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Prendetevi il vostro tempo 

Probabilmente per voi le cose stanno come per molti di noi nel nostro 
settore. Le esigenze e le richieste sono in costante crescita, il livello 
di complessità aumenta di giorno in giorno e sempre più sfide sembrano 
attenderci. 
Di conseguenza, quando succede di dover creare soluzioni ad hoc per 
nuove costruzioni e ristrutturazioni, sulla base di esigenze specifiche dei 
nostri clienti, spesso il tempo a disposizione è ridotto. 

Tuttavia è oggi che si trovano le vere opportunità. Offrendo nuove soluzioni 
per i sistemi di automazione edilizia, per il risparmio energetico e l’uso di 
energie rinnovabili. Siamo così in grado di rendere i compiti che i nostri 
clienti devono affrontare, giorno dopo giorno, più sicuri e agevoli 
assicurando nel contempo uno sviluppo dinamico alla nostra attività. 
Hager impiega più di 800 progettisti che lavorano costantemente per 
trovare queste soluzioni in tutto il mondo. In altre parole: ci prendiamo il 
tempo necessario per creare innovazioni davvero rivoluzionarie e tecno-
logie intelligenti di veloce installazione e facile utilizzo. 
Poi naturalmente continuiamo a fornirvi tutti i prodotti affidabili e le soluzioni 
sicure per cui siamo noti da tempo. 

Facciamo queste cose da circa 60 anni e abbiamo successo quanto 
le cose che facciamo, grazie alla fiducia che continuate a riporre in noi. 
Vorrei anche cogliere questa opportunità per esprimere i nostri più calorosi 
ringraziamenti per questa fiducia e consigliarvi di dare un’occhiata 
al nostro nuovo catalogo, un pratico strumento per l’installazione elettrica 
nell’ambito della building automation. 

Prendetevi del tempo per consultare il catalogo ogni tanto. 
Offre una pratica panoramica di tutte le soluzioni che adottiamo, non solo 
per risparmiare notevolmente in termini di tempo e fatica, ma anche per 
sfruttare costantemente nuove potenzialità di vendita. Se avete delle 
domande, potrete trovare in questo catalogo come contattare la nostra 
organizzazione commerciale della vostra regione. 
Saranno felici di assistervi in ogni momento. 
Hager è sempre dalla vostra parte – come sempre da ormai 6 decenni e 
continuerà ad esserlo nel futuro elettrizzante che è davanti a noi.

Noi di Hager aspettiamo di plasmare questo futuro insieme a voi. 

Con i migliori auguri,

Daniel Hager
CEO del Gruppo Hager  
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Gli specialisti
dell’impiantistica elettrica
Dal 1955 Hager è specialista di impianti elettrici nel settore dell’edilizia del terziario e residenziale. 
Potete fare riferimento ad un unico fornitore per sistemi e soluzioni di altissima qualità, affidabili e di 
facile installazione. 

Nuove idee a vantaggio dei clienti
Insieme ai clienti ed operatori del settore, il gruppo Hager 
sta lavorando su nuove tecnologie e sfide future come 
l’elettromobilità, la domotica per le categorie deboli (AAL), 
dove l’automazione facilita la vita quotidiana degli anziani e 
delle persone bisognose di cure. 

Un lavoro esteso anche al networking per l’edilizia abitativa 
a basso consumo energetico, che offrirà maggiori comfort 
con minori consumi. Il collegamento tra molte di queste 
tecnologie sarà il quadro di distribuzione che rappresenta 
il prodotto con cui la società si è sviluppata ed è cresciuta 
negli anni.

Un gruppo leader  
Il marchio Hager rappresenta il core business del Gruppo 
Hager.

Fondata nel 1955 da Hermann Hager e Oswald Hager, 
insieme al loro padre Peter, l’azienda è ancora oggi una 
impresa indipendente. Di proprietà e gestione familiare, 
l’Azienda ha sede centrale a Blieskastel, in Germania. 
L’organizzazione della società come società europea 
(Societas Europaea, SE) sottolinea sia la sua diversità 
culturale, sia le sue radici europee. 
L’attività del Gruppo Hager si svolge a livello mondiale: con 
11.400 addetti ed un fatturato di circa 1,9 miliardi di euro.

Le realizzazioni altamente innovative creano un vantaggio 
competitivo sul mercato con oltre 729 ingegneri che 
lavorano nel Reparto R&D (ricerca e sviluppo), il Gruppo 
Hager ha presentato complessivamente ad oggi 3.000 
brevetti.

I componenti e le soluzioni sono realizzati in 25 siti produttivi 
nel mondo ed i clienti di oltre 80 paesi si affidano a loro.
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La distribuzione 
dell’energia elettrica in 
modo sicuro ed affidabile

Distribuzione 
energia

Canalizzazioni

Il cablaggio dei quadri 
elettrici in modo agevole 
e veloce

Via dei Valtorta, 45 - 20127 Milano
Tel. 02.70.150.511 - Fax 02.70.107.430
info@hager.it - www.portale-servizi.it

www.hager.it

Via dei Valtorta, 45 - 20127 Milano
Tel. 02.70.150.511 - Fax 02.70.107.430
info@hager.it - www.portale-servizi.it

www.hager.it

Anche nel 2017, Hager si presenta con un’offerta ricca di novità e soluzioni per impianti residenziali, del ter-
ziario e dell'industria. Per la parte Distribuzione energia le novità riguardano i contattori silenziosi con bobina
in corrente continua specifici per utilizzo nei centralini residenziali e del terziario; per quadro plus sono stati
introdotti alcuni accessori per la realizzazione di armadi di distribuzione fino a 3200A  con interruttori aperti e
scatolati; vegaD è stato completato con alcuni accessori per permetterne l'utilizzo come QDSA (Quadro
Distributore dei Segnali di Appartamento). Per i prodotti di automazione è stata ampliata la serie orion.tech spe-
cifica per applicazioni bordo macchina. Per la parte Serie civili e building automation la novità principale è la
nuova gamma KNX di micromoduli radio frequenza. Estremamente compatti e configurabili in ETS, in modalità
easy e quicklink, rappresentano la soluzione ideale per il residenziale dove non è possibile installare nuovi cavi o
si vogliono utilizzare i cavi esistenti. Grazie alla tecnologia zero-crossing risultano particolarmente adatti per il
comando e la dimmerazione di corpi illuminanti a led. Un’altra novità sono i nuovi contatori ad impulso KNX,
programmabili sia in easy che in ETS, adatti per la contabilizzazione non solo elettrica ma anche di acqua, gas
e riscaldamento. Nella parte servizi spiccano il portale servizi e l'innovativo QR code, strumenti pensati per tutti
i ns Clienti. Prossimità al Cliente ed innovazione sono da sempre i nostri valori e questo catalogo ne è l’espres-
sione più evidente. Buona consultazione!

L’offerta Hager
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Sicurezza

incluso logisty

Serie civili e
building 
automation

L’automazione di edificio
in modo elegante ed 
energeticamente efficiente

La protezione 
tecnologica dei beni 
e delle persone

Via 2 Agosto 1980, 19/A - 40056 Crespellano (BO)
Tel. 051.67.14.411 - Fax 051.67.14.440
www.hager-sicurezza.it - hager-sicurezza@atral.it

Servizio clienti

051-67 14 411 www.hager-sicurezza.it

Via dei Valtorta, 45 - 20127 Milano
Tel. 02.70.150.511 - Fax 02.70.107.430
info@hager.it - www.portale-servizi.it

www.hager.it

Il catalogo Sicurezza di Hager è concepito come uno strumento indispensabile nelle mani dell’Installatore
per facilitarlo nella scelta dei prodotti che compongono le soluzioni logisty; dagli impianti d’allarme senza fili
ai sistemi citofonici senza fili fino ad arrivare ai nuovi sistemi di video sicurezza integrata. La nuova linea
allarme, caratterizzata da un design innovativo e prestazioni ancora più avanzate, conferma la leadership di
Hager come primo costruttore europeo di allarmi senza fili per la sicurezza ed il comfort della casa e delle
persone. Non solo, sono presenti nella pubblicazione i sistemi citofonici senza fili e quelli dedicati alla video
sicurezza integrata. Da sempre le soluzioni logisty sono caratterizzate da sicurezza, comfort, affidabilità,
facilità d’installazione e sono accompagnati da garanzia estesa e servizi pre e post vendita di qualità. Da
oggi esiste un’opportunità in più. I clienti hanno la possibilità di gestire a distanza i propri sistemi di allarme
senza fili: gli installatori abilitati potranno infatti  attivare i  propri clienti all’utilizzo sicuro di un’APP gratuita
che permette, attraverso smartphone e tablet, di controllare le principali funzioni dei propri impianti di sicu-
rezza. È il punto di riferimento su cui gli Installatori elettrici possono contare per offrire ai propri Clienti pro-
dotti e soluzioni assolutamente affidabili e dalle elevate qualità tecniche. Grazie per la preferenza accordata
e benvenuto nel mondo della sicurezza Hager.

Le soluzioni logisty
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Sistema domotico KNX tebis 

Il sistema domotico KNX tebis integrato con l’impianto d’allarme Hager sicurezza offre una soluzione
completa che permette di comandare in totale sicurezza e comfort i tuoi “scenari”

Soluzione completa
Per la tua casa e la tua sicurezza

Campi applicativi

iPhone/iPad/Android Internet

Touch Screen

IP/Ethernet@
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Interfaccia TRC120
Centrale d’allarme 
Sepio logisty.expert o dual.mix

 
       

Sicurezza

Impianti d’allarme di Hager sicurezza
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Il sistema domotico KNX combinato con funzionalità wireless TwinBand® è estremamente flessibile. 
Una configurazione corretta del sistema consente anche di risparmiare energia e aumentare la 
sicurezza della tua abitazione.

Dispositivo fisso (KNX) touch
screen o dispositivo mobile -
tablet

Benessere & sicurezza
La casa sotto controllo

rientrando a casa basta un
click sul telecomando per
disattivare l'allarme esterno
e far aprire in automatico il
cancello o il garage 

...e poi, puoi disattivare
l’allarme interno, alzare le
tapparelle ed entrare
comodamente in casa

l'allarme in casa è ancora
attivo, nel frattempo che
parcheggi puoi accendere
le luci e il riscaldamento 

1

1

2

3





3

2

• climatizzare la casa anche prima del proprio arrivo o 
programmare l’apertura delle tapparelle o l’accensione 
delle luci

• in caso d’intrusione dare comandi per bloccare cancelli 
e finestre mentre il sistema si occupa di avvisare la vigilanza

• andare a dormire in piena tranquillità dopo avere premuto 
un interruttore per attivare l’allarme e spegnere tutte le luci

• ecc...

9
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Nessuno sa cosa porterà il domani.
Ecco perché noi del Gruppo Hager abbiamo scelto di anticipare i rischi e cogliere le 
opportunità in modo pro-attivo. Investiamo nel nostro personale e nella sua formazione, 
nel rendimento energetico e in nuove tecnologie, nell’attività informativa e di relazione e 
lavoriamo attivamente per migliorare sempre il nostro eco-bilancio. 
Probabilmente rinunceremo ad avere più profitti nel breve periodo, ma siamo convinti 
che questo sia il modo per ottenere successi duraturi. 

“Essendo la nostra un’impresa di proprietà 
familiare, essere e rimanere sostenibili fa parte 
della nostra natura!”
Daniel Hager

Sostenibilità 
nel Gruppo Hager: E3

* etica, ambiente, energia

*
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Per maggiori e più dettagliate informazioni 
sul Sistema E3, consultate il sito 
www.hagergroup.com  Sustainabilty.

Abbiamo tradotto questa visione di sviluppo 
sostenibile in un approccio strutturato che 
abbiamo chiamato E3.

E come etica: 
ovvero il modo con cui trattiamo i nostri dipendenti, 
i nostri partner e tutti i soggetti con cui entriamo in 
relazione. Desideriamo offrire condizioni di lavoro sicure 
e sane, pari opportunità e avanzamenti di carriera a tutti i 
nostri dipendenti promuovendo anche un comportamento 
etico. 

E come energia: 
il 40% della produzione globale di energia viene sfruttata 
all’interno di edifici e in una percentuale significativa sotto 
forma di elettricità. 
La gestione dell’energia è la specialità del Gruppo Hager. 
Vogliamo creare valore in modo responsabile e 
condividerlo con i nostri fornitori, clienti e tutti gli altri 
soggetti. Ciò comprende in particolare tutte le soluzioni 
ed i servizi che offriamo ai nostri clienti, per un utilizzo 
efficiente, sicuro ed intelligente di energia nel settore 
edilizio.   

E come eco-ambiente: 
rispettiamo il nostro pianeta e vogliamo preservarlo. 
Ottimizziamo le nostre risorse evitando l’uso di sostanze 
nocive e limitando la quantità di emissioni dannose e di 
rifiuti.
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New
product
Protection
modulaire
de 80 to 
125 A

Novità 
prodotti

ll nuovo configuratore consente di parametrizzare e testare in ma-
niera semplice e rapida tutti gli impianti KNX tebis indipendente-
mente dalla tipologia di trasmissione (bus filare - radio - misto filare 
e radio). È sufficiente installare su tablet, smartphone o PC l'applica-
zione "easy tool" (compatibile iOS, Android o Windows) e quindi 
collegarsi al server configuratore tramite un access point contenuto
nella confezione.
La creazione facilitata di link
ed ambienti unito alla gene-
razione automatica per il 
domovea consente di 
risparmiare tempo e fatica
nella programmazione degli
impianti bus KNX.

Configuratore KNX easy

vedi pag. B.4

Questa nuova gamma di prodotti dedicati alle applicazioni civili e 
residenziali è programmabile con il nuovo configuratore KNX easy
TJA665. Sostituisce la precedente gamma TXA2xx di cui ne raccoglie
l'eredità. Grazie all'ottimizzazione della gamma, il posizionamento
commerciale risulta essere molto più competitivo rispetto alla gamma
precedente di cui però ne mantiene il livello in termini di prestazioni
tecniche. Non solo, la presenza di prodotti come la nuova stazione
meteo TXE530 rendono questa gamma ancora più completa.

vedi pag. B.23 e B.25

Gamma tebis KNX easy per 
le applicazioni residenziali

Termostato kallysta 
KNX easy
Il nuovo termostato kallysta dotato di display LCD  consente di 
ottimizzare la gestione del clima grazie alla presenza di timer e 
regolazioni molto semplici ed intuitive. 
Attraverso 10 pagine selezionabili con sistema "slide and select" 
è possibile controllare tutte le principali funzionalità dell'impianto
KNX richiamando fino a 16 scenari.

vedi pag. B.14

12-13 domotica:Layout 1  03/08/17  17:15  Pagina 12
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L'estrema compattezza unita al design molto
funzionale sono le caratteristiche
principali di questa nuova gamma
moduli radio KNX da incasso
adatti per  l'impiego in caso di
ristrutturazioni e installazioni
post-equipment.
Oltre che in ETS ed in easy
mode, sono programmabili in
modalità quicklink e quindi
senza l'impiego di software 
o strumenti particolari. 
La gamma comprende 
dispositivi ON/OFF (con funzione
zero crossing), dimmer 
(compatibili con led e cfl) 
e tapparelle/veneziane.

Questa gamma di prodotti si compone di moduli da 16 e 20 uscite 
con contatti da 16 A per carichi capacitivi e da moduli con 12 uscite
per tapparelle e veneziane. Di ogni tipologia è disponibile la versione
anche con software evoluto. Il vantaggio principale? Oltre all'ingom-
bro ridotto, il prezzo estremamente competitivo che consente una
notevole razionalizzazione dei costi degli impianti bus KNX.

I nuovi contatori di energia
TE331 e TE332 consentono
la registrazione ed il monito-
raggio dei valori di corrente,
tensione, potenza ed ener-
gia sia in monofase che 
in trifase.
La possibilità di integrare
anche una sonda di tempe-
ratura, sia per interno che
per esterno, rendono questi
prodotti unici nel panorama
elettrico.

I nuovi moduli d'ingresso consen-
tono il conteggio degli impulsi
emessi da dispositivi come contatori
acqua e gas. 
La caratteristica principale è che
riescono a calcolare, per estrapola-
zione, anche il valore istantaneo
della grandezza trasmettendolo sul
bus KNX e mettendolo così a dispo-
sizione, ad esempio, dei sistemi di
supervisione come domovea.

vedi pag. B.12

vedi pag. B.25

vedi pag. B.21

vedi pag. B.44

Gamma micromoduli
radio KNX quicklink

Moduli d'uscita bus
KNX di tipo base

Contatori di energia
KNX 

Moduli d'ingresso bus
KNX contatori d'impulso

Touch screen per sistema
domovea
Disponibili in versione 7,10 e 16 pollici, i nuovi touch screen 
domovea propongono due tipologie di finitura installativa (incasso
ed incasso filo muro su slitta estraibile) e due versioni di sistema
operativo (Windows o Android) per rispondere alle richieste più 
esigenti.

vedi pag. B.55

12-13 domotica:Layout 1  03/08/17  19:28  Pagina 13



Serie civili e comandi KNX

Sistema KNX tebis

Informazioni tecniche

Servizi

14-15 sommario:Layout 1  03/08/17  17:18  Pagina 14
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A.1

Informazioni e strumenti di lavoro

Comandi, supporti, prese, placche 
e sensori touch  KNX

Moduli di sistema, d'ingresso e d'uscita bus 
e radio KNX

Caratteristiche tecniche, dati dimensionali

B.1

C.1

D.1

14-15 sommario:Layout 1  03/08/17  17:18  Pagina 15
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A.1

Guida alla scelta

systo A.4

systo - Bianco
meccanismi di comando A.8
meccanismi di comando comfort A.11
prese di corrente e accessori A.13
prese di comunicazione A.14
placche e supporti A.16

systo antibatterica - Bianco
meccanismi comandi, prese di corrente A.18
e comunicazione

systo - Titanio
meccanismi di comando A.20
meccanismi di comando comfort A.21
prese di corrente e accessori A.22
prese di comunicazione A.23
placche e supporti A.24

systo - Nero
meccanismi di comando A.26
prese di corrente e accessori A.28
prese di comunicazione A.29
placche e supporti A.31

systo - moduli d’ingresso bus KNX
pulsanti A.34
pulsanti, rilevatori di movimento e telecomandi IR A.35

Guida alla scelta

kallysta A.38
kallysta - moduli d’ingresso bus KNX
pulsanti e telecomadi IR A.44
rilevatori di movimento da parete A.45
comandi, prese e accessori a completamento A.48
pulsantiere e finiture frontali di completamento A.49
placche A.50

Moduli d’ingresso bus KNX 
serie R.1 e R.3 - sensori a tasti/touch A.58
serie B.IQ - sensori a tasti/touch  A.62
serie B.IQ - accoppiatori bus KNX e accessori A.63

 



A.2

systo

I vantaggi:

• La gamma systo può rispondere a tutte le applicazioni che si 
possono presentare (da incasso, superficie, esterno ecc.) 

• All'interno della confezione dei supporti sono presenti tutte le
protezioni da cantiere per consentire una finitura impeccabile

• Vasta gamma di accessori comfort (prese multimediali, 
sistema audio

• Soluzioni per ambienti ospedalieri

Caratteristiche tecniche:

• Il meccanismo compatto facilita il posizionamento del cavo 
nel cilindro di ritegno per la connessione

• Connessione connect per un’installazione rapida 
e sicura

• Grado di protezione IP21

La gamma modulare systo è ideale per ambienti residenziali, commerciali e nel terziario avanzato. 
I suoi accessori, supporti e placche la rendono veloce e facile da installare in ogni situazione, sia 
nel caso di impianti nuovi che di ristrutturazioni assicurando un risultato finale oltre ogni aspettativa.
L'integrazione dei moduli di comando KNX ha reso questa serie ancora più flessibile rendendola adatta
anche per applicazioni in ambito home e building automation.

 



A.3

I frutti di comando bus KNX tebis
realizzano comandi da 2 a 6 ingressi,
con e senza LED multicolori e sonda
di temperatura a bordo

Il sistema systo è adatto per 
l'installazione in scatole da incasso
ma anche a parete

Tutti i supporti sono in materiale
isolante e vengono rinforzati con
fibra di vetro

La gamma più pulita sul mercato,
grazie agli ioni d'argento presenti
nel materiale

Tutti i meccanismi sono disponibili in
1 o 2 moduli

Grazie al sistema di 
compensazione, la cornice si allinea
perfettamente alla parete attraverso
diversi livelli di regolazione

LED, frutti, placche, cornici e 
supporti si inseriscono rapidamente
e facilmente con un pratico sistema
a scatto

Inserito all'interno della confezione
consente di proteggere il supporto
durante l'imbiancatura della parete

focus

 



A.4
* fornito con lampada ** fornito con cordone

 

Placca 2 moduli 80 x 80 mm
Placca 3 moduli 80 x 115 mm
Placca 4 moduli 80 x 137 mm
Placca 6 moduli 80 x 194 mm
Placca doppia 2 x 2 moduli 80 x 151 mm
Placca tripla 3 x 2 moduli 80 x 222 mm
Placca 5 mod. per cassette sporg. 80 x 137 mm
Placca 8 mod. per cassette sporg. 80 x 194 mm



2
3
4
6
2 x 2
3 x 2
5
8







-
-
-
-







-
-
-
-

Placca doppia 2 x 2 moduli 80 x 137 mm
Placca doppia 2 x 2 moduli 80 x 151 mm
Placca tripla 3 x 2 moduli 80 x 194 mm
Placca tripla 3 x 2 moduli 80 x 222 mm

2 x 2
2 x 2
3 x 2
3 x 2

-
-
-
-

-
-
-
-

 Supporto senza viti 2 moduli
Supporto con graffette 2 moduli
Supporto con viti 3 moduli
Supporto con viti 4 moduli
Supporto con viti 6 moduli
Supporto con viti per cassette 5 moduli
Supporto con viti per cassette 8 moduli

2
2
3
4
6
5
8

-
-

-
-

 2 pulsanti 2 ingressi
4 pulsanti 4 ingressi
6 pulsanti 6 ingressi
2 pulsanti 2 ingressi con led
4 pulsanti 4 ingressi con led
6 pulsanti 6 ingressi con led
2 pulsanti 2 ingressi con led e IR
4 pulsanti 4 ingressi con led e IR

2
2
2
2
2
2
2
2

-
-
-
-
-
-
-
-

Rilevatore di movimento due canali 2 -

 Interruttore
Interruttore
Interruttore luminoso
Deviatore
Deviatore
Deviatore luminoso
Deviatore luminoso
Deviatore a tirante
Deviatore con porta-etichetta
Deviatore con porta-etichetta
Deviatore luminoso, 16 A
Interruttore bipolare
Interruttore bipolare luminoso
Invertitore
Invertitore luminoso
Lettore badge
Interruttore di emergenza a chiave
Interruttore di emergenza ¼ di giro
Interruttore a chiave, 2 posizioni
Interruttore a chiave, 3 posizioni

1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Pulsante semplice
Pulsante semplice
Pulsante invertitore
Pulsante invertitore
Pulsante invertitore luminoso
Pulsante invertitore luminoso
Pulsante invertitore a tirante
Pulsante invertitore con porta-etichetta
Pulsante invertitore con porta-etichetta

1
2
1
2
1
2
2
1
2

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

 Commutatore VMC 2 - - -

Rilevatore di movimento senza neutro (2 fili)
Rilevatore di movimento senza neutro (3 fili)

2
2

-
-

Variatore rotativo 350 W VA, universale
Variatore a pulsante 350 W VA, universale

2
2

-
-

Commutatore doppio per tapparelle
Pulsante doppio interbloccato per tapparelle
Comando tapparelle, programmabile giorn.
Comando tapparelle, programmabile sett.

2
2
2
2

-
-
-
-

-
-

-
-

Termostato ambiente
Termostato ambiente programmabile
Termostato ambiente con filo pilota

2
2
2

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Presa bipasso 2P+T
Presa Schuko e bipasso 2P+T
Presa Schuko 2P+T, attacco rapido
Presa Schuko 2P+T, attacco con viti
Presa 2P, attacco con viti
Presa Schuko 2P+T, incorporata, 
con interblocco meccanico e attacco a viti
Presa Francese 2P+T, attacco rapido



1
2
2
2
2
2

2







-
-
-
-

-




-
-




-
-

Presa RJ45 cat.5E UTP
Presa RJ45 cat.5E UTP
Presa RJ45 cat.5E FTP
Presa RJ45 cat.5E FTP
Presa RJ45 cat.5E STP
Presa RJ45 cat.5E STP
Presa RJ45 cat.6 UTP
Presa RJ45 cat.6 UTP
Presa RJ45 cat.6 FTP
Presa RJ45 cat.6 FTP
Presa RJ45 cat.6 STP
Presa RJ45 cat.6 STP
Presa RJ45 cat.6A, blindata
Coperchio RJ45 per keystone
Coperchio RJ45 per keystone
Presa RJ11 telefonica

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Presa TV diretta
Presa TV derivata/terminale 10 dB
Presa TV + FM diretta
Presa TV + FM derivata/terminale 10 dB
Presa TV + FM + SAT diretta 1 ingresso
Presa TV + FM + SAT diretta 2 ingressi
Presa TV + FM + SAT diretta tipo “F”

2
2
2
2
2
2
2

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

Uscita altoparlante
Uscita altoparlante

1
2

-
-

2 x RCA (audio)
3 x RCA (audio e video)
YUV (video RGB)
Presa HDMI passante
Presa HDMI
Presa USB passante
Presa USB caricatore
Fibra ottica SC
Fibra ottica LC
Presa DVI-D
Presa S-Video
Presa SUB-D 15 (VGA)
Audio Jack 3,5 mm
Presa S-Video + 2 x RCA Audio

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

 Kit supporto + placca
Scatola da parete, semplice
Scatola da parete, doppia
con interasse da 71 mm

Scatola da parete, tripla
con interasse da 71 mm

Lampada LED blu 
per localizzazione comando 250 V AC

Lampada LED rosso  
incastro, segnalazione stato carico 250 V AC

Lampada LED blu 
per localizzazione comando 12-24 V DC
Uscita cavo monoblocco
Uscita cavo modulare
Falso polo con uscita filo
Falso polo
Falso polo
Sbloccatore per presa
Graffette corte rimovibili
Graffette lunghe rimovibili

1
2
4

6

2

2

2

2
2
1
1
2
2
2
2

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
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57 57

100 %

15 %

57

100 %

15 %

100 % 

15 %

100 %

71

15 %

100 %

15 %71 71

2 moduli 
80 x 80 mm

2 x 2 moduli 
80 x 151 mm

3 x 2 moduli 
80 x 222 mm

2 x 

3 x 

4 moduli 
80 x 137 mm

6 moduli 
80 x 194 mm

100 %

13,6 %
57

100 %

13,6 %

57 57

100 %

15 %

3 moduli 
80 x 115 mm

100 %

13,6 %

bianca
bianca antibatterica
titanio
nera

bianca
titanio

bianca
titanio

bianca
bianca antibatterica
titanio
nera

bianca
bianca antibatterica
titanio
nera

bianca
bianca antibatterica
titanio
nera
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100 %

15 %
57

100 %

15 %

57

57

2 x 2 moduli 
137 x 80 mm

3 x 2 moduli 
194 x 80 mm

2 x 2 moduli 
151 x 80 mm

3 x 2 moduli 
222 x 80 mm

2 x 

3 x 

2 x 

3 x 

bianca
titanio

bianca
titanio

bianca
titanio

bianca
titanio
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Descrizione Caratteristiche

- interruttore 

- interruttore luminoso

- deviatore

- deviatore luminoso

- deviatore a tirante

- deviatore con porta-etichetta

- deviatore bipolare 16 A luminoso

- interruttore bipolare

- interruttore bipolare luminoso

- invertitore

- invertitore luminoso

- lettore badge

10 A - 250 V AC

fornito senza lampada
si veda lampade 
,  o 

fornito senza lampada
si veda lampade 
,  o 

fornito con corda di 
lunghezza 1,5 m

accessoriabile con 
lampade ,  o 

fornito con lampada

consente il collegamento
di 2 conduttori

fornito con lampada per
localizzazione

consente di aggiungere 
un 3° punto di comando

fornito con lampada per
localizzazione

formato carta di credito

Imb.

2 moduli

-

-

-

-

-

-

-

1 modulo

-

10

10

10

10

-

10

-

-

-

-

-

-

Imb.

10

-

10

10

1

1

10

1

1

1

1

1

WS000 

- semplice

- invertitore

- invertitore luminoso

- invertitore a tirante

- invertitore con porta etichetta

10 A - 250 V AC

1 NA

1 NA + 1 NC

1 NA + 1 NC
accessoriabile con 
lampada  o 

1 NA + 1 NC
fornito con corda da 1,5 m

1 NA + 1 NC
può essere trasformato in
luminoso  o 

-

10

1

10

1

10

10

10

10

-

10

- Lampade a LED per localizza-
zione della posizione del
comando o segnalazione dello
stato del carico e compatibili
con tutti i comandi luminosi o
con porta-etichette

WS002

WS016

WS013

WS025WS014

WS690  WS692

WS008

 per localizzazione comando 
250 V AC

 per segnalazione stato 
250 V AC

 per localizzazione comando 
12-24 V DC

10

10

10

LED blu (consumo 0,4 mA 
durata min. 50000 h)

LED rosso (consumo 0,75 mA 
durata min. 50000 h)

LED blu (consumo 40 mA 
durata min. 50000 h)

WS005
WS024

- min.: 2 x 1 mm2 rigido 
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

I comandi systo hanno morsetti
di collegamento rapido

connect , salvo diversa 
indicazione.

�

* fornito con lampada ** fornito con cordone

WS691
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Descrizione Caratteristiche

- a chiave

- ¼ di giro

10 A - 250 V
collegamento con viti

10 A - 250 V
collegamento con viti

2 moduli

Imballo

1

1

WS033

- 2 posizioni

- 3 posizioni

10 A - 250 V
collegamento con viti

10 A - 250 V
collegamento con viti

1

1

WS036
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Descrizione Caratteristiche

- commutatore per ventilazione
meccanica controllata

10 A - 250 V AC
2 velocità senza 
posizione di “zero”
collegamento rapido

Imballo

1

WS048

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido

WS060  WS061

1

1

- lampade ad incandescenza e
alogene a 230 V AC
- lampade alogene MBT con
trafo ferromagnetico ed 
elettronico
- lampade LED e CFL

- variazione per rotazione
- accensione / spegnimento per
pressione

- variazione per pressione lunga
- accensione / spegnimento con
pressione breve

230 V AC / 50 Hz

- 40 … 350 W / VA
collegamento con viti

- 40 … 350 W / VA
collegamento con viti

2 moduli

e flessibile
collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile

�
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Descrizione Caratteristiche Imballo

WS310

- termostato d'ambiente

- termostato d'ambiente
programmabile con riserva 
di carica (30 giorni)

- termostato d'ambiente
con filo pilota (6 regolazioni)

tensione di alimentazione:
230 V AC / 50 Hz
uscita: 1 contatto scambio 
libero da potenziale
8 A -  250 V AC cos? =1
intervallo di regolazione:
+5°C a +30°C
precisione +/-0,5°C

tensione di alimentazione:
230 V AC / 50 Hz
uscita: 1 contatto scambio 
libero da potenziale 
8 A -  250 V AC cos? =1
intervallo di regolazione:
+10°C a +30°C
precisione +/-0,5°C

tensione di alimentazione:
230 V AC / 50 Hz
uscita: 1 contatto scambio 
libero da potenziale
8 A -  250 V AC cos? =1
intervallo di regolazione:
+5°C a +30°C
precisione +/-0,5°C

1

1

1

2 moduli

WS311

WS050  WS051

• 
può sostituire un semplice inter-
ruttore senza cablaggi aggiuntivi.
Solo per:
- lampade incandescenza e 
alogene 230 V AC
- lampade alogene MBT con
trafo elettronico.
Configurabile come "master" in
caso di più rilevatori di presenza

• 
- lampade incandescenza e 
alogene 230 V AC
- lampade alogene MBT 
con trafo elettronico o 
ferromagnetico
- lampade fluo
- ventilatori, VMC...
Configurabile come "master" 
o come "slave" in caso di più 
rilevatori di presenza

230 V AC / 50 Hz

- 60 ... 320 W / VA
collegamento con viti

- incandescenza e 
alogene 230 V AC:
0 ... 1000 W
- altri carichi:
0 ...  500 VA 
collegamento con viti

1

1

collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile

�

 



A.12

Descrizione Caratteristiche Imballo

2 moduli

- commutatore doppio per 
tapparelle; 
consente il comando diretto 
di piccoli motori

- pulsante doppio per tapparelle;
consente il comando individuale
o raggruppato di piccoli motori
attraverso un automatismo

10 A - 250 V AC

commutatore basculante con
posizioni stabili
collegamento rapido

basculante con posizione 
temporanea
collegamento rapido

1

1

WS301

WS300

- comando di tapparelle con 
memoria

- comando di tapparelle 
programmabile

programmazione giornaliera
collegamento con viti

programmazione settimanale e
comando centralizzato
collegamento con viti

1

1

WS305

WS304

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile

- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile
collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile

�
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Descrizione Caratteristiche

- 2P+T, bipasso 10/16 A

- 2P+T, Schuko bipasso 10/16 A

- 2P+T Schuko
le molle di fissaggio della presa
sono accessibili dal retro

- 2P+T Schuko

- 2P

- Schuko 2P+T incassata con
blocco meccanico
- Sbloccatore codice WS697

- 2P+T francese

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento rapido

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento rapido

Imb.

2 moduli1 modulo

10

-

-

-

-

-

-

Imb.

-

10

10

10

10

10

10

WS160
WS163

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile

WS102

WS164

monobloco

modulare

per cavi con sezione da
1,5 a 12 mm

dimensioni: 80 x 80 mm
fornito con supporto 
specifico

dimensioni: 45 x 45 mm

-

-

10

10

- falso polo con prefrattura 
per uscita filo

- falso polo

- sbloccatore per prese
con blocco meccanico WS164

- graffette corte rimovibili

- graffette lunghe rimovibili

Ø 8 mm 10

10

-

-

-

-

10

10

50

50

WE155

WS687 WS688

WS697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WK696

WS100

- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile
collegamento con viti:
- min.: 1 x 2 mm2 rigido 
e flessibile
- max.: 1 x 4 mm2 o 2 x 2,5 mm2

rigido e flessibile

WS115 WS116

�
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Descrizione Caratteristiche

compatibile con connettori
RJ45, RJ11 e RJ12

contatti auto-denudanti
senza l'uso di attrezzi 
collegamenti secondo i 
codici colori standardizzati
EIA / TIA 568 A o B

- UTP, 8 pti           

- FTP, 9 pti             

- STP, 8 pti rinforzata    

- UTP, 8 pti       

- FTP, 9 pti               

- STP, 8 pti rinforzata    

- STP, 8 pts rinforzata        

WS213

WS214

La gamma di prese RJ45 
possono essere impiegate per
l'installazione di reti dati anche
con livelli di efficienza elevata
(categoria 6E)
Possono essere usate anche al
posto delle RJ11 al posto di
quelle telefoniche.

Tutte le prese hanno un 
porta-etichetta ed una 
protezione anti-polvere

- RJ45 categoria 5E:
classe D - 100 MHz

- RJ45 categoria 6: 
classe E - 250 MHz

- RJ45 categoria 6A

- coperchio RJ45:
per motore keystone

- TV

- TV + FM

- TV + FM + SAT

morsetto con vite per un
buon fissaggio dei cavi 
coassiali

- diretta

- passante / diretta 10 dB
fornita con impedenza 75 Ω

- diretta

- passante/diretta 10 dB
fornita con impedenza 75 Ω

- diretta 1 ingresso

- diretta 2 ingressi

- diretta tipo "F"
fornita con impedenza 75 Ω

10

1

1

1

1

1

10

Imb.

2 moduli1 modulo

10

10

10

10

10

10

-

10

Imb.

1

10

1

1

10

1

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

WS250

WS254

WS256

-

-

-

-

-

-

-

Per la ricezione di segnale TV
analogico e digitale terrestre in
impianti con antenna monou-
tenza e centralizzati.
Prese TV+FM+SAT per ricezione
segnale via satellite.

Cablaggio delle prese in cas-
cata: la resistenza da 75 Ohm
deve essere montata sistemati-
camente sull'ultima presa
Cablaggio delle prese a stella:

�

Coperchio frontale di finitura da
applicare su motori keystone
RJ45 di altri fornitori.

compatibile con connettori
RJ11-RJ12

- - 10
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Descrizione Caratteristiche

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento con viti

presa passante

collegamento con viti

presa passante

presa caricatore

collegamento SC

collegamento LC

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento con viti

WS261

WS264

- 2 x RCA, audio

- 3 x RCA, audio + video

- YUV (video RGB)

- HDMI

- HDMI

- USB

- USB

- fibra ottica

- fibra ottica

- DVI-D

- S-Video

- SUB-D 15 (VGA)

- Audio Jack 3,5 mm

- S-Video + 2 x RCA audio

Imb.

2 moduli1 modulo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

connessione rapida 10 10

WS263

WS274

WS279

WS291
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Descrizione Caratteristiche

WS401

WS402

WS410

dim.: 80 x 80 mm

dim.: 151 x 80 mm
interasse 71 mm 

dim.: 222 x 80 mm
interasse 71 mm

dim.: 80 x 151 mm
interasse 71 mm

dim.: 80 x 222 mm
interasse 71 mm 

dim.: 80 x 137 mm
interasse 57 mm 

dim.: 80 x 194 mm
interasse 57 mm 

dim.: 115 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 137 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 194 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 137 x 80 mm
interasse 71 mm 
solo per cassette 
sporgenti WS682

dim.: 194 x 80 mm
interasse 71 mm 
solo per cassette 
sporgenti WS683

- semplice 

- doppia orizzontale

- tripla orizzontale

- doppia verticale

- tripla verticale

- doppia verticale

- tripla verticale

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

Imballo

10

10

5

10

5

10

5

10

10

5

10

5

WS407

Materiale resistente ai raggi UV
con un rivestimento anti-statico.
Regolazione millimetrica del po-
sizionamento grazie a delle clips.
Scanalature per lo smontaggio
presenti su entrambi i lati.
Le placche doppie e triple pos-
sono essere montate sulla com-
binazione in verticale o orizzon-
tale dei supporti a 2 moduli
WS450 e WS451 affiancabili tra
loro grazie ad incastri apposita-
mente predisposti.

Da utilizzare per montare tutti i
frutti sulle scatole da incasso o
sulle cassette sporgenti. 
I supporti a 2 moduli WS450 e
WS451 non possono ospitare le
prese bipasso WS115 e schuko
bipasso WS116. 
I supporti a 2 moduli possono
essere montati in maniera multi-
pla in verticale ed in orizzontale.
I supporti da 5 e 8 moduli, come
anche la combinazione doppia o
tripla supporti a 2 moduli

Moduli

2

2 x 2

3 x 2

2 x 2

3 x 2

2 x 2

3 x 2

3

4

6

5

8

(WS450 o WS451), sono adatti
per il montaggio sulle cassette
sporgenti in abbinamento alle
placche da 5 e 8 moduli. 
I supporti da 5 moduli, come
anche la combinazione doppia
(interasse 71 mm) di supporti a 
2 moduli (WS450 o WS451),
sono installabili anche sulle 
scatole ad incasso WMT712 per
pareti in muratura e WMT722 per
pareti in cartongesso.

WS417
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Descrizione Caratteristiche Imballo

- fornito con una protezione
da cantiere
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116 

- fornito con una protezione
da cantiere
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116 

- per placche WS417
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS410
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS411
6 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS412
6 punti di fissaggio
interasse 71 mm

- per placche WS413
6 punti di fissaggio
interasse 71 mm

- moduli senza viti

- moduli con graffette

-moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti per cassette
sporgenti WS682

- moduli con viti per cassette
sporgenti WS683

10

10

10

10

5

10

5

- per supporti systo:
1 x WS450
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116

- per supporti systo:
2 x WS450 / 1 x WS454
- per montare le prese
WS115 e WS116 usare 
il supporto WS454

- per supporti systo:
3 x WS450 / 1 x WS455
- per montare le prese
WS115 e WS116 usare 
il supporto WS455

- semplice

- doppia
interasse 71 mm

- tripla
interasse 71 mm

10

5

5

WS681

- 2 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- moduli con viti 5

Moduli

2

2

3

4

6

5

8

1

2

4 / 5

6 / 8

WS457

WS458

WS459
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- Lampade a LED per localizza-
zione della posizione del
comando o segnalazione dello
stato del carico e compatibili 
con tutti i comandi luminosi o
con porta etichette 

- min.: 2 x 1 mm2 rigido 
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

I comandi systo hanno morsetti 

Tutti i prodotti della gamma anti-
batterica sono realizzati con un
materiale specifico a base di ioni
d'argento (Ag+) che arresta la
proliferazione di germi, virus e
batteri.

Descrizione Caratteristiche

10 AX - 250 V AC

Fornito senza lampada si
veda lampade ,  o 

Fornito senza lampada si
veda lampade ,  o 

- Interruttore 

- Interruttore luminoso

- Deviatore  

- Deviatore luminoso

Imb.

2 moduli1 modulo

10

10

10

Imb.

-

-

10

10-

-

-

10 A - 250 V AC
1 NA

1 NA + 1 NC
accessoriabile con 
lampada  o 

- Semplice 

- Invertitore luminoso

10

-

10

10-

WS689H

16 A - 250 V
collegamento con viti

collegamento con viti

- 2P + T, bipasso 10 / 16 A

- 2P + T, Schuko bipasso 10/16 A

10

-

-

10-

-

- UTP, 8 pti

- FTP, 9 pti

- STP o SFTP 
8 pti rinforzati per grado 3

- RJ45 categoria 6: classe E a
250 Mhz

10

10

10

1

10

1

- falso polo 10 10

LED blu (consumo 0,4 mA
durata min. 50000 h)

LED rosso  (consumo 
0,75 mA 
durata min. 50000 h)

LED blu  (consumo 40 mA
durata min. 50000 h)        

 per localizzazione comando 
250 V AC

 per segnalazione stato 
250 V AC

 per localizzazione comando
12 - 24 V DC

-

-

-

10

10

10

-

-

-

WS690   WS692

WS001H  WS020H

WS219H WS220H

di collegamento rapido 
connect , salvo diversa 

indicazione

�

WS115H WS116H

WS691
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Materiale resistente ai raggi UV
con un rivestimento anti-statico.
Regolazione millimetrica del
posizionamento grazie a delle
clips.
Scanalature per lo smontaggio
presenti su entrambi i lati.

Bisogna però completare il 
sistema con placche di finitura
doppie o triple disponibili solo
nei colori titanio e bianco ma
non in versione antibatterica.

Descrizione Caratteristiche Imballo

2 moduli

dim. : 80 x 80 mm

dim. : 115 x 80 mm
interasse 57 mm

dim. : 137 x 80 mm
interasse 57 mm

dim. : 194 x 80 mm
interasse 57 mm

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

10

10

10

5

WS401H

WS410H

fornito con una protezione
da cantiere

fornito con una protezione
da cantiere

per placche WS417H
4 punti di fissaggio 
interasse 57 mm

per placche WS410H
4 punti di fissaggio 
interasse 57 mm

per placche WS411H
6 punti di fissaggio 
interasse 57 mm

- moduli senza viti

- moduli con graffette

- moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti

10

10

10

10

5

Moduli

2

3

4

6

2

2

3

4

6

Da utilizzare con i comandi 
45 x 45 per il montaggio su 
scatole da incasso o cassette
sporgenti. 
I supporti a 2 moduli possono
essere montati in maniera multi-
pla in verticale e orizzontale.

WS457

WS458

WS459
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Descrizione Caratteristiche

- interruttore 

- interruttore luminoso

- deviatore

- deviatore luminoso

- deviatore a tirante

- Deviatore bipolare 16 A luminoso

- interruttore bipolare

- interruttore bipolare luminoso

- invertitore

- invertitore luminoso

10 A - 250 V AC

fornito senza lampada
si veda lampade 
,  o 

fornito senza lampada
si veda lampade 
,  o 

fornito con corda di 
lunghezza 1,5 m

fornito con lampada

consente il collegamento
di 2 conduttori

fornito con lampada per
localizzazione

consente di aggiungere 
un 3° punto di comando

fornito con lampada per
localizzazione

Imb.

2 moduli

-

-

-

-

-

-

1 modulo

-

-

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

Imb.

-

-

10

10

1

10

1

1

1

1

WS001T  WS020T

- semplice

- invertitore luminoso

- invertitore a tirante

10 A - 250 V AC 

1 NA

1 NA + 1 NC
accessoriabile con 
lampada  o 

1 NA + 1 NC
fornito con corda da 1,5 m

-

10

10

1

10

10

-

- Lampade a LED per localizza-
zione della posizione del
comando o segnalazione dello
stato del carico e compatibili
con tutti i comandi luminosi o
con porta-etichette.

WS012T  WS027T

WS690  WS692

 per localizzazione comando 
250 V AC

 per segnalazione stato 
250 V AC

 per localizzazione comando 
12-24 V DC

10

10

10

LED blu (consumo 0,4 mA 
durata min. 50000 h)

LED rosso  (consumo 0,75 mA
durata min. 50000 h)

LED blu  (consumo 40 mA 
durata min. 50000 h)

- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

- commutatore doppio per tap-
parelle; consente il comando
diretto di piccoli motori

- pulsante doppio per tapparelle;
consente il comando individuale
o raggruppato di piccoli motori
attraverso un automatismo

10 A - 250 V AC

commutatore basculante con
posizioni stabili

basculante con posizione 
temporanea

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WS691

I comandi systo hanno morsetti
di collegamento rapido 

connect , salvo diversa
indicazione

* fornito con lampada ** fornito con cordone

�
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Descrizione Caratteristiche Imballo

2 moduli

WS050T

• 
può sostituire un semplice inter-
ruttore senza cablaggi aggiuntivi.
Solo per:
- lampade incandescenza e 
alogene 230 V AC
- lampade alogene MBT con
trafo elettronico.
Configurabile come "master" in
caso di più rilevatori di presenza

• 
- lampade incandescenza e 
alogene 230 V AC;
- lampade alogene MBT con
trafo elettronico o ferromagne-
tico
- lampade fluo
- ventilatori, VMC...
Configurabile come "master" 
o come "slave" in caso di più 
rilevatori di presenza

230 V AC / 50 Hz

- 60 ... 320 W / VA
collegamento con viti

- incandescenza e 
alogene 230 V AC:
0 ... 1000 W
- altri carichi:
0 ...  500 VA
collegamento con viti 

1

1

WS061T
1

1

- lampade ad incandescenza 
e alogene a 230 V AC;
- lampade alogene MBT con
trafo ferromagnetico ed 
elettronico
- lampade LED e CFL

- variazione per rotazione
- accensione/spegnimento per
pressione

- variazione con pressione lunga
- accensione/spegnimento con
pressione breve

230 V AC / 50 Hz

- 40 … 350 W / VA

- 40 … 350 W / VA

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido 
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile �
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Descrizione Caratteristiche

- 2P + T, bipasso 10/16A

- 2P + T, Schuko bipasso 10/16 A 

- 2P + T Schuko
le molle di fissaggio della presa
sono accessibili dal retro

- Schuko 2P + T incassata con
blocco meccanico
- Sbloccatore codice WS697

- 2P + T francese

16 A - 250 V

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento rapido

collegamento con viti

collegamento rapido

Imb.

2 moduli1 modulo

10

-

-

-

-

Imb.

-

10

10

10

10

WS160T

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

WS164

modulare

per cavi con sezione da
1,5 a 12 mm

dimensioni: 45 x 45 mm - 10

- falso polo

- sbloccatore per prese
con blocco meccanico WS164

- graffette corte rimovibili

- graffette lunghe rimovibili

10

-

-

-

10

10

50

50

WS155T

WS697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WK696

WS100T

collegamento con viti:
- min.: 1 x 2 mm2 rigido 
e flessibile
- max.: 1 x 4mm2 o 2 x 2,5 mm2

rigido e flessibile

WS115T WS116T

�
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Descrizione Caratteristiche

compatibile con connettori
RJ45, RJ11 e RJ12

contatti auto-denudanti
senza l'uso di attrezzi. 
Collegamenti secondo i 
codici colori standardizzati
EIA / TIA 568 A o B

- UTP, 8 pti           

- FTP, 9 pti             

- STP, 8 pti rinforzata    

- UTP, 8 pti       

- FTP, 9 pti               

- STP, 8 pti rinforzata    

- STP, 8 pts rinforzata        

WS210T

WS211T

Per la ricezione di segnale TV
analogico e digitale terrestre in
impianti con antenna monou-
tenza e centralizzati

Tutte le prese hanno un 
porta-etichetta ed una 
protezione anti-polvere

- RJ45 categoria 5E:
classe D - 100 MHz

- RJ45 categoria 6:
classe E - 250 MHz

- RJ45 categoria 6 A

- TV

- TV + FM

- TV + FM + SAT

morsetto con vite per un 
buon fissaggio dei cavi 
coassiali

- diretta
- passante / diretta 10 dB
fornita con impedenza 75 Ω

- diretta

- diretta 1 ingresso

- diretta 2 ingressi

- diretta tipo "F"
fornita con impedenza 75 Ω

10
1

1

1

1

10

Imb.

2 moduli1 modulo

10

10

10

10

10

10

Imb.

1

10

1

1

10

1

1

WS250T

Prese TV+FM+SAT per ricezione
segnale via satellite.
Cablaggio delle prese in cas-
cata: la resistenza da 75 Ohm
deve essere montata sistemati-
camente sull'ultima presa.

connessione rapida 10 10

- USB caricatore
- HDMI
- HDMI
- USB
- Audio Jack 3,5 mm
- S-Video + 2 x RCA audio

presa charger
presa passante
collegamento con viti
presa passante
collegamento con viti
collegamento con viti

1
1
1
1
1
1

Cablaggio delle prese a stella:

�

La gamma di prese RJ45 
possono essere impiegate per
l'installazione di reti dati anche
con livelli di efficienza elevata
(categoria 6E)
Possono essere usate anche al
posto delle RJ11 al posto di
quelle telefoniche.

compatibile con connettori
RJ11-RJ12

- 10-
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Descrizione Caratteristiche

WS401T

WS402T

dim.: 80 x 80 mm

dim.: 151 x 80 mm
interasse 71 mm 

dim.: 222 x 80 mm
interasse 71 mm

dim.: 80 x 151 mm
interasse 71 mm 

dim.: 80 x 222 mm
interasse 71 mm 

dim.: 80 x 137 mm
interasse 57 mm 

dim.: 80 x 194 mm
interasse 57 mm 

dim.: 115 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 137 x 80 mm
interasse 71 mm 

dim.: 194 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 137 x 80 mm
interasse 71 mm
solo per cassette
sporgenti WS682

dim.: 194 x 80 mm
interasse 71 mm
solo per cassette
sporgenti WS683

- semplice

- doppia orizzontale

- tripla orizzontale

- doppia verticale

- tripla verticale

- doppia verticale

- tripla verticale

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

Imballo

10

10

5

10

5

10

5

10

10

5

10

5

WS407T

Materiale resistente ai raggi UV
con un rivestimento anti-statico.
Regolazione millimetrica del po-
sizionamento grazie a delle clips.
Scanalature per lo smontaggio
presenti su entrambi i lati.
Le placche doppie e triple posso-
no essere montate sulla combina-
zione in verticale o orizzontale 
dei supporti a 2 moduli WS450 e
WS451 affiancabili tra loro grazie
ad incastri appositamente predi-
sposti.

Da utilizzare per montare tutti i
frutti sulle scatole da incasso o
sulle cassette sporgenti. 
I supporti a 2 moduli WS450 e
WS451 non possono ospitare le
prese bipasso WS115 e schuko
bipasso WS116. 

WS410T

I supporti a 2 moduli possono
essere montati in maniera multi-
pla in verticale ed in orizzontale.
I supporti da 5 e 8 moduli, come
anche la combinazione doppia o
tripla supporti a 2 moduli
(WS450 o WS451), sono adatti
per il montaggio sulle cassette
sporgenti in abbinamento alle
placche da 5 e 8 moduli. 

I supporti da 5 moduli, come
anche la combinazione doppia
(interasse 71 mm) di supporti a 2
moduli (WS450 o WS451), sono
installabili anche sulle scatole ad
incasso WMT712 per pareti in
muratura e WMT722 per pareti in
cartongesso.

Moduli

2

2 x 2

3 x 2

2 x 2

3 x 2

2 x 2

3 x 2

3

4

6

5

8
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Descrizione Caratteristiche Imballo

- fornito con una protezione
da cantiere
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116

- fornito con una protezione
da cantiere
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116

- per placche WS417T
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS410T
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS411T
6 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS412
6 punti di fissaggio
interasse 71 mm

- per placche WS413
6 punti di fissaggio
interasse 71 mm

- moduli senza viti

- moduli con graffette

- moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti per cassette
sporgenti WS682

- moduli con viti per cassette
sporgenti WS683

10

10

10

10

5

10

5

- per supporti systo:
1 x WS450
- non può ospitare le prese
WS115 e WS116

- per supporti systo:
2 x WS450 / 1 x WS454
- per montare le prese
WS115 e WS116 usare il
supporto WS454

- per supporti systo:
3 x WS450 / 1 x WS455
- per montare le prese
WS115 e WS116 usare il
supporto WS455

- semplice

- doppia
interasse 71 mm

- tripla
interasse 71 mm

10

5

5

WS681T

- 2 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- moduli con viti 5

Moduli

2

2

3

4

6

5

8

1

2

4/5

6/8

WS457

WS458

WS459
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Descrizione Caratteristiche

- interruttore

- interruttore luminoso

- deviatore

- deviatore luminoso

- invertitore

- invertitore luminoso

10 A - 250 V AC

Fornito senza lampada si
veda lampade ,  o 

Fornito senza lampada si
veda lampade ,  o 

consente di aggiungere un
3° punto di comando

fornito con lampada per 
localizzazione

Imb.

2 moduli

-

-

1 modulo

-

-

-

-

10

10

10

10

-

-

Imb.

-

-

-

-

1

1

WS010N

- semplice

- invertitore luminoso

10 A - 250 V AC
1 NA

1 NA + 1 NC
accessoriabile con 
lampada  o 

10

10

10

10

- Lampade a LED per localizza-
zione della posizione del
comando o segnalazione dello
stato del carico e compatibili
con tutti i comandi luminosi o
con porta-etichette.

WS690  WS692

 per localizzazione comando 
250 V AC

 per segnalazione stato 
250 V AC

 per localizzazione comando 
12-24 V DC

10

10

10

LED blu 
(consumo 0,4 mA 
durata min. 50000 h)

LED rosso 
(consumo 0,75 mA 
durata min. 50000 h)

LED blu 
(consumo 40 mA 
durata min. 50000 h)

- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

- commutatore doppio per tap-
parelle; consente il comando
diretto di piccoli motori

- pulsante doppio per tapparelle;
consente il comando individuale
o raggruppato di piccoli motori
attraverso un automatismo

10 A - 250 V AC

commutatore basculante 
con posizioni stabili

basculante con posizione 
temporanea

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I comandi systo hanno morsetti
di collegamento rapido 

connect , salvo diversa
indicazione

WS691

�
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Descrizione Caratteristiche Imballo

WS051N

può sostituire un semplice 
interruttore senza cablaggi
aggiuntivi.
Solo per:
- lampade incandescenza 
e alogene 230 V AC
- lampade alogene MBT con 
trafo elettronico.
Configurabile come “master” in
caso di più rilevatori di presenza

- lampade incandescenza e 
alogene 230 V AC
- lampade alogene MBT con 
trafo elettronico o ferromagnetico
- lampade fluo
- ventilatori, VMC...
Configurabile come "master" o
come "slave" in caso di più 
rilevatori di presenza

230 V AC / 50 Hz

- 60 ...320 W / VA
collegamento con viti

- incandescenza e 
alogene 230 V AC:
0 ... 1000 W
- altri carichi: 
0 ...  500 VA 
collegamento con viti

1

1

WS061N
1

1

- lampade ad incandescenza 
e alogene a 230 V AC
- lampade alogene MBT con
trafo ferromagnetico ed 
elettronico
- lampade LED e CFL

- variazione per rotazione
- accensione/spegnimento per
pressione

- variazione con pressione lunga
- accensione/spegnimento con
pressione breve

230 V AC / 50 Hz

- 40 … 350 W / VA
collegamento con viti

- 40 … 350 W / VA
collegamento con viti

collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile

2 moduli

�
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Descrizione Caratteristiche

- 2P+T, bipasso 10/16 A

- 2P+T, Schuko bipasso 10/16 A 

- 2P+T Schuko
le molle di fissaggio della presa
sono accessibili dal retro

- Schuko 2P+T incassata con
blocco meccanico

- 2P+T francese

16 A - 250 V

collegamento con viti

collegamento con viti

collegamento rapido

collegamento con viti

collegamento rapido

Imb.

2 moduli1 modulo

10

-

-

-

-

Imb.

-

10

10

10

10

WS100N

collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile

WS164

modulare

per cavi con sezione da
1,5 a 12 mm

dimensioni: 45 x 45 mm - 10

- falso polo

- sbloccatore per prese

- graffette corte rimovibili

- graffette lunghe rimovibili

10

-

-

-

10

10

50

50

WS689N

WS697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WK696

WS160N

collegamento con viti:
- min.: 1 x 2 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 1 x 4mm2 o 2 x 2,5 mm2

rigido e flessibile

WS115N WS116N

�
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Descrizione Caratteristiche

compatibile con connettori
RJ45, RJ11 e RJ12

contatti auto-denudanti
senza l'uso di attrezzi. 
Collegamenti secondo i 
codici colori standardizzati
EIA / TIA 568 A o B

- UTP, 8 pti           

- FTP, 9 pti             

- STP, 8 pti rinforzata    

- UTP, 8 pti       

- FTP, 9 pti               

- STP, 8 pti rinforzata    

- STP, 8 pts rinforzata        

WS213N

WS214N

Tutte le prese hanno un porta-
etichetta ed una protezione 
anti-polvere

- RJ45 categoria 5E:
classe D - 100 MHz

- RJ45 categoria 6:
classe E - 250 MHz

- RJ45 categoria 6A

- coperchio RJ45:
per motore keystone

Imb.

2 moduli1 modulo

10

10

10

10

10

10

-

10

Imb.

-

10

-

10

10

1

10

10

-

-

-

Cablaggio delle prese a stella:
La gamma di prese RJ45 
possono essere impiegate per
l'installazione di reti dati anche
con livelli di efficienza elevata
(categoria 6E)

�
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segnale via satellite
Cablaggio delle prese in cas-
cata: la resistenza da 75 Ohm
deve essere montata sistemati-
camente sull'ultima presa

Cablaggio delle prese a stella:
Per la ricezione di segnale TV
analogico e digitale terrestre in
impianti con antenna monou-
tenza e centralizzati.
Prese TV+FM+SAT per ricezione

Descrizione Caratteristiche Imb.

2 moduli1 modulo

Imb.

- TV + FM

- TV + FM + SAT

morsetto con vite per un
buon fissaggio dei cavi 
coassiali

- diretta

- diretta 1 ingresso

- diretta 2 ingressi

1

1

1

-

-

-

connessione rapida 10 10

- USB caricatore

- USB

presa charger

presa passante

-

-

-

-

1

1

-

-

-

WS256N

�
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Descrizione Caratteristiche

dim.: 80 x 80 mm

dim.: 115 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 137 x 80 mm
interasse 57 mm 

dim.: 194 x 80 mm
interasse 57 mm 

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

- moduli orizzontali

Imballo

10

10

10

5

- fornito con una 
protezione da cantiere

- fornito con una 
protezione da cantiere

- per placche WS417N
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS410N
4 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- per placche WS411N
6 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- moduli senza viti

- moduli con graffette

- moduli con viti

- moduli con viti

- moduli con viti

10

10

10

10

5

WS401N

WS411N

Materiale resistente ai raggi UV
con un rivestimento anti-statico.
Regolazione millimetrica del posi-
zionamento grazie a delle clips.
Scanalature per lo smontaggio
presenti su entrambi i lati

Da utilizzare con i comandi
45x45 per il montaggio su 
scatole da incasso o cassette
sporgenti.
I supporti a 2 moduli possono
essere montati in maniera multi-
pla in verticale e orizzontale.

- 2 punti di fissaggio
interasse 57 mm

- modulo con viti 5

Bisogna però completare il 
sistema con placche di finitura
doppie o triple disponibili solo
nei colori titanio e bianco.

Moduli

2

3

4

6

2

2

3

4

6

1

WS457

WS458

WS459
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systo tebis

I vantaggi:

• Possibilità di assegnare un diverso colore LED per indicare lo 
stato dell'uscita pilotata in funzione del tipo di carico comandato 

• Migliorare l'efficienza energetica grazie alla possibilità di regolare 
l'intensità luminosa dei LED (giorno o notte) 

• Limitare l'utilizzo dei comandi in base a criteri definiti (blocco 
comandi condizionale) 

• Migliorare la sicurezza grazie alla facile localizzazione dei punti 
di controllo al buio ed all'identificabilità dei comandi 

• Universalità e flessibilità con l'interfaccia IR che consente 
l'integrazione di telecomandi

Caratteristiche tecniche:

•Modularità 45 x 45 (2 moduli) affiancabili

• Configurazione del punto di comando con 2, 4 o 6 pulsanti

• Pulsanti con o senza LED luminoso 

• Versione con porta ricezione infrarossi con 2 o 4 pulsanti

• Sonda di temperatura integrata

• 3 colori disponibili: bianco, titanio e nero

Prima serie civile KNX progettata specificatamente per le applicazioni commerciali, systo tebis offre una
combinazione inedita fra funzionalità e praticità e può rappresentare il vero salto di qualità nei progetti
KNX in ambito terziario avanzato. focus
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Via LED a 9 colori

2, 4 o 6 pulsanti: si possono
cambiare facilmente le combi-
nazioni di tasti da inserire in
punto di comando senza dover
intervenire sul cablaggio

l’intensità luminosa della segnala-
zione frontale è regolabile, per
consentire la localizzazione dei
comandi sia di giorno che di
notte

- comando
- rilevamento temperatura
- segnalazione

Bianco, titanio e nero per adattarsi
a tutti gli ambienti, dall'ufficio al
centro commerciale

focus
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2 pulsanti 2 ingressi bianco 1
2 pulsanti 2 ingressi nero 1
2 pulsanti 2 ingressi titanio 1

alimentazione:
• bus 30 V DC

- installazione: su supporti
modulari serie civile systo
- ingombro: 2 moduli

da montare su supporti della
serie civile systo WS4xx ed
aggiungendo le placche di 
finitura WS4xxx disponibili nei
tre colori: bianco, nero e titanio.

- ON/OFF, variazione
- salita/discesa
- forzatura, scenari
- trasmissione temperatura 
(tramite sonda a bordo) e
comando climatizzazione
- segnalazione, ritorno di stato 
a 9 colori (versioni a led)
- regolazione intensità luminosa
targhetta identificazione
comandi (versione a led).

4 pulsanti 4 ingressi bianco 1
4 pulsanti 4 ingressi nero 1
4 pulsanti 4 ingressi titanio 1

6 pulsanti 6 ingressi bianco 1
6 pulsanti 6 ingressi nero 1
6 pulsanti 6 ingressi titanio 1

2 pulsanti 2 ingressi bianco      1
con LED e portaetichetta luminoso 
2 pulsanti 2 ingressi nero     1
con LED e portaetichetta luminoso 
2 pulsanti 2 ingressi titanio     1
con LED e portaetichetta luminoso 

4 pulsanti 4 ingressi bianco      1
con LED e portaetichetta luminoso 
4 pulsanti 4 ingressi nero      1
con LED e portaetichetta luminoso 
4 pulsanti 4 ingressi titanio     1
con LED e portaetichetta luminoso

6 pulsanti 6 ingressi bianco      1
con LED e portaetichetta luminoso 
6 pulsanti 6 ingressi nero      1
con LED e portaetichetta luminoso 
6 pulsanti 6 ingressi titanio     1
con LED e portaetichetta luminoso

WST302

WST304

WST306

WST316

L'interfaccia IR consente il
trasferimento dei comandi KNX
provenienti dai telecomandi
TK124 ed EE809. Oltre ad essere
dei ricevitori, questi moduli sono
dotati anche di pulsanti d'ingres-
so KNX configurabili liberamente
come i dispositivi a pulsante nor-
mali. Anche su questa versione
sono disponibili tre colorazioni
differenti: bianco, nero e titanio

I rilevatori WST502 sono sensibili
ai raggi infrarossi correlati al calo-
re emesso dagli elementi in movi-
mento (persone e/o cose) ed
anche, se desiderato, al livello di
luminosità presente nell'ambien-
te. Il campo di rilevamento è
regolabile agendo sulle due lenti
presenti sul prodotto

Tutti i telecomandi infrarossi
consentono di aumentare il
numero di ingressi disponibili nel-
l'impianto bus KNX. Questi pro-
dotti funzionano grazie al modulo
ricevitore IR WST322 e WST324
che sono collegati tramite cavo
bus all'impianto e che trasferi-
scono i comandi da loro emessi.
La versione universale consente
di comandare qualunque disposi-
tivo IR compatibile con la tabella
di configurazione RCGA allegata
al prodotto (es. HiFi, TV, cdz, etc.)

Tutti i moduli d'ingresso devono
essere montati sugli appositi sup-
porti delle serie civile systo e
completati con la placca di finitu-
ra. Sono disponibili supporti da 2
fino a 6 moduli 
È quindi possibile accoppiare più
moduli sullo stesso supporto (es.
sul supporto da 4 si possono
montare 2 moduli affiancati)

I moduli d'ingresso bus KNX
systo tebis occupano tutti 2
moduli e si possono montare
sugli appositi supporti della serie
systo a 2, 3, 4, 5 e 6 moduli.
Vengono collegati direttamente al
bus KNX consentendo risparmi di
tempo e fatica. Le funzioni asse-
gnabili ad ogni pulsante sono
liberamente programmabili.
Ogni modulo è dotato di sonda di
temperatura a bordo che tra-
smette il valore su bus KNX.
Sono disponibili anche con led di
segnalazione multicolore pro-
grammabili fino a 9 tonalità e con
targhetta centrale con identifica-
zione comandi retroilluminata e
dimmerabile. 
Tutti i prodotti sono in tre colora-
zioni differenti: bianco, nero e
titanio

Tramite apposito adattatore sono
utilizzabili anche con supporti e
placche di finitura kallysta

- Comandi ON, OFF, Variazione,
Su, Giù
- Comandi priorità
- Comandi temporizzati
- Comandi per il controllo
temperatura
- Valore di temperatura
- Scenari
- 12 canali IR per TK124
- 6 canali IR per EE809
- intensità luminosa targhetta
comandi
- 9 colorazioni led segnalazione

L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
easy TJA665 o software ETS.
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alimentazione:
• bus 30 V DC

- installazione: su supporti
modulari serie civile systo
- ingombro: 2 moduli

2 pulsanti 2 ingressi bianco    1
con LED e ricevitore IR
2 pulsanti 2 ingressi nero      1
con LED e ricevitore IR
2 pulsanti 2 ingressi titanio     1
con LED e ricevitore IR 

4 pulsanti 4 ingressi bianco    1
con LED e ricevitore IR
4 pulsanti 4 ingressi nero      1
con LED e ricevitore IR
4 pulsanti 4 ingressi titanio     1
con LED e ricevitore IR 

da montare su supporti della
serie civile systo WS4xx ed
aggiungendo le placche di 
finitura WS4xxx disponibili nei
tre colori: bianco, nero e titanio.

- ON/OFF, variazione
- salita/discesa
- forzatura, scenari
- trasmissione temperatura 
(tramite sonda a bordo) e
comando climatizzazione
- segnalazione, ritorno di stato 
a 9 colori (versioni a led)
- regolazione intensità luminosa
targhetta identificazione
comandi (versione a led).

WST322

WST324

1
Da accoppiare ai ricevitori
WST322/324
Funzioni
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

6 pulsanti 6 ingressi  
alimentazione:
• pila 3 V CR2032 (inclusa)

1

Da accoppiare ai ricevitori
WST322/324 
Oltre ai comandi KNX, può inviare
comandi anche a qualunque dispo-
sitivo IR (DVD, TV, HiFi, etc).

Funzioni KNX
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

49 pulsanti - 24 ingressi KNX

alimentazione:
•  pile 2 x 1,5 V LR03 AAA 
(in dotazione)
- LED di segnalazione
- Raggio di 10 m
- Dimensioni: 235 x 46 x 20 mm
- Frontale: alluminio spazzolato
- 24 ingressi (12 in easy)
- 4 canali per TV, VCR, DVD, ecc.
- Configurazione dei dispositivi
Audio / Video: automaticamente o
mediante procedura apprendimento

EE809

TK124

WST502

rilevatore di movimento 180° 
con rilevazione del livello di 
luminosità ambiente. 
Può trasmettere comandi on/off
anche temporizzati, dimmer, sce-
nari oltre che valori di luminosità
e temperatura grazie ai sensori a
bordo.

(illuminazione)
- comando in funzione della 
rilevazione di passaggio e del
livello di luminosità

(sorveglianza)
- comando in funzione della 
sola rilevazione di passaggio
(segnalazione, riscaldamento,
ventilazione)

bianco    1
nero 1
titanio 1

alimentazione:
• bus 30 V DC

regolazione sul prodotto
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illuminazione
da 5 s. a 30 min.
- regolazione dell'angolo 
di rilevamento da 45° a 180°
(2 lenti di rilevamento)

pulsante di selezione:
- automatico (LED giallo),
- marcia forzata (LED verde)
- arresto forzato (LED rosso)
zona di rilevamento: 10 m
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kallysta tebis

I vantaggi:

• Un'offerta domotica coerente da proporre anche in termini
di design ed estetica

• Installazione e messa in opera semplificata

• Una soluzione per i  nuovi impianti e le ristrutturazioni

• Identificazione chiara e modificabile del portaetichette

• 3 livelli di finitura estetica: pop, classic, épure

• Diversi tipi di materiali per le placche: polimero, vetro e alluminio

Caratteristiche tecniche:

• Configurazione del punto di comando con 2, 4 o 6 pulsanti

• Pulsanti con o senza led luminoso + versione con porta 
ricezione infrarossi  

• Pulsanti anche in versione radio e/o solare

• Pulsanti radio estremamente piatti da posizionare su tutte
le superfici

Combinazione naturale di tecnologia ed estetica, kallysta tebis è un'estensione del sistema domotico
KNX di Hager. Disponibile con molti tipi di materiali (vetro, alluminio, legno, marmo, ecc.) offre un vasto
insieme di funzioni sul punto di accensione standard. focus
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Le funzioni sono indentificabili
grazie al portaetichette ed alle
serigrafie disponibili all'interno
delle confezioni. I simboli 
possono essere stampati su 
appositi fogli tramite il software
semiolog disponibile sul sito
www.hager.it

2, 4 o 6 tasti: si possono 
cambiare facilmente le 
pulsantiere modificando il 
numero di funzioni disponibili
sullo stesso punto di accensione
senza intervenire sul cablaggio

Filare o radio? Con kallysta
tebis, si possono scegliere
entrambe le soluzioni 
a seconda delle 
esigenze installative (nuovo o
ristrutturazione)

Grazie all'adattatore 3 moduli è
possibile installare i moduli
kallysta su scatole 503. 
È possibile anche montare frutti
di completamento della gamma
systo (prese, comandi, ecc.).

focus
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Guida alla scelta serie kallysta
moduli di comando bus e radio KNX
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Dispositivi Pulsantiera frontale

Funzioni Bianco Titanio Antracite

Moduli ingresso bus KNX:
- 2 pulsanti ingressi WKT302 WKT902B WKT902T WKT902C

- 4 pulsanti ingressi WKT304  WKT904B WKT904T WKT904C

- 6 pulsanti ingressi WKT306  WKT906B WKT906T WKT906C

- 2 pulsanti ingressi a LED WKT312  WKT912B WKT912T WKT912C

- 4 pulsanti ingressi a LED WKT314  WKT914B WKT914T WKT914C

- 6 pulsanti ingressi a LED WKT316  WKT916B WKT916T WKT916C

-  2 pulsanti ingressi
  + 12 ingressi IR

WKT322  WKT902B WKT902T WKT902C

-  4 pulsanti ingressi
  + 12 ingressi IR

WKT324  WKT904B WKT904T WKT904C

Moduli ingresso radio KNX:
- 2 pulsanti ingressi a batteria WKT302R WKT902B WKT902T WKT902C

-  4 pulsanti ingressi a batteria WKT304R  WKT904B WKT904T WKT904C

-  6 pulsanti ingressi a batteria WKT306R  WKT906B WKT906T WKT906C

- 2 pulsanti ingressi solare WKT312R  WKT902B WKT902T WKT902C

- 4 pulsanti ingressi solare WKT314R  WKT904B WKT904T WKT904C

- 6 pulsanti ingressi solare WKT316R  WKT906B WKT906T WKT906C

Moduli ingresso e uscita ON-OFF radio KNX:
- 2 pulsanti ingressi + 1 uscita,
  2 fili (senza neutro) WKT400  WKT902B WKT902T WKT902C

- 2 pulsanti ingressi + 1 uscita, 
  3 fili (con neutro)

WKT401  WKT902B WKT902T WKT902C

Moduli ingresso e uscita dimmer radio KNX:

- 2 pulsanti ingressi + 1 uscita, 
  2 fili (senza neutro)

WKT410  WKT952B WKT952T WKT952C

- 4 pulsanti ingressi e scenari + 1 uscita, 
  2 fili (senza neutro)

WKT412  WKT904B WKT904T WKT904C

Moduli ingresso e uscita veneziane radio KNX:

- 2 pulsanti ingressi + 1 uscita,
  4 fili (con neutro)

WKT421  WKT942B WKT942T WKT942C

- 4 pulsanti ingressi e scenari + 1 uscita, 
  3 fili (senza neutro)

WKT422  WKT904B WKT904T WKT904C

- 4 pulsanti ingressi e scenari + 1 uscita, 
  4 fili (senza neutro)

WKT423  WKT904B WKT904T WKT904C

Set di 5 coperchi per coprire 
portaetichette centrale

attenzione:
non utilizzare con 
WKT322 e WKT324

WKT990B WKT990T WKT990C

Rilevatore di movimento bus KNX
- 1 canale WKT501 WK794B WK794T WK794C

- 2 canali WKT502  WK794B WK794T WK794C
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Funzioni

interruttori:      
 
10 AX 250 V AC  IP2XC WK055 WK0762B WK0762T WK0762C
Lettore card hotel

Pulsanti:      
 
10 A 250 V AC  IP2XC WK024 WK788B WK788T WK788C
invertitore a tirante fornito con corda

Prese corrente 16 A 250 V AC  IP2XC dispositivo incluso  WK107B WK107T WK107C 
kit 2 prese bipasso 2P+T 10/16 A nella finitura

presa schuko bipasso 10/16 A dispositivo incluso WK108B  WK108T WK108C
 nella finitura
Prese dati  
presa RJ45 cat 6 FTP WK223 WK751B WK751T WK751C

presa RJ45 x 2 cat 6 FTP WK224 WK752B WK752T WK752C

supporto per keystone RJ45 WK202 WK751B WK751T WK751C
 

supporto doppio per keystone RJ45 WK204 WK752B WK752T WK752C

Prese TV
presa TV tipo F WK259 WK740B WK740T WK740C

presa TV diretta WK250 WK740B WK740T WK740C

presa TV passante/diretta 15 dB WK251 WK740B WK740T WK740C

presa TV+FM+SAT diretta 1 ingresso WK256 WK742B WK742T WK742C

presa TV+FM+SAT diretta 2 ingressi WK257 WK742B WK742T WK742C

Prese altoparlanti
presa altoparlante WK290 WK751B WK751T WK751C

presa doppia per altoparlanti WK291 WK752B WK752T WK752C

Prese multimediali
2 RCA audio WK268 WK744B WK744T WK744C

3 RCA audio + video WK261 WK744B WK744T WK744C

HDMI presa passante WK263 WK751B WK751T WK751C

HDMI WK264 WK744B WK744T WK744C

USB WK265 WK744B WK744T WK744C

Accessori e adattatori
otturatore cieco WK157 WK780B WK780T WK780C

uscita cavi IP44 - WE154 WE154T WE154C

supporto adattatore per moduli systo - WK743B WK743T WK743C

adattatore per scatola incasso 3 moduli - WUZ620 WUZ620T WUZ620C

Cassetta da parete sporgente singola - WK681 WK743T WK743C

Cassetta da parete sporgente doppia - WK682 WK743T WK743C

Guida alla scelta serie kallysta
interruttori, prese e accessori 
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Dispositivi Pulsantiera frontale

Bianco Titanio Antracite
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Guida alla scelta serie kallysta
placche design pop e classic

 

1 posto 88 x 88 mm

Codice   Imb.
   

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 88 x 159 mm

Codice   Imb.
  

3 posti 88 x 230 mm

Codice   Imb.

4 posti 88 x 301 mm

Codice   Imb.
  

verticale interasse 71 mm

2 posti 
159 x 88 mm

Codice   Imb.
  

3 posti  
230 x 88 mm

Codice   Imb.
  

- bianco WKN401 10 WKN402  10 WKN403  5 WKN404  1 WKN408 10 WKN409 5

- dune Pastello WKN411  10 WKN412  10 WKN413   5 WKN414  1 WKN418 10 WKN419 5

- grigio roccia Pastello WKN421  1 WKN422  1 WKN423 1 WKN424  1 WKN428 1 WKN429 1

- opale Pastello WKN431  1 WKN432  1 WKN433  1 WKN434  1 WKN438 1 WKN439 1

- lin Pastello WKN441  1 WKN442  1 WKN443  1 WKN444  1 WKN448 1 WKN449 1

- titanio Metallizzata WKN491  10 WKN492  10 WKN493  5 WKN494  1 WKN498 10 WKN499 5

- antracite Metallizzata WKN501  10 WKN502 10 WKN503  5 WKN504 1 WKN508 10 WKN509 5

- lagon Satinata WKN511  1 WKN512  1 WKN513  1 WKN514 1 WKN518 1 WKN519 1

- cobalt Satinata WKN521  1 WKN522  1 WKN523   1 WKN524 1 WKN528 1 WKN529 1

- cassis Satinata WKN531   1 WKN532  1 WKN533  1 WKN534 1 WKN538 1 WKN539 1

- corail Satinata WKN541  1 WKN542 1 WKN543  1 WKN544 1 WKN548 1 WKN549 1

- granny Satinata WKN551  1 WKN552 1 WKN553  1 WKN554 1 WKN558 1 WKN559 1

- citrouille Satinata WKN561  1 WKN562  1 WKN563  1 WKN564 1 WKN568 1 WKN569 1

 

1 posto 80 x 90 mm

Codice   Imb.
  

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 80 x 160 mm

Codice   Imb.

3 posti 80 x 233 mm

Codice   Imb.

 
 
4 posti 80 x 203 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti  
150 x 90 mm

Codice   Imb.

3 posti 
221 x 90 mm

Codice   Imb.

- bianco WKN401 10 WK402 10 WK403 5 WK404 1 WK408 5 WK409 5

- dune Pastello WK411 10 WK412 10 WK413 5 WK414 1 WK418 5 WK419 5

- auburn Metallizzata WK481 1 WK482 1 WK483 1 WK484 1 WK488 1 WK489 1

- titanio Metallizzata WK491 1 WK492 1 WK493 1 WK494 1 WK498 1 WK499 1

- antracite Metallizzata WK501 1 WK502 1 WK503 1 WK504 1 WK508 1 WK509 1

- miroir Cromatura lucida WK541 1 WK542 1 WK543 1 - - WK548 1 WK549 1

- orizon Oro spazzolato WK561 1 WK562 1 WK563 1 - - WK568 1 WK569 1

- bamboo Legno naturale WK581 1 WK582 1 WK583 1 - - WK588 1 WK589 1

- domanial Legno naturale WK591 1 WK592 1 WK593 1 - - WK598 1 WK599 1

- racine Legno naturale WK601 1 WK602 1 WK603 1 - - WK608 1 WK609 1

- galet Cromatura spazzolata WK631 1 WK632 1 WK633 1 - - WK638 1 WK639 1

- platinium Nickel WK641 1 WK642 1 WK643 1 - - WK648 1 WK649 1

Finitura placca

Finitura placca

Placche classic

Placche pop
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1 posto 88 x 88 mm

Codice   Imb.
   

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 88 x 159 mm

Codice   Imb.
  

3 posti 88 x 230 mm

Codice   Imb.

4 posti 88 x 301 mm

Codice   Imb.
  

verticale interasse 71 mm

2 posti 
159 x 88 mm

Codice   Imb.
  

3 posti  
230 x 88 mm

Codice   Imb.
  

- bianco WKN401 10 WKN402  10 WKN403  5 WKN404  1 WKN408 10 WKN409 5

- dune Pastello WKN411  10 WKN412  10 WKN413   5 WKN414  1 WKN418 10 WKN419 5

- grigio roccia Pastello WKN421  1 WKN422  1 WKN423 1 WKN424  1 WKN428 1 WKN429 1

- opale Pastello WKN431  1 WKN432  1 WKN433  1 WKN434  1 WKN438 1 WKN439 1

- lin Pastello WKN441  1 WKN442  1 WKN443  1 WKN444  1 WKN448 1 WKN449 1

- titanio Metallizzata WKN491  10 WKN492  10 WKN493  5 WKN494  1 WKN498 10 WKN499 5

- antracite Metallizzata WKN501  10 WKN502 10 WKN503  5 WKN504 1 WKN508 10 WKN509 5

- lagon Satinata WKN511  1 WKN512  1 WKN513  1 WKN514 1 WKN518 1 WKN519 1

- cobalt Satinata WKN521  1 WKN522  1 WKN523   1 WKN524 1 WKN528 1 WKN529 1

- cassis Satinata WKN531   1 WKN532  1 WKN533  1 WKN534 1 WKN538 1 WKN539 1

- corail Satinata WKN541  1 WKN542 1 WKN543  1 WKN544 1 WKN548 1 WKN549 1

- granny Satinata WKN551  1 WKN552 1 WKN553  1 WKN554 1 WKN558 1 WKN559 1

- citrouille Satinata WKN561  1 WKN562  1 WKN563  1 WKN564 1 WKN568 1 WKN569 1

 

1 posto 80 x 90 mm

Codice   Imb.
  

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 80 x 160 mm

Codice   Imb.

3 posti 80 x 233 mm

Codice   Imb.

 
 
4 posti 80 x 203 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti  
150 x 90 mm

Codice   Imb.

3 posti 
221 x 90 mm

Codice   Imb.

- bianco WKN401 10 WK402 10 WK403 5 WK404 1 WK408 5 WK409 5

- dune Pastello WK411 10 WK412 10 WK413 5 WK414 1 WK418 5 WK419 5

- auburn Metallizzata WK481 1 WK482 1 WK483 1 WK484 1 WK488 1 WK489 1

- titanio Metallizzata WK491 1 WK492 1 WK493 1 WK494 1 WK498 1 WK499 1

- antracite Metallizzata WK501 1 WK502 1 WK503 1 WK504 1 WK508 1 WK509 1

- miroir Cromatura lucida WK541 1 WK542 1 WK543 1 - - WK548 1 WK549 1

- orizon Oro spazzolato WK561 1 WK562 1 WK563 1 - - WK568 1 WK569 1

- bamboo Legno naturale WK581 1 WK582 1 WK583 1 - - WK588 1 WK589 1

- domanial Legno naturale WK591 1 WK592 1 WK593 1 - - WK598 1 WK599 1

- racine Legno naturale WK601 1 WK602 1 WK603 1 - - WK608 1 WK609 1

- galet Cromatura spazzolata WK631 1 WK632 1 WK633 1 - - WK638 1 WK639 1

- platinium Nickel WK641 1 WK642 1 WK643 1 - - WK648 1 WK649 1

I materiali naturali che compongono la gamma kallysta presentano delle differenze di forma, colore e finitura. 
Queste caratteristiche le conferiscono un aspetto unico.
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Guida alla scelta serie kallysta
placche design épure

Altri materiali Finitura placca

1 posto 100 x 100 mm

Codice       Imb.

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 100 x 171 mm

Codice   Imb.

3 posti 100 x 242 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti  
171 x 100 mm

Codice   Imb.

3 posti  
242 x 100 mm

Codice   Imb.

- cristallo alba Vetro bianco satinato WK801  1 WK802  1 WK803  1 WK808 1 WK809 1

- cristallo nuvola Vetro titanio satinato WK821 1 WK822  1 WK823 1 WK828 1 WK829 1

- laguna alba Vetro bianco lucido WK921  1 WK922  1 WK923 1 WK928 1 WK929 1

- laguna nuvola Vetro titanio lucido WK931  1 WK932  1 WK933 1 WK938 1 WK939 1

- laguna notte Vetro nero lucido WK941  1 WK942  1 WK943 1 WK948 1 WK949 1

- cristallo barocco serigrafato Vetro lucido WK951 1 WK952  1 WK953 1 WK958 1 WK959 1

- cristallo graphic serigrafato Vetro lucido WK961  1 WK962  1 WK963 1 WK968 1 WK969 1

- minerale alba Marmo di Carrara WK841 1 WK842  1 WK843 1 WK848 1 WK849 1

- minerale cemento Cemento WK851  1 WK852  1 WK853 1 WK858 1 WK859 1

- minerale notte Ardesia di Liguria WK861  1 WK862  1 WK863 1 WK868 1 WK869 1

- metallo alba Alluminio spazzolato WK871  1 WK872  1 WK873 1 WK878 1 WK879 1

- metallo notte Alluminio spazzolato nero WK891  1 WK892  1 WK893 1 WK898 1 WK899 1

- legno alba Rovere WK901  1 WK902  1 WK903 1 WK908 1 WK909 1

- legno notte Wengé WK911 1 WK912  1 WK913 1 WK918 1 WK919 1

15%

Tecnopolimero Finitura placca

1 posto 100 x 100 mm

Codice       Imb.

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 100 x 171 mm

Codice   Imb.

3 posti 100 x 242 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti 
171 x 100 mm

Codice   Imb.

3 posti  
242 x 100 mm

Codice   Imb.

- bianco - WKN801  10 WKN802  10 WKN803  5 WKN808  10 WKN809 5

- nero - WKN831 1 WKN832  1 WKN833  1 WKN838  1 WKN839 1

- titanio Metallizzata WKN811 10 WKN812 10 WKN813  5 WKN818  10 WKN819  5

- antracite Metallizzata WKN821 10 WKN822  10 WKN823  5 WKN828  10 WKN829  5
15%
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Altri materiali Finitura placca

1 posto 100 x 100 mm

Codice       Imb.

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 100 x 171 mm

Codice   Imb.

3 posti 100 x 242 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti  
171 x 100 mm

Codice   Imb.

3 posti  
242 x 100 mm

Codice   Imb.

- cristallo alba Vetro bianco satinato WK801  1 WK802  1 WK803  1 WK808 1 WK809 1

- cristallo nuvola Vetro titanio satinato WK821 1 WK822  1 WK823 1 WK828 1 WK829 1

- laguna alba Vetro bianco lucido WK921  1 WK922  1 WK923 1 WK928 1 WK929 1

- laguna nuvola Vetro titanio lucido WK931  1 WK932  1 WK933 1 WK938 1 WK939 1

- laguna notte Vetro nero lucido WK941  1 WK942  1 WK943 1 WK948 1 WK949 1

- cristallo barocco serigrafato Vetro lucido WK951 1 WK952  1 WK953 1 WK958 1 WK959 1

- cristallo graphic serigrafato Vetro lucido WK961  1 WK962  1 WK963 1 WK968 1 WK969 1

- minerale alba Marmo di Carrara WK841 1 WK842  1 WK843 1 WK848 1 WK849 1

- minerale cemento Cemento WK851  1 WK852  1 WK853 1 WK858 1 WK859 1

- minerale notte Ardesia di Liguria WK861  1 WK862  1 WK863 1 WK868 1 WK869 1

- metallo alba Alluminio spazzolato WK871  1 WK872  1 WK873 1 WK878 1 WK879 1

- metallo notte Alluminio spazzolato nero WK891  1 WK892  1 WK893 1 WK898 1 WK899 1

- legno alba Rovere WK901  1 WK902  1 WK903 1 WK908 1 WK909 1

- legno notte Wengé WK911 1 WK912  1 WK913 1 WK918 1 WK919 1

15 %

15 %15 %15 %

Tecnopolimero Finitura placca

1 posto 100 x 100 mm

Codice       Imb.

orizzontale interasse 71 mm

2 posti 100 x 171 mm

Codice   Imb.

3 posti 100 x 242 mm

Codice   Imb.

verticale interasse 71 mm

2 posti 
171 x 100 mm

Codice   Imb.

3 posti  
242 x 100 mm

Codice   Imb.

- bianco - WKN801  10 WKN802  10 WKN803  5 WKN808  10 WKN809 5

- nero - WKN831 1 WKN832  1 WKN833  1 WKN838  1 WKN839 1

- titanio Metallizzata WKN811 10 WKN812 10 WKN813  5 WKN818  10 WKN819  5

- antracite Metallizzata WKN821 10 WKN822  10 WKN823  5 WKN828  10 WKN829  5

15 %

15 %15 %15 %

I materiali naturali che compongono la gamma kallysta presentano delle differenze di forma, colore e finitura. 
Queste caratteristiche le conferiscono un aspetto unico.
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1
1
1
1

1

1

1

1

I moduli d'ingresso della serie
kallysta devono essere accop-
piati alle placche ed alle pulsan-
tiere.

- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- temporizzati
- controllo temperatura
- scenari

2 pulsanti 2 ingressi    
4 pulsanti 4 ingressi    
6 pulsanti 6 ingressi    
2 pulsanti 2 ingressi
con led di segnalazione    
4 pulsanti 4 ingressi
con led di segnalazione    
6 pulsanti 6 ingressi 
con led di segnalazione   
2 pulsanti 2 ingressi
con ricevitori IR   
4 pulsanti 4 ingressi
con ricevitori IR

alimentazione:
- bus 30 V DC
- installazione: incasso 60 mm
- consegnati con una protezione
da cantiere

WKT306

WKT314

WKT322

Oltre ad essere dei ricevitori,
questi moduli sono dotati anche
di pulsanti d'ingresso KNX confi-
gurabili liberamente.

Tutti i telecomandi infrarossi
consentono di aumentare il
numero di ingressi disponibili
nell'impianto bus KNX.
Questi prodotti funzionano gra-
zie al modulo ricevitore IR
WKT322 e WKT324 che sono
collegati tramite cavo bus all'im-
pianto e che trasferiscono i
comandi da loro emessi.
La versione universale consente
di comandare qualunque dispo-
sitivo IR compatibile con la
tabella di configurazione RCGA
allegata al prodotto.

Versione rilevatore di presenza

Tutti i moduli d'ingresso devono
essere completati con la pulsan-
tiera e la placca di finitura della
serie kallysta disponibili in diver-
si colori e materiali.

- Comandi ON, OFF, Variazione,
Su, Giù
- Comandi priorità
- Comandi temporizzati
- Comandi per il controllo
temperatura
- Scenari
- Canali IR per TK124: 
24 canali IR via TK124
6 canali via EE809

I moduli d'ingresso bus KNX kal-
lysta tebis si montano su scatola
ad incasso e si collegano esclu-
sivamente al bus consentendo 
risparmi di tempo e fatica. 
Le funzioni assegnabili ad ogni
pulsante sono liberamente 
programmabili.

L'interfaccia IR consente il
trasferimento dei comandi KNX
provenienti dai telecomandi
TK124 ed EE809. 

L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore easy
TJA665 o software ETS.

1
Da accoppiare ai ricevitori
WKT322/324 
Funzioni
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

1

Da accoppiare ai ricevitori
WKT322/324. Oltre ai comandi
KNX, può inviare comandi anche a
qualunque dispositivo IR (DVD, TV,
HiFi, etc).

Funzioni KNX
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

49 pulsanti - 24 ingressi KNX

alimentazione:
•  pile 2 x 1,5 V LR03 AAA 
(in dotazione)
- LED di segnalazione
- Raggio di 10 m
- Dimensioni: 235 x 46 x 20 mm
- Frontale: alluminio spazzolato
- 24 ingressi 
- 4 canali per TV, VCR, DVD, ecc.
- Configurazione dei dispositivi
Audio / Video: automaticamente o
mediante procedura apprendimento

EE809

TK124

 



bianco 1
antracite 1

per rilevatori di presenza titanio 1
kallysta serie WKT 
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1

1
Comando dell’illuminazione in
funzione del rilevamento del
movimento e del livello di lumi-
nosità.

Comando dell’illumi-
nazione in funzione del rileva-
mento del movimento e del 
livello di luminosità

Comando in funzione
solamente della rilevazione del
movimento per attività di sorve-
glianza

I rilevatori di presenza da incas-
so devono essere completati
con i coperchi e le placche di
finitura kallysta.

1 canale (illuminazione)

2 canali (illuminazione + 
sorveglianza)

alimentazione: 
• bus 30 V DC 

regolazione sul prodotto
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illumina-
zione da 5 s. a 30 min.

pulsante di selezione:
- automatico (LED giallo), 
- marcia forzata (LED verde)
- arresto forzato (LED rosso)

zona di rilevamento: 10 m    

WKT501

I rilevatori WKT501 e WKT502
sono rilevatori di movimento
180° con la funzione interruttore
crepuscolare integrato 
Questi rilevatori sono sensibili ai
raggi infrarossi correlati al calore
emesso dai corpi in movimento 
Attraverso il bus KNX vengono
trasmessi i comandi d’illumina-

zione e scenario che possono
essere di tipo mantenuto o ad
impulso 

Applicazioni principali:
- punti di passaggio, corridoi, 
vani scale,  magazzini,…

Ogni rilevatore deve essere
dotato di una placca di finitura e
di un coperchio. Placche e coper-
chi sono disponibili in diverse
tonalità di colore. L’installazione
ad incasso deve essere eseguita
su una scatola tonda o quadrata
con interasse di fissaggio 60 mm. 

Questi nuovi rilevatori di 
presenza sono proposti in due 
versioni:
- rilevatore ad 1 canale (WKT501)
per il comando illuminazione
- rilevatore a 2 canali (WKT502)
di cui solo uno comanda l’illumi-
nazione mentre l’altro rileva solo
la presenza 

L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
easy TJA665 o software ETS.

WK794B
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WKT401

WKT412

Installazione
L'installazione è prevista su scato-
le da incasso con diametro 60 mm
oppure su scatola 3 moduli tipo
503 tramite adattatore WUZ620.
È possibile anche fare installazioni
affiancate multiple sia in orizzonta-
le (max 4 moduli) che verticale
(max 3 moduli) con interasse da
71 mm. L'installazione di due
moduli può essere fatta su scatola
incasso WMT712 o WMT722.

Caratteristiche 
- kit pre-configurati 
- prodotti bidirezionali 
- frequenza: 868,3 MHz 
- prodotti comunque configurabili
con il configuratore TJA665 o ETS
attraverso accoppiatore RF/TP
codice TR131 

- portata: 100 m in campo libero
e attraverso due pareti in calce-
struzzo 
- cablaggio: da 0,75 a 2,5 mm²

ON / OFF (passo-passo, interrut-
tore), ON, OFF, dimmer "+" e "-",
timer, scenario, ON e OFF priori-
tario e ripetizione (solo su alcuni
prodotti)

Salita, discesa, scenario,
salita/discesa (interruttore), salita
e discesa prioritaria, ripetizione
(solo su alcuni prodotti)

I moduli da incasso della serie kal-
lysta RF trovano impiego soprat-
tutto nelle applicazioni post-vendi-
ta quando si vogliono domotizzare
impianti tradizionali senza dover
stendere nuovi cavi e/o realizzare
opere murarie. Infatti molti prodotti
si autoalimentano attraverso il
carico (luci o motori) che devono
comandare senza dover così 
portare il cavo di "ritorno" 
alla pulsantiera. 
In questo modo si deve solo sosti-
tuire la tastiera tradizionale con
quella domotica kallysta RF. Ogni
modulo KNX deve essere comple-
tato con la pulsantiera frontale e la
cornice di finitura disponibili in tre
diverse colorazioni.

Consente di registrare i comandi
inviati nell'arco di un certo periodo
di tempo. Una volta memorizzati,
l'utente può ripetere la
sequenza automaticamente per
un periodo di 24 ore. 
Un pulsante viene dedicato a 
questa funzione sui prodotti aventi
questa opzione

L’assegnazione dei link è realizzabi-
le in modalità quicklink o configura-
tore easy TJA665 o software ETS
tramite accoppiatore RF/TP TR131

Da accoppiare alle pulsantiere ed
alle placche della serie kallysta

Funzioni d’ingresso:
- ON/OFF
- salita/discesa
- dimmer
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- ON/OFF
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando
dell'uscita a bordo. Il modulo
WKT400 si alimenta attraverso il
carico collegato. 

- collegamento 2 fili
- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)

- collegamento 3 fili
- 1 uscita 16 A AC1 230 V AC
(tutti i carichi)

Alimentazione
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)
- 2 ingressi pulsanti
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore/ricevitore
bidirezionale 

Da accoppiare alle pulsantiere ed
alle placche della serie kallysta

Funzioni d’ingresso:
- ON/OFF
- salita/discesa
- dimmer
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- ON/OFF - dimmer
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando
dell'uscita a bordo. 

2 ingressi pulsanti

4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e 2 scenari

Alimentazione
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)
- collegamento 2 fili su
entrambi i prodotti
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore/ricevitore
bidirezionale 

1

1

1

1
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Da accoppiare alle pulsantiere ed
alle placche della serie kallysta

Funzioni d’ingresso:
- salita/discesa
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- salita/discesa
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando
dell'uscita a bordo. Il modulo
WKT422 si alimenta attraverso il
carico collegato.

- collegamento 4 fili
- 2 pulsanti ingresso

- Collegamento 3 fili
- 4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e scenario

- collegamento 4 fili
- 4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e scenario

Alimentazione 
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 
5 A - 230 V 50 Hz
per 1 motore
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore/ricevitore
bidirezionale 

WKT422

I moduli d'ingresso della serie
kallysta devono essere accop-
piati alle placche ed alle pulsan-
tiere. La confezione comprende:
- 1 protezione da cantiere
- 1 adesivo doppia faccia
- 1 pila CR 2430 - 3 V
(versione a pile)

Funzioni
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

2 pulsanti 2 ingressi  
versione a pile

4 pulsanti 4 ingressi  
versione a pile

6 pulsanti 6 ingressi  
versione a pile

2 pulsanti 2 ingressi  
versione solare

4 pulsanti 4 ingressi  
versione solare

6 pulsanti 6 ingressi  
versione solare

- installazione: incasso 60 mm
- segnalazione di trasmissione 
tramite LED
- segnalazione batteria bassa
- trasmettitore unidirezionale

WKT306R

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 



prese bipasso 2P+T
10/16 A + supporto

presa Schuko bipasso
10/16 A + supporto

A.48

Capacità di collegamento
collegamento rapido:
- min.: 2 x 1 mm2 rigido
e flessibile
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
e flessibile
collegamento con viti:
- max.: 2 x 2,5 mm2 rigido
- max.: 2 x 1,5 mm2 flessibile

Finitura
Ogni prodotto deve essere com-
pletato con il coperchio di finitu-
ra frontale e la placca kallysta.
Le prese da 16 A e gli adattatori
per moduli systo comprendono
già la finitura frontale.
Grado di protezione IP21.

Installazione
L'installazione può essere 
eseguita su scatole da incasso
da 2 moduli (anche in esecuzione
multipla) con interasse 60 mm e
con profondità minima da 40 mm
(consigliata 50 mm).

WK157

WK350

WK351

interruttore lettore badge
1 NA - 10 A 250 V AC
formato carta di credito
pulsante a tirante
1 NA + 1 NC - 10 A 250 V AC
fornito con cordone  1,5 m

1

1

diretta
passante/diretta 10 dB
fornita con impedenza 75 ohm
diretta tipo "F"
fornita con impedenza 75 ohm

10
5

10

diretta 1 ingresso
diretta 2 ingressi

5
5

Tutte le prese hanno una
protezione antipolvere e sono
compatibili anche con connettori
RJ11 e RJ12

cat. 6 - classe E - FTP, 9 pts
presa singola
Cat. 6 - classe E - FTP, 9 pts
presa doppia
Supporto per motore keystone
presa singola
Supporto per motore keystone
presa doppia

5

5

5

5

Collegamento con viti
2 x RCA audio
(rosso e bianco)
3 x RCA audio e video
(rosso, bianco e giallo)
HDMI presa passante
HDMI 
USB presa passante

1

1

1
1
1

connessione rapida
2 x 6 mm2

uscita singola
uscita doppia

10
10

Supporto otturatore 5

La radio e l'altoparlante da 
incasso devono essere 
completati con le apposite 
finiture frontali a pag. A.49

Radio stereo touch screen
Altoparlante incasso
Altoparlante soffitto Ø 140 mm
Altoparlante soffitto Ø 2” (50,8 mm)

1
1
1
1

WK107B WK108C

Il kit comprende supporto, 
prese e finitura frontale. 
Da completare solo 
con la placca kallysta

10

10

10

10

10

10

titaniobianco antracite

dimensioni:
2 moduli
montaggio su scatola
da incasso tonda o 
quadrata con 
interasse 60 mm

consente di installare i frutti della
serie systo (escluse le prese
WS115* e WS116*) e comprende
la cornice di finitura frontale. 
Da completare solo con la placca
kallysta.

5 5 5
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2 tasti

4 tasti

dotati di un coperchio porta 

etichetta 6 tasti

dimensioni: 57 x 57 mm

2 tasti con spia LED

4 tasti con spia LED

6 tasti con spia LED

2 tasti solare

4 tasti solare

6 tasti solare

da usare nel caso si voglia 
coprire il porta-etichetta

1

WKT990T

WKT990C

titanio

WKT904B WKT904C

bianco antracite

WKT916C

WE154

WKT916T

1 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Da impiegare sui comandi 
e le prese di completamento.
dimensioni: 57 x 57 mm

lettore badge
pulsante tirante
presa TV
presa TV+FM+SAT
presa RJ45 o
altoparlante singola
presa RJ45 o
altoparlanti doppia
presa multimediale
otturatore cieco

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

cornice radio
cornice altoparlante
incasso

1
1

1
1

1
1

dimensioni:
108 x 108 mm

consentono di installare 
moduli kallysta su scatole
ad incasso da 3 moduli

WUZ620

1 1 1

dimensioni:
grado protezione IP44 57 x 57 mm

1 1 1

- semplice 

- doppia
interasse 71 mm

WK681

1 posto
2 posti orizzontali

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

WK681
WK682

WK752C WK752T

WK663T WK664T

1 set di 3 fogli 
formato A4
con 33 etichette 
per foglio 

per personalizzare le pulsantiere
- - - 1 WKT900-
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bianco 10 10 5 1

dune 10 10 5 1
sabbia pastello

roccia 1 1 1 1
grigio pastello

opale - verde 1 1 1 1
acqua pastello

lin pastello 1 1 1 1

titanio 10 10 5 1
metallizzato

antracite 10 10 5 1
metallizzato

lagon 1 1 1 1
celeste satinato

cobalt - blu 1 1 1 1
cobalto satinato

cassis 1 1 1 1
viola satinato

corail 1 1 1 1
corallo satinato

granny - mela 1 1 1 1
verde satinata

citrouille 1 1 1 1
arancione satinato

Disposizione in 
orizzontale con
interasse 71 mm

Placche di finitura 
in tecnopolimero
per moduli da incas-
so kallysta tebis da
montare sulle 
pulsantiere WKT 
serie kallysta.

Le versioni
2 posti possono 
essere installate 
su scatole incasso 
WMT712 e WMT722.

I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.

4 posti2 posti 3 posti

WKN401

WKN411

1 posto

WKN421

WKN431

WKN441

WKN491

WKN501
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I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.

bianco 10 10 5

dune 10 10 5
sabbia pastello

roccia 1 1 1
grigio pastello

opale - verde 1 1 1
acqua pastello

lin pastello 1 1 1

titanio 10 10 5
metallizzato

antracite 10 10 5
metallizzato

lagon 1 1 1
celeste satinato

cobalt - blu 1 1 1
cobalto satinato

cassis 1 1 1
viola satinato

corail 1 1 1
corallo satinato

granny - mela 1 1 1
verde satinata

citrouille 1 1 1
arancione satinato

Disposizione in 
verticale con
interasse 71 mm

Placche di finitura 
in tecnopolimero
per moduli da incas-
so kallysta tebis
da montare sulle 
pulsantiere WKT
serie kallysta.

Le versioni  2 posti
possono essere
installate su scatole
incasso WMT712 e
WMT722.

2 posti 3 posti1 posto

WKN511

WKN521

WKN531

WKN541

WKN551

WKN561
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bianco 10 10 5 1

dune 10 10 5 1
sabbia pastello

auburn 1 1 1 1
noce metallizzato

titanio 1 1 1 1
metallizzato

antracite 1 1 1 1
metallizzato

miroir - cromato 1 1 1 - -
lucido a specchio

orizon 1 1 1 - -
oro spazzolato

bamboo 1 1 1 - -
legno naturale

domanial 1 1 1 - -
ciliegio naturale

racine 1 1 1 - -
palissandro naturale

galet - cromatura 1 1 1 - -
spazzolata

platinium - nickel 1 1 1 - -
spazzolato

Disposizione in 
orizzontale con
interasse 71 mm

Placche di finitura in
tecnopolimero o
legno per moduli da
incasso kallysta tebis
da montare sulle 
pulsantiere WKT
serie kallysta.

Le versioni 2 posti
possono essere
installate su scatole
incasso WMT712 e
WMT722.

4 posti2 posti 3 posti1 posto

WK401

WK411

WK481

WK491

WK501

WK541

I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.
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bianco 10 5 5

dune 10 5 5
sabbia pastello

auburn 1 1 1
noce metallizzato

titanio 1 1 1
metallizzato

antracite 1 1 1
metallizzato

miroir - cromato 1 1 1
lucido a specchio

orizon 1 1 1
oro spazzolato

bamboo 1 1 1
legno naturale

domanial 1 1 1
ciliegio naturale

racine 1 1 1
palissandro naturale

galet - cromatura 1 1 1
spazzolata

platinium - nickel 1 1 1
spazzolato

Disposizione in 
verticale con
interasse 71 mm

Placche di finitura in
tecnopolimero o
legnoper moduli da
incasso kallysta tebis
da montare sulle
pulsantiere WKT
serie kallysta.

Le versioni 2 posti
possono essere
installate su scatole
incasso WMT712 e
WMT722.

WK561

WK581

WK591

WK601

WK641

2 posti 3 posti1 posto

I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.
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bianco 10 10 5

nero 1 1 1

titanio 10 10 5
metallizzato

antracite 10 10 5
metallizzato

cristallo alba 1 1 1
vetro bianco satinato

cristallo nuvola 1 1 1
vetro titanio satinato

laguna alba 1 1 1
vetro bianco lucido

laguna nuvola 1 1 1
vetro titanio lucido

laguna notte 1 1 1
vetro nero lucido

cristallo barocco 1 1 1
vetro lucido serigrafato

cristallo graphic 1 1 1
vetro lucido serigrafato

minerale alba 1 1 1
marmo di Carrara

minerale cemento 1 1 1
cemento

minerale notte 1 1 1
ardesia di Liguria

metallo alba 1 1 1
alluminio spazzolato

metallo notte 1 1 1
alluminio spazzolato nero

legno alba 1 1 1
rovere

legno notte 1 1 1
wengé

Disposizione in 
orizzontale con
interasse 71 mm

Placche di finitura in
tecnopolimero,
legno, vetro, metallo
e minerale per modu-
li da incasso kallysta
tebis da montare
sulle pulsantiere
WKT serie kallysta.

Le versioni  2 posti
possono essere
installate su scatole
incasso WMT712 e
WMT722.

2 posti 3 posti1 posto

WKN801

WKN831

WKN811

WKN821

WK801

WK821

WK921

I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.
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bianco 10 10 5

nero 1 1 1

titanio 10 10 5
metallizzato

antracite 10 10 5
metallizzato

cristallo alba 1 1 1
vetro bianco satinato

cristallo nuvola 1 1 1
vetro titanio satinato

laguna alba 1 1 1
vetro bianco lucido

laguna nuvola 1 1 1
vetro titanio lucido

laguna notte 1 1 1
vetro nero lucido

cristallo barocco 1 1 1
vetro lucido serigrafato

cristallo graphic 1 1 1
vetro lucido serigrafato

minerale alba 1 1 1
marmo di Carrara

minerale cemento 1 1 1
cemento

minerale notte 1 1 1
ardesia di Liguria

metallo alba 1 1 1
alluminio spazzolato

metallo notte 1 1 1
alluminio spazzolato nero

legno alba 1 1 1
rovere

legno notte 1 1 1
wengè

Disposizione in 
verticale con
interasse 71 mm

Placche di finitura in
tecnopolimero, legno,
vetro, metallo e
minerale per moduli
da incasso kallysta
tebis da montare
sulle pulsantiere WKT
serie kallysta.

Le versioni  2 posti
possono essere
installate su scatole
incasso WMT712 e
WMT722.

2 posti 3 posti1 posto

WK931

WK941

WK861

WK871

WK891

WK901

WK911

I materiali naturali
che compongono 
la gamma kallysta 
presentano delle 
differenze di forma,
colore e finitura. 
Queste caratteristi-
che le conferiscono
un aspetto unico.
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serie R.1/R.3
Dedicata agli impianti di home e building automation in ambito residenziale, la serie di sensori a
tasti/touch R.1 / R.3 rappresenta la soluzione ideale in termini di prestazioni e design. Caratterizzata da
un'eleganza e da una qualità di materiali assolutamente superiore consente di comunicare comandi sul
sistema bus KNX tramite una superficie tutto-vetro disponibile in due colori e forme. 
I sensori a tasti/touch R.1 / R.3 sono la firma più prestigiosa per tutti i vostri impianti bus KNX.

I vantaggi:

• Una gamma di alto livello integrabile facilmente in ogni impianto 
bus KNX

• Design moderno e accattivante

• Struttura estremamente sottile e "filo muro"

• Installazione su pareti in muratura e cartongesso

Caratteristiche tecniche:

• Versioni a 2, 4, 6 e 8 sensori anche con controllo temperatura

• Colore bianco o nero, forma squadrata o stondata

• Sonda di temperatura a bordo su tutte le versioni

• Possibilità di aggiungere una sonda termica esterna

• Montaggio su scatola da incasso specifica

• Alimentazione via cavo bus KNX. Le versioni con regolatore di 
temperatura necessitano anche di tensione ausiliaria a 24 V DC

• Vite di sicurezza antitaccheggio 
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Bianco polare o nero, squadrato o a
spigoli arrotondati: per rispondere
alle richieste dei clienti più esigenti.
Configurazione da 2 a 8 tasti

Tutti i dispositivi hanno una sonda
di temperatura a bordo e possono
essere accessoriati con una sonda
aggiuntiva esterna. Alcune versioni
sono disponibili anche con display
per visualizzazione e controllo 
della climatizzazione

Ritorno di stato via LED bianchi 
su ogni singolo pulsante.
Il LED blu di esercizio può essere
programmato in maniera indipen-
dente

Grazie alle scatole da incasso 
specifiche, l'installazione è assicu-
rata su qualunque tipo di parete
(muratura, cartongesso)

focus
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1 

1 

1 

Con LED di esercizio blu e LED
di stato bianchi.
Ogni tasto/touch è configurabile
come punto di comando unico
oppure per due comandi distinti
(destra e sinistra).
Accoppiatore bus integrato.
Spigoli arrotondati

Tutti i sensori a tasti hanno la
sonda di temperatura a bordo e
sono accessoriabili con una
sonda aggiuntiva esterna.

sensore touch singolo - bianco

sensore touch singolo - nero

sensore touch doppio - bianco

sensore touch doppio - nero 

sensore touch triplo - bianco

sensore touch triplo - nero 

sensore touch quadruplo - bianco

sensore touch quadruplo - nero 

sensore touch doppio con 

regolatore di temperatura - bianco

sensore touch doppio con 

regolatore di temperatura - nero

sensore touch triplo con 

regolatore di temperatura - bianco

sensore touch triplo con 

regolatore di temperatura - nero

alimentazione:
• 24 V DC
• bus 30 V DC

- l'alimentazione ausiliara 24 V DC
è necessaria solo sulle versioni con
regolatore di temperatura (alimen-
tatore TXA114 o TGA200)
- installazione: incasso su scatola
doppia in verticale WMTxxx
- corrente assorbita 12,5 mA
(23 mA versioni con termostato)
- temperatura d’esercizio -5 +45˜°C
- dimensioni (L x H x P):
81 x 152 x 10 mm

I nuovi sensori a tasti hanno un
design elegante e sofisticato
con finitura in vetro bianco o
nero e con spigoli arrotondati
(R.1) o squadrati (R.3).
Hanno l'accoppiatore bus inte-
grato e consentono il  comando
tramite una leggera pressione
della superficie sensibile al tatto
in prossimità dei LED bianchi

Possono essere impiegati come
interruttori, pulsanti, regolatori
luce e veneziane. Il comando è
parametrizzabile ad uno e due
tasti con la possibilità di memo-
rizzare fino ad 8 scene di luce.
Tutti i sensori a tasti hanno la
sonda di temperatura interna
e/o esterna con calcolo del
valore medio che viene tras-
messo sul bus KNX.  

È possibile impostare il blocco
per superfici sensibili, ad es.
durante la pulizia della superficie
del vetro.

Si consiglia il montaggio in verti-
cale su scatola doppia, codice
WMT712 (montaggio a incasso) 
o codice WMT722 (montaggio
parete vuota). Ogni tastiera è
dotata di protezione contro lo
smontaggio mediante una vite
sull'anello di fissaggio.

Tutte le altre tastiere hanno il mor-
setto per il collegamento della
sonda di temperatura aggiuntivo e
quello per il bus KNX.
Le tastiere con regolatore di tem-
peratura anche di un'alimenta-
zione ausiliaria a 24 V DC. 

Con l'alimentatore TXA114 è
possibile fornire sia l'alimenta-
zione bus KNX sia quella 
ausiliaria a 24 V DC oppure si
possono impiegare alimentatore
separati (es. TXA111 o TXA112 
+ TGA200).
Il cablaggio della tensione ausi-
liaria può essere effettuato con il
cavo bus KNX codice TG018 o
TG019 utilizzando la seconda
coppia di cavi presenti bianco-
giallo (la prima coppia rosso-nero
si utilizza per il bus KNX).

L'assegnazione dei link è realiz-
zabile con software ETS.

WMT10455

WMT10755
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Con LED di esercizio blu e LED
di stato bianchi.
Ogni tasto/touch è configurabile
come punto di comando unico
oppure per due comandi distinti
(destra e sinistra).
Accoppiatore bus integrato.
Spigoli squadrati

Tutti i sensori a tasti hanno la
sonda di temperatura a bordo e
sono accessoriabili con una
sonda aggiuntiva esterna.

sensore touch singolo - bianco

sensore touch singolo - nero

sensore touch doppio - bianco

sensore touch doppio - nero 

sensore touch triplo - bianco

sensore touch triplo - nero 

sensore touch quadruplo - bianco

sensore touch quadruplo - nero 

sensore touch doppio con 

regolatore di temperatura - bianco

sensore touch doppio con 

regolatore di temperatura - nero

sensore touch triplo con regolatore

di temperatura - bianco

sensore touch triplo con regolatore

di temperatura - nero 

alimentazione:
• 24 V DC
• bus 30 V DC

- l'alimentazione ausiliara 24 V DC
è necessaria solo sulle versioni
con regolatore di temperatura 
(alimentatore TXA114 o TGA200)
- installazione: incasso su scatola
doppia in verticale
- corrente assorbita 12,5 mA
(23 mA versioni con termostato)
- temperatura d’esercizio -5 +45˜°C
- dimensioni (L x H x P):
81 x 152 x 10 mm

- 1 
Come ampliamento dei 
termostati  KNX  serie R.1 e R.3

parametro di resistenza 
a 25°C: 33 kohm
lunghezza cavo sonda 4 m 
per termostato

- 1 

- 1 Montaggio raso muro o con
anello adattatore.
Per montaggio a incasso e in 
parete cava

scatola da incasso

scatola da incasso per parete
con intercapedine

dimensioni (L x H x P)
68 x 139 x 47,5 mm
Ø fori fresati 2 x 68 mm
distanza foro fresato 71 mmWMT712

EKR161

WMT20850

WMT20855

WMT20555
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serie B.IQ
Ci sono dispositivi che vogliono sempre dimostrare ciò che sanno fare. E ci sono dispositivi 
versatili, che celano la propria perfezione tecnica e la loro poliedricità dietro una superficie
discreta. In questa categoria rientra la serie di sensori a tasti/touch della serie B.IQ caratterizzata
da un design elegante e da materiali di altissima qualità che conferiscono alle installazioni bus
KNX dove viene impiegata, uno stile molto personale ed una classe fuori dal comune.

I vantaggi:

• Una gamma poliedrica e facilmente integrabile 
in ogni impianto bus KNX

• Design elegante e raffinato

• Materiali pregiati con finiture di alta qualità

• Adatta per installazioni nel residenziale e nel terziario

• Identificabilità dei comandi

Caratteristiche tecniche:

• Versioni fino a 10 tasti a bilancere anche con termostato

• Versioni anche in alluminio anodizzato, acciaio e vetro

• Accoppiatore bus KNX separato dall'interfaccia di comando

• Montaggio su scatola da incasso tonda o quadrata 2 moduli 
o su scatola 503 tramite adattatore

• I portaetichette consentono la rapida identificazione dei comandi

• Vite di sicurezza antitaccheggio 
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Bianco polare opaco, vetro bianco
o nero, acciaio spazzolato o
alluminio anodizzato ogni soluzione
è possibile con B.IQ

Per controllare la temperatura 
ed impostare la modalità di 
funzionamento fra le quattro 
disponibili sia per il riscaldamento
che per il raffrescamento.
Il display può visualizzare dei 
messaggi di testo relativi agli 
allarmi e/o alle funzioni dei tasti 
di comando

Ritorno di stato via LED bianchi 
su ogni singolo pulsante.
Il LED blu centrale di esercizio 
può essere programmato in
maniera indipendente

Grazie all'apposito adattatore è
possibile installare la serie B.IQ
anche su scatole 503. 
I porta etichette permettono
l'identificazione del comando

focus
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1 
1 
1 
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Con LED di esercizio blu e LED
di stato bianchi.
Accoppiatore bus separato.
Ogni tasto è a bilancere e può
essere configurato per fare la
stessa funzione o per fare fun-
zioni diverse a seconda che
venga premuto sul lato destro o
sinistro.
Da montare sull'accoppiatore
bus da incasso codice WMT711

alimentazione:
• bus 30 V DC

- temperatura d’esercizio 
-5 +45˜°C

- dimensioni (L x H):
singolo, doppio e triplo: 
88,5 x 88,5 mm 
quadruplo: 88,5 x 118,1 mm 

singolo - bianco polare opaco
singolo - alluminio anodizzato
singolo - acciaio, metallo
spazzolato
singolo - vetro bianco polare
singolo - vetro nero

doppio - bianco polare opaco
doppio - alluminio anodizzato
doppio - acciaio, metallo 
spazzolato
doppio - vetro bianco polare
doppio - vetro nero

triplo - bianco polare opaco
triplo - alluminio anodizzato
triplo - acciaio, metallo 
spazzolato
triplo - vetro bianco polare
triplo - vetro nero

quadruplo - bianco polare opaco
quadruplo - alluminio 
anodizzato
quadruplo - acciaio, metallo 
spazzolato
quadruplo - vetro bianco polare
quadruplo - vetro nero

cere sono disponibili 2 LED di
stato bianco con un LED di 
esercizio blu. Le versioni con
cronotermostato possono 
gestire le valvole per la climatiz-
zazione con funzioni di timer.
Tutte le tastiere hanno una prote-
zione antismontaggio e possono
inviare un comando di allarme
alla rimozione dall'accoppiatore
bus. I lati del display delle ver-
sioni con termostato sono dei
tasti dedicati al controllo del
clima. Il display può anche
visualizzare una messaggistica di
allarme (su 3 livelli), dei testi di

segnalazione e anche le funzioni
assegnate ai tasti/touch (es. si
preme il tasto e sul display
appare la scritta "luce giardino";
ripremendolo si invia il comando
di accensione/spegnimento).

Il montaggio è su scatola da
incasso a 2 moduli di tipo 
tondo o quadrato con interasse
60 mm.
Ogni tastiera può essere acces-
soriata con un portaetichette per
identificare la destinazione d'uso
dei singoli pulsanti.

I nuovi sensori a tasti della serie
B.IQ hanno un design essenziale
ed elegante con varie finiture e
materiali. Hanno l'accoppiatore
bus separato ed ogni tasto è
dotato di LED di segnalazione
bianco e uno di esercizio blu

Per funzioni come interruttori,
pulsanti, regolatori di luce, vene-
ziane e regolazione della tempe-
ratura sia in riscaldamento che
raffrescamento. Per ogni bilan-

Tutte le tastiere si alimentano tra-
mite il bus KNX (fare attenzione
alla corrente assorbita) ed il colle-
gamento avviene tramite morsetto
KNX all'accoppiatore bus.

L’assegnazione dei link è realizza-
bile con software ETS.

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Oltre alle normali caratteristiche
tutti i sensori sono dotati di 
cronotermostato e display pro-
grammabile e devono essere
montati sull'accoppiatore bus da
incasso codice WMT711.
Premendo i lati del display si
accede al menù di controllo del
clima. Il display può anche visua-
lizzare brevi messaggi di testo.

alimentazione:
• bus 30 V DC

- temperatura d’esercizio 
-5 +45˜°C
- dimensioni (L x H):
triplo: 88,5 x 119,6 mm 
quadruplo: 88,5 x 149,2 mm 
quintuplo: 88,5 x 178,8 mm 

triplo - bianco polare opaco
triplo - alluminio anodizzato
triplo - acciaio, metallo
spazzolato
triplo - vetro bianco polare
triplo - vetro nero

quadruplo - bianco polare opaco
quadruplo - alluminio anodizzato
quadruplo - acciaio, metallo 
spazzolato
quadruplo - vetro bianco polare
quadruplo - vetro nero

quintuplo - bianco polare opaco
quintuplo - alluminio anodizzato
quintuplo - acciaio, metallo 
spazzolato
quintuplo - vetro bianco polare
quintuplo - vetro nero

WMT40222

WMT40422

WMT40822

WMT40722

WMT41122
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Per sensori a tasti serie B.IQ
Montaggio su scatola tonda o
quadrata 2 moduli con interasse
60 mm

per tutti i sensori a tasti

alimentazione:
• bus 30 V DC

- installazione: incasso su scatola
tonda o quadrata a 2 moduli con
interasse 60 mm
- potenza assorbita 100 mW
- temperatura d’esercizio -5 +45˜°C
- dimensioni (L x A x P): 
81 x 152 x 10 mm

Consentono l'accoppiamento
fra i sensori a tasti B.IQ ed il
bus KNX. 
Consentono anche il fissaggio
della tastiera tramite vite anti-
taccheggio. In caso di rimozione
è possibile configurare una fun-
zione di allarme.

Il montaggio è solo su scatola
tonda o quadrata con interasse
da 60 mm. Grazie all'adattatore
per scatola da 3 moduli è possi-
bile montare i prodotti di questa
serie anche su scatola da incasso
503 a tre moduli.

In materiale plastico trasparente
consentono di identificare facil-
mente la funzione assegnata al
tasto a bilancere. Vengono fis-
sate direttamente all'accoppia-
tore e bloccate tramite la tastiera
frontale.

- 1 
- 1 
- 1 Consentono di installare gli

accoppiatori bus KNX delle serie
B.IQ su scatole ad incasso da 3
moduli tipo 503

finitura in colore bianco
finitura in colore titanio
finitura in colore antracite

- 1 

- 1 

- 1 

Per identificare le funzioni 
assegnate ai pulsanti a 
bilancere dei sensori a tasti.
Illuminabili con LED di stato
colore chiaro e trasparente

per sensore singolo, doppio e triplo
dimensioni: (L x H x P):
151,6 x 85 x 5,7 mm

per sensore quadruplo
dimensioni: (L x H x P):
151,6 x 114,6 x 5,7 mm

per sensore quintuplo
dimensioni: (L x H x P):
151,6 x 144,2 x 5,7 mm

WMT721

WMT721

WMT731

WUZ620

WMT741
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Moduli di sistema bus KNX tebis
configuratore KNX easy B.7
accessori di sistema B.8
alimentatori, accessori e batterie di ricambio B.10

Moduli d’ingresso bus KNX tebis 
moduli da incasso e da quadro B.12
moduli d’ingresso impulsi B.12
moduli d’ingresso analogici B.13
termostati e gestori d’ambiente B.14
interruttori orari B.15
interruttori crepuscolari B.16
rilevatori di presenza da soffitto a incasso B.17
rilevatori di presenza da soffitto sporgenti B.19
rilevatori di movimento da incasso per parete B.20
contatori di energia B.21
gestione meteo B.23

Moduli d’uscita bus KNX tebis
moduli da incasso e da quadro ON/OFF B.25
moduli da quadro per veneziane 
e piccoli motori B.27
moduli da quadro per tapparelle, 
veneziane e piccoli motori B.28
moduli da quadro per illuminazione dimmerabile B.29
moduli e gateway per illuminazione B.31
moduli d’uscita analogici B.32
gestori climatizzazione 
controllo valvole termostatiche B.33
controllo elettrovalvole B.34
controllo ventilazione B.35

Moduli d’ingresso radio bus KNX tebis
rilevatori di fumo e calore B.38
moduli da incasso e da parete B.39
radiotelecomandi e pulsantiere 
da esterno e incasso B.41
proiettori con rilevatore di movimento B.43
moduli da incasso e da esterno IP 55 B.44
moduli da incasso con pulsantiera B.45
moduli da incasso e da parete B.48
sistema di supervisione B.54
touch panel B.55
touch control KNX B.58

Moduli di sistema IP tebis

videocitofonia B.59





B.2

L’offerta KNX tebis

Il sistema KNX tebis comprende l’insieme di tutte le principali funzioni dell’impianto elettrico (illumi-
nazione, sistemi motorizzati, riscaldamento e climatizzazione) integrando elementi ad alto contenuto 
tecnologico (funzioni logiche, gestione sistema energetico, ...).
Sono disponibili diversi sistemi di comando (rilevatori di presenza, telecomandi RF e IR, schermi touch 
screen, stazioni meteo, ...) per offrire ai vostri clienti un sistema domotico evoluto. La tecnologia KNX 
garantisce la continuità e l’interoperabilità degli impianti realizzati.
In funzione delle prestazioni richieste all’impianto, tebis consente di configurare i prodotti in 3 modalità 
differenti.

3 modalità di configurazione
In funzione delle caratteristiche applicative richieste all’impianto, KNX tebis 
mette a disposizione 3 modalità di configurazione.

 

Impianto KNX via radio frequenza (868.3 MHz)
 
- semplice e rapido
- programmazione diretta sui prodotti tramite  
 pulsanti a bordo
- nessun bisogno di configuratori 
 o di formazione specifica
 
Impiego ideale:
- ristrutturazioni
- piccoli impianti
- estensioni di impianti esistenti

    easylink 
Con il sistema easy  si può implementare 
la maggioranza delle funzioni KNX senza 
usare ETS
 
- semplice e rapido
- programmazione via configuratore TJA665
- possibilità di combinare prodotti RF e filari 

Impiego ideale:
- nuovi impianti
- impianti in ambito residenziale e piccolo   
 terziario

Pensata per i professionisti della home automation 
e della gestione tecnica degli edifici intelligenti
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  systemlink

La soluzione KNX per gli impianti più 
performanti e sviluppati. Attraverso 
questa modalità di configurazione si 
possono sfruttare tutte le potenzialità 
dei prodotti KNX tebis
 
- gestione evoluta grazie all’accesso  
 completo alla parametrizzazione
- programmazione via ETS
- combinazione di prodotti filari e RF
 
Impiego ideale:
- impianti nuovi di grandi dimensioni
- ambito terziario e commerciale   
 avanzato 
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Kit di configurazione KNX easy
TXA100
Programmazione semplice ed in totale libertà

Il kit di configurazione TXA100 consente, tramite il server TJA665, di parametrizzare e testare in maniera 
semplice e rapida tutti gli impianti KNX tebis indipendentemente dalla tipologia di trasmissione (bus filare 
- radio - misto filare e radio). È sufficiente installare su tablet, smartphone o PC l’applicazione «easy tool» 
(compatibile iOS, Android o Windows) e quindi collegarsi al server configuratore tramite un access point 
contenuto nella confezione. A questo punto è possibile configurare e testare passo passo tutti i prodotti 
direttamente sul campo evitando continui andirivieni verso il quadro di contenimento dei moduli attuatori 
guadagnando tempo prezioso durante l’indirizzamento ed il settaggio dei prodotti KNX. TXA100 consente 
di esportare l'interfaccia di supervisione per il server domovea offrendo subito, all'utente finale la possibi-
lità di controllare l'impianto KNX, sia in locale che da remoto, attraverso il suo smartphone, tablet o PC.

I vantaggi:

• Strumento di configurazione per professionisti
 
• Portatile, semplice da collegare ed utilizzare
 
• Adatto per impianti filari, radio e misti
 
•	Compatibile con gli impianti tebis configurati con il precedente  
 TX100 (importazione progetti)
 
•	Generazione automatica del progetto per la supervisione tramite   
 sistema domovea
  

Technical data :

•	Programme	cycle	:	Seven-day	timer	

•	Rated	voltage	:	230V,	AC

•	Signal	output	:	16A

•	Switching	channels	:	1or2

•	Programming	:	By	hand	or	using	Hager	PC	software

•	Astro	mode	:	Individual	entry	of	degrees	of	longitude	and	
   lattitude

Caratteristiche tecniche:
•	Alimentazione:	230	V	AC	-	50	Hz
 
•	Dimensioni:	400	x	330	x	10	mm
 
•	Rete	Wi-Fi	IEEE	802.11	n/g/b
 
•	Bus	Ethernet	100/1000	base
 
•	Bus	KNX	filare
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Standard internazionale
L'offerta Hager ha adottato 
lo standard KNX che assicura:
- estensibilità
- durabilità
- interoperabilità

Configurazione semplificata
Realizzata su un tablet (iOS o
Android) o su un PC dotato di 
accesso Wi-Fi, la configurazione 
easy dell’impianto KNX è semplice 
ed intuitiva e può essere realizzata 
direttamente in cantiere

Semplicità
Grazie all'impiego delle numerose 
icone, l'uso del TXA100 è pratica-
mente un gioco da ragazzi 

Funzioni avanzate
La modalità easy consente di 
accedere a funzioni ad elevato 
valore aggiunto per gli utenti 
finali:
- creazione scenari 
- integrazione stazione meteo 
- ... 

Integrazione di domovea
Un sistema di supervisione 
come domovea consente 
di valorizzare al meglio un 
impianto KNX. Grazie al nuovo 
configuratore è possibile 
generare il progetto domovea 
con un semplice clic 

Impianti che durano nel tempo
Il nuovo TJA665 consente 
di importare e sviluppare 
ulteriormente i progetti realizzati 
con il precedente configuratore 
TX100 



Moduli di sistema bus KNX tebis
configuratore KNX easy

Scansione1 Premere il pulsante di ricerca per fare l’appren-
dimento di tutti i prodotti presenti nell’impianto, 
e numerare tutti i canali di ingresso e di uscita

Nominare3 Dare	un	nome	ai	circuiti	di	uscita.

Salvare5 Registrazione automatica del progetto 
che può essere convertito in pdf, stampato 
ed utilizzato come documentazione per il 
cliente finale.

Struttura 2 Raggruppare tutti i componenti in campo al 
fine di creare la struttura con ambienti, piani, 
camere, ecc.

Collegare4 Fare il collegamento fra gli ingressi e 
le uscite utilizzando la funzione dedicata.

Supervisionare6 Se deve essere integrata anche una supervi-
sione,  sarà possibile configurare il progetto 
da inserire nel server domovea...con un solo 
CLICK !opzionale

B.6



Server di programmazione:
Il server di programmazione 
TJA665 è lo strumento utilizzato 
per la programmazione dell’inte-
ro impianto KNX tebis, sia esso 
filare, radio o misto.
Il dialogo e il download con i 
prodotti è effettuato, via WiFi, 
direttamente da PC attraverso 
il browser o da tablet grazie 
all’applicazione «easy tool» .
Il collegamento con i prodotti 
radio avviene tramite accoppia-
tore RF-TP.

Kit di configurazione:
La valigia kit TXA100 compren-
de, oltre al server, tutti 
gli accessori necessari per  
poter configurare l’impianto sul 
cantiere (ad es. la rete WiFi)
 
Applicazione «easy tool»:
Consente di interfacciare il tablet 
(Android o iOS) al server di 
programmazione TJA665 per 
configurare l’impianto  KNX 
tebis. È scaricabile gratuitamen-
te dagli store.

Semplicità:
Il configuratore KNX easy 
consente di programmare un 
impianto bus KNX fino a 255 
prodotti senza l’ausilio del 
software ETS. 
L’interfaccia intuitiva consente 
di realizzare anche il progetto 
per la realizzazione della 
supervisione attraverso il 
sistema domovea.
Il TJA665 è perfettamente
compatibile con gli impianti 
programmati con le precedenti 

versioni, TX100 e TX100B, e 
ne può importare i progetti con 
questi realizzati.

 per le caratteristiche tecniche 
consultare la parte tecnica 
a pag C.9

Descrizione Caratteristiche Largh. in ❚
17,5 mm

Codice imb.

Kit di configurazione

Comprende:
 
1	x	connessione	bus	KNX
1	x	connessione	RJ45
1	x	configuratore	TJA665
1	x	alimentatore	TXA114
1	x	cavo	ethernet
1	x	punto	d’accesso	Wi-Fi
 
Non comprende:
Accoppiatore RF-TP TR131

Server di configurazione

Server di configurazione KNX 
easy per programmare prodotti 
KNX tebis.
il software a bordo si autoaggiorna 
in automatico via internet.

Alimentazione:
•	230	V	AC	50	Hz
  
connessione	bus	/	WiFi
 
 

-

Alimentazione:
•	24	V	DC
 
Collegamenti:
- 1 porta USB
- 1 porta RJ45
- 1 ingresso KNX
- Morsetti: Quick-Connect
 
memoria interna per 10 progetti 
trasferibili attraverso una chiave 
di memoria USB.
 
Compatibile con tablet iOS e 
Android - indipendentemente 
dalla taglia dello schermo.

6 1

1 TXA100

TJA665

TXA100

TJA665

Moduli di sistema bus KNX tebis
configuratore KNX easy

Applicazione «easy tool» Via	Google	Play	Store	(Android)
Via	Apple	App	Store	(iOS)

B.7❚ 1 modulo larghezza 17,5 mm
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2 1 TH101 
- 1 TH102

Interfaccia USB/KNX
consente di collegare un PC al
bus grazie alla porta USB 
(utilizzo: software ETS 3.0c 
o superiore)

- - 1 TH103Cavo USB 
cavo per il collegamento tra
le interfacce USB/KNX TH101 
o TH102 ed il PC.

lunghezza 3 m

L’impianto elettrico comunicante
tebis, gestisce in modo semplice
e agevole la totalità dei sistemi di
illuminazione, tapparelle/tende e
riscaldamento. L’offerta dei pro-
dotti tebis è conforme allo stan-
dard KNX. Comprende prodotti
cavo bus e radio per adattarsi
tanto agli impianti nuovi che agli
aggiornamenti o all’equipaggia-
mento a posteriori. I sistemi e
accessori di seguito elencati sono
i componenti necessari per la rea-
lizzazione, la configurazione o
l’espansione di un impianto tebis 

Tutti i prodotti KNX tebis sono
programmabili in modalità
system e dove indicato anche 
in modalità easy (tramite il 
server TJA665 o il kit TXA100) 
o quicklink (solo prodotti radio).

Gateway KNX EnOcean
Il TYC120 è un gateway bidirezio-
nale che consente di interfacciare
un impianto bus KNX con prodotti
radio di tipo EnOcean basati sulla
tecnologia senza alimentazione
(pulsanti, termostati, umidostati,
controllo accessi, rilevatori di
gas, presenza e luminosità, ecc).
Inoltre può ripetere i telegrammi
EnOcean ricevuti amplificando
così la portata

Gateway e Router IP/KNX
Consentono di collegare gli
impianti bus KNX alla rete IP 
per consentire la programmazione
dell'impianto da remoto oppure
per connettere dei sistemi di
supervisione lato IP.
Il dispositivo TH210 può anche
essere utilizzato per collegare 
tramite IP, linee diverse dello 
stesso impianto KNX (linea di
backbone IP).
Per entrambi i prodotti, una presa
RJ45 consente il collegamento
alla rete dati (IP via 10BaseT)
mentre l’alimentazione di servizio
è a 24 V AC/DC 25 mA e può
essere fornita da normali alimen-
tatori (es. TGF110) o trasformatori
(es. ST312).

Accoppiatore di linee
Consente di realizzare una espan-
sione di linea KNX via cavo con
massimo 64 prodotti. Possono
essere configurati anche come
ripetitori.

Accoppiatore RF-TP
Consente di aggiungere all'interno
di un impianto KNX filare, una
linea di prodotti radio.

Ripetitore
Consente di amplificare il segnale
radio KNX se la distanza è notevo-
le o l’ambiente non è favorevole.

Nota: tutti i prodotti radio bidire-
zionali KNX possono essere confi-
gurati anche come ripetitore.

Alimentatore
Fornisce la tensione di alimenta-
zione 30 V DC del bus che fa
anche direttamente funzione di
trasmettitore di segnale. È dotato
di segnalazione contro il sovrac-
carico ed il cortocircuito.

TH101



Interfaccia modulare USB/KNX
Permette di collegare un PC al
bus grazie alla porta USB
(software ETS 3.0c o superiore)
per la programmazione dell'im-
pianto in ETS.

Nota: non modificare l’indirizzo
di default

bus EIB/KNX
Cavo bus (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm
in lunghezze di 100 e 500 m
(tensione di prova 4 KV) anche in
versione senza alogeni.

QuickConnect
Sistema di connessione rapida
senza viti 

�

versione modulare
versione da incasso 
comprendente anche la
placca e la cornice di finitura
di colore bianco 
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TH210

TR131A

2 1 TYF130Accoppiatore di linee 
- permette l’estensione di una 
linea filare ripetendo le 
informazioni

- assicura un isolamento 
galvanico tra le linee             

- necessario in caso di installa-
zioni con più di 64 prodotti 
filari (prevedere una alimenta-
zione supplementare)

alimentazione:
• bus 30 V DC                 
collegato a monte e a valle
con due connettori bus TG008              



- 1 TR131A

- 1 TR131B

Accoppiatori RF-TP  
permettono la trasmissione dei 
messaggi dei prodotti cavo verso 
i prodotti radio e viceversa

bianco

argento

alimentazione: 
• bus 30 V DC   
frequenza: 868,3 MHz       
prodotto bidirezionale       
dimensioni: 111 x 51 x 18 mm

2 1 TH210
2 1 TYF120

Interfacce IP/KNX
- permettono il collegamento di 
una linea bus KNX ad una rete 
con protocollo IP

router IP/KNX
gateway IP/KNX

alimentazione: 
• 24 V AC/DC 25 mA
tensione bus 30 V DC
presa di rete: RJ45
bus KNX

- 1
permette di interfacciare un
impianto bus KNX con prodotti
radio di tipo EnOcean

alimentazione:
• bus 30 V DC
32 canali
funzione ripetitore
dimensioni: 81 x 81 x 25 mm

TYC120
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4 1 TXA111

4 1 TXA112

Moduli alimentazione bus KNX            
generano la tensione 
d’alimentazione della linea bus.
Prevedere un alimentatore per
ogni linea bus

Le versioni con doppia alimenta-
zione in uscita integrano l'even-
tuale alimentazione ausiliaria
(TXA114) oppure una seconda
alimentazione bus KNX (TXA116)
che può essere tenuta di riserva
alla prima o utilizzata diretta-
mente per una seconda linea.

alimentazione:                           
• 230 V AC 50 Hz, 15 VA                 
tensione di uscita:                        

• 30 V DC SELV 
- 320 mA, 
resistente al cortocircuito

alimentazione:                           
• 230 V AC 50 Hz, 24 VA  
• 30 V DC  SELV
- 640 mA, 
resistente al cortocircuito

4 1 TXA114

4 1 TXA116

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 36 VA
tensioni di uscita 
(2 circuiti separati):
• 30 V DC SELV 
- 320 mA,
resistente al cortocircuito
• 24 V DC
- 640 mA

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 36 VA
tensioni di uscita 
(2 circuiti separati):

• 2 x 30 V DC SELV
- 320 mA, 
resistenti al cortocircuito

TXA111

Alimentatori 24 V DC            
Per alimentare i prodotti che
necessitano di una tensione 
ausiliaria a 24 V DC.
L'alimentatore TGA200 è 
dotato di interruttore frontale 
di spegnimento.

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 36 VA
tensione di uscita:
• 24 V DC
- 1000 mA

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 2W
tensione di uscita:
• 24 V DC
- 100 mA

alimentazione:
• 230 V AC 160 mA max.
tensione di uscita:
• 24 V DC 250 mA max.
installazione:
• versione incasso
• dim.: l. 50 x h. 50 x p. 24 mm
grado di protezione:
• IP54
temperatura di funzionamento:
• da -25°C a +50°C

4 1 TGA200

1 1 TGF110

- 1 TP110

TP110

TGA200

TGF110

TXA116
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- 1 TG029Limitatore di sovratensione
bus KNX
garantisce una protezione 
fine bipolare

Collegamento a terra tramite 
conduttore 0,75 mm2

Un: 24V - In: 3A
Iimp: 5kA - Imax: 8kA
Livello di protezione:
- a 100 V /S: ≤ 350 V
- con 1 kV /S: ≤ 500 V

Resistenza isolamento: 10.000 MΩ

TG029

TG018

TG008 TG025

1 TG018
1 TG019
1 TG060

Cavi bus twisted pair*                              
EIB-Y (ST) Y x 2 x 2 x 0,8 mm
tensione d’isolamento 4 kV 

lunghezza 100 m 
lunghezza 500 m 
lunghezza 100 m senza alogeni

50 TG008
50 TG025

Blocchi morsetti                               
ad innesto bus 
(confezione 50 pezzi) 

rosso/nero 
giallo/bianco

2 x 4 morsetti ad innesto    
Ø 0,6..0,8 mm

* coppia di doppini intrecciati

TG401

10 TG401

1 TG402

1 TG403

Batterie di ricambio
Per alimentare i prodotti radio
frequenza (telecomandi e 
prodotti da incasso).

Batteria al litio CR2430 3V -
confezione da 10 pezzi

Batteria al litio 1/2 AA 3V

Batteria al litio 1/3N 3V



- - 1 TG200A 
- - 1 TG200B 
- - 1 TG200C 

Ponticelli di connessione
per moduli d’uscita 
TXA (4, 6, 10 uscite)

nero
grigio
marrone

TG200A TG200B TG200C
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nuovo

Si tratta di interfacce di ingresso
che consentono di acquisire sul
bus le diverse informazioni
necessarie per realizzare il
comando e la gestione delle
apparecchiature elettriche di un
impianto.

Esse trasmettono, attraverso il
bus, le istruzioni che ricevono ai
moduli di uscita del sistema tebis.

Fra i moduli d’ingresso possiamo
trovare:
- i moduli d’ingresso:
per gestire i contatti ON/OFF 
(a potenziale zero o 230 V) gene-
rati da comandi tradizionali (pul-
sante, interruttore, termostato,
orologio...),

- i gestori d'ambiente, i termosta-
ti e le stazioni meteo
-  i moduli analogici con segnale
in tensione o corrente
- i prodotti d’automatismo: quali
gli interruttori orari e crepuscolari
nonché i rilevatori di presenza.
- i contatori d'impulso possono
essere utilizzati come interfaccia
per contatori di acqua e gas
dotati di emettitori di impulso.

TXB302

- 1 TXB302

- 1 TXB304

- 1 TXB322

- 1 TXB344

questi moduli vanno collocati 
dietro le apparecchiature elettriche
standard (pulsante o interruttore)
nella scatola da incasso avente
una profondità minima di 40 mm

funzioni:
- consentono il collegamento con
contatti liberi da potenziale
- tutti i comandi sono del tipo
SELV (bassissima tensione di sicu-
rezza)
- le versioni con LED (non incluso)
consentono di visualizzare lo stato
dell'uscita

- 2 ingressi per contatti liberi da 
potenziale

- 4 ingressi per contatti liberi da 
potenziale

- 2 ingressi  per contatti liberi da
potenziale + 2 uscite per LED
(Imax=0,85mA - U=5V DC)

- 4 ingressi  per contatti liberi da 
potenziale + 4 uscite per LED
(Imax=0,85mA - U=5V DC)

alimentazione:
• bus 30 V DC

dimensione: 35 x 38 x 12 mm

4 ingressi a 230 V AC

10 ingressi a 230 V AC

6 ingressi universali (potenziale
libero oppure con tensioni da 24
a 230 V AC o da 24 a 48 V DC)

tutti gli ingressi del TXA306
riconoscono automaticamente
l’applicazione collegata e pos-
sono anche essere configurati
come contatori d'impulso (solo
con software ETS)

alimentazione:
• bus 30 V DC

funzioni:
- conteggio di impulsi S0 del tipo
EN62053-31 e EN1434-2/3 o di
contatti liberi da potenziale
- in caso di mancanza bus, la
batteria di back-up permette la
misurazione per 30 gg
- calcolano il valore istantaneo
per estrapolazione e lo mettono
a disposizione sul bus



Tutti questi prodotti sono diretta-
mente comunicanti.
Una semplice connessione al bus
è sufficiente per l’alimentazione
dei prodotti e lo scambio di infor-
mazioni, consentendo di ridurre
notevolmente il cablaggio.

�

TXA306

TXE773

Moduli d’ingresso 230 V AC
funzioni:
- consentono il collegamento di
contatti di comando per 
automatismi, interruttori
orari, comandi telefonici, 
rilevatori sicurezza vento ...,

- visualizzazione dello stato di 
ogni ingresso,

- possibilità di simulare lo stato 
di ogni ingresso

- consentono il collegamento di 
pulsanti luminosi (max. 5) 
nonché il rilevamento 
dell’interruzione 
nell’alimentazione di rete

1 ingresso impulsi

3 ingressi impulsi

grado protezione: IP44

alimentazione:
• bus 30 V DC

dimensione: 150 x 85 x 35 mm

4 1 TXA304

6 1 TXA310

6 1 TXA306

- 1 TXE771

- 1 TXE773

Questi moduli come i TXB3xx
consentono le funzioni come 
interruttori, pulsanti, regolatori 
luce e veneziane e ma possono
essere configurati anche solo 
per segnalazione LED o misto
(comando + LED)

- 8 ingressi per contatti liberi                    
da potenziale configurabili 
anche come 8 uscite LED 
o come 4 ingressi + 4 uscite LED

I max.: 0,85 mA
U = 5 V DC

alimentazione:
• bus 30 V DC

dimensione: 44 x 48 x 32 mm

- 1 TYB708D

codice in blu = novità 

TYB708D

Kit 4 led per segnalazione kit di 4 LED rossi Ø 5 mm - - 1 TG308

TG308
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alimentazione
• bus 30 V DC
• 24 V AC 50/60 Hz

- 4 ingressi analogici
- Segnali impostabili: 0-1 V, 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA
- Alimentazione dei sensori collegati
(max 100 mA)
- Controllo continuità circuiti
d'ingresso (solo su 4-20 mA)

Modulo d'ingressi analogici
Consente di rilevare lo stato di
dispositivi come pressostati,
umidostati e sensori generici 
che emettono segnali analogici
in tensione e/o in corrente.

4 1

TYF784

TYF784E

Il modulo base a 4 ingressi ana-
logici TYF784 consente di racco-
gliere ed elaborare i segnali indi-
pendenti provenienti da disposi-
tivi come sonde di temperatura o
crepuscolari oppure sensori di
vento, pioggia, luminosità e livel-
lo serbatoi. Il segnale d'ingresso
può essere regolato sia in ten-
sione che in corrente.
Inotre, grazie al modulo aggiunti-
vo TYF784E è possibile aumen-
tare il numero di ingressi analo-
gici disponibili sul modulo base.

Funzioni
- Impostazione dei segnali d'in-
gresso in tensione (0-1 V oppure
0-10 V) o in corrente (0-20 mA
oppure 4-20 mA)
- Controllo della continuità del
circuito d'ingresso in caso il
segnale d'ingresso è 4-20 mA
- Se necessario può alimentare i
sensori d'ingresso (max 100 mA
totale)
- Indicazione dello stato del
dispositivo tramite LED frontale
tricolore

Modulo aggiuntivo
Il modulo TYF784E consente di
aumentare, da quattro a otto, gli
ingressi presenti sul modulo di
base TYF784.
Il modulo di estensione TYF784E
non ha bisogno della connessio-
ne diretta al bus KNX in quanto
sfrutta quella del modulo base
TYF784 attraverso il connettore
di collegamento a sei pin conte-
nuto nella confezione. 
Necessita comunque di una sua
propria alimentazione a 24 V AC
fornibile tramite normale trafo
(es. codice ST313).

Collegamenti
All'interno di un impianto può
essere presente un solo modulo
base TYF784. Se si vogliono
aggiungere altri ingressi bisogna
collegare il modulo aggiuntivo
TYF784E.

Messa in opera
L'assegnazione dei link è realiz-
zabile con software ETS.

�

alimentazione
• 24 V AC 50/60 Hz

- 4 ingressi analogici 
- Segnali impostabili: 0-1 V, 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA
- Alimentazione dei sensori collegati
(max 100 mA)
- Controllo continuità circuiti 
d'ingresso (solo su 4-20 mA)

Modulo d'ingressi analogici
aggiuntivo
Il modulo aggiuntivo consente di
aumentare, da 4 a 8, il numero
dei canali d'ingresso del modulo
base TYF784. 
Il collegamento fra moduli base e
quelli aggiuntivi avviene tramite
apposito connettore a sei pin
fornito.

4 1
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Termostato TX320
Il termostato TX320 è dotato
anche di tre  ingressi associabili a
contatti liberi ed utilizzabili per
qualsiasi funzione:
luci, tapparelle, allarmi, sensori
finestre e porte, etc.

Sonda EK087
La sonda EK087 può essere utiliz-
zata per rilevare la temperatura del
suolo nel caso di sistemi di riscal-
damento a pavimento. 
Può essere collegata solo al terzo
ingresso del termostato TX320
opportunamente configurato

Termostato kallysta WKT510

WKT510

1 WKT510 

1 WKT511

- 1 WKT960B 
- 1 WKT960C
- 1 WKT960T

controlla e regola la temperatura
ambiente, sia riscaldamento che
raffrescamento, tramite l'invio di
ordini agli attuatori collegati
visualizzando i principali dati
sullo schermo a colori.
La finitura prevede il frontale e la
placca kallysta
Il gestore d'ambiente ha in più 9
funzionalità aggiuntive per
comandi on/off, veneziane, sce-
nari, dimmer

Per gestori d'ambiente serie
kallysta.
Il prodotto deve essere completato
con le apposite placche di finitura

termostato kallysta

Gestore ambiente kallysta

alimentazione:
• bus 30 V DC + 24 V DC

Display TFT da 1,93"
Visualizzazione su 3 zone

colore bianco
colore antracite
colore titanio

La luminosità del display può esse-
re regolata in base al giorno e alla
notte e può essere impostato su 3
zone configurabili per visualizzare
dati e valori diversi contemporanea-
mente.

Gestore ambiente kallysta
WKT511
Stesse caratteristiche del WKT510
ma in più è dotato di 9 funzioni per
il controllo di altri elementi presenti
nell'impianto KNX. Tramite lo scorri-
mento delle pagine col sistema
"slide and select" si accede al con-
trollo di dimmer, tapparelle, uscite
on/off, scenari ed invio valori ad 1 o
2 byte. 

Alimentazione
I termostati WKT51x necessitano 
di un’alimentazione ausiliaria da 
24 V DC fornibile attraverso alimen-
tatori come TGF110 o TGA200

Montaggio e installazione
Il termostato TX320 viene montato a
parete o su scatola incasso 2 moduli
(interasse 60 mm) di forma tonda.
I termostati e gestori kallysta
WKT510 e WKT511 devono essere
completati con il frontalino di finitura
e con la placca selezionabile dalla
gamma kallysta; sono installabili su
scatola incasso a 2 moduli con dia-
metro 60 mm oppure su scatole da
3 moduli utilizzando l'adattatore
WUZ620.

Messa in opera
L’assegnazione dei link è realizzabile
con configuratore TJA665 o 
software ETS

�

alimentazione
• bus 30 V DC

• regolazione temperatura su
quattro livelli attraverso 
potenziometro rotativo frontale:
- Comfort: da 10° a 28°C
- Eco: comfort -1°C
- Ridotto: comfort -4°C
- Antigelo: fisso a 8°C
• Scelta del livello d'impiego
attraverso un pulsante laterale
• Trasmissione della temperatura
ambiente su bus KNX
• 4 LED per segnalazione livello
selezionato
• montaggio direttamente a 
parete senza scatola ad incasso
• 3 ingressi per contatti liberi

Invia gli ordini di regolazione
della temperatura ambiente
agli attuatori configurati per la
gestione del riscaldamento e/o
raffrescamento.
È preferibile il montaggio a
parete ma eventualmente, può
essere fissato su scatola
incasso 2 moduli (interasse 60
mm) esclusivamente di forma
tonda.

1

TX320

- 10 WK401 
- 1 WK501 
- 1 WK491

Placche di finitura
Oltre ai colori bianco, antracite 
e titanio, sono disponibili anche
altre placche selezionabili dalla 
griglia di scelta delle placche 
della serie kallysta da pag. A.40 
a pag. A.43

colore bianco
colore antracite
colore titanio

WK401 +  WK491 + WK501

Come ampliamento per i termostati
TX320 o WKT510 e WKT511

Sonda pavimento per TX320
Sonda da esterno per WKT5xx
Sonda da interno per WKT5xx         

- 1 EK087
- 1 EK088
- 1 EK089EK087 EK089
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TXA022

Sono comunicanti, ossia tra-
smettono direttamente i loro
comandi al bus. Il cablaggio è
semplificato, il bus fornisce
contemporaneamente l’alimenta-
zione e serve da supporto di 
trasmissione per gli ordini di
comando
Questi prodotti consentono di
gestire il funzionamento di ricevi-
tori, ad es. per l'illuminazione, il
riscaldamento, le veneziane, gli
elettrodomestici, le prese coman-
date… al fine di migliorare il com-
fort e di risparmiare energia

• programmatore 2 canali 
7 giorni, 56 passi di programma,
precisione 1 minuto   
• possibilità di programmare
degli impulsi (da 1 s. a 30 min.)
• cambiamento automatico
d’orario estate/inverno

• programmatore 4 canali
annuale,  300 passi di pro-
gramma, precisione 1 minuto   
• possibilità di programmare
degli impulsi (da 1 s. a 30 min.) 
o cicli
• cambiamento automatico
d’orario estate/inverno

/

/

EG005 per:
- funzionamento su programma
della chiave
- copia o back-up del programma
• deroghe temporanee ON/OFF 
( lampeggiante) 
• forzature permanenti ON/OFF
( mano fissa)
• possibilità di programmazione
tramite PC o sul prodotto fuori
tensione
• riserva di funzionamento 5 anni
batteria al litio
• grafico a barre di visualizza-
zione del profilo giornaliero
Altre funzioni:
• possibilità di programmare gli
impulsi (da 1 s. a 30 min.)
• simulazione di presenza
• schermo retroilluminato,

EG001

EG004EG005

EG006

EG003G

2 1

2 1

4 1



funzioni:                                    
• comandi ON/OFF                      
• comandi salita/discesa                          
• comandi di riscaldamento    
comfort/eco/antigelo                  
• richiami scenari                                     
• funzione orologio master 
o slave

alimentazione:
• bus 30 V DC              
programmato all’ora 
e al giorno corrente 

Interruttore orario 2 canali

Interruttore orario 2 canali +
segnale DCF77 (antenna)

Interruttore orario 4 canali
annuale e settimanale con
segnale DCF77 (antenna)

1

per la sincronizzazione degli
interruttori orari digitali TXA023 e
TYA720

distanza tra antenna 
ed emettitore: 200 m max

1
(colore giallo)

per evitare le manipolazioni 
accidentali sugli interruttori 
orari digitali

1

(colore grigio)

per salvare i programmi per gli
interruttori orari digitali 

1

con software su CD ROM 
per PC 

con cavo USB

1per 3 chiavi EG004 o EG005

• modalità vacanze : 
ON/OFF fra due date
• possibilità di bloccaggio della
tastiera e del programma tramite
chiave EG004

• sincronizzabili sul segnale radio
DCF77 grazie all’antenna EG001
• orologio master può trasmet-
tere via bus l’ora e la data ad 
altri TXA022, TXA023 e TYA720.

L’assegnazione dei link è realizza-
bile con configuratore TJA665
(solo TXAxxx) o software ETS

�

codice in blu = novità 

TYA720

nuovo
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EEN002

EEN003

sonda a incasso
cavo in dotazione 1 m 
2 x 0,75 mm2

grado di protezione IP 54 

sonda a parete
collegamento sonda:
2 x 0,75 da 4 mm2

grado di protezione IP 54 

- 1

- 1

Interruttore crepuscolare
Destinato a pilotare automatica-
mente l’illuminazione interna ed
esterna o anche al comando
delle veneziane o tapparelle
avvolgibili in funzione della lumi-
nosità ambiente

Risparmio energetico 
Il prodotto consente di sfruttare
al meglio l’illuminazione naturale
operando per facciata o per
esposizione omogenea al fine 
di consentire un risparmio di
energia

Applicazioni principali:
- residenziale: illuminazioni 
esterne

- terziario e industriale: aule 
scolastiche, uffici, vetrine, 
magazzini, parcheggi…

Comfort
Nel caso della gestione delle
veneziane o delle tapparelle
avvolgibili, l’interruttore crepu-
scolare impedisce di essere
abbagliati dalla luce e consente
di limitare il riscaldamento dei
locali agendo sulle veneziane o
tapparelle

TXA025

Interruttori crepuscolari 
funzioni:                                           
• comandano i circuiti di illuminazio-
ne interna o esterna (ON/OFF, 
variazione) oltre che le veneziane 
o le tapparelle avvolgibili in fun-
zione della luminosità ambiente,

• misurano la luminosità ambiente
attraverso la sonda EEN002 
o EEN003 ed inviano l’ordine di 
comando in caso di superamen-
to della soglia preimpostata. 
L’informazione della sonda 
collegata può essere condivisa 
sul bus con vari TXA025 - TXA026,
per consentire di poter impostare 
più soglie

alimentazione:
• bus 30 V DC                                      

sensibilità: 2 gamme                   
- da 2 a 200 lux
- da 200 a 20.000 lux                  
- commutatore Auto/Manu/Test      
- potenziometro della 
regolazione della soglia

- spia di superamento della      
soglia  

- distanza massima 
dalla sonda 100 m

- TXA026 include la sonda EEN003

Montaggio
La misura viene effettuata tramite
una cellula fotoresistente da col-
legare al prodotto
La sonda viene proposta in due
versioni:
- a incasso (rif. EEN002)
- a parete (rif. EEN003).
Attenzione: il codice TXA025
viene fornito senza sonda, mentre
il codice TXA026 viene fornito
con sonda a parete (EEN003)



2 1 TXA025

2 1 TXA026

Messa in opera
L’assegnazione dei link è 
realizzabilecon configuratore
TJA665 o software ETS

�
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Il sensore misura in modo conti-
nuo la luminosità ambiente e la
raffronta al livello prestabilito
mediante regolazione sul poten-
ziometro 1 o con il telecomando
EE807 o parametri ETS.

Il comando avviene in funzione
della presenza e della luminosità.
Il tempo di spegnimento è
regolabile da 1 a 60 minuti

Il sensore deve essere attivato
manualmente da un pulsante o
dal telecomando EE807.
Dopodichè funziona in
automatico. Se il rilevatore spe-
gne la luce, sarà necessario un
nuovo comando di accensione.

Funzioni:
- comandi ON/OFF anche su

dimmer (escluso TCC510S) 
- comandi salita/discesa 
- comandi di riscaldamento 
- chiamate di scenari 
- temporizzazione e forzatura 
- chiamate di livelli di variazione 
- comando da remoto tramite
telecomando EE808
- regolazione da remoto tramite
telecomando EE807
- raggruppamento delle zone: il
rilevatore che controlla una zona
può regolarne il livello di lumino-
sità allo stesso livello di un'altra
zona (funzione master/slave)

- area di copertura: Ø 7 m con
altezza installazione 2,5 m

Sono concepiti per il comando
automatico dell’illuminazione, del
riscaldamento o della ventilazio-
ne dei locali terziari in funzione
della presenza di persone e della
luminosità

Applicazioni principali:
- uffici, corridoi, sale riunioni,
aule scolastiche...
Questi prodotti permettono di
rilevare movimenti di debole
ampiezza (movimenti del corpo
o delle braccia).
La rilevazione avviene mediante
un sensore piroelettrico posto
sotto la lente di rilevazione.

1

associato a moduli uscita luci
o dimmer bus KNX il prodotto
consente di mantenere costante 
il livello di luminosità di un
ambiente al di sopra della soglia
impostata e per tutto il tempo 
che vi è una presenza e a 
prescindere dalle variazioni 
legate all'illuminazione naturale.

alimentazione:
• bus 30 V DC

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illuminazione
da 1 a 60 minuti
- temporizzazione della presenza
- i setpoint della zona 2 sono 
proporzionali a quelli della zona 1TCC530E

- dimensione foro per l’incasso
del rilevatore: Ø 60 mm

2 versioni di rilevatori KNX
� rilevatore ON/OFF
� rilevatore DALI/DSI 

L’assegnazione dei link è realiz-
zabile con configuratore TJA665
o software ETS

�

TCC510S

1
associato a moduli illuminazione
tebis KNX il prodotto controlla il
livello di luminosità di una zona in
modalità ON/OFF.

alimentazione:
• bus 30 V DC

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illuminazione
da 1 a 60 minuti
- temporizzazione della presenza
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1
associato a moduli illuminazione
tebis KNX il prodotto controlla il
livello di luminosità di due zone
indipendenti parametrizzabili con
diverse sensibilità.

TCC520E

alimentazione:
• bus 30 V DC

1 uscita on/off 16 A integrata pilo-
tabile tramite bus KNX 

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illuminazione
da 1 a 60 minuti
- temporizzazione della presenza
- due zone di rilevamento presen-
za/movimento

1

associabili a variatori DALI/DSI
(fino a 24 ballast)

alimentazione:
• bus 30 V DC

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illuminazione
da 1 a 60 minuti
- temporizzazione della presenza

gestione illuminazione:
- : regolazione luminosi-
tà attiva e modificabile attraverso
una pressione su un pulsante KNX
o il telecomando  EE807 (default
400 lux) 
- : regolazione luminosi-
tà attiva ma impostabile solo da
potenziometro sul prodotto o da
telecomando EE807
- : regolazione inattiva
(viene utilizzata solo l’informazione
di presenza)

- 1

- 1

per rilevatori di presenza
regolazione ed impostazione dei
valori di soglia di rilevamento e
dei tempi di intervento

comando accensione e spegni-
mento

TCC521E

EE807

EEK005

- 1

(colore bianco) scatola per
montaggio dei rilevatori di 
presenza a soffitto sporgente

dimensioni:                              
Ø 60 x profondità 45 mm
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Sono concepiti per il comando
automatico dell’illuminazione, del
riscaldamento o della ventilazione
dei locali terziari in funzione della
presenza di persone e della lumi-
nosità.

Applicazioni principali:
- uffici, corridoi, sale riunioni, 
aule scolastiche...

Funzioni:
- comandi ON/OFF,
- comandi salita/discesa,
- comandi di riscaldamento,
- chiamate di scenari,
- temporizzazione e forzatura,
- chiamate di livelli di variazione,
- funzione master/slave,
- testa del rilevatore orientabile a 
90° per adattare la zona di 
rilevamento secondo la 
configurazione del locale.

Una grande sensibilità di rilevamen-
to grazie ai due sensori integrati. 

Questi prodotti sono in grado di
rilevare movimenti in caso di avvi-
cinamento di persone (zona
ampia) e di rilevare una presenza
(persona che lavora in ufficio) su
una zona più ristretta.
Prodotti forniti con BCU (unità di
accoppiamento al bus).

- rilevatore 2 canali ON/OFF
- rilevatore regolatore di luce
1 canale (consente di mantene-
re una luminosità costante).

TX510 

TX511 

EE813

1
canale 1: presenza + luminosità
- comando in funzione della 
presenza e della luminosità

- tempo di spegnimento 
regolabile da 1 a 30 minuti

canale 2: presenza
- comando in funzione della 
sola presenza (segnalazione, 
riscaldamento, ventilazione)

- tempo di spegnimento 
regolabile da 0,5 a 60 minuti

alimentazione:
• bus 30 V DC

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1200 Lux
- temporizzazione dell’illumina-
zione            

- temporizzazione della presenza             

area di copertura: 13 x 7 m

dimensione del rilevatore:
Ø 110 mm x h. 31 mm

1

associato a variatori tebis,
il prodotto permette di mantenere
in un ambiente un’illuminazione
ad un livello costante per tutto il
tempo che vi è una presenza e a
prescindere dalle variazioni legate
all’illuminazione naturale 

alimentazione: 
• bus 30 V DC             

regolazione sul prodotto:
- luminosità da 5 a 1200 Lux,
- temporizzazione dell’illumina-
zione  

area di copertura: 13 x 7 m

dimensioni rilevatore:
Ø 110 mm x h. 31 mm                      

3 modalità di funzionamento
selezionabili:                       

: regolazione inattiva
(viene utilizzata solo 
l’informazione di presenza)

regolazione attiva 
con regolazione della luminosità
impostata sul potenziometro del
prodotto                         

regolazione attiva 
con regolazione della luminosità
modificabile attraverso una
pressione su un pulsante 
comunicante

- 1

(colore bianco) scatola per 
montaggio dei rilevatori di 
presenza a parete

dimensioni:                              
Ø 60 x profondità 45 mm

L’assegnazione dei link è realizza-
bile con configuratore TJA665 o
software ETS

�
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1 WKT501 

1 WKT502

Rilevatore  180° 1 canale
comando dell’illuminazione in 
funzione del rilevamento di pre-
senza e del livello di luminosità.

Rilevatore  180° 2 canali
canale 1: Comando dell’illumi-
nazione in funzione del rileva-
mento di presenza e del livello 
di luminosità 
canale 2: Comando in funzione
solamente della rilevazione 
di presenza per attività di 
sorveglianza 

Aggiungere anche il coperchio 
di finitura e la placca kallysta.

1 canale (illuminazione)

2 canali (illuminazione + 
sorveglianza)

alimentazione: bus 30 V DC 

regolazione sul prodotto
- luminosità da 5 a 1000 Lux
- temporizzazione dell’illumina-
zione da 5 s. a 30 min.

pulsante di selezione:
- automatico (led giallo), 
- marcia forzata (led verde)
- arresto forzato  (led rosso)

zona di rilevamento: 10 m    

WKT501

Rilevatori di movimento da
incasso per montaggio a
parete

I rilevatori WKT501 e WKT502
sono rilevatori di movimento
180° con la funzione interruttore
crepuscolare integrato 
Questi rilevatori sono sensibili ai
raggi infrarossi correlati al calore
emesso dai corpi in movimento 
Attraverso il bus KNX vengono
trasmessi i comandi d’illumina-

zione e scenario che possono
essere di tipo mantenuto o ad
impulso 

Applicazioni principali:
- punti di passaggio, corridoi, vani
scale,  magazzini,…

Ogni rilevatore deve essere
dotato di una placca di finitura e
di una cornice. Placche e cornici
sono disponibili in diverse tonalità
di colore. L’installazione ad
incasso deve essere eseguita su
una scatola tonda con diametro
60 mm 

Funzionamento
Questi rilevatori di movimento
sono proposti in due versioni:
- rilevatore ad 1 canale (WKT501)
per il comando illuminazione
- rilevatore a 2 canali (WKT502)
di cui solo uno comanda l’illumi-
nazione mentre l’altro rileva solo
la presenza 

Finitura
Questi rilevatori sono parte della
serie civile kallysta. Le placche di
finitura possono essere di diversi
colori e materiali. Consultare la
tabella di scelta delle placche
kallysta da pag. A.40 a pag. A.43

Messa in opera
L’assegnazione dei link è realiz-
zabile con configuratore TJA665
o software ETS

�

WK794B

- 1 WK794B 
- 1 WK794C 
- 1 WK794T 

Coperchi di finitura
per rilevatori di movimento
serie kallysta.
Il prodotto deve essere completato
con le apposite placche di finitura
serie kallysta.

colore bianco
colore antracite
colore titanio

- 10 WK401
- 1 WK501
- 1 WK491

Placche di finitura
Oltre ai colori bianco, antracite 
e titanio, sono disponibili anche
altre placche selezionabili dalla 
griglia di scelta delle placche 
della serie kallysta da pag. A.40 
a pag. A.43

colore bianco
colore antracite
colore titanio

WK401 + WK491  + WK501 
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alimentazione
• bus 30 V DC

• corrente massima: 90 A via TA 
• precisione: 5% a 25°C
200 mA, 90 A
• TE332 comprende tre TA 
codice EK028

per ogni canale sono disponibili
le seguenti informazioni:
- potenza istantanea
- energia totale, per tariffa
- energia parziale, per tariffa
- tensione
- corrente
inoltre è presente un quarto canale
virtuale dato dalla somma vettoriale
dei tre canali fisici.

- 3 canali di misurazione monofase
- 1 canale virtuale di misurazione
trifase
- 1 canale di misura temperatura
(Permette il collegamento della
sonda di temperatura esterna 
o interna)
- 1 ingresso per la selezione
della tariffa (T1 o T2)
- 1 uscita per l'indicazione della
tariffa corrente (programmabile
solo in ETS)

1

1

Si tratta di prodotti che inviano
informazioni direttamente sul
bus KNX. Tali informazioni, quali
la potenza istantanea assorbita e
l’energia consumata possono
essere utilizzate dagli impianti
tebis KNX per la creazione di
funzioni e sistemi complessi.

In particolare l'impiego di questi
prodotti trova la principale appli-
cazione nella gestione e nel
controllo dei carichi allo scopo di
favorire il risparmio energetico e
l'ottimizzazione dei consumi.

L'indicatore di consumo KNX
può essere facilmente associato
al sistema domovea, consen-
tendo così, di controllare i valori
caratteristici di un circuito trifase
o 3 circuiti monofase con portata
fino a 90 A (su TA inclusi).

Ogni canale può misurare sia il
consumo che la produzione di
energia (ad esempio per gli
impianti fotovoltaici). 
Inoltre è possibile selezionare
fino a 2 tariffe diverse attraverso
comandi sul bus KNX oppure
tramite ingresso on/off 230 V AC
da remoto. 
È disponibile un quarto canale
virtuale che corrisponde alla
somma virtuale dei tre canali
monofase per tutte le grandezze
fisiche misurabili

- precisione: 5% a 25 ° C, 
200 mA, 90 A
- 1 contatore totalizzatore
- 1 contatore parziale con 
azzeramento
- funzionamento in reti equili-
brate e squilibrate con e senza
neutro
- collegamento dei TA polariz-
zato (S1, S2) 
- memorizzazione illimitata dei
dati misurati
- misura con trasformatore di
corrente (TA)
- risoluzione: 0,1 kWh
- messaggio d’errore in caso di
collegamenti errati o misure fuori
scala
- misurazione temperatura
ambiente tramite sonda da
esterno EK088 o sonda da
interno EK089

La visualizzazione dei valori
misurati avviene solo attraverso
un sistema esterno (es. sistema
domovea o touch screen KNX)

L’assegnazione dei link è realiz-
zabile con configuratore TJA665
o software ETS

Norme di riferimento:
CEI EN 50470-3

�

TE331

EK088

EK089

EK028

sonda da esterno
campo misurazione
• da -30 °C a +70 °C

da associare ai contatori 
TE331 e TE332.

6

6

1-

sonda da interno
campo misurazione
• da -30 °C a +70 °C

1-

rapporto 1850/1 A                              
collegamento
•  2 x 0,5 mm²
Formazione cavi 
possibili:
•  2x10 mm² + 6x2.5 mm²
• 1x10 mm² + 8x2.5 mm²
• 12x2.5 mm²

da associare esclusivamente al
contatore TE331 oppure come
ricambio per TE332

1-

-

-

-
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7 1
misurazione diretta

schermo LCD 7 cifre

400/230 V AC  50/60 Hz
In = 80 mA ÷ 100 A
uscita KNX
senza emettitore di impulsi

4 1400/230 V AC  50/60 Hz
TA 50 ÷ 6000 / 5 A
uscita KNX
senza emettitore di impulsi

TE360

TE370

misurazione con TA

schermo LCD 7 cifre

Si tratta di prodotti per automati-
smi tradizionali che erogano
informazioni direttamente sul
bus KNX.
Tali informazioni, quali la potenza
attiva e reattiva assorbita e
l’energia consumata vengono
inviate direttamente sul bus KNX
ed utilizzate dal sistema tebis

Il TE360 e il TE370 sono misura-
tori di energia trifase che con-
sentono di calcolare e di inviare
al bus le seguenti informazioni:
- la potenza istantanea consu-
mata in ognuna delle fasi
- la potenza istantanea consu-
mata in totale
- l’energia attiva e reattiva (solo

TE370) totale (non azzerabile)
consumata a partire dall'attiva-
zione del contatore

- l’energia attiva e reattiva (solo
TE370) parziale consumata a
partire dall'ultimo reset
Questo indicatore può essere
azzerato direttamente sul conta-
tore o attraverso il bus (a secon-
da dell'impostazione dei
parametri)

I misuratori di energia sono in
grado di gestire 1 o 2 tariffe
Se il contatore è impostato per la
gestione di 2 tariffe, l'informazio-
ne energia attiva sarà dettagliata
per tariffa e in totale
L'informazione tariffa in corso
può essere gestita sul prodotto
attraverso il collegamento o il
bus

La visualizzazione dei valori
misurati avviene tramite lo 
schermo LCD posto sul prodotto
oppure attraverso un sistema
esterno (es. sistema domovea o
touch screen KNX)

- precisione: classe B - 1%
(corrispondente alla precedente
classe 1)
- 1 contatore totalizzatore
- 1 contatore parziale con
azzeramento 
- funzionamento in reti equilibrate
e squilibrate con e senza neutro
-  collegamento dei TA polarizza-
to (S1, S2) con correzione sulla
inversione del collegamento
- 1 schermo digitale a 5+1 o a 7
cifre retro-illuminato
- memorizzazione illimitata dei
dati misurati

- misura diretta o con
trasformatore di corrente (TA)
- risoluzione: 0,1 kWh
- messaggio d’errore in caso di
collegamenti errati o misure fuori
scala

L’assegnazione dei link è 
realizzabile tramite software ETS

Norme di riferimento:
CEI EN 50470-3

�
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- rilevamento temperatura 
esterna, vento, pioggia, luminosità
e cambio giorno/notte
- rilevamento data, ora e 
localizzazione
tramite segnale GPS
- calcolo posizione sole 
(azimut ed elevazione)
- inseguimento solare fino a 
4 ombreggiature
- orologio annuale/settimanale

Funzioni aggiuntive stazione 
meteo versione estesa:
- inseguimento solare fino a 
6 ombreggiature
- regolazione di una o più soglie
per ogni parametro misurato
- funzioni logiche AND/OR su
8 ingressi e valore di uscita in
formato 1 bit o 2 x 8 bit

versione easy
versione estesa

alimentazione:
• 24 V DC - 85 mA

• installazione a parete diretta-
mente sul muro oppure tramite i
supporti TG353 e TG354
• soglia vento: regolabile tra 0 e
35 m/s
• soglia luminosità: regolabile da
1 a 150000 Lux

grado di protezione:
• IP44

Consentono di misurare la lumi-
nosità, la temperatura esterna e
la velocità  del vento.
Permettono anche di rilevare la
pioggia ed il cambiamento
giorno/notte.
Questi valori possono essere
impiegati per gestire allarmi e
sicurezze. La versione estesa

consente di gestire più soglie 
di intervento per ogni grandezza
rilevata.
Tramite GPS ricevono il segnale
orario e le coordinate di posizione
che utilizzano per calcolare
l’esatta posizione del sole (azimut
ed elevazione) e per gestire 
l'inclinazione delle lamelle delle
ombreggiature nel caso si voglia
realizzare la funzione di insegui-
mento solare.

Tutti i valori meteo misurati 
vengono inviati sul bus KNX 
(in formato 1 bit o 2 x 8 bit a
seconda della tipologia. Questi
valori possono essere confrontati
con i valori di soglia impostati in
maniera singola e/o, solo nella
versione estesa  in combinazione
logica tra loro AND/OR
(es. pioggia + vento).
Le stazioni meteo necessitano di
un'alimentazione ausiliaria a 24 V
DC tramite alimentatore separato.

Messa in opera
L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
TJA665 (solo versione TXE531)  
o software ETS.

�

TG353

TG053A

TP110

- 1

- 1

per il fissaggio a parete della
stazione meteo TG053A

grande
dim.: l. 75 x h. 60 x p. 360 mm

piccolo
dim.: l. 45 x h. 53 x p. 60 mm 

- 1
per alimentazione della stazione
meteo TG053A
In alternativa possono essere
impiegati anche altri alimentatori
di tipo modulare come TGF110,
TGA200 o TXA114 che fornisce
l'alimentazione anche per il bus
KNX

alimentazione:
• 230 V AC 160 mA max.
uscita:
• 24 V DC 250 mA max.

installazione:
• all’interno di scatole ad incasso
• dim.: l. 50 x h. 50 x p. 24 mm

grado di protezione:
• IP54

temperatura di funzionamento:
• da -25°C a +50°C

codice in blu = novità 

TXE531

nuovo
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Si tratta di prodotti per automati-
smi tradizionali che erogano
informazioni sotto forma di 
contatti
Tali informazioni, quali presenza
di pioggia, vento, sole (est, sud,
ovest), le temperature interne ed
esterne, nonché le istruzioni
telefoniche vengono recuperate
attraverso dei moduli di ingresso
per essere utilizzate dal sistema
tebis

Protegge veneziane e tapparelle
dalle raffiche di vento, azionando
un comando di salita forzata

TH020A
Si tratta di prodotti per
automatismi tradizionali che 
erogano informazioni sotto 
forma di contatti oppure diretta-
mente sul bus KNX.
Le istruzioni telefoniche vengono
recuperate attraverso dei moduli
di ingresso per essere utilizzate
dal sistema tebis �

TG050

- 1
funzioni:
- consente di proteggere le 
tapparelle dalle raffiche di 
vento

- è costituito da un anemometro 
e da una unità elettronica 

utilizzo con il sistema tebis:
cablare il contatto dell’anemome-
tro su un ingresso del modulo 
TXA304, TXA306, TXA310

alimentazione:
• 230 V AC / 50 Hz

taratura:
• regolabile tra 5 e 55 km/h
(impostato in fabbrica 
a 25 km/h)

tempo di bloccaggio al vento: 
• 10 minuti



TH020A

5 1 TH020AComando telefonico 
a sintesi vocale 
3 canali

le tre uscite libere da potenziale
possono essere collegate a 
3 ingressi

Il dispositivo ha bisogno di una
linea telefonica fissa

tensione d’alimentazione:
• 230 V AC, 50/60 Hz

uscite: 
• 3 contatti in scambio liberi da 
potenziale 5 A, 250 V AC

• 1 ingresso per sonda di 
temperatura EK083, EK081

• 1 ingresso allarme BT 230 V
• 1 ingresso allarme 
massimo 30 V
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4 1 TXA604D

4 1 TXA606B

4 1 TXA606D

6 1 TXA610B

6 1 TXA610D

8 1 TXM616D

10 1 TXM620D

Moduli d’uscita ON/OFF easy
per il comando di:
- illuminazione
- utenze e prese elettriche coman-
date da un contatto
funzioni:
- commutazione marcia/arresto
- forzatura manuale marcia/arresto
- indicazione stato uscita
- LED e pulsante per l’indirizzo
fisico
- comandi temporizzati
-  tutti i moduli sono
configurabili totalmente e/o
parzialmente per comando motori
(2 contatti per ogni motore)
- i moduli TXM hanno hardware di
tipo base

contatti liberi da potenziale:                                      
4 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)

6 uscite 10 A AC1

6 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)

10 uscite 10 A AC1

10 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)

16 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)

20 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)

alimentazione:
• bus 30 V DC 

vantaggi tecnici:
- contatti in verticale che attra-
versano il prodotto e consentono
di risparmiare tempo in fase di
cablaggio
- gamma ampia fino a 20 uscite
ON/OFF e prodotti specifici per 
il comando di carichi di tipo
capacitivo
- possibilità di configurare tutti i
prodotti (escl. TXA206C) anche
per il comando di piccoli motori
(es. tapparelle e veneziane) con
funzionamento dei contatti a
coppie (es 10 uscite: 5 motori)
anche parzialmente (es. 10

uscite: 3 motori + 4 comandi
ON/OFF)
- il modulo TXA206C  può
essere configurato anche per
applicazioni da riscaldamento
- la gamma TXA è dotata di
contatti quickconnect e comandi
manuali frontali con led di
segnalazione di stato

Hardware base
In questa linea di prodotti sono
stati integrati i moduli con
hardware base caratterizzati dai
contatti a vite (no quickcon-
nect) e da 1 comando manuale
frontale ogni due contatti.  

Sono le interfacce di uscita del
sistema tebis. Assicurano il
comando delle apparecchiature
elettriche, ricevendo le istruzioni
dai moduli d’ingresso. 
I moduli di uscita per comando
ON/OFF consentono di coman-
dare qualsiasi tipo di apparec-
chiatura pilotabile "tutto o
niente" tipo ON/OFF (illumina-
zione, ECS, prese comandate).
La gamma TXA offre una serie di

Il selettore generale aut/man
frontale ha 2 posizioni in più
per selezionare il primo od il
secondo gruppo sia per il
comando locale che per la
visualizzazione dello stato del
contatto tramite il LED frontale

L’assegnazione dei link è realizza-
bile con configuratore TJA665  o 
software ETS.

�



- - 1 TG200A 
- - 1 TG200B 
- - 1 TG200C 

Ponticelli di connessione
per moduli d’uscita 
TXA (4, 6, 10 uscite)

nero
grigio
marrone

Moduli d’uscita ON/OFF easy
- stesse funzioni dei modelli TXA
(escluso  comando tapparelle)
- configurabile per riscaldamento
- compatibile con precedente 
configuratore TX100

TXM620D

TXA608B

6

6
- stesse funzioni dei modelli TXA
- comando manuale senza bus
in presenza di alimentazione a
230 V AC

contatti liberi da potenziale:
8 uscite 10 A AC1

8 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)

alimentazione:
• bus 30 V DC
• 230 V AC

contatti liberi da potenziale:

6 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)

alimentazione:
• bus 30 V DC

1

1

TXB692F

TXA604D

- 1 TXB601B 

- 1 TXB602F

- 1 TXB692F

ON/OFF easy
funzioni:
- commutazione marcia/arresto
(ON/OFF) e/o tapparelle 
e veneziane 
- comandi temporizzati
- LED e pulsante per l’indirizzo
fisico,
- scenari

contatti liberi da potenziale:
1 uscita 10 A 230 V AC AC1
contatti liberi da potenziale:
2 uscite 6 A 230 V AC AC1
o 1 uscita per tapparelle 
o veneziane

contatti liberi da potenziale:                       
2 uscite 6 A 230 V AC AC1
o 1 uscita per tapparelle
o veneziane + 2 ingressi

alimentazione:
• bus 30 V DC

dimensioni: 44 x 43 x 22,5 mm

TG200A TG200B TG200C

4 1
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TYA608A
TYA608B
TYA608C
TYA608D

6
6
6
6

- fornisce le stesse funzioni dei
dispositivi descritti sopra
oltre alla possibilità di utilizzare il
comando manuale senza bus in
presenza di alimentazione a
230 V AC

contatti liberi da potenziale:
8 uscite 4 A AC1
8 uscite 10 A AC1
8 uscite 16 A AC1
8 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)

alimentazione:
• bus 30 V DC
• 230 V AC

1
1
1
1

- - 1 TG200A 
- - 1 TG200B 
- - 1 TG200C 

Ponticelli di connessione
per moduli d’uscita 
TXA (4, 6, 10 uscite)

nero
grigio
marroneTG200A TG200B TG200C

moduli TY offrono:
- Scenario dinamico con memo-
rizzazione dello stato tramite
oggetto ETS;
- Blocchi logici a 4 ingressi com-
pletamente indipendenti dai
canali del modulo;
- Funzione di lampeggio;
- Blocco oggetti evoluto e blocco
integrale con esclusione del
comando manuale frontale;
- Gestione indipendente dei led
di stato frontali (per ridurre i con-
sumi sul bus);
- Fino a 3 livelli di allarme prioriz-
zabili in maniera differente;
- Conteggio commutazioni e del
numero di ore di funzionamento;
- TYA606E: segnalazione del
comportamento anomalo di con-

tatti che dovrebbero essere aperti
(contatti incollati) oppure chiusi
(blocco meccanico relè);
- TYA606E: rilevamento dell'as-
senza di corrente a contatto chiu-
so. Può essere utile per segnalare
l'apertura volontaria o involontaria
di un interruttore a monte del
contatto nei casi dove il contatto
alimenta dei sistemi di sostenta-
mento (irrigazione, ventilazione
meccanica forzata, abbeveratoi,
etc.)

Hardware
Questa linea di prodotti ha due
tipi di hardware:
- standard, identica alla gamma
TXA;

La nuova gamma di moduli di
uscita KNX dedicata al terziario
oltre ad assicurare il comando
delle apparecchiature elettriche
ricevendo le istruzioni dei moduli
d'ingresso, consentono la realiz-
zazione di funzioni speciali per la
sicurezza, la manutenzione pre-
ventiva, la gestione dell'illumina-
zione, l'efficienza ed il controllo
energetico.

Funzioni avanzate
Oltre alle funzionalità viste per la
gamma standard TXA, i nuovi

- base, che ha i contatti a vite (no
quickconnect) ed ha 1 comando
manuale frontale ogni due contat-
ti. Il selettore frontale ha 2 posi-
zioni in più per selezionare il
primo od il secondo gruppo sia
per il comando manuale che per
la segnalazione automatica di
stato.

Messa in opera
L'assegnazione dei link è 
realizzabile esclusivamente 
via software ETS

�



TYB692F

TYA604D

TYA606E

TYM620D

- 1 TYB601B
- 1 TYB602F
- 1 TYB691F

- 1 TYB692F

- 1 TYB692C

funzioni:
- commutazione (ON/OFF) e/o
veneziane/tapparelle (solo versioni 
a 2 e 3 uscite)
- versione dimmer illuminazione 
(no luci LED)
- comandi temporizzati
- LED e pulsante per l’indirizzo fisico,
- scenari
- gli ingressi, dove presenti possono
essere configurati per ON/OFF, 
dimmer, tapparelle, veneziane, 
riscaldamento e allarmi 
- funzioni avanzate

contatti liberi da potenziale:
1 uscita 10 A 230 V AC AC1
2 uscite 6 A 230 V AC AC1
1 uscita dimmer 210 VA
230 V AC AC1 + 2 ingressi
2 uscite 6 A 230 V AC AC1
+ 2 ingressi 
2 uscite 6 A 230 V AC AC1
+ 1 uscita x valvola riscaldamento
+ 3 ingressi 

alimentazione:
• bus 30 V DC
dimesioni: 44 x 43 x 22,5 mm 

4 1 TYA604A
4 1 TYA604B
4 1 TYA604C
4 1 TYA604D

4 1 TYA606A
4 1 TYA606B
4 1 TYA606C
4 1 TYA606D

6 1 TYA606E

6 1 TYA610A
6 1 TYA610B
6 1 TYA610C
6 1 TYA610D

8 1 TYM616D

10 1 TYM620D

per il comando di:
- illuminazione
- prese di corrente comandate
- utenze elettriche comandate
da un contatto
funzioni:
- commutazione marcia/arresto
- forzatura manuale
marcia/arresto
- indicazione dello stato di ogni
uscita
- LED e pulsante per l’indirizzo
fisico
- comandi temporizzati
funzioni addizionali disponibili
con il software ETS)
- tutti i moduli sono configurabili
totalmente o anche parzialmente 
per comando tapparelle e/o 
veneziane
- funzioni avanzate
- i moduli TYM hanno l'hardware
di tipo base

contatti liberi da potenziale:                                      
4 uscite 4 A AC1  
4 uscite 10 A AC1  
4 uscite 16 A AC1
4 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)
6 uscite 4 A AC1
6 uscite 10 A AC1
6 uscite 16 A AC1
6 uscite 16 A AC1
(carichi capacitivi)
6 uscite 16 A AC1
(con misuratore di corrente)
10 uscite 4 A AC1
10 uscite 10 A AC1
10 uscite 16 A AC1
10 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)
16 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)
20 uscite 16 A AC1  
(carichi capacitivi)

alimentazione:
• bus 30 V DC 
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4 1 TXA624C

4 1 TXA624D

6 1 TXA628C

10 1 TXM632C

Moduli d’uscita easy per
veneziane e piccoli motori
funzioni:                                    
- apertura e chiusura attraverso 
una pressione lunga (400 ms)     

- chiusura attraverso una 
breve pressione     

- inclinazione delle lamelle della 
veneziana attraverso una 
breve pressione                          

- forzatura manuale 
salita /discesa /chiusura             

- visualizzazione dello stato
di ogni uscita

- funzione sicurezza vento
- possibilità di utilizzare il 
comando manuale senza bus 
in presenza di alimentazione 
a 230 V AC (TXA628C) 

- il modulo TXM632C ha 
hardware di tipo base

uscite:                                        
- per 4 motori 230 V AC 6 A / AC1 
(contatto libero da potenziale)

alimentazione: 
• bus 30 V DC   

uscite:                                        
- per 4 motori 24 V DC 6 A / DC1                                 

- motore comandato in corrente 
continua, salita discesa per 
inversione di polarità 

alimentazione: 
• bus 30 V DC

uscite:                                        
- per 8 motori 230 V AC 6 A / AC1 
(contatto libero da potenziale)

alimentazione: 
• bus 30 V DC + 230 V AC

uscite:
- per 12 motori 230 V AC 6 A / AC1
(contatto libero da potenziale)

alimentazione:
• bus 30 V DC



TXA624C

TXM632C

Interpretano le istruzioni di salita,
discesa, forzatura salita o discesa
e sicurezza vento impartite dai
moduli d’ingresso

Tutti i moduli d’uscita sono dotati
di una visualizzazione dello stato
delle uscite e di una forzatura
manuale sul fronte del prodotto 

Si tratta di moduli d’uscita del
sistema tebis
Questi prodotti assicurano il
comando di serramenti quali
tapparelle avvolgibili, tende
motorizzate, veneziane, ...

Hardware
In questa linea di prodotti sono
stati integrati i moduli con hard-
ware base caratterizzati dai
contatti a vite (no quickconnect) e
da 1 comando manuale frontale
ogni due contatti.  Il selettore
generale aut/man frontale ha 2
posizioni in più per selezionare il
primo od il secondo gruppo sia
per il comando manuale che per la
segnalazione automatica di stato.

L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
TJA665 o  software ETS.

�

TXA624D

TXA628C
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Funzioni avanzate
Oltre alle funzionalità viste per la
gamma standard TXA, i nuovi
moduli TY offrono:
- Scenario dinamico con memo-
rizzazione dello stato tramite
oggetto ETS;
- Blocchi logici a 4 ingressi com-
pletamente indipendenti dai cana-
li del modulo;
- Blocco oggetti evoluto e blocco
integrale con esclusione del
comando manuale frontale;
- Gestione indipendente dei led di
stato frontali (per ridurre i consu-
mi sul bus);
- Fino a 3 livelli di allarme prioriz-
zabili in maniera differente;

La nuova gamma di moduli di
uscita KNX dedicata al terziario
oltre ad assicurare il comando di
serramenti quali tapparelle
avvolgibili, tende motorizzate,
veneziane e piccoli motori rice-
vendo le istruzioni dei moduli
d'ingresso, consentono la realiz-
zazione di funzioni speciali per la
sicurezza, la manutenzione pre-
ventiva, la gestione dell'illumina-
zione, l'efficienza ed il controllo
energetico.

- Programmazione del traccia-
mento solare facilitato per la
gestione delle ombreggiature;
- Conteggio commutazioni e del
numero di ore di funzionamento;

Hardware
Questa linea di prodotti ha due
tipi di hardware:
- standard, identica alla gamma
TXA;
- base, che ha i contatti a vite
(no quickconnect) ed ha 1
comando manuale frontale ogni
due contatti.  Il selettore frontale
ha 2 posizioni in più per selezio-
nare il primo od il secondo grup-
po.

Messa in opera
L'assegnazione dei link è 
realizzabile esclusivamente via
software ETS.

�

4 1

4 1

6 1

- apertura e chiusura attraverso
una breve pressione
- STOP attraverso una breve
pressione
- forzatura manuale
salita/discesa/STOP
- visualizzazione dello stato di
ogni uscita
- funzione sicurezza vento
- possibilità di utilizzare il
comando manuale senza bus
in presenza di alimentazione
a 230 V AC (TYA628A).
- funzioni avanzate

uscite:
- per 4 motori 230 V AC 6 A / AC1
contatto libero da potenziale

alimentazione:
• bus 30 V DC

uscite:
- per 4 motori 24 V DC 6 A DC1
- motore comandato in corrente
continua, salita/discesa
attraverso inversione di polarità

alimentazione:
• bus 30 V DC

uscite:
- per 8 motori 230 V AC 6 A / AC1
(contatto libero da potenziale)

alimentazione:
• bus 30 V DC + 230 V AC   



4 1 TYA624C

4 1 TYA624D

6 1 TYA628C

10 1 TYM632C

Moduli d’uscita per 
veneziane
funzioni:
- apertura e chiusura attraverso
una pressione lunga (400 ms)
- chiusura attraverso una
breve pressione
- inclinazione delle lamelle della
veneziana attraverso una
breve pressione
- forzatura manuale
salita /discesa /chiusura
- visualizzazione dello stato
di ogni uscita
- funzione sicurezza vento
- possibilità di utilizzare il
comando manuale senza bus
in presenza di alimentazione
a 230 V AC (TYA628C)
- funzioni avanzate
- il modulo TYM632C ha 
l'hardware di tipo base

uscite:                                        
- per 4 motori 230 V AC 6 A / AC1 
(contatto libero da potenziale)

alimentazione: 
• bus 30 V DC   

uscite:                                        
- per 4 motori 24 V DC 6 A / DC1                                 

- motore comandato in corrente 
continua, salita discesa per 
inversione di polarità 

alimentazione: 
• bus 30 V DC

uscite:                                        
- per 8 motori 230 V AC 6 A / AC1 
(contatto libero da potenziale)

alimentazione: 
• bus 30 V DC + 230 V AC

uscite:
- per 12 motori 230 V AC 6 A / AC1
(contatto libero da potenziale)

alimentazione:
• bus 30 V DCTYM632C

TYA624A

TYA628C
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Tutti i dimmer consentono di
realizzare:
- comandi di avvio, arresto,
avvio/arresto o variazione sia
come comandi individuali che
raggruppati o generali
- funzioni quali ad es. temporiz-
zazioni, forzature, scenari di
ambientazione o multi-applica-
zioni
Tutti i moduli d’uscita hanno un
comando manuale per ogni
canale con un led di segnalazio-
ne dello stato dell'uscita
(ON/OFF).
Ogni dimmer riconosce automa-
ticamente il tipo di lampada col-
legata ma, in caso di necessità,
è possibile forzare la scelta
manualmente tramite un apposi-
to pulsante frontale dotato di led
multicolore che identifica la sele-
zione eseguita.

Versioni a uscite multiple
La versione a 3 uscite può esse-
re configurata, tramite selettore
frontale, per alimentare 3 canali
diversi oppure 2 canali o anche
un solo canale (con potenze
diverse).
Le versioni a 2 e a 4 uscite pos-
sono invece alimentare quattro
carichi completamente separati
e quindi su fasi diverse in caso
di impianti trifase.
Inoltre sui dispositivi con codice
AN finale si possono collegare
tra loro in parallelo più uscite
creando canali con potenze
maggiori a seconda delle neces-
sità. È poi necessario tramite sw
parametrizzare il prodotto sele-
zionando la combinazione confi-
gurata elettricamente.

Sono le interfacce di uscita del
sistema KNX tebis. Assicurano il
comando delle apparecchiature
elettriche, ricevendo le istruzioni
dai moduli d’ingresso.
I moduli per illuminazione dim-
merabile consentono il controllo
diretto di luci di tipo incande-
scenza, alogene con trafo elet-
tromeccanico o elettronico, LED
dimmerabili e CFL dimmerabili.
Permettono anche il controllo di
piccoli motori (es. ventilatori) che
consentono il comando RLC.

4 1

4 1

4 1 

6 1

8 1

8 1 

per:
- lampade a incandescenza 
e alogene 230 V                            

- lampade alogene SELV alimen-
tate con trasformatore elettroni-
co variabile o ferromagnetico 

- lampade a LED dimmerabili 
230 V 
- lampade CFL dimmerabili 
230 V 
- le versioni a 2 e a 4 uscite sono
indipendenti e quindi anche colle-
gabili a fasi diverse

funzioni:
- ON/OFF, variazione, scenario 
d’ambiente

- selezione tipo lampada

1 uscita diretta: 
da 20 a 300 W / VA
230 V / 50 Hz

1 uscita diretta: 
da 20 a 600 W / VA
230 V / 50 Hz

2 uscite dirette
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili
- 1 x 300 W + 1 x 300 W
- 1 x 600 W

3 uscite dirette 
max 900 W / VA
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili:
- 3 x 300 W / VA
- 1 x 600 W + 1 x 300 W
- 1 x 900 W / VA

4 uscite dirette 
max 300 W / VA x canale
min 20 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

4 uscite dirette 
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili:
- 4 x 300 W
- 1 x 600 W + 2 x 300 W
- 1 x 900 W + 1 x 300 W
- 1 x 1200 W
- 2 x 300 W + 1 x 600 W
- 1 x 600 W + 1 x 600 W

alimentazione:
• bus 30 V DC e 230 V

TXA661A

Lampade LED e CFL
I moduli dimmer consentono la
variazione dell'intensità luminosa
con lampade di tipo LED e CFL
dimmerabili.
La potenza ed il numero di lam-
pade è verificabile dalle tabelle
presenti nella parte tecnica.

Messa in opera
L’assegnazione dei link è
realizzabile con configuratore
TJA665 (solo versione easy)
o software ETS.

�

TXA661B

TXA663A

TXA664A

codice in blu = novità 



disponibile nel quarto trimestre 2017
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4 1

4 1

4 1 

6 1

8 1

8 1 

10 1 

per:
- lampade a incandescenza 
e alogene 230 V                            

- lampade alogene SELV alimen-
tate con trasformatore elettroni-
co variabile o ferromagnetico 

- lampade a LED dimmerabili 
230 V 
- lampade CFL dimmerabili 
230 V 
- le versioni a 2 e a 4 uscite sono
indipendenti e quindi anche 
collegabili a fasi diverse

funzioni:
- ON/OFF, variazione, scenario 
d’ambiente

- selezione tipo lampada
- funzioni avanzate

1 uscita diretta: 
da 20 a 300 W / VA
230 V / 50 Hz

1 uscita diretta: 
da 20 a 600 W / VA
230 V / 50 Hz

2 uscite dirette
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili
- 1 x 300 W + 1 x 300 W
- 1 x 600 W

3 uscite dirette 
max 900 W / VA
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili:
- 3 x 300 W / VA
- 1 x 600 W + 1 x 300 W
- 1 x 900 W / VA

4 uscite dirette 
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

4 uscite dirette
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

4 uscite dirette
da 20 a 300 W / VA x canale
230 V / 50 Hz

Configurazioni possibili:
- 4 x 300 W 
- 1 x 600 W + 2 x 300 W
- 1 x 900 W + 1 x 300 W
- 1 x 1200 W
- 2 x 300 W + 1 x 600 W
- 1 x 600 W + 1 x 600 W

alimentazione:
• bus 30 V DC e 230 V

TYA661A

TYA663A

rizzazione dello stato tramite
oggetto ETS;
- Blocchi logici a 4 ingressi com-
pletamente indipendenti dai
canali del modulo;
- Funzione di lampeggio;
- Blocco oggetti evoluto e bloc-
co integrale con esclusione del
comando manuale frontale;
- Gestione indipendente dei led
di stato frontali (per ridurre i con-
sumi sul bus);
- Fino a 3 livelli di allarme prio-
rizzabili in maniera differente;
- Conteggio commutazioni e del
numero di ore di funzionamento;
- controllo sovraccarico, sovra-
tensione e surriscaldamento del
modulo e frequenza di commu-
tazione elevata 

Lampade LED e CFL
I nuovi dimmer consentono la
variazione dell'intensità lumino-
sa con lampade di tipo LED e
CFL dimmerabili. Il riconosci-
mento del tipo di lampada colle-
gato è automatico ma è possibi-
le forzarlo anche manualmente.

La nuova gamma di moduli di
uscita KNX dedicata al terziario
oltre ad assicurare il comando
delle apparecchiature elettriche
ricevendo le istruzioni dei moduli
d'ingresso, consentono la realiz-
zazione di funzioni speciali per la
sicurezza, la manutenzione pre-
ventiva, la gestione dell'illumina-
zione, l'efficienza ed il controllo
energetico.

Funzioni avanzate
Oltre alle funzionalità viste per la
gamma standard TXA, i nuovi
moduli TY offrono:
- Scenario dinamico con memo-

Messa in opera
L'assegnazione dei link è 
realizzabile esclusivamente 
via software ETS.

�

codice in blu = novità 



TYA664A
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- 1Moduli controllo RGB a 3 canali
funzioni disponibili:
- ON/OFF, variazione, timer,
rampe di accensione e 
spegnimento
- 6 scenari fissi
- 4 sequenze impostabili per 
cromoterapia
Protezione da corto-circuiti, 
surriscaldamento, sovraccarico 
e inversione di polarità

Alimentazione ausiliaria 
12-24 V DC tramite alimentatore
modulare TGA200 o alimentatore
doppio TXA114. 
La scelta dell’alimentatore dipen-
de dalla potenza dei LED da 
controllare.
Dispositivo non modulare

controllo in tensione

Potenza massima:
- 12 V DC 80 W
- 24 V DC 15 W

carico massimo: 2,2 A x canale
segnale di uscita PWM
lunghezza max. cavo: 10 m

alimentazione:
• bus 30 V DC
e 12-24 V DC

TYB673A

Lampade LED RGB
I moduli di uscita RGB vengono
utilizzati per controllare l'illumina-
zione LED controllata in tensione.
Questa unità è stata progettata
appositamente per il controllo di
illuminazione RGB (rosso / verde
/ blu) per ottenere, ad esempio,
giochi di luce colorata 
o sequenze preprogrammate
di colori (cromoterapia).

Gateway KNX/DALI
Permette di integrare il sistema
di controllo dell’illuminazione
DALI in un sistema KNX e 
permette di gestire un massimo
di 64 dispositivi DALI, suddivisi
in 32 gruppi

Sono le interfacce di uscita del
sistema KNX tebis  che assicu-
rano il comando delle apparec-
chiature elettriche, ricevendo le
istruzioni dai moduli d’ingresso.
I moduli per illuminazione dim-
merabile consentono il controllo
di tutti i tipi di carichi elettrici
con comando 1-10 V oppure
RGB e DALI.

4 13 uscite 1/10 V

uscite 1/10 destinate a pilotare:
- televariatori EV100 e EV102
- trasformatori e ballast elettronici
a comando 1/10 V inoltre tramite
uscita 1 contatto libero da
potenziale 16 A AC1

alimentazione:
• bus 30 V DC e 230 V

TX211A

Messa in opera
L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
TJA665 (solo TX211A)  o  
software ETS.

�

1
funzioni disponibili:
- 16 scenari di illuminazione 
- comando manuale dei gruppi
DALI
- visualizzazione sullo schermo
del n° di gruppi DALI creati
- forzature
- lettura dello stato dei dispositivi
DALI via KNX
- comandi temporizzati con 
preavviso di spegnimento
- comandi generali
- ritardata attivazione
e disattivazione
- programmazione off-line
- gestione lampade di emergenza

max. 64 lampade DALI
max. 32 gruppi

alimentazione:
• bus 30 V DC 
• 110/230V AC 50/60 Hz 
• bus DALI 16 V DC 

TYA670D

4
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alimentazione
• bus 30 V DC
• 24 V AC 50/60 Hz

- 4 uscite analogiche  
- Segnali impostabili: 0-1 V, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA

Consente di comandare disposi-
tivi tramite segnali analogici in
tensione e/o in corrente.

4 1

TYF684

TYF684E

TYF684 riceve telegrammi KNX e
li converte  in segnali analogici
per, ad esempio, riscaldamento,
condizionamento d'aria o venti-
lazione con segnali di controllo
in corrente e/o in tensione.
Il dispositivo è dotato di quattro
uscite analogiche indipendenti 
e regolabili individualmente.
Il dispositivo fornisce una inter-
faccia di sistema anche per il
nuovo modulo di estensione
TYF684E, che consente di
aggiungere  quattro uscite 
supplementari al modulo base.

Funzioni
- Conversione telegrammi di
comando KNX di 1 byte o 2 byte
- Impostazione dei segnali
d'uscita in tensione (0-1 V oppu-
re 0-10 V) o in corrente (0-20 mA
oppure 4-20 mA)
- Protezione contro il cortocircui-
to dei morsetti d'uscita
- Indicazione dello stato d'uscita
tramite LED frontale

Collegamenti
Le uscite dei moduli non posso-
no essere collegati a tensioni
esterne ed a ballast e/o trasfor-
matori elettronici con segnale
d'ingresso 1-10 V. 

Modulo aggiuntivo
Il modulo TYF684E consente di
aumentare, da quattro a otto, le
uscite presenti sul modulo di
base TYF684.
Il modulo di estensione TYF684E
non ha bisogno della connessio-
ne diretta al bus KNX in quanto
sfrutta quella del modulo base
TYF684 attraverso il connettore
di collegamento a sei pin conte-
nuto nella confezione. 
Necessita comunque di una sua
propria alimentazione.

Messa in opera
L'assegnazione dei link è 
realizzabile con software ETS.

�

alimentazione
• 24 V AC 50/60 Hz

- 4 uscite analogiche 
- Segnali impostabili: 0-1 V, 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA

Il modulo aggiuntivo consente di
aumentare, da 4 a 8, il numero
dei canali del modulo base
TYF684. 
Il collegamento fra moduli base e
quelli aggiuntivi avviene tramite
apposito connettore a sei pin
fornito.

4 1
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alimentazione
• 230 V AC 50/60 Hz
• bus 30 V DC

• 6 canali per il comando di 
elettrovalvole alimentate a 24 V AC
normalmente chiuse
• uscite su triac per funzionamento
silenzioso
• installazione sporgente sul 
collettore dell'acqua calda

Installato prima del collettore di
acqua calda, controlla le elettro-
valvole, che a loro volta regolano
il flusso di acqua calda che passa
nella conduttura del 
riscaldamento a pavimento.
Compatibile con attrezzature delle
principali marche: Oventrop,
Giacomini, Honeymell, Danfoss,
Sauteril

alimentazione
• bus 30 V DC

• Calibrazione automatica
• indicazione della posizione 
della valvola tramite cinque LED
• Servomotore senza regolazione

• servomotore regolabile
• termostato integrato
• trasmissione su bus KNX della
temperatura ambiente
• due manopole di controllo della
temperatura +/- 2°C

Per comandare l'apertura e la
chiusura delle valvole termostatiz-
zabili presenti sui caloriferi. 

Un insieme di adattatori consente
l'applicazione sulle 
valvole dei principali marchi:
Danfoss RA, Heimeier, Honeywell,
Braukmann, Landis & Gyr, Herb,
Oventrop, Wave, Giacomini.
Questi moduli sono disponibili in
versione con e senza termostato
a bordo.

TX206H

TX501

TX502

Questa gamma di prodotti 
(TX206H - TX501/502) consente
il pilotaggio di un impianto di 
riscaldamento ad acqua calda o
di un sistema di climatizzazione
attraverso la misura della 
temperatura ambiente con 
un termostato ed attraverso
l'azionamento delle valvole 
termostatizzabili montate sugli
elementi emettitori di calore
(caloriferi o collettori per riscal-
damento a pavimento). 

Configurabili con il configuratore
easy TJA665 o con ETS, questi
prodotti aumentano il comfort ed
il risparmio di energia apportan-
do anche una semplificazione
del controllo della climatizzazio-
ne grazie alla possibilità di inte-
grare i comandi del riscaldamen-
to all'interno di scenari
azionabili localmente e/o a
distanza attraverso domovea.

Messa in opera
L’assegnazione dei link è 
realizzabile con configuratore
TJA665 o software ETS.

�

1

1

1

EK723

EK072

Servomotore valvole - 1
termostatizzabili 230V AC
Servomotore valvole - 1
termostatizzabili 24V AC/DC
Adattatori per servomotori valvole - 1
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alimentazione
• bus 30 V DC

- 1 uscita 230 V 50/60 Hz (triac)
- 3 ingressi liberi da potenziale
- max 2 elettrovalvole collegabili
- installazione in scatola DIN
49073
- dimensioni: Ø 53 x 28 mm

Moduli per comando 
elettrovalvole (triac)
Moduli per controllo di valvole
motorizzate (triac) con funziona-
mento in commutazione o PWM e
protezione contro il sovraccarico, il
cortocircuito ed il blocco

TYB641A

Questi dispositivi sono destinati
all'impiego in impianti di riscalda-
mento/raffrescamento per la 
gestione di valvole elettrotermi-
che. Sono disponibili sia in ver-
sione da incasso che modulare
da quadro.

Modulo incasso per 
elettrovalvole
L'installazione deve essere 
eseguita in scatole da incasso 
a norma DIN 49073.
L'alimentazione avviene esclusi-
vamente attraverso il bus KNX
che ne rende molto pratica 
l'installazione. Inoltre è dotata di
tre ingressi KNX utilizzabili tipica-
mente per il collegamento a
microinterruttori di finestre e
lucernari per la segnalazione di
apertura/chiusura ed il conse-
guente spegnimento/accensione
dell'impianto di climatizzazione.

Modulo da quadro per 
elettrovalvole
Questo modulo è a profilo modu-
lare e può controllare fino 24 
valvole (4 per ognuno dei 6 canali
di uscita). Molto sofisticato il 
controllo in caso di sovraccarico
che consente di salvaguardare la
funzionalità delle valvole in caso
di blocco.

Funzioni
- Commutazione ON/OFF o in
PWM (pulse-width modulation) 
di valvole elettrotermiche.
- È possibile realizzare aziona-
menti di chiusura o apertura in
assenza di alimentazione
- Protezione contro il sovraccari-
co e contro il cortocircuito
- Protezione contro il blocco 
valvole
- Posizione forzatura
- È possibile parametrizzare la
sorveglianza ciclica dei segnali
d'ingresso

Altre funzioni solo sul
modulo TYF656T
- Sono impostabili diversi valori di
riferimento per la posizione forza-
tura o emergenza in caso di ava-
ria sul bus sia in inverno che in
estate
-il modulo TYF656T ha i comandi
frontali manuali ed i led frontali di
segnalazione per lo stato delle
valvole

Modulo gestore camera
Modulo misto per la gestione 
dei principali carichi di un
ambiente. Oltre a due canali per
controllo di elettrovalvole 230 V
AC (triac) per circuiti climatizza-
zione, è dotato di 4 uscite
ON/OFF configurabili liberamente
per il controllo di luci, prese
comandate e carichi "tutto o
niente". Le 4 uscite possono
essere utilizzate anche per il 
controllo di tapparelle e veneziane
(2 contatti per motore).

Funzionamento PWM
PWM consente di parzializzare il
funzionamento di elettrovalvole o
attuatori elettrotermici dotati uni-
camente di posizione ON e OFF.
Il sistema si basa su cicli di fun-
zionamento temporali (es: ciclo di
5 minuti. Comando riscaldamen-
to al 60%. La valvola rimarrà ON
per 3 minuti e OFF per 2 minuti.
E così per ogni ciclo successivo).
Tutti i parametri sono impostabili
tramite ETS.

Messa in opera
L'assegnazione dei link è realiz-
zabile con software ETS.

�

- 1

4 1alimentazione
• 230 V AC 50/60 Hz
• bus 30 V DC

- 6 uscite 24 V o 230 V AC 50/60 Hz
(triac) 
- max 4 elettrovalvole collegabili su
ogni canale
- comandi manuali frontali con led di
segnalazione di stato



TYF656T

TYF646M

alimentazione
• 230 V AC 50/60 Hz

- 4 uscite ON/OFF 16 A 230 V AC
configurabili anche per tappa-
relle/veneziane
- 2 uscite 230 V AC 50/60 Hz
(triac) max 2 elettrovalvole per
canale (50 mA)
- comandi manuali frontali con
led di segnalazione di stato

Modulo gestore camera
Funzioni:
- 4 canali ON/OFF per luci e prese
comandate e/o veneziane/tappa-
relle configurando 2 canali per
ogni motore
- 2 canali per elettrovalvole 230 V
AC (triac) per circuiti climatizza-
zione con funzionamento in com-
mutazione o PWM e protezione
sovraccarico, cortocircuito e
blocco.

4 1
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4 1

Contatti liberi da potenziale
• 8 uscite 10 A 230 V AC1

alimentazione
• bus 30 V DC
• 230 V AC 50/60 Hz

- Collegamento di 1 o 2 ventil-
convettori  con, rispettivamente 
3 o 6 velocità
- Comando manuale delle uscite
- Comando per valvole riscalda-
mento, raffreddamento o combi-
nati 
- Funzionamento a 2 o 4 tubi
- Comando ventilazione passo-
passo o in commutazione
- Indicazione frontale dello stato
dell'uscita
- Configurabile anche per
comando luci (tipo ON/OFF)

TYF642F

Trova impiego negli impianti di
ventilazione decentralizzata dove
è necessaria la presenza dei
ventilconvettori per gestire in
maniera ottimale il ricircolo del-
l'aria e la temperatura.
L'interazione con l'impianto KNX
avviene attraverso i sistemi di
gestione della climatizzazione
come ad esempio, i termostati o
semplici moduli d'ingresso attra-
verso i quali è possibile coman-
dare le valvole caldo/freddo ed i
ventilatori a bordo dei ventilcon-
vettori.

Il nuovo dispositivo, TYF642F, 
è dotato di otto uscite tramite le
quali può gestire 1 ventilconvet-
tore con 6 velocità oppure 2
ventilconvettori con 3 velocità 
(2 canali sono sempre dedicati 
al comando valvole freddo e
caldo).
Questo modulo può lavorare con
sistemi sia a 2 che a 4 tubi ed
ogni uscita ha una portata da
10 A. 

Le applicazioni ideali sono i
sistemi di ventilazione forzata
negli edifici residenziali e com-
merciali come ad esempio i ven-
tilatori nei bagni. 

È possibile selezionare tre diver-
se modalità di funzionamento:
- Riscaldamento
- Raffreddamento
- Combinato (riscaldamento +
raffreddamento)
Il controllo dei ventilconvettori
può essere sia attraverso i
moduli di ingresso bus KNX
tebis sia attraverso il sistema di
supervisione bus KNX domovea.
Il controllo delle velocità può
essere di tipo passo-passo (alla
velocità max sono chiusi tutti i
contatti) oppure commutatore 
1 solo contatto chiuso che iden-
tifica la velocità desiderata).
In assenza di segnale bus KNX il
modulo passa automaticamente
al comando manuale locale. 

Il modulo TYF642F può essere
configurato anche per coman-
dare dei carichi luce in modalità
ON/OFF (8 canali).

L’assegnazione dei link è realiz-
zabile con software ETS.

�
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micro moduli tebis. link
tebis. link   indica la gamma di prodotti domotici Hager basati su una modalità di program-
mazione innovativa il cui punto di forza principale è la grande semplicità che consente di confi-
gurare rapidamente un impianto di automazione KNX senza l'uso di strumenti e/o software speci-
fici ma soprattutto utilizzando poche e chiare indicazioni contenute nel foglio istruzioni inserito
nella confezione.
Questa gamma di prodotti radio si arricchisce dei nuovi micromoduli da incasso, caratterizzati da
dimensioni estremamente ridotte che ne rendono ideale l'impiego in caso di ristrutturazioni e
installazioni post-equipment oppure come completamento di impianti KNX filari.

I vantaggi:

• La domotica KNX senza necessità di formazione specifica

• Configurazione rapida e semplice

• Grazie al sistema radio non sono necessarie nè canaline nè cavi

• La tecnologia due fili consente la domotizzazione di impianti 
tradizionali senza sostituire le serie civili preesistenti

• Comandi, scenari e automatismi temporizzati per luci, dimmer 
e tapparelle/veneziane

Caratteristiche tecniche:

• Gamma radio KNX 868,3 MHz

• Configurazione link    senza strumenti, direttamente 
sui prodotti

• Portata: 100 m in campo libero e attraverso 2 pareti in 
calcestruzzo

• Configurazione sempre possibile anche tramite configuratore 
TXA100 o ETS 
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Un colore = una funzione!
On/Off, dimmer, sali/scendi,
scenari, forzature, etc.
Per ogni funzione il led FCT 
assume un colore diverso
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Tutti i prodotti della gamma
tebis. link    sono 
muniti di un pulsante di 
configurazione con il quale 
si indirizza o si resetta 
(pressione > 10s) ogni dispositivo 

cfgcfg

Una nuova modalità di configurazione,
senza strumenti e senza formazione
specifica: link

Per una rapida installazione senza
canalette e senza dover tirare cavi

Tutti i prodotti kallysta link
sono comunque configurabili
anche in ETS o tramite il 
configuratore TXA100

Grazie alle dimensioni ridotte tutti 
i micro moduli sono facilmente
installabili all'interno delle 
scatolette da incasso preesistenti

focus
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TG510A

TG540A

alimentazione:
• 4 batterie AAA da 1,5 V

alimentazione:
• 230 V 50 Hz 

- grado di protezione: IP 32
- temperatura di funzionamento: 
da -10 ° C a +55 ° C 

- dimensioni: 125 x 48 mm
- colore bianco
- trasmettitore unidirezionale

Funzioni:
- ON/OFF
- salita/discesa
- forzatura
- scenari
- allarme

I rivelatori ottici di fumo ed i 
rilevatori di calore sono stati 
progettati per la sorveglianza di
ambienti a rischio incendio (sale
con camini, stanze dei bambini,
sottotetti o cantine,…),
L'installazione è preferibile al
centro del soffitto, lontano da
bocchette di ventilazione che
potrebbero disperdere il fumo ed
a più di 50 cm di distanza da
ostacoli di qualsiasi tipo (pareti,
tramezzi, travi,…).

I rilevatori di fumo ottici possono
inviare informazioni al sistema
bus KNX per l'attivazione di
tende/tapparelle, segnalazioni
luminose o remote tramite 
sistemi di supervisione (es.
Domovea).
Le informazioni KNX che posso-
no essere trasmesse sono: 
allarme incendio, batteria 
debole, anomalia generale
(manomissione o interferenza)
Un segnale acustico avverte di
sostituire la batteria mentre è

possibile la disattivazione tem-
poranea (15 min) per consentire
attività di manutenzione dell'am-
biente (es. pulizia camini, tappe-
ti, ecc.).
Inoltre, c'è la protezione contro
la rimozione per impedirne il
furto in ambienti pubblici (es.
centri commerciali, scuole, ecc.).

- Temperature di funzionamento:
da -10 ° C a +55 ° C
- installazione a soffitto su sca-
tola tonda e rettangolare 
- Norme di riferimento:  DIN EN
14604 e DIN 14676
- Allarme sonoro: 85 dB a 3 m
(silenziabile per 12 ore)
- Grado di protezione: IP32

I rilevatori di calore trovano
impiego in aree dove è presente
un'alta concentrazione di umidi-
tà, polvere o vapore come ad
esempio cucine, bagni, garage o
capannoni industriali e sono 
particolarmente adatti per il rile-
vamento di incendi che si diffon-
dono in maniera rapida ed in
situazioni nelle quali i rilevatori di
fumo ottici non possono essere
utilizzati. 

I rilevatori di calore funzionano
sul principio di aumento della
temperatura e fanno scattare
l'allarme al rilevamento di un
aumento anomalo della tempe-
ratura o quando viene raggiunta
e/o superata una temperatura
ambiente di 54° C.
Le informazioni KNX inviate sono
le medesime dei rilevatori di
fumo ottici ed anche loro avver-
tono quando è necessario sosti-
tuire le batterie e/o vengono
rimossi (antifurto).

- classe A2, 
- tempo di risposta secondo la
norma EN 54-5 capitolo 4.2  
- funzione di auto-test (ogni 10
secondi) 
- Allarme sonoro: 85 dB a 3 m
(silenziabile per 12 ore)
- Installazione a soffitto su sca-
tola tonda e rettangolare
- LED rosso lampeggiante in
caso allarme 
- Grado protezione: IP32

I rilevatori di fumo e di calore
vengono installati a soffitto e
possono funzionare nei modi
seguenti:
• come apparecchiatura singola,
• cablato in rete, con un massi-
mo di 40 rilevatori,
• collegati via radio KNX ed
interfacciati ad altri prodotti
radio oppure filari attraverso
l'accoppiatore RF-TP
• in modalità ibrida (collegato via
radio KNX e cablato in rete con
altri rilevatori).
• l’assegnazione dei link è realiz-
zabile con  configuratore TJA665
o  software ETS e comunque
sempre attraverso un accoppia-
tore radio TR131

- frequenza: 868,3 MHz
- portata variabile in funzione
dell'ambiente:
fino a 30 m all'interno,
fino a 100 m all'esterno
Numero massimo di prodotti
radio: 
- 250 se l'impianto è solo radio
- 63 se l'impianto è radio/filare
con accoppiatore RF-TP

�

alimentazione:
• 4 batterie AAA da 1,5 V

alimentazione:
• 230 V 50 Hz 

- grado di protezione: IP 32
- temperatura di funzionamento: 
da -10 ° C a +55 ° C 

- dimensioni: 125 x 48 mm
- colore bianco
- trasmettitore unidirezionale

Funzioni:
- ON/OFF
- salita/discesa
- forzatura
- scenari
- allarme

1 

1 

1 
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TRM702A

1

funzioni:
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme 
- forzatura
- scenari

modulo 2 ingressi KNX
per 2 contatti liberi da potenziale 

alimentazione a batteria al litio
• CR 2430 3,0 V
durata: 5 anni

- dimensioni: 41 x 39,5 x 11 mm,
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore unidirezionale

1

funzioni:
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme 
- forzatura
- scenari

modulo 2 ingressi KNX
per 2 contatti liberi da potenziale 

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

- dimensioni: Ø 52 x 30 mm,
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore unidirezionaleTRB302B

configuratore o software di pro-
grammazione. Tutti i prodotti
della gamma quicklink sono
compatibili tra loro e permettono
di realizzare funzioni di comando
luci, tapparelle, veneziane e sce-
nari. La configurazione è facilitata
dalla presenza di led colorati che
permettono l'identificazione
immediata della funzione asse-
gnata ai vari ingressi emettitori e
uscite riceventi.

Le funzioni disponibili sono pres-
sochè tutte quelle più importanti
relative a:
- illuminazione: ON e OFF (sia
pulsante che interruttore), varia-
zione, ripetizione (simulazione
presenza), scenari
- tapperelle: salita, discesa, forza-
tura, scenari, ripetizione (simula-
zione presenza).
La funzione ripetizione consente
di registrare comandi attivati in un
certo periodo di tempo prestabi-
lito. Una volta appreso, l'utente
può ripetere la sequenza di
comandi automaticamente per un
periodo di 24 ore. Ad esempio

I moduli d’ingresso radio consen-
tono di interfacciare contatti liberi
da potenziale generati da interrut-
tori o pulsanti tradizionali.
Grazie a tali moduli i cambiamenti
di stato di tali organi di comando
possono essere trasmessi via
radio a tutti gli altri prodotti della
rete. Pulsanti e telecomandi radio
consentono invece di aggiungere
o moltiplicare con facilità i punti
di comando senza lavori di
cablaggio nè tracce.
Tutti questi prodotti sono adatti a
tutte le situazioni: impianti nuovi,
ammodernamenti o espansione
di impianti esistenti.
Essi pilotano tanto i moduli di
uscita radio che i prodotti filari
attraverso l’accoppiatore RF-TP

ll sistema quicklink consente
di configurare tutti i prodotti radio
di questa categoria utilizzando i
pulsanti presenti sui dispositivi
senza quindi l'ausilio di alcun

Questi moduli sono disponibili in
versione 2 ingressi da incasso
con alimentazione a 230 V o a
batteria.

Questo modulo riporta lo stato di
apertura/chiusura della finestra
grazie ad un ingresso KNX.
L'impiego ideale è in abbina-
mento al riscaldamento o agli
allarmi

Interfacciabile a moduli per tap-
parelle, può comandarli in fuzione
della luminosità presente nell'am-
biente in riferimento a due soglie
regolabili, una per il giorno per
protezione solare ed una per la
sera per migliorare l'illuminazione
alzando le tende o le veneziane

�

- salita/discesa delle tapparelle ad
un’ora prefissata;
- simulazione di presenza (luci)

L'assegnazione dei link è realizza-
bile in tre modalità
- con configuratore TJA665 
attraverso l'accoppiatore RF-TP
bus/radio TR131
- con software ETS attraverso 
l'accoppiatore RF-TP bus/radio
TR131
- con il sistema semplificato
quicklink 

- frequenza: 868,3 MHz
- portata variabile in funzione
dell'ambiente:
fino a 30 m all'interno,
fino a 100 m all'esterno
Numero massimo di prodotti radio: 
- 250 se l'impianto è solo radio
- 63 se l'impianto è radio/filare con
accoppiatore RF-TP oppure se
programmato con quicklink 

codice in blu = novità 

nuovo
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1

Riporta lo stato di apertura/
chiusura della finestra

Funzioni
-  ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- timer
- riscaldamento
- forzatura
- scenari
- stato batteria

modulo 1 ingresso KNX
per 1 contatto libero da 
potenziale

alimentazione a batteria
• 2 pile 1,5V tipo AAA
durata: 4 anni

- dimensioni: 138 x 26 x 31 mm
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore unidirezionaleTRC301B

1

Regola l'altezza delle tende/
tapparelle in fuzione della lumi-
nosità presente nell'ambiente in
riferimento a due soglie di rego-
lazione, una per il giorno ed una
per la sera.

Funzioni
- salita/discesa
- stop
- stato batteria

modulo 1 ingresso KNX
per 1 contatto libero da 
potenziale

alimentazione a batteria
• 2 pile 1,5V tipo AAA
durata: 4 anni

- dimensioni: 138 x 26 x 31 mm
- regolazioni con potenziometri:
solare: da 1000 a 10000 lux,
crepuscolare: da 10 a 300 lux
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- segnalazione batteria bassa
- trasmettitore unidirezionale

TRC321B
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1

1

1

1

1

funzioni:
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme 
- forzatura
- scenari
- clonabili

Interfacciabili a pulsanti 
tradizionali tramite collegamento
via cavo. Lunghezza max 3 m

pulsante 1 tasto 1 via

pulsante 2 tasti 2 vie

TRE302

alimentazione a 2 batterie:           
• CR 2430 3,0 V                        
durata: 3 anni              

dimensioni: 76 x 49 x 23 mm,
segnalazione d’emissione per LED
- indicazione batteria bassa 
- trasmettitore unidirezionale

Si tratta di radiotrasmettitori 
portatili con standard KNX.
Vengono proposti a 4, 6 e 18 vie. 
Il TU418 è dotato di un 
rilevatore di movimento che attiva
la retroilluminazione dei tasti
quando il telecomando viene
spostato. 
Il TU404 è dotato di 2
pulsanti laterali che consentono
il blocco della tastiera

Pulsanti e telecomandi radio
consentono di aggiungere o
moltiplicare con facilità i punti 
di comando senza lavori di
cablaggio nè tracce.
Sono adatti a tutte le situazioni:
impianti nuovi, ammodernamenti
o espansione di impianti esistenti.
Tutti questi prodotti pilotano tanto
i moduli di uscita radio che i pro-
dotti filari attraverso l'accoppiato-
re RF-TP e  sono adatti per qua-
lunque situazione installativa:
impianti nuovi, ammodernamenti
o espansione di impianti esistenti.

Caratteristiche generali del
sistema radio
Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione
dei moduli d'ingresso
tebis.quicklink a pag. B.39

Messa in opera
Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione
dei moduli d'ingresso
tebis.quicklink a pag. B.39

�

Si tratta di radiotrasmettitori 
unidirezionali con standard KNX.
Vengono proposti ad 1 o 2 vie
per il fissaggio a parete di colore
bianco ed in esecuzione IP55
È possibile clonare la stessa
programmazione su diversi 
prodotti. 
Inoltre, possono essere interfac-
ciati anche a pulsanti tradizionali
collegandoli tramite cavo

TU404

TU418

funzioni:
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

telecomando 4 vie
4 tasti + 2 per blocco tastiera

telecomando 6 vie
6 tasti

telecomando 18 vie
6 + 1 tasti con retroilluminazione

alimentazione a 2 batterie:
• CR 2430 3,0 V
durata: 3 anni
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colore bianco 5

colore antracite 1
dotati di una placca porta 
etichetta colore titanio 1
dimensioni: 57 x 57 mm

1

1

1

- 10

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

I moduli d'ingresso della serie
Kallista devono essere accoppiati 
alle cornici ed alle pulsantiere. 
La confezione comprende:
- 1 protezione da cantiere
- 1 adesivo doppia faccia
- 1 pila CR 2430 - 3 V

Funzioni
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

da montare sulle pulsantiere 
serie kallysta disponibili in altri
colori e finiture (si veda la griglia
di scelta delle placche serie 
kallysta da pag. A.40 a pag. A.43)

da usare nel caso si voglia coprire
il porta-etichetta.

per personalizzare le pulsantiere

2 pulsanti 2 ingressi  

4 pulsanti 4 ingressi  

6 pulsanti 6 ingressi  

alimentazione a batteria
• 1 pila CR 2430
durata: 4 anni

- installazione: incasso 60 mm
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- segnalazione batteria bassa
- trasmettitore unidirezionale

colore bianco    

colore antracite

colore titanio

colore bianco    

colore antracite

colore titanio

1 set di 3 fogli formato A4                                                                     
con 33 etichette per foglio 

WKT306R

WKT990T

WKT990C

WKT904B

WK401 +  WK491 + WK501

WKT904C
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Sono moduli d'ingresso radio
per esterno con grado di prote-
zione IP55 e installabili a parete.
Sono dotati di lente ad infrarossi
con angolo di rilevazione 220° e
sono disponibili in versione a
batteria e solare. Possono esse-
re accoppiati ad un qualunque
modulo di uscita radio.
Disponibile anche il kit composto
dal rilevatore e da un modulo
d'uscita ad 1 contatto NA.

I rilevatori trovano facile impiego
in aree di parcheggio, aree
sosta, rifornimento benzina, 
corridoi, ingressi

La versione con proiettore a LED
può essere impiegata anche per
dissuadere i visitatori indesidera-
ti, illuminando aree buie o poco
illuminate

- installazione a parete con 
staffa fornita
- corpo illuminante orientabile
in verticale ed in orizzontale per
direzionare il fascio luminoso
nella zona desiderata
- zona di rilevazione fino a 360°
limitabile con appositi otturatori
- profondità di rilevazione fino a
16 m
- regolazione soglia di luminosità
da 5 lux a 1000 lux
- temporizzazione regolabile da
5 sec a 15 min
- grado di protezione IP 55

- proiettori LED  dotati di rileva-
tore infrarosso per cui è possibi-
le sostituire facilmente qualsiasi
dispositivo d'illuminazione esi-
stente, in modo da garantire il
funzionamento automatico del-
l'illuminazione all'avvicinarsi
di una persona o di un veicolo
- rilevatore incorporato sensibile
ai raggi infrarossi per funziona-
mento di giorno o di notte, o
solo di notte

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39 

�

Proiettore a LED con rilevatore 
di movimento integrato

- proiettore orientabile in tutte le
direzioni
- fornito di otturatori per limitare il
ventaglio di rilevazione
- installazione a parete

Funzioni
- ON/OFF
- Forzatura
- Scenari

TRE600

1alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

- potenza max: 60 W - LED
- grado di protezione: IP 55
- raggio di rilevazione 220°/360°
- reg. lux: da 5 a 1000 lux
- temporizzazione: da 5 sec 
a 15 min
- dimensioni: 205x200x220 mm
- temperatura colore: 5700 k
- potenza luminosa: 3400 lumen
- dist. frontale massima 
di rilevazione: 12 m
- trasmettitore e ricevitore 
bidirezionale

1

1

1

1

- testa di rilevazione orientabile
- fornito di otturatori per limitare il
ventaglio di rilevazione
- installazione a parete
- installazione a soffitto
(con accessorio fornito a parte)
- possibilità di collegamenti
in parallelo

bianco - 220° - pile

antracite - 220° - pile

bianco - 220° - solare

antracite - 220° - solare

alimentazione:
• 3 x 1,5 V o solare

- grado di protezione: IP 55
- raggio di rilevazione 220°
- reg. lux: da 5 a 1000 lux
- temp.: da 30 sec a 15 min
- Dist. frontale massima di rile-
vazione: 16 m
- trasmettitore bidirezionale

TRE520

1

TRE720

soluzione composta da:
- trasmettitore codice TRE520 
a pile
- ricevitore codice TRE201 
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1 TRM690G

1 TRM693G

1 TRM694G

1 TRM691E

1 TRM692G

Funzioni d’ingresso:
- ON/OFF
- salita/discesa
- dimmer
- temporizzazione
- forzatura
- scenari              

Funzioni d’uscita:
- ON/OFF
- dimmer
- salita/discesa
- temporizzazione
- scenari
- priorità 

- collegamento 2 fili
- 1 uscita 200 W / VA
(anche LED e CFL)

- collegamento 3 fili
- 1 uscita 3 A AC1 230V AC

-  collegamento 3 fili
-  1 contatto uscita libero da
potenziale SELV 4 A AC1 230V

-  collegamento 2 fili
-  1 uscita dimmer 200 W / VA
(anche LED e CFL)

- collegamento 2 fili
- 1 uscita 3 A 230 V
veneziane/tapparelle

versione incasso
dimensioni: 40 x 40 x 20 mm

Alimentazione
• 230 V AC 50 Hz

- 2 ingressi: contatti liberi da
potenziale
- funzione ripetitore
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- trasmettitore/ricevitore 
bidirezionale

co e consentono di domotizzare
gli impianti tradizionali senza tirare
alcun filo e senza sostituire le serie
civili preesistenti. 

Consente di creare una funzione
di comando ON/OFF che tramite
una  semplice programmazione
può essere integrata nei comandi
di gruppo, generali o in altre fun-
zioni scenario.
Sono compatibili anche con lam-
pade LED e CFL e grazie alla fun-
zione zero crossing non risentono
delle correnti di spunto.

I moduli d’ingresso/uscita radio
KNX consentono d’interfacciare
contatti liberi da potenziale gene-
rati da interruttori o pulsanti tra-
dizionali a livello d’ingresso e
pilotano direttamente utenze.
Questi prodotti misti e bidirezio-
nali sono in grado d’interagire
con tutti gli altri prodotti radio o
cavo (attraverso l’accoppiatore
RF-TP bus radio.
Le versioni da incasso, grazie
alle dimensioni particolarmente
contenute, sono indicate per
rinnovamenti ed ampliamenti del-
l’impianto elettrico. Le versioni 2
fili si alimentano attraverso il cari-

Consente di creare una funzione
completa di comando di una
veneziana che tramite semplice
programmazione può essere inte-
grata nei comandi di gruppo,
generali o in altre funzioni
scenario.

Consente di creare una funzione
accensione che tramite semplice
programmazione può essere inte-
grata nei comandi di gruppo,
generali o in altre funzioni scena-
rio.

Fare riferimento alle indicazioni 
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso
tebis. link a pag. B.39

Questi dispositivi sono  conse-
gnati con ingresso e uscita pre-
configurati per permettere il
comando dell'uscita a bordo.
Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione dei
moduli d'ingresso
tebis. link a pag. B.39

�

TRM690G

TRM693G

TRM694G

TRE400

1
funzioni d’ingresso:             
- ON/OFF, variazione               
- forzatura
- scenari                  

funzioni d’uscita:                  
- ON/OFF
- temporizzazione                     
- 8 scenari
- priorità    

Versione IP 55
dimensioni: 150 x 85 x 35 mm

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

- 1 ingresso:
contatto libero da potenziale
- 1 uscita:
10 A AC1 230 V AC
- visualizzazione dello stato
uscita tramite LED
- trasmettitore e ricevitore 
bidirezionale

codice in blu = novità 

nuovo

nuovo

nuovo
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WKT401

WKT412

L'installazione è prevista su sca-
tole da incasso con diametro 60
mm e sono disponibili tre diverse
colorazioni.

Installazione
L'installazione è prevista su scato-
le da incasso con diametro 60 mm
oppure su 503 da 3 moduli tramite
adattatore codice WUZ620 (si
veda serie civile kallysta).
È possibile anche fare installazioni
affiancate multiple sia in orizzon-
tale (max 4 moduli) che verticale
(max 3 moduli) con interasse da
71mmm. L'installazione di due
moduli può essere fatta su scato-
la incasso WMT712 o WMT722.

Caratteristiche:
- kit pre-configurati:
- prodotti bidirezionali;

- frequenza: 868,3 MHz;
- prodotti comunque configurabili
con il configuratore TJA665 o
ETS attraverso accoppiatore
RF/TP codice TR131

Salita, discesa, scenario,
salita/discesa (interruttore), salita
e discesa prioritaria, ripetizione
(solo su alcuni prodotti)

Consente di registrare i comandi
inviati nell'arco di un certo perio-
do di tempo. Una volta memoriz-
zati, l'utente può ripetere la
sequenza automaticamente per
un periodo di 24 ore. 

I moduli da incasso della serie
kallysta RF trovano impiego
soprattutto nelle applicazioni
post-vendita quando si vogliono
domotizzare impianti tradizionali
senza dover stendere nuovi cavi
e/o realizzare opere murarie.
Infatti molti prodotti si autoali-
mentano attraverso il carico (luci
o motori) che devono comanda-
re senza dover così portare il
cavo di "ritorno" alla pulsantiera.
In questo modo si deve solo
sostituire la tastiera tradizionale
con quella domotica WKT. Ogni
modulo KNX deve essere com-
pletato con la pulsantiera fronta-
le e la cornice kallysta RF dispo-
nibile in tre diverse colorazioni.

Un pulsante viene dedicato a que-
sta funzione sui prodotti aventi
questa opzione

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39

�

Da accoppiare alle pulsantiere ed
alle cornici della serie kallista

Funzioni d’ingresso:
- ON/OFF
- salita/discesa
- dimmer
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- ON/OFF
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando del-
l'uscita a bordo. Il modulo
WKT400 si alimenta attraverso il
carico collegato.

1

1

- collegamento 2 fili
- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)

- collegamento 3 fili
- 1 uscita 16 A AC1 230 V AC
(tutti i carichi)

Alimentazione
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)
- 2 ingressi pulsanti
- segnalazione di trasmissione tra-
mite LED
- trasmettitore/ricevitore bidirezio-
nale 

Da accoppiare alle pulsantiere 
ed alle cornici della serie kallista

Funzioni d’ingresso:
- ON/OFF
- salita/discesa
- dimmer
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- ON/OFF - dimmer
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando del-
l'uscita a bordo. 

1

1

2 ingressi pulsanti

4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e 2 scenari

Alimentazione
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 25 … 300 W / VA
(no CFL, no LED)
- collegamento 2 fili 
su entrambi i prodotti
- segnalazione di trasmissione tra-
mite LED
- trasmettitore/ricevitore bidirezio-
nale 
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Da accoppiare alle pulsantiere ed
alle cornici della serie kallista

Funzioni d’ingresso:
- salita/discesa
- temporizzazione
- forzatura
- scenari

Funzioni d’uscita:
- salita/discesa
- temporizzazione
- scenari
- priorità

Il prodotto viene consegnato con
ingresso e uscita preconfigurati
per permettere il comando del-
l'uscita a bordo. Il modulo
WKT422 si alimenta attraverso il
carico collegato.

1

1

1

- collegamento 4 fili
- 2 pulsanti ingresso

- Collegamento 3 fili
- 4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e scenario

- collegamento 4 fili
- 4 ingressi pulsanti con
funzione ripetizione
e scenario

Alimentazione 
• 230 V AC 50 Hz 

- 1 uscita 
5 A - 230 V 50 Hz
per 1 motore
- segnalazione di trasmissione tra-
mite LED
- trasmettitore/ricevitore bidirezio-
nale 

WKT422

1

1

1

I moduli d'ingresso della serie
Kallista devono essere accop-
piati alle cornici ed alle pulsan-
tiere. La confezione comprende:
- 1 protezione da cantiere
- 1 adesivo doppia faccia
- 1 pila CR 2430 - 3 V

Funzioni
- ON/OFF, variazione
- salita/discesa + allarme
- forzatura
- scenari

2 pulsanti 2 ingressi  

4 pulsanti 4 ingressi  

6 pulsanti 6 ingressi  

alimentazione a batteria
• 1 pila CR 2430
durata: 4 anni

- installazione: incasso 60 mm
- segnalazione di trasmissione
tramite LED
- segnalazione batteria bassa
- trasmettitore unidirezionale

WKT306R
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colore bianco 5

colore antracite 1
dotati di una placca porta 
etichetta colore titanio 1
dimensioni: 57 x 57 mm

WKT904B WKT904C

- 10

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

da montare sulle pulsantiere serie
kallysta disponibili in altri colori e
finiture (si veda la griglia di scelta
delle placche serie kallysta da
pag. A.40 a pag. A.43)

da usare nel caso si voglia coprire
il porta-etichetta.

per personalizzare le pulsantiere

colore bianco    

colore antracite

colore titanio

colore bianco    

colore antracite

colore titanio

1 set di 3 fogli formato A4                                                                     
con 33 etichette per foglio 

WKT990T

WKT990C

WK401 + WK491+ WK501
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1

1

1

per il comando dell’illuminazio-
ne, del riscaldamento, della 
ventilazione... 

Funzioni:
- ON/OFF
- Temporizzazione
- Scenari
- Forzatura

Versione incasso - 1 contatto NA 

Versione IP 55 - 1 contatto NA

Versione IP 55 - 2 contatti NA

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

uscite 16 A 230 V AC 50 Hz AC1
- visualizzazione dello stato tramite
LED

dimensioni:
- incasso: Ø 56 x 30 mm
- IP55: 85 x 150 x 35 mm 
- ricevitore bidirezionale

TRC270D

TRB201

TRM600

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

- 1 uscita diretta:
16 A 230 V 50 Hz AC1
- dimensioni: 54 x 98 x 77 mm
- grado protezione: IP30
- visualizzazione dell'uscita 
tramite LED
- comando locale sul prodotto
- ricevitore bidirezionale

per il comando a distanza di
apparecchi collegati a presa

Funzioni:
- ON/OFF
- Temporizzazione
- Scenari
- Forzatura

1

Versione incasso
collegamento 2 fili

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz

1 uscita diretta:
- 0,5 A 230V
- dimensioni: 40 x 40 x 20 mm
- ricevitore unidirezionale

1
- comando illuminazione a
impulso 
- compatibile con lampade a LED
e CFL

Funzioni:
- impulso ON/OFF da 200ms non
modificabile

Questo prodotto consente di
comandare un circuito in “azione
totale ON/OFF” (illuminazione,
ventilazione, riscaldamento, val-
vole elettrotermiche...). Presente
in versione da incasso (1 NA) 
o da esterno IP 55 (1 NA e 2 NA)

È un attuatore di potenza a
incasso che consente di coman-
dare un motore di veneziana o
tapparella avvolgibile.

È un attuatore radio per esterno
con grado di protezione IP 55 e
installabile a parete. È dotato di
2 contatti da 16 A configurabili
sia per comandare tapparelle
che veneziane.

Consente di trasformare una
presa permanente in presa
comandata. Interfacciata a relè
prioritari (es. ED193) tramite
moduli ingresso ON/OFF, trova
impiego nella gestione diretta di
carichi non prioritari (es. lavatrici,
forno elettrico, condizionatori, etc)

Questo prodotto consente di
comandare un circuito tradizionale
di illuminazione controllato da un
relè luce scale, temporizzatore e/o
relè passo-passo. Deve essere
inserito in parallelo a qualunque
pulsante e consente il controllo da
remoto del circuito tramite la chiu-
sura ad impulso (200 ms) del
contatto. 

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39

Fare riferimento alle indicazioni
fornite nella presentazione 
dei moduli d'ingresso 
tebis. link a pag. B.39

�

codice in blu = novità 

nuovo
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1

per il comando di una tapparella
avvolgibile, di una tenda o di una
veneziana a lamelle orientabili

Funzioni:
- Salita/discesa
- Inclinazione lamelle
- Allarme sicurezza vento/pioggia
- Temporizzazione
- Scenari
- Forzatura

Il modulo TRB221A consente il con-
trollo della posizione delle tapparel-
le e dell'inclinazione delle lamelle
anche in % (1 byte). Ideale per l'ap-
plicazione sui sistemi di supervisio-
ne come domovea

alimentazione
• 230 V AC 50 Hz

- visualizzazione dello stato
dell'uscita tramite LED
- 1 uscita diretta per motore:
1 contatto in scambio 6 A AC1
230 V AC 50 Hz
- dimensioni: Ø 53 x 27 mm
- ricevitore bidirezionale

1alimentazione
• 230 V AC 50 Hz

- 1 uscita diretta per motore 
2 contatti 10 A 230 V AC
50 Hz AC1 liberi da potenziale
- grado protezione: IP 55
- pulsante di comando locale
- ricevitore bidirezionale

TRE221

TRB221A
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Server domovea

Esattamente come un gateway, il server domovea collega i diversi elementi presenti nell'impianto. 
In pratica, questo dispositivo centralizza le informazioni transitanti sul bus KNX e sulla rete IP/Ethernet-
internet. Questo mini-computer funziona da intermediario tra le postazioni di visualizzazione e comando
dell'impianto domotico ed i carichi che devono essere controllati. Il software installato sul server
gestisce i telegrammi e consente di attivare i servizi supplementari. È ad esempio possibile collegare le
immagini ottenute dalle videocamere IP con i comandi KNX, programmare le sequenze delle relazioni
logiche ed attivare l'invio di e-mail e messaggi. L'installatore può molto facilmente adattare il software
domovea ai bisogni specifici dell'utente finale.

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software  or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

• 56 memory units available

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

I vantaggi:

• Centrale unica di comando per l'impianto domotico

• Disponibilità permanente dei servizi (sempre on-line)

• Configurazione rapida e semplificata grazie al software 
preinstallato

• Facile da installare all'interno di quadri e centralini modulari

• Interconnessione dell'impianto KNX alla rete IP

• Mini-PC gateway di lunga durata dotato di un microprocessore
ad alte prestazioni da 400 MHz con un consumo ridotto pari
a 1,5 W 24 V.

Caratteristiche tecniche:

• Codice: TJA450

• Tensione di alimentazione: 24 V con alimentatore TGA200

• Larghezza in moduli da 17,5 mm : 6

• Normativa: ISO/IEC 14543-3

• Sistemi operativi compatibili: Windows XP, Vista, Windows 7, 
Windows Media Center

• Processore: 400 MHz

• Memoria: 128 Mb / 20Mb per le immagini

• Segnalazioni: LED 3 colori

• Collegamenti: 2 x RJ45: Ethernet 10/100
1 x morsetto KNX
3 x USB (frontale: 2 x 480 Mbits/s + 1 x 12 Mbits/s)
Sistema QuickConnect per l’alimentazione 24 V
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focus
 

Funzionamento in modalità 
on-line ed off-line con acquisizione
automatica dell’indirizzo IP

Accesso veloce al bus KNX 
tramite i morsetti frontali

Indicazione costante dello stato
della rete, del portale e del server

Aggiornamento sw del server 
grazie alle 3 porte USB, 2 frontali 
e protette e 1 nella parte superiore 

Connessione alla rete IP e ad 
internet tramite la porta RJ45

Collegamento all’alimentatore
TGA200 rapido e facile grazie ai
morsetti Quick-Connect 
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Un sistema intelligente è la risultante di un
insieme di elementi. Pertanto abbiamo pen-
sato ad ogni dettaglio, non solo in termini di
funzionalità e affidabilità, ma soprattutto per
quanto riguarda la facilità di installazione e
d'integrazione.

L'interfaccia intelligente di tebis KNX domovea - il cuore ed il
cervello - è il server domovea TJA450. In questo dispositivo
sono contenute tutte le informazioni di sistema. In questo 
dispositivo modulare compatto sono presenti una porta RJ45
per la connessione a Internet ed alla rete domestica, tre porte
ad alta velocità USB e un collegamento al bus KNX.
Il server consente il collegamento a tutti i componenti del
sistema tramite cavi e connettori standard per la connessio-
ne. L'affidabilità di funzionamento è garantita da un proces-
sore speciale da 400 MHz ad alte prestazioni.

Il server domovea è il cuore del sistema 
e consente il comando dell'impianto KNX
dell’edificio tramite normali PC dotati di
sistema operativo Windows® oppure
attraverso internet, fornendo i dati per la
visualizzazione e consentendo l'avvio
automatico di Sequenze e Scenari.

La mobilità ed i 
comandi multifunzione
li rendono l'ideale 
per il controllo di 
luci, tapparelle e 
climatizzazione

Comodi in punti 
di passaggio ed
all’esterno. Grazie
alla grande portata
in campo libero sono
l'ideale per giardini 
e parchi

Le vera intelligenza "dietro le quinte"
dotati di collegamento Quick-Connect
ed installati all'interno dell'armadio.

I gestori d’ambiente riuniscono in un
solo prodotto le funzioni di un pulsante
quadruplo e di un visualizzatore LCD per
la gestione della climatizzazione

La stazione meteo acquisisce tutti i 
dati meteorologici principali ed in base 
a questi controlla e regola automatica-
mente il clima all'interno dell'edificio.

Tramite i contatori di energia KNX pos-
sono essere rilevati i valori del consumo
di energia che domovea visualizza grafi-
camente e che possono essere impiega-
ti per il controllo dei carichi.

Indispensabile per
la comunicazione
fra dispositivi radio
e filari in impianti
KNX

Il sistema in un colpo d’occhio
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IP/Ethernet

Il Tablet PC è lo strumento più intuitivo
nelle mani dell'utente per controllare la
propria casa tramite WLAN.

Controllo totale  - da casa o da remoto -
tramite qualsiasi PC portatile standard
attraverso Internet con il portale
www.domovea.com

il portale internet 
www.domovea.com consente,
attraverso una connessione 
sicura VPN, di visualizzare, 
controllare ed intervenire sull'im-
pianto bus KNX presente all'in-
terno della propria abitazione.

Soluzione classica: domovea può essere
utilizzato da qualunque PC connesso 
alla rete e dotato di sistema operativo
Windows®.

Il massimo della mobilità per il massimo
del controllo tramite smartphone ed il 
portale www.domovea.com 

Particolarmente utile è l'applicazione
domovea per iPhone/iPad o per 
sistemi Android.

Soluzione ergonomica per eccellenza: 
un sistema di controllo e visualizzazione
sempre a portata di mano. 

Particolarmente utili i nuovi touch screen
Hager che offrono l'interfaccia ideale con
il sistema domovea.

Fino a 10 telecamere IP instal-
labili via cavo oppure wireless.
Consentono di inviare immagini
al sistema e di visualizzarle da
qualsiasi terminale dotato del
sw client domovea..

Router/Switch
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Composto da:
- Gateway USB/KNX
– tipo B, alimentazione via
bus KNX

- Software domovea su chiave
USB (server, configuratore,
client)

- Cavo di collegamento USB,
1 m

La nuova soluzione Hager per 
la telegestione ed il controllo a
distanza dell’impianto domotico
tebis si chiama domovea. 
In pochi passi questo sistema
consente di collegare il Bus KNX
con la rete IP.

Il TJA450 è un'interfaccia fra il
bus KNX e la rete IP. Il TJA450 
è composto dal modulo server
modulare dotato di prese 
d’interfaccia (KNX/RJ45) e dal
software domovea per la visua-
lizzazione ed il controllo dell’im-

pianto Bus KNX. Il controllo da
remoto può avvenire da internet
attraverso il portale www.domo-
vea.com oppure attraverso l’inter-
faccia utente installata su PC
Touch-screen Hager o su qualsiasi
PC collegato in LAN. L’interfaccia
client funziona con Windows XP
Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 oppure Windows
Media Center.

Gateway che consente l'interfaccia
tra il sistema bus KNX ed un PC
utilizzato come server e sul quale
sono stati installati i software di
gestione. L'accesso tramite inter-
net può avvenire tramite chiave di
attivazione (TJ550).

Il portale www.domovea.com
consente di accedere da remoto
all'impianto Bus KNX attraverso il
modulo server. L'attivazione del
servizio avviene tramite una
chiave hardware USB (TJ550)

Si tratta di un’applicazione creata
per gestire tramite smartphone il
sistema domovea. È disponibile
per iPhone, iPad e Android

Si tratta di un'applicazione creata
per gestire tramite iPhone il 
sistema domovea. 
Scaricabile dall'App-Store è 
utilizzabile anche su iPad.

Il server modulare TJA450 neces-
sita di una sorgente di alimenta-
zione a 24 V DC 1,5 A. 
Si raccomanda di utilizzare il 
prodotto TGA200.

La configurazione e l’installazione
di questi prodotti può essere 
realizzata con impianti Bus KNX
programmati con TJA665 o 
software ETS.

�

TJ701A



- 1

Il software di configurazione 
presente sulla chiave USB 
consente l’importazione di 
progetti KNX realizzati in ETS 
o con il configuratore TJA665
Il server domovea è già autenti-
cato per l'accesso tramite 
portale domovea.com

Alimentazione: 
• 24 V DC

Collegamenti:
- 3 porte USB
- Morsetti KNX
- 1 porta RJ45
- Morsetti: Quick-Connect

- Software domovea su chiave
USB (configuratore, client)

6 1

Circuito secondario 
tipo SELV per server TJA450
e touch panel KNX e domovea
serie TJ

Alimentazione: 
• 230 V AC

Uscita: 24 V DC / 1,5 A
Potenza nominale: 36 VA

4 1

Accesso a distanza all’impianto
Bus/KNX via portale internet
www.domovea.com
Necessario per il gateway
domovea TJ701A o per la prima
versione del server TJA450.

Chiave USB 
con codice di attivazione

- 1

TJ550

iPhone-App

Per ricercare l'applicazione è
necessario utilizzare il termine
"domovea" nel motore di ricerca
dello store di riferimento 
(App-Store o Android Market)

Per iPad e iPhone

Per Android

TJA450

TGA200

TJA450 + TGA200

Composto da:
- server TJA450
- alimentatore TGA200
- software (server, client 
e configuratore)

- 1
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I nuovi touch panel sono disponibili
in tre dimensioni: 7, 10 e 16 pollici.
Tutti i touch panel sono installabili
facilmente grazie alle scatole da
incasso disponibili come accessori. 

L'alimentazione 24 V DC può
essere  fornita dall'alimentatore
domovea TGA200 o dall'alimenta-
tore dotato di doppia uscita
TXA114.
Sono disponibili due sistemi 
operativi: Android e Windows 7

Installazione
L'installazione può avvenire
esclusivamente ad incasso con
due modalità:
- filo muro, dove il touch screen
viene completamente incassato
tramite una slitta di tipo
push/pull
- sporgente, dove il profilo dello
schermo rimane esterno (circa
10 mm)

TGA200

WDI100

- tecnologia capacitiva
- microfono e altoparlante a bordo
- alimentazione 24 V DC

Schermo tattile
domovea 7”

Schermo tattile
domovea 10”

Schermo tattile
domovea 10” windows 7

Schermo tattile
domovea 16” windows 7

- 800 x 480 ; 16 : 9
- processore ARM 1 GHz
- 8 GB di memoria flash

-  1280 x 800 ; 16 : 9
- processore ARM 1 GHz
- 8 GB di memoria flash

- 1280 x 800 ; 16 : 9
- processore AMD double
core 2 x 1 GHz
- radeon HD6320, 2 GB DDR3
64 GB SSD

- 1366 x 768 ; 16 : 9
- processore AMD double core
2 x 1 GHz
- radeon HD6320, 2 GB DDR3
32 GB SSD

1

1

1

1



1

1

1

WDW100

WDW101

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 36 VA
tensione di uscita 
• 24 V DC - 1000 mA

alimentazione:
• 230 V AC 50 Hz, 36 VA
tensioni di uscita
(2 circuiti separati):
• 30 V DC SELV - 320 mA, 
resistente al cortocircuito
• 24 V DC  - 640 mA

4 1

4 1

- per schermo tattile domovea 7"

- per schermo tattile domovea 10"

- per schermo tattile domovea 16"
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touch control KNX
tutto sotto controllo

Il nuovo touch control KNX consente il controllo totale dell’impianto in uno spazio molto ristretto.
Grazie alle 10 pagine configurabili, si possono controllare e pilotare tantissimi elementi che fanno parte 
dell’installazione. Il touch screen di tipo capacitivo consente anche di lanciare fino a 16 scenari che 
possono essere protetti anche da password.

•	Accoppiatore	bus	integrato	

•	Schermo	capacitivo	3,5”

•	Risoluzione:	320	x	240	pixels

•	Alimentazione	esterna	24	V	DC

•	16	scenari	e	16	timer	settimanali	configurabili

•	Porte	logiche

•	Montaggio	su	scatola	incasso	2	moduli	o	su	scatola	3	moduli		
 tramite adattatore

•	Possibilità	di	scegliere	diverse	placche	di	finitura	

•	Programmabile	via	software	ETS	in	modalità	system	

•	Presentazione	mediante	icone	semplici	e	chiare	

•	Possibilità	di	collegare	un	sensore	di	temperatura	esterna	
 o un contatto binario libero da potenziale 

•	Personalizzazione	del	dispositivo	tramite	sfondi	e	screensaver		
 (foto, ...) 

schermo capacitivo 
3,5” per visualizzare 
più icone/funzioni in 
un’unica pagina

fino a 10 pagine 
diverse per la 
visualizzazione

il rilevatore di prossimità integrato 
consente di attivare lo schermo 
senza toccare il touch screen

possibilità di collegare 
una sonda di temperatura 
esterna o un contatto 
libero da potenziale

con protezione 
anti-taccheggio

inserimento micro SD

Caratteristiche	tecniche:I	vantaggi:
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inserimento micro SD

1 5

6

7

8

2

3

4

21 Jalousie ausgefahren

22 Jalousie eingefahren

23 Rollladen ausgefahren

24 Rollladen eingefahren

25 Markise ausgefahren

26 Markise eingefahren

27 Fenster geöffnet

28 Fenster geschlossen

29 Schiebetor geöffnet

30 Schiebetor geschlossen

31 Garagentor geöffnet

32 Garagentor geschlossen

33 Tür geöffnet

136 Stop

137 Zurück

138 Vor

 

139 Lautsprecher

140 Leiser

141 Lauter

142 Bewegungsmelder

143 Sirene

144 Achtung

145 Öffnen

146 Sirene drinnen scharf

147 Sirene draußen scharf

136-144 Sicherheit

Pagine
Area	operativa		con	selezione	
di	37	aree	di	lavoro	diverse	
suddivise su 10 pagine

Protezione anti-smontaggio
Per	proteggere	il	dispositivo	contro	
il taccheggio, lo smontaggio dello 
schermo dall’accoppiatore è 
possibile solo tramite l’apposito 
strumento

Montaggio molto semplice
Grazie all’accoppiatore bus fornito, 
il montaggio del touch control 
si effettua molto facilmente su una 
scatola da incasso stadard da 
2	moduli	(interasse	60	mm)

Schermo personalizzabile
È possibile visualizzare testi, 
elementi grafici e sfondi per rendere 
il touch control più «familiare»

Forme e colori
Grazie alle diverse placche di 
finitura, sia in colori che materia-
li, è possibile trovare sempre il 
giusto design al fine di una inte-
grazione perfetta nell’ambiente

Prese esterne
Il touch control è dotato di un 
alloggiamento per memoria 
micro	SD	sulla	quale	è	possi-
bile caricare testi, foto, simboli, 
icone...

Funzionamento
Funzionamento intuitivo grazie 
all’utilizzo	di	193	icone	precari-
cate o personalizzabili (accessibili 
tramite	memoria	micro	SD)

Collegamenti esterni
È possibile collegare dei contatti 
liberi da potenziale di tipo bina-
rio o una sonda di temperatura 
esterna	(EK090)

focus
prodotto



B.58

Questo schermo da 3,5 pollici
permette la visualizzazione ed 
il controllo di tutti gli elementi
presenti all'interno dell'impianto
bus KNX: illuminazione, dimmer,
tapparelle e veneziane, riscalda-
mento e raffrescamento.
Inoltre, consente di visualizzare 
i valori misurati ed i messaggi di
allarme della sicurezza 

Le informazioni vengono visualiz-
zate tramite delle icone chiare ed

intuitive.
Sono disponibili 10 pagine di
visualizzazione differenti, ognuna
delle quali può a sua volta rag-
gruppare un certo numero di fun-
zioni 
È possibile configurare fino a 16
scenari e 16 temporizzazioni oltre
a segnalazioni di allarmi 
È possibile proteggere l'accesso ai
comandi tramite password 

Sono disponibili anche dei moduli
logici: 4 porte AND, 4 porte OR
ognuna della quali dotata di 4
ingressi 
Un rilevatore di luminosità inte-

grato consente di regolare auto-
maticamente l'intensità dello
schermo che, grazie al rilevatore
di prossimità, si spegne automati-
camente e si riavvia ogni volta
che viene rilevata una persona.
È possibile anche integrare 4
ingressi esterni del tipo liberi da
potenziale ed una sonda esterna
di temperatura (EK090)

Montaggio e installazione
Il touch control KNX viene mon-
tato  su scatola incasso 2 moduli
(interasse 60 mm) con diametro
60 mm oppure su scatola da 3
moduli utilizzando l'adattatore
WUZ620 

Per essere completato richiede
inoltre una placca di finitura sele-
zionabile fra quelle disponibili in
vari colori, forme e materiali 

Messa in opera
L’assegnazione dei link è
realizzabile solo con software
ETS.

WDT030

KNX touch control
Funzioni:
- Fino a 30 comandi suddivisi su 
10 pagine + 4 ingressi addizionali
- Password protezione per ogni
pagina
- 16 scenari
- 16 timer settimanali
- Fino ad 8 segnalazioni di allarme
- Funzione sveglia 
- 5 automatismi precaricati
(temp., ventilaz., veneziane,
illuminazione)
- 4 moduli logici (4xAND, 4xOR,
con 4 inputs ognuno)
- 6 canali acustici per indicazione
errore

alimentazione
• bus 30 V DC
• 24 V DC

- display LCD 3,5" a colori
- risoluzione 320 x 240 pixels
- schermo tattile capacitivo
- consumo in standby:  0,6 W
- consumo sul bus: +/- 10 mA
- montaggio su scatola incasso 
interasse 60 mm
- sensore di luminosità
- rilevatore di prossimità per ON/OFF
automatico dello schermo
- 4 ingressi a potenziale libero
- sonda di temperatura esterna 
collegabile (EK090)

1

Placche di finitura
squadrata in PVC

bianca polare 
bianca 
argento  
nera 
sabbia 
grigia 
ultrabianca 
bianca polare lucida 
nera lucida

- 1 WD1211
- 1 WD1212
- 1 WD1213
- 1 WD1215
- 1 WD1216
- 1 WD1217
- 1 WD1218
- 1 WD1221
- 1 WD1225

WD1211

Placche di finitura
squadrate in metallo

acciaio spazzolato argento
alluminio sabbiato argento
acciaio sabbiato argento

- 1 WD1243
- 1 WD1253
- 1 WD1263

Placche di finitura
squadrate in vetro

vetro bianco polare
vetro argento 
vetro nero

- 1 WD1231
- 1 WD1233
- 1 WD1235

Placche di finitura
arrotondate in PVC

argento
nera
sabbia
grigia
ultrabianca
bianca polare e lucida
nera lucida

- 1 WD1113
- 1 WD1115
- 1 WD1116
- 1 WD1117
- 1 WD1118
- 1 WD1121
- 1 WD1125

Placche di finitura
arrotondate in metallo

alluminio sabbiato argento
acciaio sabbiato argento

- 1 WD1153
- 1 WD1163

Placche di finitura
arrotondate in vetro

vetro bianco lucido
vetro nero lucido

- 1 WD1131
- 1 WD1135

WD1121 

WD1153 

WD1131
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1
Unità di controllo per gli 
elementi videocitofonici  
Possibilità di creare diversi 
gruppi. Compatibile con 
sistema SIP

- pilotaggio fino a 4 postazioni IP
esterne
- configurazione tramite browser

alimentazione:
• PoE o 24 V DC

RTD110X

RTN300X

Modulo altoparlante IP
Incassato all'interno di una 
struttura in acciaio inox satinato

altoparlante half-duplex                    
altoparlante full-duplex  
- connessione a pulsantiere 
esterne con massimo 4 tasti
- 2 contatti liberi da potenziale
(2A 24 V) per elettroserrature o
illuminazione esterna
- porta di uscita RJ45 per 
alimentare la videocamera IP
- configurazione via server IP

alimentazione:
• PoE

1
1

Videocamera IP
Incassata all'interno di una 
struttura in acciaio inox satinato.
La videocamera non è orientabi-
le. Per avere una visualizzazione
ottimale è consigliabile l'installa-
zione a 1,6 m di altezza

- motion-JPEG strem
- max. 640x480 pixels
- 25 immagini per secondo
- illuminazione IR integrata per la
visione notturna
- configurazione via server IP
alimentazione:
• PoE (attraverso altoparlante)

1

RTN500X
Modulo pulsantiera esterna
Tastiera da esterno in acciaio
inox satinato con pulsanti dotati
di segnalazione luminosa a LED

modulo 1 pulsante                          1        REN001X
modulo 2 pulsanti                          1         REN002X
modulo 3 pulsanti                          1         REN003X
modulo 4 pulsanti                          1        REN004X
modulo 1 pulsante con 1         REN009X
portaetichetta luminosa
modulo di chiamata a display IP 1         RTN710X
modulo di chiamata a tastiera IP      1         RTN720X
modulo serratura cod. IP 1         RTN100X
chiamata diretta  

Strutture portanti
Per alloggiare i moduli esterni
sono in acciaio inox satinato.
Disponibili in versione ad incasso
e da esterno con capacità da 1 
a 6 moduli disposti su una o due
file. La versione ad incasso è
composta da una piastra frontale
e da una  controcassa di conte-
nimento le cui dimensioni sono
indicate tra parentesi

incasso 1 x 1 posto 1                    REM101X
b x h x p: 155x180 (135x155x55)mm
incasso 1 x 2 posti                            1                   REM102X
b x h x p: 155x310 (135x285x55)mm
incasso 1 x 3 posti 1                   REM103X
b x h x p: 155x440 (135x415x55)mm
incasso 1 x 4 posti 1                    REM104X
b x h x p: 155x580 (135x555x55)mm
incasso 2 x 2 posti 1                  REM105X
b x h x p: 155x310 (135x285x55)mm
incasso 2 x 3 posti 1                    REM106X
b x h x p: 155x440 (135x415x55)mm
sporgente 1 x 1 posto 1                    REM201X
b x h x p: 170x180x48 mm 
sporgente 1 x 2 posti 1                    REM202X
b x h x p: 170x310x48 mm
sporgente 1 x 3 posti 1                    REM203X
b x h x p: 170x440x48 mm
sporgente 1 x 4 posti 1                   REM204X
b x h x p: 170x570x48 mm
sporgente 2 x 2 posti 1                    REM205X
b x h x p: 170x310x48 mm 
sporgente 2 x 6 posti 1                    REM206X
b x h x p: 170x440x48 mm

Moduli controllo accessi modulo lettore transponder
modulo x lettori di terze parti
modulo serratura a codice
modulo lettore impronte

1
1
1
1

REN004X

REN233X

RTN710X

REN230X

REM106X REM102X

Moduli segnalazione
per indicazioni luminose e/o
numeriche con finitura acciaio inox

modulo LED segnalazione
modulo nr. civico singola cifra
modulo nr. civico doppia cifra

1
1
1

Accessori di completamento
per indicazioni luminose e/o 
numeriche con finitura acciaio inox

relè IP reti LAN a 8 canali barra DIN
alimentatore 230 V/28 VDC 1,25 A
barra DIN
chiave speciale ZY SW6
set di ricambio-mecc. posto esterno
set di pulizia per acciaio
viti speciali ZY SW6 M5x22 acciaio
trasponder portachiave 3pz. nero
trasponder portachiave 10pz. nero
scheda trasponder 3pz. bianco
scheda trasponder 10pz. bianco
videocitofono IP-Client Windows

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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C.1

 
Meccanismi systo
comandi/tapparelle C.2
rilevatori di movimento C.4
termostato ambiente C.6
prese RJ45 C.7

Sistema bus KNX tebis 
composizione di un impianto C.9
e server configuratore TJA665
composizione di un impianto e configurazione C.11
configuratore, accessori ed alimentatori C.13
moduli d’ingresso/analogici/da incasso/ C.14
da quadro

Moduli d’ingresso bus KNX tebis
moduli da incasso universale e impulsi C.16
interruttori orari C.17
telecomandi IR e ricevitore BUS KNX C.18
termostato/gestore d’ambiente C.21
interruttori orari/interruttori crepuscolari C.22
rilevatori di presenza e movimento C.23
gestione meteo/controllo a distanza C.28
contatori energia C.30
indicatore di consumo C.31
sistema di supervisione domovea C.32
gateway IP/router IP KNX C.34

Moduli d’uscita bus KNX tebis
moduli da incasso C.36
moduli da quadro C.38
moduli da quadro per illuminazione dimmerabile C.40
moduli d’uscita analogici C.44
gestori climatizzazione/ventilconvettori/ C.45
controllo elettrovalvole

rilevatori di calore e di fumo IR C.48
tebis.quicklink C.50
radiotelecomandi/pulsantiere C.54
moduli da incasso C.57
contatto magnetico C.58
crepuscolare per tapparelle C.59
rilevatori di movimento C.60
moduli da incasso/presa schuko/da parete C.62





C.2

- deviatore porta-etichetta

LED blu 12-24 V DC 

- pulsante associato ad un relè passo-passo

L

N

A1

1

A2

2

F

EPN 510

1

L

2

W
S

 0
22 2

1

L

invertitore di gruppo o invertitore di gruppo luminoso

N
F

2

1

L

1

L

2

W
S

 0
01

1

L

2

W
S

 0
01

21

43

3

W
S

 0
11

4
21

o lampada per segnalazione di "localizzazione",
montata sui comandi WS002, WS006, WS013, WS014, WS015,
WS023, WS025, WS030, WS031 e WS009

N
F

1

2

W
S

 0
02

N
F

3

W
S

 0
09

4
21

lampada per segnalazione di "stato/allarme", montata su
meccanismi WS002, WS006, WS013, WS014, WS015 e WS009

N
F

1

2

W
S

 0
02

N
F

3

W
S

 0
09

4
21

La lampada del comando è accesa
quando il carico è spento consentendo
l'individuazione al buio.

La lampada del comando è accesa
quando il carico è acceso.

meccanismo LED blu 250 V AC LED rosso 250 V AC 

- interruttore

- deviatore luminoso

- deviatore luminoso

- interruttore bipolare (blu con LED WS690)

- invertitore luminoso -

- deviatore porta-etichetta -

1 modulo 2 moduli

N
F

3

W
S

 0
09

4
21

segnalazione
"stato/allarme"

- invertitore luminoso -
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C.3

invertitore doppio per tapparelle motorizzate:
permette il comando diretto di un piccolo motore

F
N

1 2

L
WS 301

automatismo
tapp. motorizz.

F
N

1 2

L
WS 300

M

2 velocità senza posizione di "zero"

1

2
2

L

1

W
S

 0
48

F
N

M

L

pulsante doppio invertitore per tapparelle motorizzate: 
permette il comando individuale o raggruppato di piccoli 
motori attraverso un automatismo





C.4

- collegando un pulsante esterno all'ingresso "E" è possibile creare
un comando remoto del rilevatore

- allargamento della zona di rilevamento

lamapada alogena o incandescenza 
230 V

60 a 320 W 0 a 1000 W

lampada alogena MBT alimentata 
con trafo ferromagnetico

0 a 500 VA

lampada alogena MBT alimentata 
con trafo elettronico 

60 a 320 VA 0 a 500 VA

lampada fluorescente 0 a 500 VA

livello di luminosità 5 a 800 lux
(disattivazione possibile)

protezione contro sovraccarico elettronica

funzione "master" si si

funzione "slave" no si

- in caso di ristrutturazioni la 
versione 2 fili consente di sostituire 
facilmente un interruttore 
preesistente

WS 051

S1 E LN

F
N

40 m max.

1

L

1

L

2

W
S

 0
20

WS 051

S1 E LN

F
N

- in caso di impianti nuovi la ver-
sione 3 fili assicura la compatibi-
lità con qualunque tipo di carico,
anche al minimo

F
N

WS 050

S1 E L

 

10
 m

da 180° a 90°

 

 

5 m 5 m

WS 051

S1 E LN

WS 051

S1 E LN

F
N

master slave

40 m max.

35

4
0

temporizzazione da 2 s a 30 min

angolo di rilevamento 90° a 180°

protezione contro sovratensioni elettronica fusibile F 4A H

A

0

I

lente di 
rilevamento

regolazione
dell'angolo di
rilevamento

potenziometro per
regolazione del 
livello di luminosità

segnalazione

selettore 
modalità

regolazione separata delle zone 
a destra e a sinistra del rilevatore

potenziometro
per regolazione
temporizzazione

la configurazione della zona di 
rilevamento è facilitata grazie
alla presenza della funzione
"test" sui potenziometri

Regolazione del livello di luminosità manuale (attraverso il potenziome-
tro) o automatica attraverso la misurazione della luminosità ambiente. 
Selezionare la modalità di funzionamento attraverso la pressione
sequenziale del pulsante: 
- Modalità automatica: accende la luce al rilevamento del passaggio e
se il livello di luminosità è al di sotto del livello impostato, il timer si riav-
via dopo ogni rilevamento; 
- Accensione e spegnimento forzato; 
- Forzatura temporanea: agisce per 2 ore e poi ritorna in modalità auto-
matica; 
- Modalità sicurezza: cosente di disattivare il pulsante di selezione della
modalità di funzionamento (Esempio: luogo pubblico). 
Limitazione della zona di rilevamento (vedi figura). 

comando da remoto con pulsante si si 

1,
2 

m 

   

10 m

30 
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C.5

- sostituzione di un 
interruttore semplice

Variatori 

Funzionamento del(i) pulsante(i) associato(i) al variatore:
- pressione breve: accende/spegne (memorizzazione dell'ultimo
livello di variazione selezionato);
- pressione lunga: variazione, inversione del senso di variazione ad
ogni tocco;
- i pulsanti non possono essere luminosi.

S1 E L

WS 060

F
N

1

L

S1 E L

WS 060

F
N

W
S

 0
20

40 m max.

1

L

35

4
0

- sostituzione di un interruttore luce scala:
collegare un pulsante all'ingresso "E" del variatore





C.6

N
F

NO
C

WS 310

2 31

riscaldamento e
raffrescamento

1 2 3

  

N
F

NO
C

WS 311

2 311 2 3

programma 1

da lunedì a venerdì

regolazione di temperatura minima

regolazione di temperatura massima

limitatore di regolazione

rotella di regolazione 
della temperatura

commutatore funzionamento:
- OFF
- ridotto
- ON con segnalazione modalità:
raffrescamento/riscaldamento

termostati e 

35

4
0

giorno
segnalazione (caldo o freddo)

ora

temperatura

periodo di funzionamento

programma attivo

tasti di regolazione

- automatico
- manuale
- forzatura temporanea
- manuale temporanea
- antigelo
- arresto

- 4 livelli di programmazione: T3, T2, T1 e antigelo
- campo di regolazione dei programmi 10°C a 30°C e antigelo
- isteresi regolabile da 0,1°C a 1,0°C
- possibilita di calibrare la temperatura ambiente
- possibilità di selezionare riscaldamento o raffrescamento

- intervalli di programmazione da 30 min., numero illimitato
- 3 programmi personalizzabili
- 3 programmi predefiniti: da utilizzare in riscaldamento 
o raffrescamento.

1h 8h 16h 23h 24h17h30

1h 8h 23h 24h

T3        comfort 21° C T1     ridotto 17° CT2       economico19° C

1h 6h 8h 17h18h 23h 24h

1h 6h 17h 21h30 22h 24h

T3

T2

T1: 22° C T3: 30° CT2: 26° C

T1

T3

T2

T1

T3 T3

T3

T2

T2T2 T2

T1

programma 1

da lunedì a venerdì

sabato e domenica sabato e domenica

 

riscaldamento e
raffrescamento

1
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C.7

raccomandato adatto minimo non adatto

  Click ! 

servizio tel. + LAN 
telefono 100 MHz

telefono tel. + LAN 
comfort 250 MHz

multi- multimedia 
servizio 900 MHz

cavo UTP FTP FTP STP SFTP

categoria 5E 6

1 modulo
2 moduli

telefono analogico

telefono digitale
RDIS e internet

internet ad alta velocità

rete locale LAN fino a 100 Mb/s

video, televisione digitale
(linea telefonica)

rete locale domestica (gigabits)

-

-
-





C.8

(1) alimentazione di un amplificatore

SATTVFM

corrente (1) ritorno banda 1 FM VHF UHF SAT

4-30 47-68 87,5-108 120-470 470-862 950-2400

Tipo dB mA MHz MHz MHz MHz MHz MHz

presa
diretta

, 1 dB TV - TV -

presa 10 dB

presa
diretta

, 1 dB TV FM TV -

presa 10 dB

presa 1 ingresso
presa 2 ingressi

-
-

500 mA
500 mA

TV

+

+

Presa TV - FM 
rete in cavo

Presa TV semplice

10 dB15 dB

Presa TV - FM - SAT 
+ presa TV semplice

Presa TV semplice Presa TV semplice

Presa TV - FM

15 dB10 dB

Presa TV - FM - SAT
1 ingresso

Presa TV - FM - SAT
2 ingressi

P       

antenna parabolica per
ricezione satellitare

antenna hertziana
per ricezione TV
 
antenna hertziana 
per ricezione FM

rete in cavo

commutatore per
antenna satellitare

accoppiatore per antenna

amplificatore (opzionale)

r   

  

   

     
 

   

Presa TV - FM 
ricezione terrestre

10 dB

10 dB

   

 

 

   

 

 

   

 

 

75   

si

si

-
-

    
  

  

  

      
   

    

   

  

     
 

     
 

      

  
 

 
  

 
  

  

  

 
 

  

 

ripartitore / derivatore

presa TV 

presa TV - FM

presa TV - FM - SAT
 

resistenza terminale 75 �

    
 

 

 

    
  

  

  

      
   

    

   

  

     
 

     
 

      

  
 

 
  

 
  

  

  

 
 

  

 

  

  

   

     
 

   

    
 

 

 

    
  

  

  

      
   

    

   

  

     
 

     
 

Presa TV - FM - SAT 

a   
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C.9

KNX : la forza di uno standard mondiale

Server di configurazione easy TJA665

Specifiche tecniche:  

La gamma di prodotti domotici di Hager, si basa sulla tecnologia KNX.
Fondata nel 1990 da un gruppo di produttori di apparecchiature 
elettriche, questa tecnologia rappresenta uno standard globale e
garantisce che tutti i prodotti marcati KNX abbiano le seguenti 
caratteristiche:
a) interoperabilità: tutti i prodotti contrassegnati con il logo KNX 
sono in grado di funzionare perfettamente insieme (indipendentemente
dal produttore) e devono poter essere configurati con il software di 
programmazione standard Konnex (ETS).
b) qualità: lo standard KNX richiede la conformità con rigorosi 
criteri di qualità e tutti i prodotti subiscono rigide procedure di 
certificazione.
c) continuità: l'evoluzione degli strumenti di programmazione e delle
normative non deve impedire la riprogrammazione di prodotti più 
vecchi e l'aggiunta di nuovi prodotti ad impianti preesistenti.

KNX è una:
• Norma europea EN 50090
• Norma mondiale ISO/EIC 14 543-3 (2006)
• Norma cinese GB/Z 20965 (2007)

Quantità e tipologia di
prodotti gestibili in 
funzione dello strumento
di configurazione

Tutti i prodotti KNX ETS Prodotti KNX tebis by Hager TJA665

57600 prodotti filari 256 prodotti filari

256 prodotti radio

I supporti di 
comunicazione 
possibili

Bus ETS Bus (via TR131) TJA665

Radiofrequenza (via TR131) Radiofrequenza 

IP IP (domovea)

Infrarossi Infrarossi

TJA665 è un server di configura-
zione prodotto KNX in modalità
easy. Consente di configurare
tutti i prodotti a marchio Hager
con modalità easy.
Il prodotto si collega:
• da un lato, al bus KNX tramite 
il connettore 11;
• dall’altro, alla rete IP locale
tramite una delle due porte 
Ethernet 13 o 14.

Il server è provvisto di un 
software di configurazione per
i prodotti KNX. Questo software
funziona in collegamento con i
browser Web installati su tablet,
smartphone o PC.

Compatibilità OS: iOS 8, 
Android 4.4, Windows 8.1
Compatibilità browser: IE11,
Chrome, Firefox.

Installazione
È preferibile installare il  TJA665
nell’armadio dedicato all'IT 
dell’impianto o utilizzare la valiget-
ta di configurazione.
TXA100 dove il server è già inte-
grato. Se l’impianto è sprovvisto 
di armadio IT è necessario accer-
tarsi di rispettare la separazione 
tra le correnti ad alta/bassa 
intensità.

Significato dei LED del server di configurazione TJA665

2 1 2

TJA665

1

2

router auto

LAN

24V s

2

11

10

5
6 7 8

13
12

14

9

3
4

PoE PoE

F   
    

S     

 

     

   

     

    

  
    

        

          

     

   

    

     

    

 
          

 

1

 

  
    

S     

 

     

   

     

    

  
    

        

          

     

   

    

     

    

 
          

 

 

Funzione LED Rif. LED Rosso Verde Descrizione
Power 3 Spento Spento Prodotto non alimentato  

Spento Lampeggiante Fase di avvio del prodotto

Spento Acceso Prodotto avviato

Lampeggiante Spento Prodotto alimentato dalla riserva di carica

Acceso Spento Errore di caricamento dell�OS

KNX 4 Spento Spento Prodotto alimentato dalla riserva di carica

Spento Lampeggiante

Spento Acceso

Acceso Spento Mancata connessione al bus KNX

Ethernet  
1  e  2

5 e 6 Spento Spento Assenza di rete (o funzionamento in riserva di carica)

Spento Lampeggiante Mancato rilevamento del server DHCP, funzionamento su indirizzo IP di fallback

Spento Acceso Rete rilevata e indirizzo IP assegnato

Acceso Spento

Lampeggiante Spento Attesa assegnazione indirizzo IP

Portale 7 Spento Spento Mancata connessione al portale Hager

Spento Lampeggiante Tentativo di connessione al portale Hager

Spento Acceso Connessione al portale Hager stabilita

Acceso Spento

Presenza 
tensione bus

9 Fisso -
L�accensione del LED rosso indica la presenza del bus KNX

9 





C.10

Caratteristiche tecniche:  

con guration

www.domovea.com

Router / Switch
 / WLAN

LAN 

Alimentazione KNX  KNX bus TBTS 30 V s 

Bassissima tensione di sicurezza esterna 24 V s tramite alimentazione TBTS 

Consumo sulla linea bus 10 mA max - 30 V s

Consumo sull�alimentazione ausiliaria 200 mA max - 24 V s 

Consumo caratteristico / Stand-by sul bus KNX 8 mA

Consumo caratteristico / Stand-by sul 24 V Ethernet  
e USB non collegato 100 mA

Dispersione massima (output 24 V) 5W

Consumo alimentazione PoE 50 mA

Comunicazione rete Ethernet 2 x 100 / 1000 BaseT

Collegamento bus  0,6 - 0,8 mm²

Presa di alimentazione  0,75 - 2,5 mm²

Presa rete Ethernet / IP   2 x RJ45 

T° operativa 0 °C �> + 45 °C

T° di stoccaggio - 20 °C �> + 70 °C

Ingombro 6 x 17,5 mm 

Interfaccia USB2  2

Modalità di installazione Guida DIN

Altitudine di esercizio < 2000 m

Grado di inquinamento 2

Tensione a impulso 4 kV

Indici di protezione (scatola)
(scatola sotto piastra)

IP20
IP30

Resistenza agli urti IK04

Categoria di sovratensione  III

Norme  EN 60950-1, EN 50491-3, EN 50491-5-2, 
IEE 802.3 at, USB 2.0, Handbook KNX 2.1

4 Hager 10.14 - 6LE000409A

Hager TGA200 o TXA114 o tramite PoE

11

13 14

1

 8 12

Commutatori Comportamento delle porte Ethernet
SEL COM Porta Ethernet 1 Porta Ethernet 2 Portale Hager KNX-bus

Auto on-line Si tratta della normale modalità operativa del TJA665 quando è collegato ad un router esterno. 
Le due porte sono intercambiabili e con  gurabili in DHCP o IP  sso.

 otagelloc PCHD revres nu ad etneinevorp PI ozziridni nu ednetta 566AJT ,)acirbbaf id tluafed àtiladom( PCHD tneilc nI  -
alla rete (router). Se nessun indirizzo viene assegnato entro 40 secondi, TJA665 assume automaticamente l�indirizzo di 
fallback: 192.168.0.253

 �tenretnI � revres enoizarug noc� bat len itin ed irtemarap ied otnoc etnemataidemmi eneit 566AJT ,oss  PI ozziridni noC  -
del menu di impostazione del con  guratore:

   � Indirizzo IP dell�interfaccia
   � Maschera sottorete
   � Indirizzo del gateway di default

Attenzione: Anche in caso di con  itto di indirizzo IP sulla rete (qualora un altro apparecchio utilizzi già l�indirizzo IP 
impostato), il modulo non passa automaticamente all�indirizzo di fallback.

Collegato Collegato

off-line Si tratta di una modalità fallback nella quale le due porte sono intercambiabili. Esse sono allora automaticamente 
con  gurate in client DHCP.

 etnemacitamotua emussa 566AJT ,asetta�d idnoces 04  opod ,PCHD revres nu ad otangessa eneiv PI ozziridni nussen eS  -
l�indirizzo di fallback 192.168.0.253

Scollegato Scollegato

Router on-line Da utilizzare quando un PC è direttamente collegato al TJA665. Questa modalità attiva il server DHCP integrato nel 
modulo. Le due porte sono intercambiabili e con  gurate con i seguenti parametri:

352.0.861.291 :aiccafretni�lled PI ozziridnI  -
0.552.552.552 :eterottos arehcsaM  -

1.0.861.291 :tluafed id yawetag led ozziridnI  -

Collegato Collegato

off-line Si tratta di una modalità fallback. Le due porte sono intercambiabili e con  gurate in client DHCP.
 oludom led elautriv aiccafretni�l ,asetta�d idnoces 04 opod ,PCHD revres nu ad otangessa eneiv PI ozziridni nussen eS  -

TJA665 assume automaticamente l�indirizzo di fallback 192.168.0.253.

Scollegato Scollegato

2 1 2

TJA665

1

2

router auto

LAN

24V s

2

11

10

5
6 7 8

13
12

14

9

3
4

PoE PoE

F   
    

S     
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C.11

Principio di collegamento di un impianto bus KNX tebis

30 V
=/ 24 V

TXA114
TXA304

TXA624C
Contatto sec

24 V

O
I

Limitatore 
di testa
SP ...

TJA450
Server
domovea

Pulsantiera
serie civile

moduli da incasso 
2 o 4 ingressi

WKT32x
4 ingressi
+ ricevitore IR

Sottosuolo

Terrazza

Modulo a 2 ingressi WKT30xR
Moduli d'ingresso bus KNX serie Kallysta
Pulsantiere 2, 4 o 6 ingressi
Alimentazione: pile

Telecomando radio 
TU404

Porta d'entrata

Modulo RF
2 ingressi
TRB302B

Modulo RF
2 ingressi
TRB302B

WKT50x
Rilevatore 
di movimento

modulo
4 ingressi

TXB304

WDI100
Schermo 
tattile 
domovea

TCC510S
Rilevatore 
di presenza

WKT511
Termostato
multifunzione
Kallysta

TXE531 
Stazione meteo

Luci e proiettori 
dimmerabili

TR131x  
Accoppiatore RF/TP 

Tapparelle o veneziane
motorizzate
1 motore per canale

Presa cmd 1
Presa cmd 2
Luce 1
Luce 2
Luce 3
Luce 4

Limitatore 
fine SP ...

4 ingressi

RJ45

Moduli d'ingresso bus KNX serie Kallysta

Camera IP

230 V AC   

TXA606B TXA663A

TRM702A
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Fasi principali per la configurazione di un nuovo impianto bus KNX

Calcolo della lunghezza della linea:

Numero di trasmissioni radio gestite dal TR131B

Impianto
filare

Impianto
radio

Impianto
misto RF/TP

Apprendimento di
un accoppiatore RF/TP

Apprendimento dei moduli ingresso
e uscita presenti nell'impianto

Numerazione degli ingressi 
e delle uscite

Creazione di ambienti e locali
dell'impianto

Selezione di un ingresso 
e assegnazione di una funzione

Collega confermando

Apprendimento di
un accoppiatore
RF/TP

Apprendimento
dell'impianto

Creazione dei legami
di comando fra
ingressi ed uscite

Legame semplice Legame multiplo

Selezione di un'uscita 
e collocamento topologico

Selezione di un'uscita 
e collocamento topologico

Selezione di una seconda uscita 
e collocamento topologico

Selezione di una terza uscita 
e collocamento topologico

Selezione di n... uscite 
e collocamento topologico

Lo standard KNX definisce le regole di posa delle linee di collega-
mento, siano esse singole o multiple. Nel secondo caso dovrà essere
prevista per ogni linea un alimentatore ed un accoppiatore di linea.

RF verso TP TP verso RF

Con TJA665 2048 50

Con ETS 2048 50

Pdts KNX Pdts KNX

Pdts KNX Alim

Alim
200 m min.

350 m max.

Alim

700 m max.

Pdts KNX Pdts KNX Pdts KNX

lunghezza massima
della linea: 1000 m

Topologia
dell'impianto
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TR140A/TR140B
Codice

Caratteristiche TR131A/TR131B

Alimentazione bus KNX 30 V DC

Batterie ricaricabili -

Pile -

Carica batterie integrato -

Assorbimento -

Perdita di potenza max -

Tempo di ricarica max -

Frequenza di emissione 868,3 MHz 868,3 MHz

Potenza di emissione max. 25 mW

TR131A / TR131B TR131A/TR131B TYC120

Caratteristiche tecniche

230 V AC

-

-

-

-

-

-

max. 25 mW

Temperatura di funzionamento 0º C ÷ +45° C0º C ÷ +45° C

Temperatura di stoccaggio -20° C ÷ +70° C-20° C ÷ +70° C

Grado di protezione IP 30IP 30 

Autonomia di funzionamento --

Peso --

Dimensioni 203 x 77 x 26,5 mm203 x 77 x 26,5 mm

Antenna 52 mm

TYC120

bus KNX 30 V DC

-

-

-

12 mA

-

-

EnOcean, banda ISM
868,3 MHz, ASK
-

-5º C ÷ +45° C

-25º C ÷ +70° C

IP 20

-

90 g

81 x 81 x 25 mm

-52 mm

7

+-

51

2 3

6

4

30V DC

-
+

Bus 

T1:  Exit/Del .

T2:  Acti v./Add

T3:  KNX Pr og mode

T1

KNX

T2

T3

TYC120KNX

IA 1.1.170
•  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .

RUN

T1

T3

T2

LCD

 

LED per visualizzazione del 
traffico sul cavo bus KNX

pulsanti di indirizzamento fisico

antenne

LED per visualizzazione del 
traffico radio KNX

Display con 2x8 segmenti

coperchio

LCD display visualizzazione canale
T1 (pressione lunga > 2s):
elimina tutti i prodotti collegati 
del canale visualizzato
T1 (pressione breve <2s): 
esce dalla modalità apprendimento
T2 (pressione lunga >2s): 
entra in modalità apprendimento
T2 (pressione breve <2s): 
selezione o modifica canali
T3 pulsante di indirizzamento KNX 

Configurazione - ETSTJA665 - ETS

Installazione parete scatola incasso tondaparete

Collegamento elettrico Presentazione prodotti

L
N

TR140A / TR140B

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico

TXA111Codice TXA112
230 V� 50/60 Hz

Tensione di uscita 30 V DC  

Uscite filtrate                                1 x 320 mA 1 x 640 mA

Reset

Potenza assorbita 15 VA 24 VA

Temperatura 
di funzionamento

-5°C ÷ +45°C 

Temperatura 
di stoccaggio

-20°C ÷ +70°C 

Dimensioni 4  4 

Moduli di alimentazione TXA111, TXA112

Tensione di 
alimentazione

Morsetti di collegamen-
to 230 V per cavo 
flessibile/ rigido

Tramite disconnessione cavo bus

connessione rapida senza viti:
0,75� ÷ 2,5�

1

2 3

4

5

6

7

 1 modulo larghezza 17,5 mm

TXA111 TXA112

TXA111 TXA112

Bus KNX Bus KNX

Bus KNX

Legenda Legenda
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Installazione
All'interno di un impianto può essere collegato un solo TYF784. Se
fosse necessario aggiungere altri ingressi analogici bisogna impiega-
re i moduli aggiuntivi TYF784E nella quantità necessaria.
In caso di avaria qualunque modulo può essere sostituito da uno
dello stesso tipo dopo aver scollegato almeno l'alimentazione a 24V
DC. Dopo la sostituzione, il modulo effettua un reset (circa 25s) al
termine del quale tutte le uscite del nuovo modulo e di tutti i moduli
ad esso collegati sono riportate al loro stato originale.

Collegamento ed alimentazione trasduttori esterni
I trasduttori esterni possono essere alimentati dai moduli d'ingresso
analogici TYF784 e TYF784E. La corrente totale assorbita dai sensori
non deve però superare i 100 mA. In caso di sovraccarico o cortocir-
cuito tra di morsetti +Us e GND, l'alimentazione viene staccata per
essere ripristinata automaticamente solo dopo avere rimosso l'ano-
malia. I trasduttori possono naturalmente essere alimentati anche
dall'esterno. In questo caso il collegamento deve essere effettuato
fra i terminali E1-E4 ed i morsetti GND.

Inizializzazione modulo TYF784
Dopo l'inizializzazione iniziale, il
modulo TYF784 effettua una
scansione generale (LED stato
arancione acceso fisso).
Essendo un nuovo prodotto e
non ancora configurato il LED di
stato lampeggia rosso. 
Anche eventuali moduli aggiuntivi
TYF784E lampeggiano rosso
veloce in quanto risultano non
configurati.
Dopo il download dell'applicazio-
ne e dei relativi parametri il LED
di stato diventa verde fisso. 
Su eventuali moduli aggiuntivi il
LED di stato si spegne.

Specifiche tecniche

Caratteristiche TYF784 TYF784E
Tensione alimentazione 24 V AC 50/60 Hz
Corrente assorbita max 250 mA 170 mA
Corrente assorbita da connessione 6 pin - 6 mA
Tensione KNX 21-32 V DC -
Potenza assorbita bus KNX 150 mW -
Temperatura di funzionamento da - 5°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio da - 25°C a +70°C
Grado di protezione IP20
Dimensioni 4 moduli DIN
Collegamenti morsetti a vite
Cavo rigido da 0,5 a 4 mm2

Cavo flessibile da 0,5 a 4 mm2

Cavo KNX morsetti di collegam. Cavo di 
e derivazione TG008 sistema 

a 6 pin
N° ingressi analogici 4
Ingressi in tensione valori DC 0-1 V, 0-10 V
Ingressi in corrente valori DC 0-20 mA, 4-20 mA
Impedenza, segnale in tensione circa 18 k
Impedenza, segnale in corrente circa 100 
Alimentazione trasduttori analogici 24V DC 100 mA DC max
esterni (+Us)
Alimentazione moduli d’ingresso 24V DC via bus KNX, -
aggiuntivi 80 mA max 
Configurazione ETS

Modulo d'ingresso TYF784

Collegamenti elettrici

Modulo d'ingressoTYF784E

Collegamenti elettrici

Legenda Legenda

LED di stato: significato segnalazione

Codice TYF784 TYF784E
Colore LED Tricolore Rosso

(rosso, arancione, verde)
Spento Alimentazione mancante Modulo inizializzato e messo in servizio.

Precondizione: 
il LED doveva essere acceso prima!

Arancione acceso fisso Scansione modulo via ingresso analogico -
Arancione lampeggiante veloce Scansione ingressi analogici -
Rosso acceso fisso - Durante la messa in servizio: 

Il modulo è operativo (auto-test OK).
Dopo la messa in servizio: 
avaria sul modulo

Rosso lampeggiante lento Errore: tensione bassa Modulo non configurato 
sul modulo/cortocircuito Us (nel dispositivo KNX)

Rosso lampeggiante veloce Errore: non configurato/parametri errati Inizializzazione modulo in corso
Verde lampeggiante lento Assegnamento indirizzo, scansione -

modulo completato, configurazione OK
Verde lampeggiante veloce Scaricamento parametri nel modulo -
Verde acceso fisso Scansione modulo completata, -

modulo operativo

NB: Lampeggio lento = 1/s - Lampeggio veloce = 2/s

  

AC 24 V AC 24 V

TYF784

E1...E4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA
U   : DC 24 V
       max. 100 mA

M

MS 

Status
       

30 V DC

Bus 

230  V v

24 V v

24 V v
50/60 Hz  

+Us  

GND  

Us GND E1 E2 E3 E4 GND Us
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       0(4)-20 mA
U      
       max. 100 mA
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     este  

AC 230 V v  

AC 24 V

AC 24 V
50/60 Hz  

+Us   

GND   

Us GND E1 E2 E3 E4 GND Us

AC 24 V AC 24 V

TYF784E

E1...E4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA
U   : DC 24 V
       max. 100 mA

M

M

Status
       

S 

  

  

    

 
         
        

   :   
         

 

       

  

 

   

  

  
   

  

G   

  

+Us: alimentazione dei trasduttori esterni
GND: potenziale di riferimento per +Us 
e per gli ingressi E1-E4
E1-E4: ingressi analogici dei valori di misura
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione
 
A  pulsante di indirizzamento
B  LED di indirizzamento/programmazione
C  LED di stato tricolore 
    (rosso, arancione, verde)
D  trasduttori
E  connettore di sistema a 6 pin per 
     il collegamento al modulo aggiuntivo 
     da 4 ingressi analogici TYF784E
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+Us: alimentazione dei trasduttori 
esterni
GND: potenziale di riferimento per +Us 
e per gli ingressi E1-E4
E1-E4: ingressi analogici dei valori 
di misura
24 V AC: tensione di alimentazione
 
 
A  trasduttori
B  LED di stato rosso
C  connettore di sistema a 6 pin per il   
     collegamento al modulo base di   
     ingressi analogici TYF784
D  connettore di sistema a 6 pin per  
     estensioni future

    

A   

  
   

+   

G   

    

 
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA
U   :   
       max. 100 mA

M

       

S 

  

Codice
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Specifiche tecniche

Modulo 4 ingressi/4 uscite LED a incasso: 
TXB344

Bus 30 Vcc
+-

- +

TXB344

 

LED

pulsante
test/indirizzamento
spia di indirizzamento fisico

pulsante o 
interruttore standard

Caratteristiche
TXB302 TXB304 TXA304 TXA310 TXA306

Dimensioni h.35 x l.38 x p.12 mm 6  6 

Alimentazione bus KNX 30 V DC da alimentatore

Ingressi 2 ingressi 
per contatti 
esenti da 
potenziale

4 ingressi 
230 V AC

6 ingressi 
universali

Tensione erogata 230 V~ (-15/+10%) - da 24 a 230 V AC
- da 24 a 48 V DC 
- potenziale libero

Corrente di contatto 0,5 mA -

Corrente di riposo 10 mA da ingresso

Distanza fra i contatti e
il prodotto

100 m

Collegamento al bus
EIB

Collegamento degli
ingressi

Temperatura:
- di funzionamento 
- di stoccaggio

da -5°C a +45°C
da -25°C a +55°C

4 ingressi 
per contatti 
esenti da 
potenziale

5 V DC impulsivo fornita dal prodotto

connettore ad innesto di 200 mm di 
lunghezza con possibilità di 
prolungamento fino a 5 m

connettore ad innesto di 200 mm di 
lunghezza

0,75 ÷ 6� con cavo rigido
2,5� con cavo flessibile

Codice

tramite morsetto rosso e nero TG008

Montaggio guida DINalloggiato all’interno della scatola d’incasso
con profondità minima 40 mm

4 

10 ingressi 
230 V AC

TXB322

2 ingressi 
per contatti 
esenti da 
potenziale

TXB344

4 ingressi 
per contatti 
esenti da 
potenziale

Uscite

Configurazione TJA665 e ETS

2 uscite 5 V DC
Imax 850 uA

4 uscite 5 V DC
Imax 850 uA

Modulo 4 ingressi a incasso: 
TXB304

TXB 304

pulsante test/indirizzamento

spia di indirizzamento fisico

pulsante o 
interruttore standard

gi
al
lo

ro
ss
o

b
lu

ve
rd
e

Collegamento elettrico

Modulo 4 o 10 ingressi: 
TXA304 - 310

Modulo 6 ingressi: TXA306
Esempio di collegamento con 3 
diverse tipologie d’ingresso

310

5 7
E1

9 11
E3

13 15
E5

17 19
E7

21 23
E9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
E2 E4 E6 E8 E10

E1 E3 E5 E7 E9

E2 E4 E6 E8 E10

306

5 7
E1

9 11
E3

13 15
E5

2 4 6 8 10 12
E2 E4 E6

E1 E3 E5

E2 E4 E6

1 3
N L

+
-
24 V DC

Bus KNX Bus KNX

Bus KNX Bus KNX

 1 modulo larghezza 17,5 mm
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L'interfaccia ottupla universale, è dotata di otto canali che funzionano
come ingressi o uscite LED, a seconda dell'applicazione caricata (tre
configurazioni possibili).

Questo dispositivo consente un secondo livello di comando da attivare
ad esempio nel caso sia presente il personale per le pulizie. L'attivazione
può essere fatta via oggetto bus o tramite una combinazione di tre
ingressi (solo con configurazione 8 ingressi) in questo modo:
1. attivare contemporaneamente gli ingressi 1, 5 e 8 mantenendoli chiusi
per almeno 3 secondi
2. inserire una sequenza a 4 bit attraverso gli ingressi da 1 a 8 entro i
successivi 5 secondi.
Per tornare al livello di comando principale è sufficiente ripetere questi
due passi

I

II

III

Numero ingressi max 8
Numero uscite LED max 8
Lunghezza massima collegamenti 10 m

Collegamento max 1,5 mm2 cavo rigido
max 1 mm2 cavo rigido

Corrente LED costante 0,8 mA
Dimensioni (B x H x P) 44 x 48 x 32 mm
Temperatura di funzionamento da -5°C a + 45°C
Grado di protezione IP 20
Alimentazione bus 30 V DC

Consumo su bus stand by 3,8 mA
nominale 4,3 mA
massimo 6 mA

Programmazione ETS
Applicazione 8 ingressi STYB78A (fig.I)
Applicazione 4 ingressi + 4 uscite LED STYB78B (fig.II)
Applicazione 8 uscite LED STYB78B (fig.III)
Tipo ingressi potenziale libero (no 230 V)

Funzioni programmabili sugli ingressi interruttore
pulsante
dimmer (comandi separati)
veneziane (solo comandi separati)
scenario
priorità

Il TXE771  (un canale) ed il TXE773 (tre canali) sono moduli di con-
teggio impulsi con memorizzazione dei dati salvati su batteria inter-
na. I canali di ingresso permettono di interfacciare con il bus KNX dei
segnali S0 del tipo EN62053-31 e EN1434-2, EN1434-3 o anche
contatti liberi da potenziale.

I moduli contimpulsi TXE77x oltre a conteggiare e memorizzare il
numero di impulsi nell'arco di tempo di riferimento impostato (es 1
impulso ogni 0,1 kwh) , calcolano in automatico il valore istantaneo
mettendolo a disposizione come oggetto sul bus.

Alimentazione attraverso Bus KNX da 20 a 30 V SELV
Consumo Bus KNX 8 mA
Capacità batteria 1.2 Ah
Durata della batteria 15 anni
Dimensioni generali 150 x 85 x 35 mm
Indice di protezione IP44
Temperatura di esercizio da -20°C a +55°C
Temperatura di conservazione da -20°C a +70°C

Corrente
64 uA (misurazione diversa da
quella elettrica) 
o 2.5 mA (misurazione elettrica)

Tensione 4 V 
Frequenza max. 100 Hz
Durata minima dell'impulso 5 ms
Uscita compatibile collettore aperto o relè Reed
Lunghezza massima del cavo 3 m

Categoria di misurazione Carico, impostazioni impulso Unità
Calorimetria: Energia da 1 a 1000Wh; da 1 a 100 kWh Wh; kWh
Flussometro: Volume da 0.1 a 1000l; da 0.0001 a 100m3 Litro; m3
Contatore del gas: Volume da 0.1 a 1000l; da 0.0001 a 100m3 Litro; m3
Contatore di corrente: Energia da 1 a 1000Wh; da 1 a 100 kWh Wh; kWh

LED impulsi per canali da 1 e 3
• Canale 1: Led rosso
• Canale 2: Led verde
• Canale 3: Led giallo
3 pulsanti con indicatori rossi per:
• Ingressi di test da 1 a 3
• Indirizzamento fisico del pulsante prodotto
Terminale connessione Bus KNX
Terminale di ingresso per trasmettitore 
di impulsi 1 canale (TXE771) o 3 canali
(TXE773). Capacità flessibile o rigido 
da 0,2 a 1,5 mm2

2 guaine per il fissaggio dei cavi fornite 
con il prodotto

5

4

3

2

1

1
2

3
4

5
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Specifiche tecniche

Caratteristiche elettriche
- alimentazione: 30 V DC BUS KNX
- TXA022: consumo max. 9,5 mA
- TXA023: consumo max. 10 mA
- TYA720: consumo max. 25 mA

Caratteristiche funzionali
- tempo min. fra 2 passi: 1 minuto
- precisione di esercizio: ± 1,5 sec. / 24 ore
- riserva di esercizio: pila al litio, 5 anni cumulativi di alimentazione 
senza collegamento alla rete

- il prodotto si mette in stato di stand-by (visualizzatore spento) dopo 
1 mn. di assenza di tensione. Ritorna alla modalità Automatica al 
ritorno della tensione o nel momento in cui viene premuto un tasto

- grado di protezione: IP 20

Azzeramento programma TXAxxx
- del programma: può essere totalmente rimosso tramite pressione
simultanea sui 3 tasti seguenti: menu, ok e <- . L'ora e la data sono
mantenute.
- totale: tramite pressione simultanea sui tasti menu, ok e <-, viene
cancellato l’intero contenuto del prodotto. Dopo un reset totale, è
necessario rimettere l’interruttore orario all’ora e al giorno esatti.

Azzeramento programma TYA720
Il menù cancella consente di eliminare:
- La totalità del programma contenuto nell’orologio.
- La totalità del programma di uno dei canali.
- Un tipo di programma (settimanale, SP1-10, specifico, vacanze) per
un dato canale.
- Un passo di programmazione.

Caratteristiche principali

- prodotto fornito aggiornato all’ora e al giorno correnti
- cambiamento automatico d’orario estate/inverno 
- chiave di programmazione:
per le deroghe permanenti,
per la copia o il back-up del programma

- programmazione per giorno o gruppo di giorni
- Passi di programma
. TXA022/3: 56 passi di programma  ON/OFF da 1 sec  a 30 
min. o variazione da ripartire su 2 canali
. TYA720: 300 passi di programma ON/OFF da 1 sec a 30 
min. o variaziane, impulsi o cicli da ripartire su 4 canali

- forzature permanenti ON/OFF (    fissa)
- forzature temporanee ON/OFF parametrabili tramite gli strumenti 
di configurazione

- deroghe temporanee ON/OFF (   lampeggiante)
- modalità vacanze:      forzature ON/OFF fra due date
- simulazione di presenza
- barra LED di visualizzazione del profilo giornaliero
- possibilità di bloccaggio della tastiera 
- programmabile fuori tensione
- sincronizzazione DCF (escluso TXA022)
- possibilità di diffusione della data e dell’ora sul bus

Ambiente
- temperatura di funzionamento: da -5°C a +45°C
- temperatura di conservazione: da -20°C a +70°C

Collegamento tramite morsetti a gabbia
- flessibile: da 1 a 6 mm2

- rigido: da 1,5 a 10 mm2

menu: selezione del modo 
di funzionamento

auto : funzionamento secondo il 
programma stabilito

prog : new per la programmazione
prog : modif per modificare o

eliminare un passo di 
programma esistente
: visualizzazione del 
programma
: modifica dell’ora, della data 
e della scelta del modo di 
cambiamento d'orario 
estate/inverno
: regolazione vacanze

+ e - : navigazione o regolazione 
dei valori
: in modo Auto, selezione  
delle forzature, deroghe o 
del funzionamento casuale

ok : convalidare le informazioni 
lampeggianti
: tornare alla tappa precedente

1

2

3

4

/

Schema di collegamento TXA022 - TXA023Presentazione del prodotto TXA022 - TXA023

Presentazione del prodotto TYA720

ok menu

+

auto prog

modif
new

On
Off

24181260

1

2
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       21...32 V DC TBTS

�    Max 25 mA
�        
                                                                

                                                     
     
        1 min.

�  B    Quarzo, Bus-KNX
  o segnale DCF (a richiesta)
�      

       
   

  P          
    LCD ad alta risoluzione

  (12,8 cm2

  T    -10 °C � +50 °C
�         

         
7    

          

   Guida DIN (DIN EN 60715) 
�     Quick Connect
� Capacità di collegamento 

        
  R       

       
    
             

      
    Sì, con

  cavo a doppio isolamento
  (antenna DCF EG001 a richiesta)
�     
      1

�    
        Clase A

       
    
    
    
        
         

     
      

 

  

 
       
     

  
    
         
       
   
  

   
      

     

        
  

     
      

    

         

    

Antenna DCF (opzione)

Navigazione &
Regolazione valori

Conferma
Entrare in modalità PROGRAMMA e
tornare al punto precedente

Selezione dei giorni della settimana
1 = Lunedi, 2 = Martedi
� 7 = Domenica

Comando Canale B

Comando Canale C

Comando Canale D

Comando Canale A

Blocco della tastiera
tramite codice PINmenu + ok

 

  
    

  

 

 

   

    

 
       21...32 V DC TBTS

�    Max 25 mA
�        
                                                               Impulso; ciclo;

                                                    programma annuale
�     
        1 min.

�  B    Quarzo, Bus-KNX
  o segnale DCF (a richiesta)
�      

       
   

  P          
    LCD ad alta risoluzione

  (12,8 cm2

  T    -10 °C � +50 °C
�         

         
7    

          

   Guida DIN (DIN EN 60715) 
�     Quick Connect
� Capacità di collegamento 

        
  R       

       
    
         EN 60730-1; EN 60730-2-7;EN 50491-3;

      
    Sì, con

  cavo a doppio isolamento
  (antenna DCF EG001 a richiesta)
�     
      1

�    
        Clase A

       
    
    
    
        
         

     
      

 

  

 
       
     

  
    
         
       
   
  

   
      

     

        
  

     
      

    

         

    

 

  
    

  

 

 

Antenna DCF (a richiesta)

  Pulsante di indirizzamento

/

È possibile ritornare al modo auto in qualsiasi momento con il tasto
menu. Se non viene eseguita alcuna azione per 1 minuto, l’interruttore
ritorna al modo auto.

  

  

  

5 7
tebis

EG001 

per TXA023 

TXA022

TXA023

230 V M

A

B

Bus KNX

Schema di collegamento TYA720
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Ricevitori infrarossi WKTxxx e WSTxxx
I pulsanti presenti sui ricevitori consentono di pilotare dei moduli
d'uscita tebis. Possono trasmettere via bus KNX, tutti i tipi di
comandi per l'illuminazione, le tapparelle, il riscaldamento, gli 
scenari ed i comandi di gruppo generale.
Il sensore ricevitore IR è collocato al centro dei dispositivi che 
possono essere montati su scatola da incasso e completati con 
la placca e la cornice di finitura disponibili in diversi colori: bianco,
nero e grigio. 
I ricevitori WSTxxx serie systo, sono dotati anche di led di 
segnalazione multicolori (9 colori), sonda di temperatura a bordo 
e portaetichetta retroilluminato dimmerabile.

WKT322 WKT324 WST322 WST324

Nr ingressi bus KNX

8 mA 20 mA

Nr ingressi IR

Bianco, Nero, Titanio

Consumo bus KNX

Kallysta Systo

Colori

Serie civile

*12 ingressi infrarossi se configurato con TJA665
24 ingressi se configurato con ETS

Alimentazione bus KNX 30 V DC

T° di funzionamento da 0 °C a +45 °C da -5 °C a +45 °C

2

12/24* con TK124 - 6 con EE809

4 2 4

T° stoccaggio da -20 °C a +70 °C da -20 °C a +70 °C

Led sì sì 9 colori

Sonda temperatura no sì

Specifiche tecniche

Montaggio WKTxxx 
(fissaggio tramite viti)

Lista delle funzioni disponibili per i moduli d'ingresso filare

Montaggio WSTxxx 
(fissaggio su supporto)

Montare il 
prodotto 
nell'ordine 1-2-3

Funzione 

Nome oggetto

ON/OFF X X X X X

Indicazione stato X X X

Passo-passo temporizzato X

Temporizzazione X

Variazione X X

Stop/Inclinazione X

Salita/Discesa X

Selezione parametri X

Forzatura X

Scenario X

Valore X

ON/OFF Canale A X X

ON/OFF Canale B X X

Indicazione stato Canale A X

Indicazione stato Canale B X

Blocco X X X X X X X X X X X X X X

Illuminazione porta etichetta X

Segnalazione X
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Funzioni disponibili solo in ETS

Legenda
 Modulo d’ingresso
 Cornice di finitura 
 Pulsantiera frontale

Legenda
(1.1) Copertura del campo di scrittura
(1.2) Inserto per campo di scrittura 
(1.3) Inserto per campo di scrittura IR
(4.1) Pulsante con LED
(4.2) Pulsante senza LED
(5) Pulsante di indirizzamento KNX
(6) Placca di finitura
(7) Supporto

Caratteristiche
Codice
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Legenda
Led rosso segnalatore
Comandi da 1 a 6

Descrizione EE809

Utilizzo del telecomando EE809

Descrizione TK124

TV

DVDVCR Hifi

A B C D

E F G H

  M
en

u    Clear 

   A/V   In

fo
 

Vol

  -

 

Prog

   -

++

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10+ 0 Txt

  

    

 

   

   

 

  

 

   -

+

Utilizzo del telecomandi TK124

VCR

DVD

TV

DVDVCR Hifi

A B C D

E F G H

Vol

  -

 

Prog

   -

++

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10+ 0 Txt

 

 

WKT324

  

    

 

   

   

 

  

 

   

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10+ 0 Txt

TV DVDVCR Hifi

A B G H

  Menu 

   A/V 

  Info 

   Clear 

OK

Vol

  -

+

 

Prog

   -

+

8 Tasti di comando direttiB

A

B

A

WKT324

49 pulsanti, fino 
a 24 comandi IR

10 m

sì

da -20°C a 70°C

TV, VCR, HiFi, DVD

Telecomandi infrarossi
TK124

Nr di comandi in
"home control"

Ricevitore IR associato WKT324 e touch screen serie TJ

Protocollo IR in "Home control"

Codice IR costruttore

Codice IR sistema

Codice IR comando

RC6A

7 

118

da 1 a 24

Portata IR

Alimentazione 2 pile LR03 AAA 
(fornite)

Dimensioni 230 x 46 x 20 mm

Materiale plastica + alluminio 
anodizzato

Colore nero e alluminio

T° di funzionamento 0°C a 45°C

T° di stoccaggio

Canali multimediali

Funzione di 
apprendimento IR

I telecomandi ad infrarossi EE809 e TK124 devono essere impiegati
unitamente ai ricevitori che possono essere di due tipi:
- ricevitore WKT324 da incasso che integra a sua volta dei pulsanti
di comunicazione filare;
- touch screen TJC080 o TJC050 che sono schermi tattili dedicati
alla supervisione dotati di ricevitore IR.
Questo sistema consente di gestire fino a 6 canali con EE809 mentre
con il telecomando TK124 il numero varia in funzione della modalità
di programmazione:
- 12 canali se configurato con TJA665;
- 24 canali se configurato con ETS.
Le funzioni selezionabili per ogni canale sono determinate al
momento della configurazione del dispositivo ricevitore, sia esso il
WKT324 oppure un qualunque schermo tattile della serie TJ.

Il protocollo a infrarossi
I telecomandi utilizzano il protocollo di trasmissione RC6A

Consigli d'uso
È necessario orientare il telecomando verso il ricevitore per avere il
funzionamento ottimale.

Specifiche tecnicheIl sistema di comando infrarossi

EE809

6 pulsanti
6 ingressi

da 1 a 6

8 m

1 pila 3 V CR2032
(fornita)

110 x 52 x 25 mm

plastica IP30

nero

-

-

Selezione dell'apparecchio
Tasto "home control"
ON/OFF e led di segnalazione emissione comando

Menu
Indietro

Movimenti cursore
Conferma
Aux. / Video

Muto

Pausa 
Stop
Indietro / avanti veloce
Play  

Televideo

Preceduto dal tasto 
“home control” = Tasti di comando
supplementari

Caratteristiche Codice
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 C.20

Termostato e Gestore d'ambiente WKT510 e WKT511

Il dispositivo controlla il riscaldamento e/o raffrescamento al fine di
raggiungere e mantenere la temperatura desiderata. La temperatura
di riferimento è definita tramite il menù operativo selezionato. 
Il display mostra la modalità di funzionamento, la temperatura rilevata
e l'ora e data corrente.

Variante Gestore ambiente
Il WKT511 ha nove funzioni addizionali che possono essere impostate
per controllare ad esempio illuminazione, dimmer, prese e veneziane.

Elenco funzioni
- Misurazione della temperatura ambiente e confronto con temperatu-
ra impostata
- Sistema di selezione "slide and select"
- Selezione del valore di temperatura via modalità operativa
- Modalità di funzionamento comfort, eco, notte, protezione gelo/sur-
riscaldamento, vacanza
- Modalità estate / inverno
- Controllo ventilazione
- Funzione timer per cronotermostato
- Visualizzazione degli stati e del consumo energetico
- Funzioni aggiuntive on/off, dimmer, veneziana / tapparella ecc 
(solo WKT511)
- Collegamento per sensore di temperatura esterna EK088, EK089
oppure EK090

Descrizione

Programmazione TJA665 oppure ETS

Montaggio scatola incasso 502 oppure 503
tramite adattatore WUZ620

Alimentazione bus 30 V DC + 24 V DC
Corrente max assorbita da bus KNX max 10 mA
Corrente max assorbita ausiliaria 25 mA
Tempo di riserva di carica 4 h
Temperatura di funzionamento da - 5°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio da - 25°C a +70°C
Dimensione schermo diagonale 1,93”
Dimensione schermo (B x H) 38,28 x 30,26 mm
Design kallysta
Colore frontale bianco, antracite, titanio
Colore placca finitura vedi gamma kallysta

Lunghezza cavo sonda temperatura
esterna

10 m

Grado di protezione IP21C / IK04
Classe di protezione III

Normative di riferimento
EN 60730-2-9, EN 50491-3,
EN 50491-5-2
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(5)

(3)

(4)

   

vista fronte vista retro

Legenda
(1) Zona di comando touch "slide and select"
(2) Schermo di visualizzazione principale
(3) Morsetti di collegamento tensione ausiliaria 24V DC
(4) Morsetti di collegamento bus KNX
(5) Morsetti di collegamento a sonda di temperatura esterna
(opzionale)
(6) Linea di visualizzazione stato termostato
(7) Temperatura ambiente rilevata
(8) Visualizzazione delle funzioni attive
(9) Zona di comando touch "slide and select"
(10) Visualizzazione data/ora
(11) Visualizzazione della temperatura rilevata dalla sonda ester-
na (opzionale)
(12) Supporto di montaggio
(13) Inserto termostato
(14) Frontale di finitura
(15) Placca di finitura
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Display Sistema "slide and select"

Montaggio del prodotto

   

    

                        

  

       

     

      
        

      
      

    
        

      
       

      

      
          

     

    

 

   
 ouch-sensitive control surface

(2) Display area
(3) Connecting terminal auxiliary voltage 24 V  SELV
(4) KNX bus connection terminal
(5) Connecting terminal of external temperature 

sensor (not in scope of delivery, enclosed with 
the temperature sensor)

Function
System information
This device is a product of the KNX system and 
corresponds to the KNX guidelines. Detailed 
specialised knowledge obtained from KNX training 
courses is required for understanding. The plan-
ning, installation and commissioning are carried 

Systemlink start-up
The function of the device is software-depend-
ent. The software is to be taken from the product 

product database, technical descriptions as well as 
conversion and additional support programmes on 
our website.
Easylink start-up

-

devices developed specially for simple setting and 
start-up.

of the easylink system. Easylink stands for easy, 

functions are assigned to the in/outputs by means of a 
service module.

Correct use
 - Single room temperature control in KNX instal-

lations
 - Installation into wall box according to DIN 49073

Product characteristics
 - Start-up and programming in S-mode and E-mode 
 - Measurement of the room temperature and 

comparison with set temperature
 - Touch-sensitive control surface
 -

mode
 - Operating modes comfort, standby, economy 

mode, frost/heat protected, holiday mode
 - Heating and cooling mode
 - Ventilation function
 - Timer function
 - Display of statuses and power consumption
 - Push-button functions such as switching, dimming, 

blind/roller shutter etc. (only KNX room controllers)
 - Connection for external temperature sensor 

(see Accessories)

Functional description
The device compares the current room temperature 
with the set temperature and controls heating and 
cooling devices according to the current requirements.
 The heating system must also be suitable for 

the heating or cooling mode.

mode and can be changed via the menu operating 
mode - holiday mode or settings. The selected op-
erating mode, current time and measured room tem-
perature are indicated in the display as an example 

in different ways depending on the setting. The upper 
status line symbolically represents the status of the 
device currently set (6).

Room controller variant
The room controller also has push-button functions 
in addition to the thermostat. This allows e.g. lighting 
to be switched/dimmed or roller shutters/blinds to 

ETS or service-module . Up to 3 control 

per display page. A maximum of 9 functions are 
freely programmable.

Operation
Display elements and operating concept
The display is subdivided into a display area and 
control surface. In the upper rows of the display (6) 
only symbols indicate the set/active parameters in the 
basic display. Below this e.g. the current room tem-
perature (7), current display of an external tempera-
ture sensor (11) and the current date or current time 
(10) are visualised in basic operation. In the setting 
mode, both areas are used for displaying possible 
selection and parameter values. 
The lower row of the display area (8) changes its dis-
play depending on the menu item. Symbols indicate 
the active/inactive functions that can be triggered 
using the touch control surface (9) below.

 - Push button operation:

function of a function parameter by pressing 
the respective touch control surface below the 
displayed symbols.

 - Slider operation:
By "swiping" from left to right or right to left over 
the touch-sensitive control surface it is possible 
to switch to the next/previous page, exit the 
current operating level or cancel the parameter 
entry/change.

P

Operating a function or load
Loads, such as lighting or blinds, are operated 
using the touch-sensitive control surface and is 

 Press a touch control surface (9) below the 
symbols (8).
The stored function is executed.

  The actuation pulse lasts for the duration of the 
actuation. Depending on the function, short and 
long touches can trigger different actions, e.g. 
switching/dimming.

Operation in the basic display
The following functions are active in the basic 
display:

 /  :   Increase/decrease room temperature 
setpoint.

 The temperature can be varied between 7 ... 40°C 
for each operating mode.The display  changes 
to red when the heating energy is supplied or to 
blue when cooled.

   Extension of the comfort operating mode.
  Display of comfort extension via  .
Or:

 /   Change-over between comfort mode and 
economy mode.

 The functions for the basic display can be set 

24.7
16:27

-13.3°C

(10)°C

Figure 3: Basic display
(6) Status line with symbols
(7) Current room temperature display
(8) Display of the active functions
(9) Touch-sensitive control surface
(10) Display of date/time
(11) Temperature display of the external tempera-

ture sensor

Setting the parameters and values
 Change to the next/previous page by swiping 

<<<< <<<<

24.7
16:27

-13.3°C
°C

Figure 4: Slider function
 -

tive control surface you cancel the parameter 
setting on each menu level and change to the 
next higher menu level.

-
low the function symbols causes the corresponding 
function to be executed.

P

P

P

P

24.7
16:27

-13.3°C
°C

Figure 5: Touch areas of the touch control surface
Menu Status - A1
The current state of the parameterised devices, 
such as window contact request, status of the 
connected loads, dewpoint operation, is displayed 
in the menu status. A symbol and the correspond-
ing value display with unit can be assigned to the 
current status.

Home status

dew point active

window is open

Figure 6: Menu status
Menu  - A2
The  menu allows you to reset the 
thermostat to one of the two last parameter settings 

 If one of the last saved settings is selected, the 
current parameters in the device will be overwritten 
with the last settings saved.

No Problem

Would you like to return 
to your settings of

26/03/2014

Figure 7: Menu 
Settings menu - A3
In the settings menu, the basic functions and 
parameters of the device are to be set/changed 
manually.

Settings

Setpoint heating

Device info

Setpoint cooling

Figure 8: Settings menu
 Select the parameter with  / .
 .

The selected parameter will open in a new 
screen.

Setpoint heating:
Setting of the temperature setpoint for the operat-
ing modes Comfort, Standby and Night Reduction.

P

Setpoint cooling:
Setting of the temperature setpoint for the operat-
ing modes Comfort, Standby and Night Reduction.

Internal sensor:
Parameter for setting the temperature adjust-
ment with the temperature sensor in the device.

External sensor:
Parameter for setting the temperature adjust-
ment with an external temperature sensor.

Heating or cooling mode:

Settings

Heat/coo mode
External senssor

Date & Time

Figure 9: Heating or cooling mode selection
 Press touch control surface under .

heating  to cooling  .
 In the function line (8) the inactive operating mode 

is displayed on the right, which can be activated 
using the control surface.

Date/time:

Date/Time

Time   10:45

Date     24 / 04 / 2014

Figure 10: Date/time setting
 Date and time are not set in the default state.
The respective value selected can be changed 

 Increase/decrease numerical value with  / .
 Change to the next adjustable value with .

 At the last value to be set, the display changes 
from  to  .

 .
24h/12h Time format

24

12h

Settings

time format
date & time

Screen brightness

h

Figure 11: Time format setting
 Press touch control surface under  for the 12h 

display.
The time format changes from the 24h to 12h 
display. In the function line (8) the  appears in 
order to switch back again to 24h 

Screen brightness:
Individual adjustment of the screen brightness 
for operation. The display is not switched off 
completely with at value 0%, residual bright-
ness is always still present.

P

P

P

Screensaver:
Basic setting for the screensaver (brightness, 
screensaver symbol).

Language:
Changeover of the display and menu language 
to German, English, French,...

Programming mode:
Activation of the programming mode. The 
device can be loaded with the physical address 
and application software.

Reset:
Resetting to the factory settings. Afterwards, the 
device must be reprogrammed and set.

Info:
Display of system information using the touch 
control surface under , such as the manu-
facturer, software version, last ETS download 
date and phys. address.

Timer menu - A4
In the timer menu you have to set on which week-
days or sections of the week and at what times the 
operating modes Comfort, Standby or Economy 
mode (Night Reduction) should be switched on 
and off.

Timer program

Monday-Friday

Saturday-Sunday

Monday-Sunday

Figure 12: Setting timer
Setting switching times for operating mode change-
over

 Select a section of the week or weekday with 
 / .

 
The display changes for setting the switching 

The operating mode Economy (Night Reduction) 
 is selected automatically.

If necessary, change with  to select another 

 Set the switch-on/switch-off time with  /  

00:00

Timer program

Figure 13: Setting the switching time
 The operation should be repeated for additional 

switching times.
 

The display returns to the Timer submenu. The 
coloured circle next to the weekday or section of the 
week changes colour. Weekdays or sections of the 

with the same timers.

P

Activating/deactivating timer

Timer program

Timer program

Monday

Monday-Sunday

Activating/deactivating the timer
 Select the timer parameter with  / .
 Switch timer on/off using  / .

 If the timer is activated, the set programming 
block is automatically executed once a week 
recurrently. If the timer is deactivated, adjust-
ments to the temperature setpoint or operating 
mode must be set manually.

Optimisation:
The KNX thermostat/room controller "learns" inde-
pendently which lead time is required to reach the 
desired temperature.

Holiday mode menu - A5
In the holiday mode menu the set temperature can 
lowered to an adjustable minimum temperature in 
absence.

Vacation mode

Figure 15: Activating holiday mode
 Activate the holiday mode with .

 The symbol changes to the display .

In the status line (6) of the basic display  
indicates the holiday mode.
The display changes for setting the operating 

Vacation mode

Figure 16: Selecting operating mode for holiday 
mode

 Select the desired operating mode for the peri-
od of absence.
The display additionally indicates the number of 
days for the holiday mode.

1

Vacation mode

Number of Days

OK

Figure 17: Setting duration of holiday mode

P

P

 Increase/decrease the number of days of ab-
sence with  / .

 OK
The holiday mode operating mode is activated 
for the duration of the set days.
The display switches to the holiday mode 

 Deactivate the holiday mode prematurely with 
the  touch area.
In the status line (6) of the basic display the  
symbol for the holiday mode disappears.

Or:
 with .

Operating mode menu - A6
In the operating mode menu, you can select be-

Mode selection

Figure 18: Selecting operating mode
 - Comfort  in presence
 - Standby  in absence
 - Economy (nighttime operation)  for the night re-

duction
 Activate the desired mode using the touch 

control surface.
In the status line (6) of the basic display the 
symbol.  /  /  indicates the respective 
holiday mode.

Extractor fan menu- A7
In the extractor fan menu, extractor fan stages 
from 0 ... 6 can be set.

2

a

Fan control

Figure19: Setting of the extractor fan stages
 Increase/decrease the extractor fan stage with 

touch control surface  / .
The number in the extractor fan symbol indi-
cates the set stage.

 Press touch control surface a.
The extractor fan function switches to automatic 
operation.
The symbol a provides the option of returning 
back to manual operation .

(2)

(1)

(5)

(3)

(4)

s  å  ` 
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 Switch on bus voltage
 Switch on auxiliary voltage.
 Start programming mode in the display (2).

Programming display visible in the display.
 Load the physical address into the device.

Programming display disappears in the display.
 Load application software into the device.
 Note down the physical address on the en-

closed label.
 Stick label onto the device.

Easylink

taken from the extensive description of the service 
module easylink.

Appendix

Technical data
KNX medium  TP 1

 S-Mode, E-Controller 
Rated voltage KNX 21 ... 32 V  SELV
Auxiliary voltage 24 V  +/- 6 % SELV 
Current consumption KNX max. 10 mA
Current consumption 24 V auxiliary voltage 25 mA
Connection mode KNX KNX connecting terminal
Power reserve battery 
Operating altitude < 2000 m
Operating temperature -5 � +45 °C
Storage/transport temperature -25 � +70 °C
Humidity max. 60%<45 °C, 
 90% at 45°C, no condensation
Screen diagonal 1.93´´
Screen size 38.28 x 30.26 mm
Cable length ext. temperature sensor max. 10 m
Degree of protection IP21C
Impact protection IK 04
Protection class III
Test mark KNX, CE
Electric strength 1500 V
Overvoltage category III
Degree of contamination 2
Control function class A
Mode of action type 2
Ball pressure test at 75 °C
Standards EN 60730-2-9, EN 50491-3 
 EN 50491-5-2

Troubleshooting
Bus operation is not possible
Cause 1: Bus voltage is not present.

Check bus connection terminal for correct 
polarity.
Start programming mode (Menu Settings A3 - 
Programming mode).

Cause 2: Auxiliary voltage is not present.
Check connecting terminal of the auxiliary 
voltage for correct polarity.
Check auxiliary voltage by means of measuring 
device.

Accessories
Cover for KNX 
thermostat with display WKT960x
Temperature sensor EK090, EK089, EK088
KNX power supply 
320 mA + 24 V , 640 mA TXA114,
Power supply 24 V  TGA200

Information for electricians

Installation and electrical connection

DANGER!
Touching live parts in the installation 
environment can result in an electric 
shock.
An electric shock can be lethal!
Disconnect the connecting cables 
before working on the device and cover 
all live parts in the area!

ç

 Do not install the device in multiple combi-
nations with other electrical devices. Its heat 

-
urement of the device.

 Do not install the thermostat near any sources 
of interference, e.g. electric stoves, refrigerators, 

-
ture measurement of the device.

 Observe the layout requirements for SELV 
installations.

 When installing and laying cables, the network 
cable and bus cable must be laid a distance of 
of at least 0.10 m.

 The housing should be installed in a place 
that is easily accessible. The user habits are 
decisive when determining the installation 
height. We recommend an installation height of 
approx. 1.5 m from the centre of the device to 

(1)    Touch-sensitive control surface
(2)    Display interface
(12) Supporting ring with spreader claws
(13) Thermostat insert
(14) Design cover (not within scope of delivery)
(15) Frame (not within scope of delivery)

Connecting and installing the device

the wall and plastered in. Ductworks with connec-
tion cables are inserted into the wall box.

 Mount supporting ring (12) onto wall box.

P

P

P
P

P

 Remove protective foil from the thermostat 
insert (13).

 Attach design cover (14) to the thermostat 
insert (13).

 Hold the design frame (15) on the wall box and 
guide the bus and auxiliary voltage cable out of 
the wall box through the design frame.

 The second wire pair (yellow/white) of the KNX 
bus cable may be used for the connection of 
auxiliary voltage.

 Connect the bus cable via the connecting 
terminal (4). Be sure that the polarity is correct.: 
red +, black �.

 Connect auxiliary voltage via a connecting 
terminal (3).  Be sure that the polarity is correct: 
yellow +, white �.

 Auxiliary voltage must not exceed 24 V . 
Therefore use one of the power supplies listed 
under Accessories.

Optional:
 Lay an external temperature sensor (see Acces-

sories) in a ductwork and guide out the sensor 
head at the measurement point.

 When choosing the installation location for the 
external temperature sensor, observe the above 
information.

 Connect external temperature sensor via con-
necting terminal (5).

 Press thermostat insert (13) with design frame (15) 
in correct position onto the supporting ring until it 
snaps into place.

Dismantling the device
 Remove thermostat insert (13) and design 

frame (15) from the supporting ring (12).
 Disconnect connection and supply cables.

Start-up
Systemlink - Loading the physical address and 
application software
The device is mounted and connected to the bus 
and auxiliary voltage cables. In the Settings menu 
Programming mode is displayed.
 The physical address is only ever assigned for 

one device. Only one device can ever be in 
programming mode.

P

P

P

P

Individually set pages for push-button 
functions - A8... (only with room controller)
 Before individually setting the display pages, the 

corresponding functions must be activated and 
parameterised in the ETS.

 -
ured. Up to 3 touch control surfaces can be freely 
assigned with functions per display page.

Example: Switching/dimming a light in the living 

Living room

Figure 20: Example of push-button function
 Press touch control surface  / .

The lighting is switched on/off.
 Keep touch control surface  /  pressed.

The lighting is dimmed brighter/darker.
 -

urable control surfaces can be found in the 
application description on the Internet.
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Living room
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menu pages.
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Home status
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Timer programm

Settings

No Problem

Living room

Fan control
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Home status
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Optionally, in the comfort variant : 
max. 9 functions configurable !

Please select mode

Holiday mode
Number of Days
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9 Days
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a

Fan control

a

Holiday mode
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Figure 20: Menu overview
Figure 19: Assembly of the device
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Descrizione Termostato ambiente KNX TX320
Il termostato KNX/EIB TX320 è stato concepito per controllare 
la temperatura ambiente in locali abitativi e negli uffici. 
Si tratta di una regolazione continua PID. 
Permette inoltre di attivare funzioni quali comando di due livelli 
di riscaldamento (base e appoggio) e comando di sistemi di 
riscaldamento e climatizzazione. 
Questo termostato è stato concepito per essere utilizzato 
unicamente in locali non umidi.

Funzione

Oggetto (tipo, nome e funzione)

Riscaldamento Climatizzazione Riscaldamento e
climatizzazione

Riscaldamento e
climatizzazione
mono-circuito

Ingresso riscaldamento/
climatizzazione

commutazione
riscaldamento/climatizzazione

(X)(1) X

riscaldamento arresto X X X

climatizzazione arresto X X X

Uscita riscaldamento base posizione valvola % X X x

riscaldamento avanzato posizione valvola  ON/OFF X X X

riscaldamento avanzato posizione valvola  % (X)(2) (X)(2) (X)(2)

riscaldamento avanzato posizione valvola  ON/OFF (X)(2) (X)(2) (X)(2)

climatizzazione posizione valvola  % X X

climatizzazione posizione valvola  ON/OFF X X

indicazione di stato T° impostazione riscaldamento X X X

indicazione di stato T° impostazione climatizzazione X X X

indicazione di stato riscaldamento climatizzazione X X X X

indicazione di stato modalità corrente (comfort...) X X X X

(X)
(1)
: Disponibile unicamente se la commutazione riscaldamento/climatizzazione viene modificata manualmente 

(X)
(2)
: Disponibile unicamente se l’impostazione del valore di riscaldamento è autorizzato

Tabella di scelta degli oggetti TJA665 per realizzare comandi di riscaldamento e/o climatizzazione

+

-

+

-

ech 45%

Selettore della modalità 
di funzionamento o 
pulsante presenza

Modalità comfort

Modalità Eco

Modalità Ridotto (notte)

Gelo

LED Rosso/Blu 
rosso = riscaldamento
blu = climatizzazione
spento = temperatura  
desiderata raggiunta

Funzionamento degli ingressi esterni:
gli ingressi (E1-E3) consentono d’interfaccia-
re contatti liberi da potenziale con il bus 
EIB /KNX. Ad esempio, si possono far comu-
nicare tra di loro dei pulsanti, degli interruttori
o degli automatismi convenzionali.
Le precise funzioni di questo prodotto 
dipendono dalla configurazione e dai para-
metri impostati.
L'ingresso E3 può essere collegato ad una
sonda di temperatura esterna EK087.

Schema collegamento

E3
E2
E1
COM

E3
E2
E1
COM

BUS

1

2

1

2 Collegare il cavo bus: rosso + / nero 
(rispettare le polarità)

Pulsante di regolazione
della temperatura

Montaggio
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Interruttori crepuscolari TXA025-TXA026

Funzione
Questo prodotto è concepito per il comando automatico dell’illumi-
nazione delle veneziane e degli avvolgibili in funzione della luminosità
misurata.
In caso di superamento della soglia impostata, l’ordine di comando
è trasmesso via Bus ai moduli d’uscita.

Caratteristiche elettriche
Alimentazione
- alimentazione: 30 V DC BUS KNX
- Temporizzazione all’inserzione / alla disinserzione: 30 s
- Campo di regolazione: 2-200 e 200-2000 lux
- Forzatura ON/OFF in modo manuale.

Ambiente
- T° di funzionamento: da 0°C a +45°C
- T° di conservazione: da -20°C a +70°C.

Collegamento
Capacità:
- flessibile: da 1 a 6 mm2

- rigido: da 1,5 a 10 mm2

Sonda
Utilizzare il cavo a doppio isolamento per il collegamento della sonda
a parete EE003 o per la prolunga del cavo della sonda a incasso
EE002. Distanza max.: 100 m.

Ingombro
- Dimensioni: 2 

Collegamento elettrico

Bus 
KNX
30 Vcc

TXA025

spia di selezione
calibro

commutatore
Auto/Manuale/Test

pulsante e LED
di indirizzamento
fisico

potenziometro di rego-
lazione della soglia di
luminosità

spia di segnalazione
superamento soglia

pulsante

sonda di luminosità
EE002 o EE003

Catena di vari TXA025 - TXA026

TXA025-TXA026: 
prodotti collegati 
alla sonda

TXA025 - TXA026: prodotti 
non collegati alla sonda

È possibile impostare una soglia per interruttore crepuscolare.
La misurazione di luminosità viene effettuata tramite una sonda unica
collegata ad un TXA025 o TXA026 che ritrasmette il valore della lumi-
nosità agli altri TXA025 o TXA026 dell’impianto tramite il bus KNX.

 1 modulo larghezza 17,5 mm

Bus 
KNX
30 Vcc

TXA025

EE002/EE003

TXA026 TXA025

Bus KNX

Bus KNX
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Specifiche tecniche Presentazione

Caratteristiche
TX510 TX511

Tipo rilevatore di presenza 
KNX ad azione totale
ON/OFF

rilevatore di presenza
KNX 
regolatore di luce

Alimentazione 30 V DC Bus, 12 mA

Canale 1 / canale 2 commutatore ON/OFF -

Canale 3

Luminosità - commutazione a una
soglia di luminosità

- regolazione a una
soglia di luminosità

Spia OFF: auto
ON: movimento/test

Consumo < 0,2 W

Codice

Temperatura 
di conservazione

da -10°C a +60°C

Temperatura 
di funzionamento

da 0°C a +45°C

Grado di protezione IP 41

Collegamento

Dimensioni 110 x 44 mm

Funzione
- temporizzazione d’illuminazione regolata dal potenziometro: 
da 1 a 30 min.

- durata della presenza regolata dal potenziometro: da 30 s a 60 min.
- campo di luminosità: da 5 a 1200 lux
- altezza d’installazione: da 2,5 m a 3,5 m

potenziometro di regolazione della temporizzazione d’illuminazione
potenziometro di regolazione della soglia di luminosità
potenziometro di regolazione dell’uscita presenza (solo TX 510)
spia di segnalazione V1
lenti di rilevamento
sensore di misura luminosità6

5

4

3

2

1

posizione del 
potenziometro

equivalenza in 
un edificio

1 5 -

2 100 corridoio

3 200 corridoio, WC

4 300 piano di lavoro

5 500 ufficio

6
800 aula

laboratorio

ON
misura luminosità
inattiva -

Le posizioni (1.....6) non tengono conto dell’ambiente d’installazione
(ufficio, mobili,...).

Guida alla regolazione della soglia di luminosità

h 2,5 m 3 m
x 13 15,5

y 7 8

3,5 m 
18

9

tramite connettore TG 008

commutazione ON/OFF

luminosità
in lux

commutazione ON/OFF

Programmazione TJA665 e ETS

Legenda
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Quando il potenziometro è su “autotest”, il teleco-
mando EE807 può regolare i seguenti parametri:
- livelli di luminosità in Lux ( )
- temporizzazione ( )
- rilevazione di presenza/assenza 
- avviamento 
- cellula attiva passiva �

- +

M

- +

M

- +

M

Schema di collegamento
TCC520/TCC520E

L N

ballast

da+ da-

DALI ballast

N
L

230 V AC

Bus KNX 

N
L

230 V AC

L’ L

Bus KNX 

TCC521/TCC521E

Funzione

Nome dell’oggetto

ON/OFF* X X
Info ON/OFF* X
Timer X
Variazione assoluta X X
Scenario X X
Comando a distanza* X X X X X X X
Autorizzazione* X X
Ingresso slave da 1 a 25 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)

Uscita X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2)

tim
er

ne
ss
un
o

sc
en
ar
io

co
lle
ga
m
en
to

sc
en
ar
io
 

p
re
se
nz
a/
as
se
nz
a

va
lo
re
 lu
m
in
os
ità

va
lo
re
 lu
m
in
os
ità

pr
es
en
za
/a
ss
en
za

Elenco degli oggetti per il rilevatore TCC520/TCC520E

Elenco delle funzioni

* questi oggetti sono sempre disponibili

X(1) : Gli oggetti slave di ingresso sono disponibili quando il
rilevatore è usato come rilevatore master. Questo oggetto
consente di utilizzare un rilevatore slave per aumentare la
zona di rilevazione.

X(2) : L’oggetto uscita con funzione di linking è disponibile
unicamente quando il rilevatore è utilizzato come rilevatore
slave o come rilevatore master/slave. Questo oggetto
consente di inviare ad un rilevatore master le informazioni
relative al movimento rilevato. Il rilevatore slave è quindi 
utilizzato per estendere la zona di rilevamento del rilevatore
master.

Telecomando di regolazioni

- +

M

- +

M

Telecomando utente

Il telecomando EE808 permette all’utente di: 
- accendere e spegnere la luce come un 
interruttore, (ON OFF)
- variare l’illuminazione (pressione > 5s)
- gestire gli scenari 1, 2, 3, 4

Una pressione breve richiama un valore di 
luminosità preimpostato mentre una pressione
lunga (> 5s) ne memorizza uno nuovo.

- +

M

Funzione

Nome dell’oggetto

ON/OFF* X X
Info ON/OFF* X
Timer X
Variazione assoluta
Scenario X X
Comando a distanza* X X X
Ingresso slave X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)

Uscita slave X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2)

* questi oggetti sono sempre disponibili

Bus KNX 30 V 

TCC510S/TCC530E

Elenco degli oggetti per il rilevatore TCC510S

Elenco delle funzioni

tim
er

ne
ss
un
o

sc
en
ar
io

co
lle
ga
m
ne
to

sc
en
ar
io
 

p
re
se
nz
a/
as
se
nz
a

va
lo
re
 lu
m
in
os
ità

va
lo
re
 lu
m
in
os
ità

pr
es
en
za
/a
ss
en
za

L N

ballast

da+ da-

DALI ballast

N
L

230 V AC

Bus KNX 
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Caratteristiche tecniche
codice

Caratteristiche

Tipo di rilevamento Presenza e Movimento (corpo e braccia)

TJA665 e ETSProgrammazione solo ETS solo ETS solo ETS

Bus 30 V, 12 mAAlimentazione Bus 30 V, 12 mA+230 V Bus 30 V, 12 mA+230 V Bus 30 V, 12 mA

1 canaleNumero di canali 3 canali 1 uscita DALI/DSI

24 ballasts + 2 canali

3 canali

1 oggetto commutatoreCanale 1
(illuminazione = presenza + luminosità)

1 oggetto commutatore 1 oggetto regolatore
(Variatore dimmer)

2 oggetti regolatori
(variatori dimmer)
e 1 oggetto commutatore

-Canale 2 (presenza) 1 oggetto commutatore 1 oggetto commutatore 1 oggetto commutatore

-Canale 3 (presenza) 1 oggetto commutatore 1 oggetto commutatore 1 oggetto commutatore

da 1 min. a 1h  (potenziometro) - da 5s a 8h (ETS)Temporizzazione dell'illuminazione

da 1s a 8h (ETS)Temporizzazione della presenza

da 5 a 1000 luxRegolazione della soglia di luminosità

-Portata contatto uscita diretta in AC1 16 A

alim. bus DALI 
con 24 ballasts: 
14 V 50 mA

-

-Lampada incandescenza 230 V 2300 W -

-Lampada alogena 230 V 2300 W -

-Lampada alogena Trafo ferromagn. 1500 W -

-Lampada alogena Trafo elettronico 1500 W -

-Tubi fluo compensati in parallelo 1000 W / 130 µF -

-Tubi fluo con ballast elettronico 1000 W -

-Fluocompatte 23 x 23 W -

da 0,5 mm² a 1,5 mm²Cablaggio - cavo rigido
- cavo flessibile da 0,5 mm² a 1,5 mm²

IP41 / IK03Indice di protezione

da -10°C a +45°CTemperatura di funzionamento

da -20°C a +60°CTemperatura di stoccaggio

scatola incasso diametro 60 mmInstallazione
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Sensore di misura della luminosità
(sotto la lente di rilevazione)

Lente di rilevazione

LED di conferma per test,
indirizzamento KNX e 
ricezione IR

Ricevitore IR (telecomandi)

Potenziometri
1 e 2

1

2

h

x
y

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

2,5m2,5m

2,5m

6m

1m

Sovrapposizione 

I valori  in "y" sono per il rilevamento  laterale.   
La zona di rilevamento  può essere ridotta  avvicinando  il
rilevatore.

* La precisione della misura della luce (lux) è

muri...). Se necessario, regolare il livello con il
potenziometro o il telecomando.

Ordine di grandezza  di luminosità

Posizione  del
potenziomet ro      

Valore approssi-
mativo in Lux *

Applicazione

auto test prestabilito

1 200 Corridoio

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000

Telecomando  di regolazioni
Quando il potenziometro è su 
"autotest", il telecomando EE807 può
regolare i seguenti parametri :
- Livelli di luminosità in Lux (

)
- Temporizzazione ( )
- Rilevazione di presenza/ assenza 
- Avviamento 
- Cellula attiva / passiva .

Telecomando  utente
Il telecomando EE808 permette di
accendere e spegnere la luce come un
interruttore ( ). 

Sensore IR (rilevazione)

Molle di fissaggio

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

Sensore di misura della luminosità
(sotto la lente di rilevazione)

Lente di rilevazione

LED di conferma per test,
indirizzamento KNX e 
ricezione IR

Ricevitore IR (telecomandi)

Potenziometri
1 e 2

1

2

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

Sovrapposizione 

I valori  in "y" sono per il rilevamento  laterale.   
La zona di rilevamento  può essere ridotta  avvicinando  il
rilevatore.

* La precisione della misura della luce (lux) è

muri...). Se necessario, regolare il livello con il
potenziometro o il telecomando.

Ordine di grandezza  di luminosità

Posizione  del
potenziomet ro      

Valore approssi-
mativo in Lux *

Applicazione

auto test prestabilito

1 200 Corridoio

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000

Telecomando  di regolazioni
Quando il potenziometro è su 
"autotest", il telecomando EE807 può
regolare i seguenti parametri :
- Livelli di luminosità in Lux (

)
- Temporizzazione ( )
- Rilevazione di presenza/ assenza 
- Avviamento 
- Cellula attiva / passiva .

Telecomando  utente
Il telecomando EE808 permette di
accendere e spegnere la luce come un
interruttore ( ). 

Sensore IR (rilevazione)

Molle di fissaggio

Descrizione rilevatori TCC

Sensore di misura della luminosità
(sotto la lente di rilevazione)

Lente di rilevazione

LED di conferma per test,
indirizzamento KNX e 
ricezione IR

Ricevitore IR (telecomandi)

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

Potenziometri
1 e 2

1

2

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

Sovrapposizione 

I valori  in "y" sono per il rilevamento  laterale.   
La zona di rilevamento  può essere ridotta  avvicinando  il
rilevatore.

* La precisione della misura della luce (lux) è

muri...). Se necessario, regolare il livello con il
potenziometro o il telecomando.

Ordine di grandezza  di luminosità

Posizione  del
potenziomet ro      

Valore approssi-
mativo in Lux *

Applicazione

auto test prestabilito

1 200 Corridoio

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000

Telecomando  di regolazioni
Quando il potenziometro è su 
"autotest", il telecomando EE807 può
regolare i seguenti parametri :
- Livelli di luminosità in Lux (

)
- Temporizzazione ( )
- Rilevazione di presenza/ assenza 
- Avviamento 
- Cellula attiva / passiva .

Telecomando  utente
Il telecomando EE808 permette di
accendere e spegnere la luce come un
interruttore ( ). 

Sensore IR (rilevazione)

Molle di fissaggio

Telecomandi infrarossiGuida alla regolazione della soglia 
di luminosità

Posizione 
del potenziometro

auto test

Valore approssi-
mativo in Lux

Applicazione

prestabilito

1 200 corridoio

>1...2< >200...400<

2 400 piano di lavoro

>2...on< >400...1000<

on 1000 uffici

Codice
Caratteristiche

EE807

utilizzo impostazioni e settaggio 
rilevatori presenza

funzioni regolazione:
- livelli luminosità in Lux
- temporizzazione
- rilevazione presenza/assenza
- avviamento
- cellula fotosensibile 
attiva/passiva

EE808

comando rilevatori 
presenza
accensione e 
spegnimento luci (ON/OFF)

* la precisione della misura della luce (lux) può essere 
influenzata dall’ambiente (mobili, suolo, muri...). 
Se necessario, regolare il livello con il potenziometro o il 
telecomando

*

Zona di rilevazione TCC Sovrapposizione

wc 

uffici

1

6T
 7

98
3-

02
.b

TCC530E

Descrizione

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

Sensore di misura della luminosità
(sotto la lente di rilevazione)

Lente di rilevazione

Molle di �ssaggio

LED di conferma per test,
indirizzamento KNX e 
ricezione IR

Regolazioni

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

Potenziometri
1 e 2

1

2

tebis

* La precisione della misura della luce (lux) è
in�uenzata dall’ambiente (mobilio, suolo,
muri...). Se necessario, regolare il livello con il
potenziometro o il telecomando.

Ordine di grandezza di luminosità

Posizione del
potenziometro      

Valore approssi-
mativo in Lux *

Applicazione

auto test prestabilito

1 200 Corridoio

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400 U�ci

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000 U�ci

Telecomando di regolazioni
Quando il potenziometro è su 
"autotest", il telecomando EE807 può
regolare i seguenti parametri (solo per 
la zona 1) :
- Livelli di luminosità in Lux (

)
- Temporizzazione ( )
- Rilevazione di presenza/ assenza 
- Avviamento 
- Cellula attiva / passiva .

Telecomando utente
Il telecomando EE808 permette 
all’utilizzatore di : 
- Accendere / spegnere le luci 

(pressione breve), ( )
- Regolare l’intensità luminosa (pressione

lunga > 5s.)
- Controllare gli scenari , , , .

Una pressione breve richiama un livello 
di luminosità già registrato mentre una 
pressione più lunga (> 5s.) ne memorizza 
uno nuovo.

Sensore IR (rilevazione)

¶ Rilevatore di presenza 360°
monoblocco multicanale

Istruzioni d’uso®

RFTP 230V~ Bus
30 V

Ricevitore IR (telecomandi)

Zona di rilevazione

h

x
y

Zone 2Zone 1

I valori in "y" sono per il rilevamento laterale.  
La zona di rilevamento può essere ridotta avvicinando il
rilevatore.

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

Intensità luminosa

Zona 1 Zona 2

Gestione multicanale TCC530E

Sensore di misura della luminosità
(sotto la lente di rilevazione)

Lente di rilevazione

LED di conferma per test,
indirizzamento KNX e 
ricezione IR

Ricevitore IR (telecomandi)

Potenziometri
1 e 2

1

2

h

x
y

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

2,5m2,5m

2,5m

6m

1m

Sovrapposizione 

I valori  in "y" sono per il rilevamento  laterale.   
La zona di rilevamento  può essere ridotta  avvicinando  il
rilevatore.

* La precisione della misura della luce (lux) è

muri...). Se necessario, regolare il livello con il
potenziometro o il telecomando.

Ordine di grandezza  di luminosità

Posizione  del
potenziomet ro      

Valore approssi-
mativo in Lux *

Applicazione

auto test prestabilito

1 200 Corridoio

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000

Telecomando  di regolazioni
Quando il potenziometro è su 
"autotest", il telecomando EE807 può
regolare i seguenti parametri :
- Livelli di luminosità in Lux (

)
- Temporizzazione ( )
- Rilevazione di presenza/ assenza 
- Avviamento 
- Cellula attiva / passiva .

Telecomando  utente
Il telecomando EE808 permette di
accendere e spegnere la luce come un
interruttore ( ). 

Sensore IR (rilevazione)

Molle di fissaggio

Regolazione
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C.27

Canale illuminazione
Scelta della modalità mediante più pressioni brevi sul pulsante    :
- Modalità automatica del canale illuminazione: spia gialla     A
accesa, attivazione in caso di rilevamento di movimento e luminosità
inferiore alla soglia stabilita. Il comando d’interruzione viene emesso
alla scadenza della temporizzazione    .
La temporizzazione     viene riavviata dopo ogni rilevamento di 
movimento. Quando il potenziometro è su,    il rilevatore genera 
un impulso periodico non appena il livello di luminosità stabilito dal
potenziometro    viene ritenuto insufficiente ed un movimento viene 
rilevato.
- Marcia forzata: spia verde    I accesa.
- Arresto forzato: spia rossa     0 accesa.

Regolazione della soglia di luminosità
Manuale: attraverso il  potenziometro    .
Automatica: pressione lunga (> 6 secondi) sul pulsante    . 
Quindi rilasciarlo quando la spia gialla lampeggia. La soglia assume
il valore di luminosità presente nell'ambiente in quel momento. 

Alimentazione bus 30 V DC

Angolo di rilevamento 45 a 180°

Durata di funzionamento 
uscita illuminazione

10 s a 30 mn

Soglia di luminosità 5 a 1000 lux

Dimensioni b x h x p 75 x 75 x 17 mm

Descrizione del prodotto
WKT501 - WKT502 - WST502x

Consigli d’installazione
1

1

1

2

2

3

3

5

6

6

4

Consumo max sul BUS 10 mA

T° di funzionamento 0 °C a +45 °C

T° di stoccaggio -20 °C a +70 °C

Collegamenti TG008

Norme EN 60669-2-1 / NF EN 60669-1

spie luminose

pulsante cambio 
modalità

regolazione della soglia
di luminosità

lenti di rilevamento

regolazione dell’angolo
di rilevamento

regolazione della 
temporizzazione

da 180° a 90° da 180° a 90° 

Canale sorveglianza (WKT502 e WST502x)
Il comando “presenza” viene emesso non appena un movimento viene
rivelato. Il comando d’assenza viene trasmesso alla scadenza d’una
temporizzazione fissa (1 min.)
Limitazione della zona di rivelazione
Utilizzare le 2 rotelle di regolazione    . Per facilitare questa regolazione,
posizionare i potenziometri     su “TEST” e     su una temporizzazione
breve esempio: 10 secondi (= soglia di luminosità disattiva).

Caratteristiche tecniche WKT501, WKT502 e WST502x

Funzione

Nome dell’oggetto

ON/OFF* X X X

Info ON/OFF* X X X

Timer* X

Variazione* X

Scenario* X X

Comando a distanza X X X X X X

Ingresso slave X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)

Uscita slave X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2)

Blocco rilevazione luminosità X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)

Alternanza timer/passo-passo* X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4)

X(1): l’oggetto ingresso slave appare unicamente quando il rilevatore viene
utilizzato come un rilevatore master. Questo oggetto consente di utilizza-
re un rilevatore slave al fine di estendere la zona di rilevamento.
X(2): l’oggetto uscita slave appare unicamente quando il rilevatore viene
utilizzato come rilevatore slave. Questo oggetto consente di trasmettere
ad un rilevatore master le informazioni di movimento.  Il rilevatore slave
consente quindi di estendere la zona di rilevamento del rilevatore master.
X(3): l’oggetto di blocco della misura di luminosità permette d'inibire la
funzione di misura della luminosità del canale illuminazione. L'emissione
del comando di questo canale sarà allora unicamente legato al rileva-
mento del movimento (ed alla temporizzazione dell'illuminazione).
X(4): l’oggetto autorizzazione è disponibile per il canale illuminazione e per
quello presenza. Questo oggetto consente d'inibire o di attivare il canale
corrispondente.

* questi oggetti saranno diversi fra il canale illuminazione ed il canale 
presenza
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Funzione

Nome dell’oggetto

ON/OFF X X X X X X
Info ON/OFF X X X X
Timer X
Variazione assoluta X X
Forzatura X
Scenario X X
Autorizzazione X
Comando a distanza 
(solo per canale illuminazione)

X X X X X X X X X X

Sonda di blocco
(solo per canale illuminazione)

X

Ingresso slave X
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Configurazione e parametrizzazione WKT501
Elenco delle funzioni

6

2

3

2
3

5

6

Programmazione TJA665 e ETS

Legenda

Configurazione e parametrizzazione 
WKT502 e WST502x
Elenco delle funzioni

Regolazione
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90°

90°

Alimentazione elettrica 12-40 V DC  12-28 V AC

Consumo max. 81 mA 24 V DC 
Ondulazione residua 
10%

Connessione bus +/- morsetto bus  
KNX innestabile
T° di funzionamento da -30° C a +50° C

T° di stoccaggio da -30° C a +70° C

Classe di protezione IP 44

Dimensioni 96x77x118mm (BxHxP)

Peso �170 g

Sensore pioggia:

Riscaldamento 1,2 Watt (24 V)

Sensore temperatura:

Fascia di misurazione da -30° C a + 80° C

Risoluzione 0.1° C

Sensore vento:

Fascia di misurazione 0 m/s a 35 m/s

Precisione +/- 15% del valore
della misura

Sensore luminosità:

Fascia di misurazione 0 Lux a 150.000 Lux

Precisione +/- 15% del valore
della misura

Programmazione TG053A ETS

Programmazione TXE531 TJA665 e ETS 

Stazioni meteo KNX TXE531 e TG053A

Montaggio a muro Montaggio su trave

Montaggio
La stazione meteorologica deve essere montata su un muro o un palo verticale
stando attenti a che sia in posizione orizzontale.
Montaggio del supporto
Le stazioni meteo TG053A e TXE531 sono vendute con un supporto che ne permet-
te il montaggio a muro o su un palo fissato alla parte posteriore dell’involucro. Sono
disponibili in opzione due supporti (TG353 e TG354) per il montaggio a muro, su un
palo o su una trave.

Montaggio su palo

Le stazioni meteo misurano la temperatura esterna, la velocità del vento, la lumino-
sità. Inoltre rilevano la pioggia e l'oscurità della notte.
Grazie al segnale GPS, ricevono la data e l’ora nonché le informazioni di localizza-
zione del sito d’impianto. Inoltre calcolano la posizione esatta del sole (Azimut e
elevazione) mediante le coordinate del sito, la data e l’ora. Queste informazioni
(luminosità e posizione del sole) permettono loro di pilotare gli avvolgibili con
lamelle a inseguimento del sole su 6 facciate dell’edificio (4 facciate la TXE531).
La struttura compatta delle stazioni contiene tutti i sensori, l’elettronica di tratta-
mento dei dati, l’antenna GPS e la connessione al bus KNX.
I valori misurati sono trasmessi al bus KNX sotto forma di valori fisici nel formato
(2x8 bits o 1 bit).
Ogni uscita dispone di oggetti di comunicazione che raffigurano i valori misurati e
calcolati. Lo stato delle uscite dipende da uno o più parametri. I valori soglia pos-
sono essere definiti – a scelta – da parametri o da oggetti di comunicazione.

GPS, localizzazione del sito, data e ora
Le coordinate di localizzazione esatta del sito sono ricevute grazie al segnale GPS.
Queste informazioni sono necessarie per gestire i cambiamenti automatici dell’ora
(estiva / invernale). Alla prima messa in servizio la stazione meteorologica utilizza le
coordinate di localizzazione, la data e l’ora fornite dall’ETS fino alla ricezione del
primo segnale GPS.
In funzione della parametrizzazione, la stazione meteorologica può sfruttare
le informazioni di data e ora ricevute dal GPS o dal bus KNX.

Funzioni aggiuntive (solo TG053A)
La stazione meteorologica TG053A integra un orologio annuale e un orologio setti-
manale. I canali dell’orologio possono commutare delle uscite attraverso i loro
oggetti di comunicazione. L’orologio settimanale comanda fino a 4 fasce orarie per
giorno della settimana. L’orologio annuale permette inoltre di definire fino a 3
periodi per anno con 2 comandi giornalieri ON/OFF per ogni periodo.
Gli orari di commutazione possono essere regolati – a scelta – da parametri o
oggetti di comunicazione. Il prodotto possiede per altro 8 porte logiche AND e 8
porte logiche OR, ognuna di esse ha 4 entrate.
Tutti gli eventi di comando, i programmi orari e le 8 entrate logiche (di tipo oggetto
di comunicazione) possono essere usati come entrata delle porte logiche.
L’uscita di ogni porta può essere configurata in formato 1 bit o 2 x 8 bit. La confi-
gurazione KNX si effettua mediante il software ETS.

Installazione
Scegliere un luogo d’installazione sgombro e che permetta un buon funzionamento
dei sensori vento, pioggia e sole. Per una misurazione ottimale della luminosità, si
consiglia un’orientazione verso sud-est.
La stazione meteorologica non deve essere posta sotto elementi di costruzione in
cui l’acqua possa infiltrarsi e cadere sul sensore pioggia dopo la fine delle precipi-
tazioni (pioggia o neve).
La stazione meteorologica non deve in alcun caso trovarsi all’ombra di un edificio o
di alberi. Allestire uno spazio di almeno 60 cm sgombro sotto la stazione meteoro-
logica per permettere una corretta anemometria ed impedire che la neve ricopra il
sensore.
Esistono altri fattori che possono perturbare o compromettere la ricezione del
segnale GPS come per esempio i campi magnetici, le emittenti o i disturbi radioe-
lettrici provenenti da tubi fluorescenti, insegne luminose, alimentazione con com-
mutatori, ecc.

Presentazione del prodotto

1

2

3

4

5

6

7

Legenda

1. Morsetti a molle per l’alimentazione 
24 V DC/20 V AC, per conduttori rigidi 
fino a 1,5 mm2 o per conduttori flessibili

2. Connettore per il cablaggio del sensore 
di pioggia, integrato al coperchio del 
cassonetto.

3. Antenna GPS
4. GPS Segnale - LED
5. Connettore KNX (+/-)
6. Bottone d’indirizzamento fisico
7. LED d’indirizzamento fisico.
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Rilevatore sicurezza vento TG050

Composizione del prodotto:
- un anemometro con supporto di fissaggio,
- una scatola di interfaccia stagna,
- le viti di fissaggio della scatola (foro Ø 6 mm)

Caratteristiche elettriche:
- tensione di alimentazione: 230 V� 50 Hz
- tipo di contatto (sicurezza vento): 230 V� 4 A
(protezione tramite fusibile 4 A ad azione ritardata).

Caratteristiche funzionali:
- regolazione soglia velocità vento: fino a 55 km/h per potenziometro
(impostazione fabbrica 25 km/h),
- tempo di reazione al superamento soglia: 3 secondi (5 secondi max.),
- tempo di bloccaggio al vento: 10 minuti (fisso).

Ambiente:
- classe di isolamento II,
- grado di protezione IP 65,
- temperatura di funzionamento: da -25°C a + 50°C.

Collegamento: capacità: da 0,5 a 2,5 mm2

Ingombro:
- dimensioni della scatola stagna (fuori tutto): 80 x 100 x 52 mm,
- passo di fissaggio: 90 mm.

Principio di funzionamento
Per sfruttare la funzione di sicurezza vento con il sistema tebis, 
occorrerà collegare il contatto dell’anemometro a un ingresso del mo-
dulo TXA306 e programmare il link sicurezza vento con il configuratore.
Il rilevatore sicurezza vento TG050 è utilizzato come dispositivo di 
protezione tapparelle contro le raffiche di vento.
Se la velocità del vento misurata dall’anemometro supera per 3
secondi consecutivi una soglia impostata tramite potenziometro, 
la salita totale della tenda viene innescata istantaneamente e le 
tapparelle sono mantenute in posizione alta per almeno 10 minuti 
(gli altri comandi divengono inattivi).
Se la velocità del vento è sufficientemente ridotta dopo 10 minuti, la
sicurezza viene disattivata; i comandi delle tende sono nuovamente
autorizzati.

Collegamento elettrico

AI1_TG050_T1_01

N L

2 7 81 3 4 5 6

agli ingressi
230 V del TX316

230 V AC

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 230 V AC ± 15% 50/60 Hz
Consumo < 2 W
Relè d’uscita 250 V/5 A AC1
Ingressi allarme 1 ingresso 0-50 V DC, 5 mA

1 ingresso 230 V AC, 5 mA
Dimensioni 5 moduli
Dati ambientali
temperatura di funzionamento 0° C bis + 50° C
temperatura di stoccaggio -20° C bis + 70° C
Classe di isolamento II
Grado di protezione IP30
Capacità di collegamento
Cavo flessibile 2,5 mm2

Cavo rigido 2,5 mm2

Collegamento elettrico TH020A

Phone

On/off

OUT 1

Power
Français

Reset
On/off

OUT 2

On/off

OUT 3

Deutsch

Italiano

Phone

On/off

OUT 1

Power
Français

Reset
On/off

OUT 2

On/off

OUT 3

Deutsch

Italiano
TH020A

...

Ingressi allarmi
N° 1
N° 2

Ingresso sonda di 
temperatura 
& Allarme temperatura

Ingresso linea 
telefonica 
analogica

Alimentazione 230 V AC
&
Rilevazione interruzione 
di corrente

Riscaldamento
Passaggio dal
modo 
programmazione
antigelo

Illuminazione
Messa in marcia/arresto
Simulazione di presenza...

Persiane avvolgibili
Salita/discesa

Altri comandi
Irrigazione, pompe ...

Assistenza vocale 
Messaggi personalizzabili

Tel. *

L
N

sonde de 
température
CTN 10 k  
(optionnelle)

prise
télephonique*

L
N

TH020A /B /C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Out1

IN 1 IN 2

Out 2 Out 3

L N

24V 
AC/DC

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TH020A /B /C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Out1

IN 1 IN 2

Out 2 Out 3

L N

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3

Filtro di 
ADSL

Modem 

ADSL

(facoltativa)

Sonda di 
temperatura 
CTN 10 K
(facoltativa) **

 Spia Power: alimentazione 
dell’apparecchio

 Spia attivazione della 
linea telefonica

 Tasto ON/OFF: comando 
locale di forzatura dell’uscita relè

 Spia indicante lo stato del relè
- Spia accesa = relè ON
- Spia spenta = relè OFF

 Cursore di selezione delle lingue

 Tasto RESET: ritorno in versione 
fabbrica lampeggio della spia Power

* Limitatore di sovratensione a protezione della linea telefonica 
(consigliato)

** Compatibile sonda di temperatura: EK081, EK083

Legenda
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Specifiche tecniche

Schema di collegamento

- riservare uno spazio di mezzo modulo ai lati dei
contatori ad inserzione diretta
- i contatori trifase funzionano con tutti i tipi di rete
(monofase, trifase con e senza neutro, 230 V o 400 V)
- attenzione: la doppia tariffa deve essere 
obbligatoriamente collegata con T1 = 0V (neutro)
e T2 = 230 V  +/-15%
La doppia tariffa non può essere utilizzata su reti 
a 400 V.

Particolarità tecniche della versione con TA
- le regolazioni seguenti sono da effettuarsi sul 
display LCD prima della messa in servizio del 
contatore:

- calibratura del TA;
- tipo di installazione (mono o trifase)
- tipo di rete trifase (equilibrata o non equilibrata)

- i TA non sono polarizzati
- in caso di reti trifase equilibrate è possibile utilizzare
un solo TA
- l'energia reattiva può essere sempre rilevata.

Consigli d'installazione per il collegamento del 
circuito secondario del/dei TA
- non creare mai un cavo comune per il collegamento
al contatore
- non collegare mai a terra.

Consigli d'installazione
Caratteristiche

TE360 TE370

Tipo trifase misura diretta trifase misura con TA

Campo di misura 0,08 a 100 A 0,01 0,01 a 5 A su TA
TA da 50 a 6000 / 5 A

Classe di precisione
secondo EN50470-3

classe 1  (1%) classe 1  (1%)

Tensione alimentazione 230 V AC +/- 15%
400 V AC +/- 15%

230 V AC +/- 15%
400 V AC +/- 15%

Rete Trifase, con o senza neutro,
230 V o 400 V tra fase-fase

Trifase, con o senza neutro,
230 V o 400 V tra fase-fase

Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz

Potenza assorbita < 0,6 W e 3 VA per fase < 0,6 W e 3 VA per fase
Potenza assorbita 
sui TA

- < 1 VA

Contatore totale + parziale con Reset totale + parziale con Reset
Display 9 999 999 9 999 999
Risoluzione 1 kWh 1 kWh o 1kvarh
Potenza istantanea sì sì
Display potenza 
istantanea

9 999,9 9 999,9

Risoluzione del display 0,1 kW 0,1 kW
Tariffa doppia

tariffa 1 = 0 V
tariffa 2 = 230 V AC

doppia
tariffa 1 = 0 V
tariffa 2 = 230 V AC

Temperatura di 
funzionamento

-10°C a +55°C -10°C a +55°C

Temperatura di 
stoccaggio

-20°C a +70°C -20°C a +70°C

Classe di isolamento II II

Grado di protezione IP20 / IK03 IP20 / IK03

Collegamento da 1,5 a 35 mm2 rigido
da 1 a 35 mm2 flessibile

da 1,5 a 10 mm2 rigido
da 1 a 6 mm2 flessibile

Programmazione ETS ETS

TE360

L1

1 3 5 7

T1/T2

2 4 1412106 8

L1
L2
L3
N

L2
L3

reset

BUS 30 V DC 
-+

Bus KNX

-
+

TE370

6 8 10 122

15

4

9 115 7 13

U1 U2 U3

prog

reset

BUS 30 V DC 
-+

T1/T2 N

L2

L1

L3

N

L2

L1

L3

N

Bus KNX

-
+

Codice
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Specifiche tecniche

TE331 (TE332 versione con TA inclusi nella confezione)

Alimentazione per programmazione Bus KNX 30 V DC

Alimentazione per funzionamento 
normale

Ingresso LX/N: 230 V AC +10% -15% 50 Hz

Bus KNX 30 V DC

Consumo 0,5 W (15 mA no Bus KNX)

Tensione di ingresso Lx, Ly e Lz 230 V AC tra le fasi

Tipo di circuito Mono, bi o trifase

Misura corrente Attraverso TA forniti, fino a 90 A con rapporto 1/1.850

Precisione e campo misura 5% a 25°C, da 200 mA a 90 A

Ingresso per la selezione tariffa T1/T2 230 V AC (0 V = T1 / 230 V = T2)

Collegamento sonda temperatura Solo con EK088: da -30°C a +70°C

Cavi collegamento alimentazione: da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Sonda T° e selezione tariffa: da 0,2 mm2 a 1,5 mm2

Ingombro modulare 6 

T° di funzionamento -5°C a +70°C

T° di stoccaggio -25°C a +70°C

Programmazione TJA665 e ETS

Collegamenti TE331 (TE332)
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Alimentazione del prodotto
Morsetti di collegamento delle fasi di riferimento per i canali di rilevazione 2 e 3
Spia tele-informazione
Spia canale 1
Spia canale 2
Spia canale 3
Pulsanti di indirizzamento canali
Pulsante luminoso di indirizzamento fisico
Bus KNX
Ingresso sensore di temperatura esterna (solo per EK088, 25293).
Ingressi di rilevamento mediante tori di intensità
Ingresso tele-informazione (solo per Francia)
Ingresso selezione tariffa
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Legenda 

 1 modulo larghezza 17,5 mm

Indicatore di consumo
L'indicatore di consumo TE331
(TE332) consente di monitorare
le principali grandezze elettriche 
di un impianto monofase, bifase
o trifase.
I valori vengono inviati sul bus
KNX e sono utilizzabili dal 
sistema di supervisione 
domovea sia in visualizzazione
sia associati alla gestione 
dei carichi.
Le grandezze misurate sono:
- Potenza istantanea totale e 
su ogni fase;
- Energia parziale e totale 
su ogni fase;
- Corrente per ogni fase;
È possibile inoltre gestire le 
tariffe (2) attraverso un ingresso
in tensione oppure direttamente
attraverso il bus KNX (solo in
ETS).

Caratteristiche
Codice
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1

1

tebis
TH201

6T
08

99
a

Test
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09

00
a

- +

LED

tebis

TH201
6T0899a

mini USB Type B

connettore KNX  

Pulsante di test presenza Bus  
  

Accoppiatore KNX/USB kit domovea TJ701A

Presentazione del prodotto
L’accoppiatore di apparecchi KNX/USB contenuto nel kit TJ701A permette lo
scambio di dati fra un bus KNX ed un PC server dove sia stato installato 
il sw server domovea.
Questo prodotto viene utilizzato principalmente per il trasferimento di dati KNX
verso un server IP. L’accoppiatore non effettua modifiche sui dati trasferiti. 
La connessione al bus KNX avviene mediante un connettore maschio a 2 punti di
tipo Phoenix MSTB 2.5-5.08.
Il connettore USB è di tipo mini USB Tipo B, 5 poli (maschio). L’alimentazione del
prodotto è fornita dal bus KNX.
Il prodotto è utilizzato in modalità trasparente e non richiede indirizzamento fisico,
né configurazione KNX. Non vi sono limiti nel numero d’oggetti KNX gestiti.
Il TJ701A deve essere installato come  periferica sulla porta USB designata. 
I driver sono contenuti all'interno della confezione ed è necessario avere i diritti di
amministrazione del PC per poterli installare.

Configurazione prodotto e software

Sistema operativo
Windows

Vista
32 o 64 bit

Sette/Otto/Dieci

versione sistema
operativo

Framework 3.5

Processore 800 MHz o superiore 1 GHz o superiore

Spazio su disco rigido 15 Gb 15 Gb

Memoria RAM 512 Mb

domovea versione 3.6

Schema di collegamento modulo server TJA450

LAN 

30V DC
- +

3

24V DC 

1

2
3

4

 

Bus KNX 

On-line : 
- se il server è configurato in DHCP (configurazione di default all'uscita dalla fab-
brica): nel momento della connessione, il server attende per circa 40 secondi un
indirizzo IP proveniente da un server DHCP. Dopo questa attesa, se non viene
assegnato alcun indirizzo IP, il server si configura con l'indirizzo IP di default
(192.168.0.253)
- se il server è configurato su un indirizzo IP fisso, prenderà immediatamente l'indi-
rizzo IP che è stato attribuito. In questo caso, non commuterà più sull'indirizzo IP
di default
- la rete IP è connessa
- il portale domovea è connesso
- il bus KNX è connesso.

Off-line :
- indirizzo IP fisso oppure da DHCP: quando si connette, il server attende un indi-
rizzo IP proveniente da un server DHCP. Dopo circa 40 secondi, se non viene attri-
buito nessun indirizzo IP, il server si mette sull'indirizzo IP di default (192.168.0.253)
- la rete IP è connessa
- il portale domovea non è connesso
- il bus KNX non è connesso.

Consigli d'uso:
Generalmente, è meglio se il commutatore 1 si trovi sempre  in posizione on-line.
Non spostarlo in modalità off-line nei casi seguenti:
- necessità di potersi scollegare dal portale e dalla rete KNX
- perdita dell'indirizzo IP del server in caso di configurazione fissa dell'indirizzo IP
stesso: in questo caso, la modalità off-line consente di leggere o di riconfigurare
l'indirizzo IP del server attraverso il software di configurazione domovea

Caratteristiche tecniche
Alimentazione USB/KNX bus (21 - 30 V DC)
Consumo sulla linea bus 5 mA
Raccordo bus min. 0,8 mm - max 1,0 mm 1 W
Distanza max. accoppiatore/server 5 m
Temperatura di funzionamento 0° C > + 45° C
Temperatura di stoccaggio -20° C > + 70° C 
Indice di protezione IP 20
Ingombro 90 x 51 x 25 mm
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Pulsante di test presenza Bus  
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Numero max di client (touchscreen) 30
Numero max di gruppi (camere o livelli) 100
Numero max di dispositivi configurabili 500
Programmazione KNX ETS e TJA665
Numero telecamere IP 10
Numero sequenze 50
Numero profili utente 30
Spazio memoria totale 256 MB
Spazio memoria per sfondi e icone 20 MB
Spazio memoria foto (snapshot istantanee) 10 MB

Stato LED Significato Correzione del difetto

 Spento cavo rete disinserito collegare il cavo rete

Rosso fisso conflitto d’indirizzo IP verificare gli indirizzi IP utilizzati sulla rete

Verde lampeggiante attesa indirizzo IP del server DHCP -

Verde fisso indirizzo IP ricevuto -

 Spento cavo rete disinserito collegare il cavo rete

Rosso fisso portale non accessibile o connessione rifiutata verificare l’accesso internet

Verde lampeggiante connessione al portale in corso -

Verde fisso connessione al portale attiva -

 Rosso lampeggiante problema d’alimentazione verificare l’alimentazione

Rosso fisso prodotto difettoso contattare il servizio tecnico Hager  

Verde lampeggiante server domovea in corso d’avviamento -

Verde fisso server domovea operativo -

Installazione senza server DHCP
Se, dopo un'attesa iniziale di circa 40 secondi, non
viene assegnato nessun indirizzo IP dal server DHCP, 
il server domovea adotta autonomamente i parametri
seguenti:
- indirizzo IP: 192.168.0.253
- maschera di sotto-rete: 255.255.255.0

Nota
Se c'è un firewall attivo sulla rete locale, il traffico 
dai client al server domovea deve essere autorizzato.
Il server domovea utilizza le porte TCP 4504 e UDP
3702 in ricezione.
Il firewall deve essere configurato per autorizzare il
traffico in entrata attraverso queste porte.

LAN

configurateur
domovea

Fase 1: partendo dal portale www.domovea.com
- creare un account o utilizzare un account già esistente sul sito
www.domovea.com
- registrare un "Server domovea" utilizzando il N° di serie scritto sul frontale del
TJA450 o sull'interfaccia USB/KNX TJ701A a seconda del caso.
- solo per TJ701A: attivazione dell'accesso remoto utilizzando il file di licenza pre-
sente all'interno del prodotto TJ550. (il TJA450 ha l'attivazione remota già inclusa)
- il server comunicherà la password di attivazione. In parallelo, verranno inviate
delle email di riepilogo che mostreranno le differenti informazioni acquisite durante
le diverse fasi di configurazione.

Fase 2: partendo dal server 
- attivazione del portale internet utilizzando il N° di serie e la password presenti
all'interno dell'email di conferma
- pubblicazione sul portale delle funzionalità alle quali si vuole accedere da 
distanza remota

Fase 3: partendo dal portale www.domovea.com
- personalizzazione della pagina di interfaccia del portale
- configurazione dei livelli e dei diritti di accesso degli utenti
- ricezione dell'impianto (trasferimento dell'impianto al client finale).
Questa operazione deve essere compiuta entro 90 giorni dopo la registrazione 
del server domovea sul portale (fase 1). 

Significato dei LED 

Caratteristiche principali del sistema

Modalità di configurazione di un accesso remoto

OK

@

configuratore
domovea
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Dati tecnici TYF120 

Tensione di alimentazione KNX bus (21 - 30 V DC)

Bassissima tensione di sicurezza, 24 V AC/DC (12-30 V AC/DC)
alimentazione esterna

Alimentazione tramite la linea del bus 10 mA max. 30 V DC

Alimentazione tramite linea ausiliaria 1700 mW max. (57 mA - 24V DC)

Comunicazione rete Ethernet  10 BaseT (10 Mbit/s)

Protocolli internet riconosciuti ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP, AutoIP

EIBnet / IP secondo specifiche del KNXnetIP, Core, Tunneling, Device 
sistema KNX Management, fino a 4 connessioni  

in tunelling

Prese bus Ø 0,6 ... 0,8 mm 

Presa d’alimentazione Ø 0,6 ... 0,8 mm 

Presa rete Ethernet / IP RJ 45

Temperatura di funzionamento -5°C > +45°C

Temperatura di stoccaggio -25°C > +70°C

Grado di protezione IP 20

Ingombro 2 moduli DIN

Presentazione
L’interfaccia IP/KNX TYF120 è un apparecchio 
modulare, integrabile negli armadi di distribuzione.
Conforme alla norma KNXnet/IP, funge da interfaccia
tra gli impianti KNX e le reti di dati, utilizzando il 
protocollo Internet (IP).Permette ad un PC (o ad altri
apparecchi di elaborazione dati) di accedere al bus. 
La connessione al bus KNX viene stabilita tramite un
morsetto di collegamento bus standard. La connessio-
ne alla rete informatica (IP tramite 10 BaseT) avviene
mediante un connettore RJ45. L’interfaccia TYF120 è
alimentata da una linea di rete con tecnologia "Power
over Ethernet" oppure dalla bassissima tensione di
sicurezza (24 V AC/DC). La doppia alimentazione PoE
+ TBTS è sconsigliata.

Funzione di interfaccia verso il bus (KNXnet/IP tunneling)
L'interfaccia IP permette di accedere al bus da qua-
lunque punto di accesso alla rete dati, in modalità
locale o remota tramite un modem LAN.

Presentazione dispositivo

A1 LED rosso: LED di indirizzamento fisico
A2 Pulsante di indirizzamento fisico
A3 LED verde: In servizio 
A4 LED giallo: Ricezione dati sulla linea del bus
A5 LED verde: Segnale Ethernet Link (Lk)
A6 LED giallo: Segnale Ethernet Receive (Rx)
A7 LED rosso: Segnale Ethernet Transmit (Tx)
A8 Terminale bus, collegamento della linea bus
A9 Terminale tensione di servizio, 24V AC/DC
A10 RJ45 Presa rete.

Impostazione di fabbrica
L'interfaccia IP KNX è fornita con il seguente indirizzo fisico di
default: 15.15.255 (=FFFF hex.)

Attribuzione dell’indirizzo IP
L'indirizzo IP del router è attribuito manualmente, con l’ausilio di
ETS, oppure automaticamente, tramite il server DHCP della rete IP
o l’apparecchio stesso (AutoIP). L'attribuzione di un indirizzo IP da
parte del server DHCP permette di modificarlo senza utilizzae ETS.
La configurazione del server DHCP richiede la conoscenza dell’indi-
rizzo MAC, serigrafato sull’apparecchio. Se il server DHCP non è
disponibile, l’apparecchio si auto-attribuisce un indirizzo IP (AutoIP),
compreso nel campo 169.254.xxx.yyy.

Nota: premendo il pulsante di indirizzamento A2, il LED A7 segnala,
per 10 secondi, l'attribuzione dell’indirizzo IP all’apparecchio:
- 1 lampeggiamento: indirizzo IP fisso
- 2 lampeggiamenti: DHCP;
- 3 lampeggiamenti: AutoIP. 

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

A1

A2

A3

A4

A8 A9

A7
A6

A5

A10

Schema di collegamento

6LE000507A2

De interface IP/KNX TYF120 is een modulair apparaat dat 
in verdeelkastjes kan worden ingebouwd. Deze maakt 
gebruik van de norm KNXnet/IP en dient als interface 
tussen de KNX-installaties en de datanetwerken die 
gebruik maken van het Internetprotocol (IP).
Deze biedt een PC of andere data verwerkende apparaten 
de mogelijkheid toegang te krijgen tot de bus. De 
aansluiting op de KNX-bus wordt gerealiseerd door middel 
van een standaard busverbindingsklem. De aansluiting op 
het computernetwerk (IP via 10 BaseT) wordt gerealiseerd 
d.m.v. een connector RJ45.
De interface TYF120 wordt van stroom voorzien door een 
netleiding die gebruik maakt van de "Power over Ethernet" 
technologie of door de zeer lage veiligheidsspanning (24 
V AC/DC). Een dubbele stroomvoorziening PoE + ZLVS 
wordt afgeraden.
Interfacefunctie naar de bus (KNXnet/IP tunneling)
Met de IP-interface heeft men toegang tot de bus vanaf 
ieder willekeurig toegangspunt op het datanetwerk, lokaal 
of op afstand, via een LAN-modem.

Standaardinstelling
De interface IP KNX wordt standaard geleverd met het 
volgende fysieke adres: 15.15.255 (=FFFF hex.).
Toekenning van het IP-adres
Het IP-adres van de router wordt ofwel handmatig 
toegekend met behulp van ETS, ofwel automatisch via 
de DHCP-server van het IP-netwerk of door het apparaat 
zelf (AutoIP). Door toekenning van een IP-adres door de 
DHCP-server kan dit gewijzigd worden zonder gebruik te 
maken van ETS.

op het apparaat gezeefdrukte MAC-adres kennen. Als de 
DHCP-server niet beschikbaar is, kent het apparaat zelf 
een IP-adres toe (AutoIP), te vinden in het veld 
169.254.xxx.yyy.
Legende 
A1  LED rood: LED voor fysieke adressering.
A2  Knop voor fysieke adressering.
A3 LED groen: bedrijfsklaar.
A4 LED geel: datatransmissie op buslijn.
A5 LED groen: ethernet Link Signal (Lk).
A6 LED gelb: ethernet Receive Signal (Rx).
A7 LED rood: ethernet Transmit Signal (Tx).

A8 Busklem voor buslijn.
A9 Klem voor bedrijfsspanning, 24 V AC/DC.
A10 RJ45-bus voor netwerkkabel.
Opmerking:  wanneer de knop voor adressering A2 
ingedrukt is, geeft de LED A7 gedurende 10 seconden aan 
welk IP-adres aan het apparaat is toegekend:
- 1 keer knipperen: vast IP-adres;
- 2 keer knipperen: DHCP;
- 3 keer knipperen: AutoIP.

L�interfaccia IP/KNX TYF120 è un apparecchio modulare, 
integrabile negli armadi di distribuzione. Conforme alla 
norma KNXnet/IP, esso funge da interfaccia tra gli impianti 
KNX e le reti di dati, utilizzando il protocollo Internet (IP).
Permette ad un PC (o ad altri apparecchi di elaborazione 
dati) di accedere al bus. La connessione al bus KNX 
viene stabilita tramite un morsetto di collegamento bus 
standard. La connessione alla rete informatica (IP tramite 
10 BaseT) avviene mediante un connettore RJ45.
L�interfaccia TYF120 è alimentata da una linea di rete 
con tecnologia "Power over Ethernet" oppure dalla 
bassissima tensione di sicurezza (24 V AC/DC). La doppia 
alimentazione PoE + TBTS è sconsigliata.
Funzione di interfaccia verso il bus (KNXnet/IP 
tunneling)
L'interfaccia IP permette di accedere al bus da qualunque 
punto di accesso alla rete dati, in modalità locale o remota 
tramite un modem LAN.

Impostazione di fabbrica
L'interfaccia IP KNX è fornita con il seguente indirizzo 

Attribuzione dell�indirizzo IP
L'indirizzo IP del router è attribuito manualmente, con 
l�ausilio di ETS, oppure automaticamente, tramite il server 
DHCP della rete IP o l�apparecchio stesso (AutoIP). 
L'attribuzione di un indirizzo IP da parte del server DHCP 

dell�indirizzo MAC, serigrafato sull�apparecchio. Se il 
server DHCP non è disponibile, l�apparecchio si auto-
attribuisce un indirizzo IP (AutoIP), compreso nel campo 
169.254.xxx.yyy.

Legenda
A1  LED rosso 
A2  
A3 LED verde : in servizio.
A4 LED giallo : ricezione dati sulla linea del bus.
A5 LED verde : segnale Ethernet Link (Lk).
A6 LED giallo : segnale Ethernet Receive (Rx).

A7 LED rosso : wegnale Ethernet Transmit (Tx).
A8 Terminale bus, collegamento della linea bus.
A9 Terminale tensione di servizio, 24V AC/DC.
A10 RJ45 Presa rete.
Nota  : premendo il pulsante di indirizzamento A2, il LED 
A7 segnala, per 10 secondi, l'attribuzione dell�indirizzo IP 
all�apparecchio:

- 2 lampeggiamenti: DHCP;
- 3 lampeggiamenti: AutoIP.

I

Y

 L�apparecchio va installato unicamente da 

d�installazione in vigore nel paese.
  La bassissima tensione di sicurezza è collegata 
tramite il prodotto al potenziale della rete LAN. 
Il dispositivo elimina l�isolamento rispetto alla 
terra nel caso in cui la schermatura della rete 
LAN sia messa a terra. 
 Si raccomanda si riservare la bassissima 
tensione solo al interfaccia IP/KNX TYF120.

 Het toestel mag alleen door een 
elektroinstallateur worden geïnstalleerd volgens 
de installatienormen die van toepassing zijn in 
het land.
Het apparaat verbindt de externe extra lage 
veiligheidsspanning met de LAN-potentiaal. 
Daardoor is er geen aardisolatie meer als het 
LAN-scherm wordt geaard.
 Het is raadzaam de externe lage 
veiligheidsspanning uitsluitend voor de  
interface IP/KNX TYF120 te gebruiken.

 / Technische Daten / Technical characteristics 
Technische kenmerken / Caratteristiche tecniche

Alimentation Versorgungs- 
spannung Supply voltage Voedings-

spanning
Tensione di 
alimentazione KNX bus (21 - 30V DC)

Très basse  
tension de 
sécurité externe

Externe 
Sicherheits-
kleinspannung

External SELV 
power supply

Externe extra 
lage veiligheids-
spanning

Bassissima 
tensione di sicu-
rezza, alimenta-
zione esterna

or PoE: Power over 
Ethernet DC 48V (acc. to 
IEEE 802.3af)

Consommation 
sur la ligne bus

Stromaufnahme 
aus der Buslinie

Power usage  
from the bus line

Stroomopname 
uit buslijn

Alimentazione 
tramite la linea 
del bus

10 mA (max 30V DC)

Consommation 
sur l�alimentation 
auxiliaire

Stromaufnahme 
aus der 
Hilfsspannung-
versorgung

Power usage 
from the 
auxiliary power 
supply

Stroomopname 
uit 
hulpspanningsv 
oeding

Alimentazione 
tramite linea 
ausiliaria

1.7W max.
(57 mA - 24V DC)

Communication 
réseau 
Ethernet

Ethernet 
Netzwerkkom-
munikation

Ethernet 
Network 
communication

Ethernet-
netwerk-
communicatie

Comunicazione 
rete Ethernet 10 BaseT (10 Mbit/s)

Protocoles 
Internet 
supportés

Unterstützte 
Internet 
Protokolle

Supported 
Internet 
Protocols

Ondersteund 
internet-
protocol

Protocolli 
internet 
riconosciuti

ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, 
DHCP, AutoIP

KNXnet/IP 
selon les spéci-

système KNX 

KNXnet/
IP gemäss 
KNX System 

EIBnet/IP 
according to 
Konnex System 

KNXnet/IP 
conform KNX-
systeem-

EIBnet / IP 
secondo 

sistema KNX 

KNXnetIP, Core, Tunneling, 
Device Management, up to 
4 tunelling connections

Raccordement 
bus Busanschlüsse Bus line 

connection Busaansluiting Prese bus Ø 0,6 ... 0,8 mm 

Borne 
d�alimentation

Versorgungs- 
Klemme

Power supply 
terminal Voedingsklem Morsetto di 

alimentazione Ø 0,6 ... 0,8 mm 

Prise réseau 
Ethernet / IP

Ethernet / IP 
Netzwerk-
anschluss

Ethernet / IP 
network

Ethernet /
IP-netwerk-
aansluiting

Presa rete 
Ethernet / IP RJ45

T° de 
fonctionnement

Betriebs-
temperatur

Operating 
temperature

Bedirijfs-
temperatuur

Ta di 
funzionamento -5 °C �> + 45 °C

T° de stockage Lager-
temperatur

Storage 
temperature

Opslag-
temperatuur Ta di stoccaggio -25 °C �> + 70 °C

Indice de 
protection Schutzart Degree of 

protection
Beschermings-
graad

Grado di 
protezione IP20

Encombrement Abmessungen 
(1TE= 18 mm) Dimensions Afmeting Ingombro 2 x 18 mm
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C.35

Presentazione dispositivo

A1 LED rosso: indica la modalità normale (LED spento) 
o modalità indirizzamento (LED acceso)

A2 Tasto di apprendimento che permette di commutare tra modalità
normale e la modalità indirizzamento, per poter riprendere 
un indirizzo fisico

A3 LED verde: In servizio
A4 LED giallo: Ricezione dati sulla linea del bus
A5 LED verde: Segnale Ethernet Link (Lk)
A6 LED giallo: Segnale Ethernet Receive (Rx)
A7 LED rosso: Segnale Ethernet Transmit (Tx)
A8 Terminale bus, collegamento della linea bus
A9 Terminale tensione di servizio, 24 V AC/DC 
A10 RJ 45 Presa rete

Nota:
Per funzionare correttamente come accoppiatore di linea (KNXnet /
routing Ip) il router IP/KNX TH210 richiede la necessaria presenza di
componenti di rete che supportano la trasmissione in modalità IP
Multicast.
In particolare il Netzwork/LAN-Router deve essere regolabile e deve
essere impostato in maniera tale che possa inoltrare i datagrammi IP
multicast.
Per realizzare il KNXnet / IP routing è stato riservato a livello interna-
zionale l'indirizzo IP multicast 224.0.23.12.

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

A1

A2

A3

A4

A8 A9

A7
A6

A5

A10

Schema di collegamento

Ethernet
TCP/IP
Hub

IP Router
TH210

Bus KNX

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

TH210

Opé-
ration Lk

Rx

Line Tx

L
N

230 V  50/60 Hz

TXA111

L1

L2

L3

L4

24 V
AC/DC

Dati tecnici TH210 

Tensione di alimentazione KNX bus (21 - 30 V DC)

Bassissima tensione di sicurezza, 24 V AC/DC (12-30 V AC/DC)
alimentazione esterna

Alimentazione tramite la linea del bus 10 mA max. 30 V DC

Alimentazione tramite linea ausiliaria 800 mW max. (25 mA - 24 V DC)

Comunicazione rete Ethernet  10 BaseT (10 Mbit/s)

Protocolli internet riconosciuti ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP

EIBnet / IP secondo specifiche del Core, Routing, Tunneling, 
sistema KNX Device Management

Prese bus 0,6  0,8 mm

Presa d’alimentazione 0,6  0,8 mm

Presa rete Ethernet / IP RJ 45

Temperatura di funzionamento -5°C > +45°C

Temperatura di stoccaggio -25°C > +70°C

Grado di protezione IP 20

Ingombro 2 moduli DIN

Bus KNX

Legenda





C.36

TXB602F
TXB692F
montaggio 
incasso

In modo “Auto” gli ordini di marcia e arresto provengono dai moduli
d’ingresso del sistema tebis. In modo “Manu” questi ordini sono
accessibili anche dai pulsanti presenti sul prodotto (forzatura).
Questi prodotti possono essere configurati attraverso il configuratore
TJA665 o il software ETS. Il modulo TXA206C può essere configura-
to anche per riscaldamento. Tutti gli altri moduli, ad esclusione del
TXB601B, possono essere configurati totalmente e/o parzialmente
per comando motori. Il modulo TXB692F ha due ingressi a potenziale
libero configurabili per il comando di tapparelle, ON/OFF, ecc. 

Codice

Caratteristiche 

TXB601B

montaggio 
incasso

TXA606B
TXA608B
TXA610B

In 10 A 10 A

bus 30 V DC
7 mA
0,25 W
-5 °C ÷ + 45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 20
0,75 ÷ 2,5�

-

bus 30 V DC
5/6/6 mA
5/6/7 W
-5 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

Caratteristiche tecniche

TXA606B/D e TXA206C 
6 uscite

auto

- +

 

4 6 82

1 3 5 7

TXA606B

Bus KNX 

9 11

1210

TXA610B/D 10 uscite

TXA206C

16 A

bus 30 V DC
5 mA
15 W
-5 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

auto

- +

 

4 6 82

1 3 5 7

TXA610B

Bus KNX 

9 11

1210

1315 1719

14 1618 20

L1
L2
L3
N

Nota: Ogni uscita dispone di un contatto libero da potenziale. Ad esclusione dei moduli TXM, i morsetti sono disposti in maniera “traver-
sante” a monte e a valle del prodotto e sono indicati con C1, C2 ... Appositi ponticelli di connessione (TG200A/B/C) consentono l’intercon-
nessione a monte di più uscite. I contatti delle uscite dei moduli possono essere utilizzati in installazioni monofasi o trifasi.

TXB601B 1 uscita 10 A

I moduli TXM616D e TXM620D hanno i morsetti a vite ed i contatti
non sono disposti dall'alto al basso bensì affiancati. Inoltre hanno
metà pulsanti frontali, rispettivamente 8 e 10, che a turno comandano
manualmente la prima metà di contatti  e la seconda metà dei contat-
ti a seconda che il commutatore frontale si trovi in posizione "Manu
1" oppure "Manu 2" . In maniera equivalente anche la segnalazione
dello stato dei contatti in automatico viene segnalata in base alla
posizione "Auto 1" oppure "Auto 2" rispettivamente per il primo ed il
secondo gruppo di contatti: naturalmente tutti i contatti funzionano
comunque in automatico.

4 A

bus 30 V DC
7/7 mA
0,25/0,25 W
-5 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 20
0,75 ÷ 2,5�

-

TXA604D, TXA606D
TXA608D, TXA610D
TXM616D, TXM620D

16 A
carichi capacitivi

bus 30 V DC
5/5/6/6/5/5 mA
8/12/12/15/20/25 W
-5 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

0,5 ÷  6 mm²

Collegamento elettrico

Potere d’interruzione:
- incandescenza e alogena 230 V AC
- alogena TBT transf. ferromagn. 12-24 V AC
- alogena TBT transf. elettronico 12-24 V AC
- tubi fluorescenti non compensati 230 V AC
- tubi fluorescenti compensati in parallelo
- tubi fluorescenti per ballast
- lampade fluorescenti compatte 230 V AC
- LED (nr. max lampade)

600 W
600 VA
600 VA
600 W
non adatto
6 x 58 W
5 x 15 W
75 W (5)

500 W
500 VA
500 VA
500 W
non adatto
6 x 48 W
5 x 13 W
65 W (5)

1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
non adatto
15 x 36 W
12 x 23 W
144 W (12)

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
non adatto
20 x 36 W
18 x 23 W
216 W (18)

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
1500 W con 200 µF
20 x 36 W
18 x 23 W
216 W (18)

alimentazione del modulo (230V TXA608B/D)
consumo bus KNX nominale per codice
dissipazione massima per codice
T° di funzionamento
T° di stoccaggio
grado di protezione
capacità di collegamento 
capacità di collegamento TXM

auto

- +

 

4 6 82

1 3 5 7

TXA604D

Bus KNX 

L
N

LED indicazione di
stato

pulsante di comando 
per modo manualeporta etichette

commutatore
Auto/Manu

prese di test per 
presenza tensione

pulsante luminoso
per l’indirizzamento
fisico

TXA604D 4 uscite 16 A

L
N

TXB602B/TXB692F 2 uscite 6 A + 2 ingressi (solo TXB692F)

2 07/2014 - 6LE000365AHager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 

direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per l�installa-
zione può provocare danni all�apparecchio, in-
cendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni sull�apparec-

magnetotermici che portano tensioni pericolo-
se all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV o PELV. Non collegare utenze in comune 
per bassa tensione SELV, PELV o FELV.
Queste istruzioni per l�uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 

Struttura dell�apparecchio

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK(1)

(2)

(3)

Figura 1 : vista dell�apparecchio
(1) Pulsante esercizio manuale / 

tasto di programmazione illuminato
(2) Collegamento carico/carichi
(3) Cavo di collegamento bus KNX

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

Messa in funzione Modalità S
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione Modalità E
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o altri 
comandi tramite il bus di installazione KNX e attiva 
con il contatto di relè le utenze elettriche.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatto libero da potenziale
 - Montaggio in scatola da incasso secondo 

DIN 49073 (utilizzare una scatola profonda) o 
scatola di derivazione a parete/da incasso

Caratteristiche del prodotto
 - Funzioni timer.
 - Possibile comando manuale delle uscite sull�ap-

parecchio, esercizio in cantiere.
 - Indicazione della stato delle uscite sull�apparec-

chio.
 - Funzione scena.
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato.

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono provo-
care la morte!
Prima di svolgere i lavori sull'apparec-
chio disinserire le linee di allaccia-
mento e coprire i componenti sotto 
tensione nella zona circostante!

ç

Collegare e montare l�apparecchio
ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati po-
trebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Collegando i conduttori di bus/perife-
riche e di tensione di rete a una sca-
tola da incasso è possibile che il cavo 
bus KNX venga a contatto con la ten-
sione di rete,
compromettendo in tal modo la sicu-
rezza dell'intera installazione KNX. Le 
persone possono ricevere una scossa 
elettrica anche da apparecchi rimossi.
Non alloggiare i morsetti di bus/perife-
riche e di tensione di rete in un unico 
punto di collegamento. Utilizzare una 
scatola da incasso con una parete di 

ç

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

 
SELV

230 V AC

Figura 2 : installazione con punto di collegamento 
separato

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A

Figura 3 : collegamento dell�apparecchio singolo
Rispettare le direttive di installazione per la tensio-
ne SELV. Mantenere una distanza minima di 4 mm 

Il circuito di installazione deve essere protetto da 
un interruttore di protezione 10 A.

 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento bus.

 Collegare il carico ai morsetti di collegamento 
carico (2).

 Posizionare l�apparecchio nella scatola di 
installazione.

Messa in funzione

software applicativo
 Avviare la tensione bus.
 Premere il pulsante di programmazione (1). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

Modalità E
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

Messa in funzione dell�apparecchio
 Accendere la tensione di rete sulle uscite.

Attivazione/disattivazione della modalità test
L�apparecchio è collegato. La tensione bus e quel-
la di interruzione sono attive.

 Tenere premuto il pulsante (1) con un oggetto 

L�apparecchio è in modalità test/manuale.
Oppure, in caso di modalità manuale attiva:

 
lampeggia 3 x in verde. 
L�apparecchio è in modalità di funzionamento 
normale.

 Dopo ca. 5 min. senza ulteriore attivazione, 
l�apparecchio abbandona automaticamente la 
modalità manuale.

Comando dell�uscita in modalità test
Il comando avviene mediante la pressione ripetuta 
e breve del pulsante (1).
L�apparecchio è in modalità test. Fino alla prima 
attivazione, il pulsante lampeggia in verde.

 Premere brevemente il pulsante (1).
-

zione.

Ripristino dell�apparecchio alle impostazioni di 
fabbrica
L�apparecchio offre la possibilità di ripristinare 
l�impostazione di fabbrica con il tasto di program-
mazione. 
 Con il ripristino dell�impostazione di fabbrica, la 

programmazione andrà persa. L�apparecchio 
non potrà più essere comandato via bus.

 Tenere premuto il pulsante  S1/Addr. (1) 
(> 10 s) inché esso lampeggia in rosso.

L�apparecchio viene ripristinato all�impostazione di 
fabbrica.

P

P

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione KNX 21�32 DC V 
 Bassa Tensione
Potere d�interruzione µ 10 A AC1 230 V~
Corrente di interruzione  

 max. 10 A 
Corrente di interruzione minima  10 mA 
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura ambiente -5 °C � +45 °C
Temperatura di magazzino/ 
trasporto -20 °C � +70 °C
Numero massimo  
di cicli di manovra  
a pieno carico 20 cicli di manovra/minuto
Collegamenti 0,75 mm²�2,5 mm²
Tipo di installazione Scatola di derivazione con 
 interruttore di installazione da incasso /  
 con elettronica da incasso / 
 a parete/da incasso
Norme EN 50491-3 ; EN 60669-2-1
Dimensioni 44 x 43 x 22,5 mm
Consumo proprio sul bus KNX: 
tipico  7 mA 
in stato di riposo 5 mA
Lampade ad incandescenza 600 W
Lampade alogene 600 W
Trasformatore convenzionale 600 VA
Trasformatore elettrico 600 W

 - senza reattore  600 W
 - con reattore elettronico 

Lampade a risparmio energetico 5 x 15 W
Lampade LED 5 x 15 W

Assistenza in caso di problemi

Modalità test impossibile. Il pulsante di 
programmazione rosso si illumina.
Causa : il pulsante (1) è stato premuto per un 
periodo di tempo troppo breve. 

Breve pressione del pulsante, il LED rosso 
si spegne. Premere nuovamente il pulsante 
(> 5 s).

Funzionamento bus impossibile.
Causa 1 : tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (1) controllare sul bus, il LED rosso si 
illumina se sul bus è presente la tensione.

Causa 2 : l�apparecchio è stato ripristinato all�impo-
stazione di fabbrica

Eseguire nuovamente la programmazione e la 
messa in funzione.

y
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Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 

direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per l�installa-
zione può provocare danni all�apparecchio, in-
cendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni sull�apparec-

magnetotermici che portano tensioni pericolo-
se all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV o PELV. Non collegare utenze in comune 
per bassa tensione SELV, PELV o FELV.
Collegare un solo motore. Se si collegano più 
motori, i motori stessi o l�apparecchio possono 
essere distrutti.

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. L�ap-
parecchio si può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 

Struttura dell�apparecchio

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

(1)

(2)

(3)

Figura 1 : esempio di dispositivo con ingressi
(1) Pulsante esercizio manuale/ 

tasto di programmazione illuminato
(2) Collegamento carico/carichi
(3) Cavo di collegamento bus/ 

collegamento ingressi KNX

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

Messa in funzione systemlink
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione easylink
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o altri 
comandi tramite il bus di installazione KNX e attiva 
con il contatto di relè le utenze elettriche.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatto libero da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Montaggio in scatola da incasso secondo 
DIN 49073 (utilizzare una scatola profonda) o 
scatola di derivazione a parete/da incasso.

Caratteristiche del prodotto
 - Possibile comando manuale delle uscite sull�ap-

parecchio, esercizio in cantiere.
 - Indicazione della stato delle uscite  

sull�apparecchio.
 - Funzione scena.

 - Posizione forzata tramite il comando  
sovraordinato.

Funzione nella modalità di commutazione:
 - Funzioni timer.

Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/ 
veneziane

 - Posizione direttamente accessibile.
 - Posizione lamelle controllabile direttamente.
 - Segnalazione di ritorno dello stato di movimen-

tazione, posizione tendaggi e spostamento  
lamelle.

 - 3 allarmi.
Funzioni degli ingressi

 - ACCESO / SPENTO.
 - Regolazione luce.
 - SU / GIÙ.
 - Angolo lamelle / arresto.
 - Allarme.
 - Scenario.
 - Comando forzato
 - Funzionamento t.ramite interruttore a tempo

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori sull'apparec-
chio disinserire le linee di allaccia-
mento e coprire i componenti sotto 
tensione nella zona circostante!

ç

Collegare e montare l�apparecchio
ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Collegando i conduttori di bus/perife-
riche e di tensione di rete a una sca-
tola da incasso è possibile che il cavo 
bus KNX venga a contatto con la ten-
sione di rete,
compromettendo in tal modo la 
sicurezza dell'intera installazione 
KNX. Le persone possono ricevere 
una scossa elettrica anche da 
apparecchi rimossi.
Non alloggiare i morsetti di bus/perife-
riche e di tensione di rete in un unico 
punto di collegamento. Utilizzare una 
scatola da incasso con una parete di 

 

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori!

saldarsi. I motori, i tendaggi e l'appa-
recchio possono essere distrutti.
Collegare un solo motore! 

ç

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

 
SELV 
FELV

230 V AC

Figura 2 : installazione con punto di collegamento 
separato

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

Figura 3 : collegamento di carichi di commutazione

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

Figura 4 : collegamento di motori
Rispettare le direttive di installazione per la tensio-
ne SELV. Mantenere una distanza minima di 4 mm 

Il circuito di installazione deve essere protetto da 
un interruttore di protezione 10 A.
Non collegare fasi diverse (conduttori esterni) 
all�apparecchio.

 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento bus.

 
collegamento carico (2).

 Posizionare l�apparecchio nella scatola di 
installazione.

Collegare gli ingressi

verde bianco giallo rosso nero
In 1 Com In 2 KNX+ KNX-

Tabella 1 : posa del collegamento della linea di  
comando

 Collegare i contatti liberi da potenziale agli 
ingressi.

Messa in funzione

software applicativo
 Avviare la tensione bus.
 Premere il pulsante di programmazione (1). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

Easylink
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

Messa in funzione dell�apparecchio
 Accendere la tensione di rete sulle uscite.

Attivazione/disattivazione della modalità test
L�apparecchio è collegato. La tensione bus e quel-
la di interruzione sono attive.

 Tenere premuto il pulsante (1) con un oggetto 

L�apparecchio è in modalità test.
Oppure, in caso di modalità di test attiva:

 
lampeggia 3 x in verde. 
L�apparecchio è in modalità di funzionamento 
normale.

 Dopo ca. 5 min. senza ulteriore attivazione, 
l�apparecchio abbandona automaticamente la 
modalità test.

Comando dell�uscita in modalità test
Il comando avviene mediante la pressione ripetuta 
e breve del pulsante (1).
L�apparecchio è in modalità test. Fino alla prima 
attivazione, il pulsante lampeggia in verde.

 Premere brevemente il pulsante (1).
-

zione.
 La commutazione avviene in base alla sequen-

za indicata di seguito: 
S1 chiuso - S1 aperto - S2 chiuso - S2 aperto. 

Ripristino dell�apparecchio alle impostazioni di 
fabbrica

 L�apparecchio offre la possibilità di ripristinare 
l�impostazione di fabbrica con il tasto di pro-
grammazione. 

 Con il ripristino dell�impostazione di fabbrica, la 
programmazione andrà persa. L�apparecchio 
non potrà più essere comandato via bus.

 Tenere premuto il pulsante (1) (> 10 s) inché 
esso lampeggia in rosso.

P

P

P

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione KNX 21�32 V DC 
 Bassa Tensione
Potere d�interruzione µ 6 A AC1 230 V~

 max. 6 A 
Corrente di interruzione minima 10 mA 
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura di esercizio -5  °C � +45  °C
Temperatura di magazzino/ 
trasporto -20  °C � +70  °C
Numero massimo di cicli di manovra  
a pieno carico 20 cicli di manovra/minuto
Collegamenti 0,75 mm²�2,5 mm²
Coppia di serraggio max.  0.5 Nm
Versione con intaglio a croce PZ1
Tipo di installazione Scatola di derivazione con 
 interruttore di installazione da incasso /  
 con elettronica da incasso/ 
 a parete/da incasso
Norme EN 50491-3 ; EN 60669-2-1
Dimensioni 44 x 43 x 22,5 mm
Consumo proprio sul bus KNX: 
tipico  7 mA 
in stato di riposo 5 mA
Lampade a incandescenza 500 W
Lampade alogene 500 W
Trasformatore convenzionale 500 VA
Trasformatore elettrico 500 W

 - senza reattore 500 W
 - con reattore elettronico 

Lampade a risparmio energetico 5 x 13 W
Lampade LED 5 x 13 W
Tempo di commutazione con  
variazione di direzione in base al software 

Variante con ingressi
Numero d�ingressi 2
Tipo d�ingresso libero da potenziale
Lunghezza totale linea derivazione max. 9,9 m
Tensione richiesta  
ingressi di derivazione 12 V DC/1mA

Assistenza in caso di problemi

Modalità test impossibile. Il pulsante di 
programmazione rosso si illumina.
Causa : il pulsante (1) è stato premuto per un 
periodo di tempo troppo breve. 

Breve pressione del pulsante, il LED rosso si 
spegne. Premere nuovamente il pulsante (> 5 s).

Funzionamento bus impossibile
Causa 1 : tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (1) controllare sul bus, il LED rosso si 
illumina se sul bus è presente la tensione.

Causa 2 : l�apparecchio è stato ripristinato all�impo-
stazione di fabbrica

Eseguire nuovamente la programmazione e la 
messa in funzione.

y

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

KNX- /BK
KNX+ /RD

C
om

In
 2

In
 1

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

KNX- /BK
KNX+ /RD

Bus 
30 V DC

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

S2S1

In 2 /YE
Com /WH
In 1 /GN
KNX- /BK

A10

N
L

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

In 2 /YE
Com /WH
In 1 /GN
KNX- /BK

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

 
  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

   
 
   
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
 

    
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
      

 

 

2 07/2014 - 6LE000379AHager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 

direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per l�installa-
zione può provocare danni all�apparecchio, in-
cendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni sull�apparec-

magnetotermici che portano tensioni pericolo-
se all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV o PELV. Non collegare utenze in comune 
per bassa tensione SELV, PELV o FELV.
Collegare un solo motore. Se si collegano più 
motori, i motori stessi o l�apparecchio possono 
essere distrutti.

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. L�ap-
parecchio si può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 

Struttura dell�apparecchio

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

(1)

(2)

(3)

Figura 1 : esempio di dispositivo con ingressi
(1) Pulsante esercizio manuale/ 

tasto di programmazione illuminato
(2) Collegamento carico/carichi
(3) Cavo di collegamento bus/ 

collegamento ingressi KNX

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

Messa in funzione systemlink
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione easylink
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o altri 
comandi tramite il bus di installazione KNX e attiva 
con il contatto di relè le utenze elettriche.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatto libero da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Montaggio in scatola da incasso secondo 
DIN 49073 (utilizzare una scatola profonda) o 
scatola di derivazione a parete/da incasso.

Caratteristiche del prodotto
 - Possibile comando manuale delle uscite sull�ap-

parecchio, esercizio in cantiere.
 - Indicazione della stato delle uscite  

sull�apparecchio.
 - Funzione scena.

 - Posizione forzata tramite il comando  
sovraordinato.

Funzione nella modalità di commutazione:
 - Funzioni timer.

Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/ 
veneziane

 - Posizione direttamente accessibile.
 - Posizione lamelle controllabile direttamente.
 - Segnalazione di ritorno dello stato di movimen-

tazione, posizione tendaggi e spostamento  
lamelle.

 - 3 allarmi.
Funzioni degli ingressi

 - ACCESO / SPENTO.
 - Regolazione luce.
 - SU / GIÙ.
 - Angolo lamelle / arresto.
 - Allarme.
 - Scenario.
 - Comando forzato
 - Funzionamento t.ramite interruttore a tempo

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori sull'apparec-
chio disinserire le linee di allaccia-
mento e coprire i componenti sotto 
tensione nella zona circostante!

ç

Collegare e montare l�apparecchio
ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Collegando i conduttori di bus/perife-
riche e di tensione di rete a una sca-
tola da incasso è possibile che il cavo 
bus KNX venga a contatto con la ten-
sione di rete,
compromettendo in tal modo la 
sicurezza dell'intera installazione 
KNX. Le persone possono ricevere 
una scossa elettrica anche da 
apparecchi rimossi.
Non alloggiare i morsetti di bus/perife-
riche e di tensione di rete in un unico 
punto di collegamento. Utilizzare una 
scatola da incasso con una parete di 

 

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori!

saldarsi. I motori, i tendaggi e l'appa-
recchio possono essere distrutti.
Collegare un solo motore! 

ç

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

 
SELV 
FELV

230 V AC

Figura 2 : installazione con punto di collegamento 
separato

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus  
30 V DC
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N
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Figura 3 : collegamento di carichi di commutazione
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KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
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In 2 /YE

Bus  
30 V DC
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Figura 4 : collegamento di motori
Rispettare le direttive di installazione per la tensio-
ne SELV. Mantenere una distanza minima di 4 mm 

Il circuito di installazione deve essere protetto da 
un interruttore di protezione 10 A.
Non collegare fasi diverse (conduttori esterni) 
all�apparecchio.

 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento bus.

 
collegamento carico (2).

 Posizionare l�apparecchio nella scatola di 
installazione.

Collegare gli ingressi

verde bianco giallo rosso nero
In 1 Com In 2 KNX+ KNX-

Tabella 1 : posa del collegamento della linea di  
comando

 Collegare i contatti liberi da potenziale agli 
ingressi.

Messa in funzione

software applicativo
 Avviare la tensione bus.
 Premere il pulsante di programmazione (1). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

Easylink
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

Messa in funzione dell�apparecchio
 Accendere la tensione di rete sulle uscite.

Attivazione/disattivazione della modalità test
L�apparecchio è collegato. La tensione bus e quel-
la di interruzione sono attive.

 Tenere premuto il pulsante (1) con un oggetto 

L�apparecchio è in modalità test.
Oppure, in caso di modalità di test attiva:

 
lampeggia 3 x in verde. 
L�apparecchio è in modalità di funzionamento 
normale.

 Dopo ca. 5 min. senza ulteriore attivazione, 
l�apparecchio abbandona automaticamente la 
modalità test.

Comando dell�uscita in modalità test
Il comando avviene mediante la pressione ripetuta 
e breve del pulsante (1).
L�apparecchio è in modalità test. Fino alla prima 
attivazione, il pulsante lampeggia in verde.

 Premere brevemente il pulsante (1).
-

zione.
 La commutazione avviene in base alla sequen-

za indicata di seguito: 
S1 chiuso - S1 aperto - S2 chiuso - S2 aperto. 

Ripristino dell�apparecchio alle impostazioni di 
fabbrica

 L�apparecchio offre la possibilità di ripristinare 
l�impostazione di fabbrica con il tasto di pro-
grammazione. 

 Con il ripristino dell�impostazione di fabbrica, la 
programmazione andrà persa. L�apparecchio 
non potrà più essere comandato via bus.

 Tenere premuto il pulsante (1) (> 10 s) inché 
esso lampeggia in rosso.

P

P

P

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione KNX 21�32 V DC 
 Bassa Tensione
Potere d�interruzione µ 6 A AC1 230 V~

 max. 6 A 
Corrente di interruzione minima 10 mA 
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura di esercizio -5  °C � +45  °C
Temperatura di magazzino/ 
trasporto -20  °C � +70  °C
Numero massimo di cicli di manovra  
a pieno carico 20 cicli di manovra/minuto
Collegamenti 0,75 mm²�2,5 mm²
Coppia di serraggio max.  0.5 Nm
Versione con intaglio a croce PZ1
Tipo di installazione Scatola di derivazione con 
 interruttore di installazione da incasso /  
 con elettronica da incasso/ 
 a parete/da incasso
Norme EN 50491-3 ; EN 60669-2-1
Dimensioni 44 x 43 x 22,5 mm
Consumo proprio sul bus KNX: 
tipico  7 mA 
in stato di riposo 5 mA
Lampade a incandescenza 500 W
Lampade alogene 500 W
Trasformatore convenzionale 500 VA
Trasformatore elettrico 500 W

 - senza reattore 500 W
 - con reattore elettronico 

Lampade a risparmio energetico 5 x 13 W
Lampade LED 5 x 13 W
Tempo di commutazione con  
variazione di direzione in base al software 

Variante con ingressi
Numero d�ingressi 2
Tipo d�ingresso libero da potenziale
Lunghezza totale linea derivazione max. 9,9 m
Tensione richiesta  
ingressi di derivazione 12 V DC/1mA

Assistenza in caso di problemi

Modalità test impossibile. Il pulsante di 
programmazione rosso si illumina.
Causa : il pulsante (1) è stato premuto per un 
periodo di tempo troppo breve. 

Breve pressione del pulsante, il LED rosso si 
spegne. Premere nuovamente il pulsante (> 5 s).

Funzionamento bus impossibile
Causa 1 : tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (1) controllare sul bus, il LED rosso si 
illumina se sul bus è presente la tensione.

Causa 2 : l�apparecchio è stato ripristinato all�impo-
stazione di fabbrica

Eseguire nuovamente la programmazione e la 
messa in funzione.

y
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TXA608B/D 8 uscite
comando manuale
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Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori 
sull'apparecchio disinserire le linee di 
allacciamento e coprire i componenti 
sotto tensione nella zona circostante!

ç

ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori alla stessa uscita!

saldarsi. I motori, i tendaggi e 
l'apparecchio possono essere 
distrutti.
Collegare un solo motore per uscita!  

ç

Montaggio apparecchio
 Rispettare il range di temperatura. Provvedere 

ad un adeguato raffreddamento.
 Montare l�apparecchio sul binario DIN ai sensi 

della normativa DIN EN 60715. 

Collegamento apparecchio
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Figura 2: Collegamento dell�apparecchio

P

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

Systemlink Messa in funzione:
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Easylink Messa in funzione:
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o 
altri comandi tramite il bus di installazione KNX e 
attiva con i contatti di relè tra di loro indipendenti le 
utenze elettriche. 
La varianti carico C sono particolarmente indicate 
per carichi capacitivi e sono dimensionate per 
elevate correnti di inserzione.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatti liberi da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Installazione su binario ai sensi di DIN EN 
60715 nella sottodistribuzione.

Caratteristiche del prodotto 
 - Possibile comando manuale delle uscite 

sull�apparecchio, esercizio in cantiere
 - Indicazione della stato delle uscite 

sull�apparecchio
 - Funzione scena
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato 
 - Collegamento possibile a diversi conduttori fa-

se.
Funzioni nella modalità di commutazione:

 - Funzioni timer
Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/vene-
ziane:

 - Posizione direttamente accessibile
 - Posizione lamelle controllabile direttamente
 - Segnalazione di ritorno dello stato di moviment-

azione, posizione tendaggi e spostamento la-
melle

 - 3 allarmi

Utilizzo
Attivazione/disattivazione del funzionamento 
manuale
 Per le varianti a 8/4 canali è disponibile un 

comando delle uscite anche senza tensione sul 
bus se è collegata la tensione d�esercizio, ad 
esempio per l�esercizio in cantiere.

P

Tensione sul bus e di esercizio disponibile.
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione .

Il funzionamento manuale viene attivato, le 
uscite possono essere comandate in modo indi-
pendente mediante i pulsanti di comando (6).

 Durante il funzionamento manuale, il comando 
viene disattivato tramite il bus KNX.

 Messa in funzione Systemlink:  
a seconda della programmazione l�esercizio 
manuale viene attivato in modo permanente 
o per un periodo di tempo impostato tramite il 
software applicativo.  
L�attivazione non è possibile se il funzionamen-
to manuale è bloccato dal software applicativo.

O:
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto.

Il comando manuale viene disattivato. Il coman-
do è possibile esclusivamente tramite il bus 

dal comando bus.

Comando delle uscite nel funzionamento 
manuale
Ogni uscita viene comandata mediante la pres-
sione ripetuta e breve del pulsante di comando 
(Tabella 1).

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili pre-
mendo contemporaneamente i pul-
santi SALITA e DISCESA durante il 
collegamento di un motore in stato 
non programmato dell'apparecchio!
I motori, i tendaggi e l'apparecchio 
possono essere distrutti.
Se gli apparecchi non sono stati pro-
grammati, premere soltanto un pul-
sante nella modalità di esercizio 
manuale. 

ç

Stato Comportamento in caso 
di breve pressione del 
pulsante 

Modalità di commutazione
Il carico è disattivato. 
Il LED di stato del 
pulsante (6) è spento

ATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED di stato del 
pulsante (6) si illumina.

Il carico è attivato, 
il LED di stato del 
pulsante (6) si illu-
mina

DISATTIVARE il carico 
collegato. Il LED si speg-
ne.

Azionamento persiane avvolgibili/veneziane
L'uscita si trova nello 
stato di riposo,  
il LED di stato del 
pulsante (6) è spento

Inizia lo spostamento. Il 
LED di stato del pulsante 
(6) si illumina.1)

 Se la persiana avvolgi-
bile/veneziana si trova 

premere il pulsante 
opposto per spostare 
la persiana avvolgibile/
veneziana

Uscita attiva,  
il LED di stato del 
pulsante (6) si illu-
mina.1)

Lo spostamento si arre-
sta, il LED si spegne.

1) Nei dispositivi TYA6.. si accende il LED rosso. Nei 
dispositivi TXA6.. si accende il LED rosso durante il 
sollevamento e verde durante l�abbassamento.

Tabella 1: Comando manuale

P
P

P

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 
elettricista specializzato in base alle norme, alle 
direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per 
l�installazione può provocare danni 
all�apparecchio, incendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni 

interruttori magnetotermici che portano tensio-
ni pericolose all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV/PELV. Non adeguato per la commutazio-
ne di tensioni SELV/PELV.
Collegare un solo motore per uscita. Collegan-
do più motori, i motori stessi o l�apparecchio 
possono essere distrutti.

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. 
L�apparecchio si può danneggiare.
Non collegare motori trifase. L�apparecchio si 
può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte inte-
grante del prodotto e devono restare in posses-

Struttura dell�apparecchio
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Figura 1: Esempio di dispositivo a 8/4 canali
(1) Interruttore a scorrimento auto/
(2) Morsetto di connessione bus KNX
(3) Collegamenti carichi
(4) Campo di scrittura
(5) Pulsante di programmazione luminoso
(6) Pulsante di comando per funzionamento ma-

nuale per ogni uscita con LED di stato
(7) Collegamenti tensione di interruzione
(8) Collegamento alimentazione di rete (solo 8 

canali)
 Per le varianti 4/2, 6/3 e 10/5 la struttura di 

base corrisponde a quella della variante 8/4.P

Figura 3: Installazione/disinstallazione  
con morsetti a innesto

 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento (2).

 In via opzionale per la variante 8/4 è possibile 
collegare la tensione di rete (8). Possibilità di 
ridurre il carico dell�alimentatore di tensione 
(vedere i Dati tecnici).

Collegamento dei carichi da commutare
-

one.
 Collegare la tensione di interruzione alla mor-

settiera a listello superiore (7) dell�apparecchio. 
 Collegare il carico alla morsettiera a listello 

inferiore (3) dell�apparecchio.

Collegamento degli azionamenti delle 
veneziane
Per gli azionamenti delle veneziane le due us-
cite relè adiacenti C1/C2, C3/C4, C5/C6, C7/C8 
costituiscono un�uscita veneziane. L�uscita relè 
sinistra C1, C3, C5, C7 è destinata alla direzione 
di SALITA, l�uscita relè destra C2, C4, C6, C8 è 
destinata alla direzione di DISCESA. La SALI-
TA e la DISCESA della veneziana nell�esercizio 
manuale avvengono mediante i rispettivi pulsanti 
di comando.

-
ana.

 Collegare la tensione di alimentazione degli 
azionamenti alla morsettiera a listello superiore 
(7), utilizzando la stessa fase (conduttore fase).

 Collegare gli azionamenti alla morsettiera a 
listello inferiore (3).

Messa in funzione

software applicativo
L�interruttore (1) è nella posizione auto.

 Inserire la tensione bus. 
 Premere il pulsante di programmazione (5). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

(4).

Easylink: 
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

P

P

Messa in funzione dell�apparecchio.
 Accendere la tensione d�esercizio sulle uscite.
 Accendere l�alimentatore di rete (variante 8 

canali).

Determinazione del tempo di manovra e del 
tempo di posizionamento delle lamelle
Nella modalità persiane avvolgibili/veneziane il 
tempo di manovra è fondamentale per il posiziona-
mento del dispositivo di ombreggiamento. Il tempo 
di manovra consente di calcolare la posizione. Nel-
le veneziane a lamelle, per le loro caratteristiche 
costruttive, il tempo di posizionamento delle lamel-
le rappresenta una porzione del tempo di manovra 
complessivo. L�angolo di apertura delle lamelle 
viene pertanto impostato come tempo di manovra 
tra la posizione aperta e la posizione chiusa. 
 Il tempo di manovra SALITA è generalmente più 

lungo del tempo di manovra DISCESA e deve 
eventualmente essere calcolato separatamente

 Misurare il tempo di manovra SALITA e DISCE-
SA del tendaggio. 

 Misurare il tempo di posizionamento delle 
lamelle tra APERTO e CHIUSO. 

 Immettere i valori misurati nell�impostazione 
dei parametri � Tempo di ciclo ... o Tempo di 
passo lamelle.

Il LED di stato del pulsante di comando (6) segnala 
l�operatività delle uscite.

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione KNX DC 21�32 V SELV
Potere d�interruzione µ 230 V, 16 A AC1
Lampade a incandescenza 2300 W
Lampade alogene 2300 W
Trasformatori convenzionali 1600 W
Trasformatori elettronici 1200 W

 - senza reattore  1200 W
 - con reattore elettronico (mono/duo) 20 x 36 W

Lampade a risparmio energetico 18 x 23 W
Corrente di interruzione  

 max. 16 A 
Corrente di interruzione minima 100 mA
Tempo di bloccaggio durante  in funzione del 
cambio direzione di movimentazione  il software
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Grado di protezione scatola sotto  
la mascherina frontale IP30
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura d�esercizio -5° ... +45°C
Temperatura di magazzino/trasporto -20° � +70°C
Numero massimo di cicli di 6 cicli  
manovra a pieno carico di manovra/minuto
Collegamenti 0,75 mm²�2,5 mm²
Norme EN50491-3 ; EN60669-2-1

Solo varianti carico C
 

reattore conv.,  
collegamento in parallelo 1500 W, 200 µF

Varianti a 4/2 canali
Perdita di potenza  8 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 45 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico  4 mA (TYA..) 
 5 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 3,3 mA (TYA..)
 3 mA (TXA..)

Dimensioni  4 unità, 4 x 17,5 mm

Varianti a 6/3 canali
Perdita di potenza  12 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 60 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 4,3 mA (TYA..) 
 5 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 3,3 mA (TYA..)
 3 mA (TXA..)

Dimensioni  4 unità, 4 x 17,5 mm

Varianti a 8/4 canali
Tensione ausiliaria 230 V AC, + 10 % .. - 15 % 
 240 V, + 6 % .. - 6%
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 80 A
Perdita di potenza  12 W
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 15,2 (TYA..) 
 6 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 8,6 mA (TYA..)
 4 mA (TXA..)

Consumo proprio sul bus KNX con collegamento 
di rete:
 - tipico 2 mA (TXA.., TYA..)
 - nello stato di riposo 2 mA (TXA.., TYA..)

Dimensioni  6 unità, 6 x 17,5 mm

Varianti a 10/5 canali
Perdita di potenza  15 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 100 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 15,9 mA (TYA..) 
 6 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 7,5 mA (TYA..)
 4 mA (TXA..)

Dimensioni  6 unità, 6 x 17,5 mm

Assistenza in caso di problemi
Comando manuale impossibile
Causa 1: l�interruttore (1) non è posizionato su 

.
Portare l�interruttore su .

Causa 2: il comando manuale non è abilitato 
(Systemlink).

Abilitare il comando manuale tramite il software 
applicativo.

Funzionamento bus impossibile
Causa: tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (5) controllare la tensione sul bus, il 
LED rosso si illumina se sul bus è presente 
tensione.
8 canali: in presenza di tensione di esercizio 
senza tensione sul bus - il LED rosso del tasto 
di programmazione (5) lampeggiano.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. 
L�interruttore (1) si trova nella posizione .

Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto.

Le persiane avvolgibili/veneziane non 

Causa: impostazione scorretta del tempo di mano-
vra per le persiane avvolgibili/veneziane.

Controllare i tempi di manovra. Eseguire even-
tualmente una nuova misurazione e riprogram-
mare l�apparecchio.

y

TXA608D
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Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori 
sull'apparecchio disinserire le linee di 
allacciamento e coprire i componenti 
sotto tensione nella zona circostante!

ç

ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori alla stessa uscita!

saldarsi. I motori, i tendaggi e 
l'apparecchio possono essere 
distrutti.
Collegare un solo motore  
per uscita! 

ç

Montaggio apparecchio
 Rispettare il range di temperatura. Provvedere 

ad un adeguato raffreddamento.
 Montare l�apparecchio sul binario DIN ai sensi 

della normativa DIN EN 60715. 

Collegamento apparecchio

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16

L3

L2

L1

N

Figura 2: Collegamento dell�apparecchio
 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 

collegamento (2).

Collegamento dei carichi da commutare
-

ne.
 Collegare il carico in base all�immagine  

P

Messa in funzione Systemlink:
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione Easylink:
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o altri 
comandi tramite il bus di installazione KNX e attiva 
con i contatti di relè tra di loro indipendenti le uten-
ze elettriche. Gli apparecchi sono particolarmente 
indicate per carichi capacitivi e sono dimensionate 
per elevate correnti di inserzione.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatti liberi da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Installazione su binario ai sensi di DIN EN 
60715 nella sottodistribuzione.

Caratteristiche del prodotto 
 - Possibile comando manuale delle uscite sull�ap-

parecchio, esercizio in cantiere
 - Indicazione della stato delle uscite sull�apparec-

chio
 - Funzione scena
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato 
 - Collegamento possibile a diversi conduttori fa-

se.
Funzioni nella modalità di commutazione:

 - Funzioni timer
Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/vene-
ziane:

 - Posizione direttamente accessibile
 - Posizione lamelle controllabile direttamente
 - Segnalazione di ritorno dello stato di movimen-

tazione, posizione tendaggi e spostamento la-
melle

 - 3 allarmi

Utilizzo
Attivazione/disattivazione del funzionamento 
manuale
L�alimentazione di tensione di bus è disponibile.

 Spostare l�interruttore (1) nella posizione 
1/ 2.
Il funzionamento manuale viene attivato, le 
uscite possono essere comandate in modo indi-
pendente mediante i pulsanti di comando (6):

1 attiva il comando delle uscite C1 .. C8 (a 
16 canali) oppure C1 .. C10 (a 20 canali).

2 attiva il comando delle uscite C9 .. C16 (a 
16 canali) oppure C11 .. C20 (a 20 canali).

 Durante l�esercizio manuale, il comando viene 
disattivato tramite il bus KNX.P

 Messa in funzione Systemlink:  
a seconda della programmazione l�esercizio 
manuale viene attivato in modo permanente 
o per un periodo di tempo impostato tramite il 
software applicativo.  
L�attivazione non è possibile se il funzionamen-
to manuale è bloccato dal software applicativo.

O:
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto1/

auto2.
Il comando manuale viene disattivato. Il coman-
do è possibile esclusivamente tramite il bus 

dal comando bus. Il segnale di attivazione 
segnala il LED di stato del pulsante di comando 
(6).
Sotto auto 1 viene visualizzato lo stato delle 
uscite C1 .. C8 (a 16 canali) oppure C1 .. C10 
(a 20 canali).    
Sotto auto 2 viene visualizzato lo stato delle 
uscite C9 .. C16 (a 16 canali) oppure C11 .. 
C20 (a 20 canali).    

Comando delle uscite nel funzionamento 
manuale
Ogni uscita viene comandata mediante la pres-
sione ripetuta e breve del pulsante di comando 
(Tabella 1).

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili pre-
mendo contemporaneamente i pul-
santi SALITA e DISCESA durante il 
collegamento di un motore in stato 
non programmato dell'apparecchio!
I motori, i tendaggi e l'apparecchio 
possono essere distrutti.
Se gli apparecchi non sono stati pro-
grammati, premere soltanto un pulsante 
nella modalità di esercizio manuale. 

ç

Stato Comportamento in caso  
di breve pressione del 
pulsante 

Modalità di commutazione
Il carico è disat-
tivato. Il LED di 
stato del pulsante 
(6) è spento

ATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED di stato del 
pulsante (6) si illumina

Il carico è attivato, 
il LED di stato del 
pulsante (6) si 
illumina

DISATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED si spegne.

Azionamento persiane avvolgibili/veneziane
L'uscita si trova 
nello stato di ri-
poso,  
il LED di stato 
del pulsante (6) è 
spento

Inizia lo spostamento. Il LED 
di stato del pulsante (6) si 
illumina.
 Se la persiana avvolgi-

bile/veneziana si trova 

premere il pulsante op-
posto per spostare la 
persiana avvolgibile/
veneziana

Uscita attiva,  
il LED di stato del 
pulsante (6) si 
illumina. 

Lo spostamento si arresta, il 
LED si spegne.

Tabella 1: Comando manuale

P

P

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 

direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per l�installa-
zione può provocare danni all�apparecchio, in-
cendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni sull�apparec-

magnetotermici che portano tensioni pericolo-
se all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV/PELV. Non adeguato per la commutazio-
ne di tensioni SELV/PELV.
Collegare un solo motore per uscita. 

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. L�ap-
parecchio si può danneggiare.
Non collegare motori trifase. L�apparecchio si 
può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 

Struttura dell�apparecchio

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16(1)

(2)
(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figura 1: Esempio di dispositivo a 16/8 canali
(1) Interruttore a scorrimento auto1/auto2/

1/ 2
(2) Morsetto di connessione bus KNX
(3) Collegamenti carichi
(4) Campo di scrittura
(5) Pulsante di programmazione luminoso
(6) Pulsante di comando per esercizio manuale 

con LED di stato per ogni due uscite
 Per la varianti a 20/10 canali, la struttura di 

base corrisponde a quella della variante a 16/8 
canali.

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

P

Collegamento degli azionamenti delle 
veneziane
Per gli azionamenti delle veneziane le due uscite 
relè adiacenti C1/C2, C3/C4, .. costituiscono 
un�uscita veneziane. L�uscita relè sinistra C1, C3, 
C5, .. è destinata alla direzione di SALITA, l�uscita 
relè destra C2, C4, C6 .. è destinata alla direzione 
di DISCESA. La SALITA e la DISCESA della vene-
ziana nell�esercizio manuale avvengono mediante i 
rispettivi pulsanti di comando.

-
na.

 Collegare gli ingranaggi in base all�immagine 

fase).

Messa in funzione

software applicativo
L�interruttore per il funzionamento manuale (1) è 
nella posizione auto1/auto2.

 Avviare la tensione bus. 
 Premere il pulsante di programmazione (5). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

(4).

Easylink: 
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

Messa in funzione dell�apparecchio.
 Accendere la tensione d�esercizio sulle uscite.

Determinazione del tempo di manovra e del 
tempo di posizionamento delle lamelle
Nel funzionamento delle persiane avvolgibili/
veneziane il tempo di manovra è fondamentale 
per il posizionamento del dispositivo di ombreggia-
mento. Il tempo di manovra consente di calcolare 
la posizione. Nelle veneziane a lamelle, per le 
loro caratteristiche costruttive, il tempo di posizio-
namento delle lamelle rappresenta una porzione 
del tempo di manovra complessivo. L�angolo di 
apertura delle lamelle viene pertanto impostato 
come tempo di manovra tra la posizione aperta e 
la posizione chiusa. 
 Il tempo di manovra SALITA è generalmente più 

lungo del tempo di manovra DISCESA e deve 
eventualmente essere calcolato separatamente

 Misurare il tempo di manovra SALITA e DISCE-
SA del tendaggio. 

 Misurare il tempo di posizionamento delle 
lamelle tra APERTO e CHIUSO. 

 Immettere i valori misurati nell�impostazione 
dei parametri � Tempo di ciclo ... o Tempo di 
passo lamelle.

Il LED di stato del pulsante di comando (6) segnala 
l�operatività delle uscite.
 Sotto 1/auto 1 viene visualizzato lo stato 

delle uscite C1 .. C8 (a 16 canali) oppure  
C1 ..   C10 (a 20 canali).
Sotto 2/auto 2 viene visualizzato lo stato 
delle uscite C9 .. C16 (a 16 canali) oppure  
C11 ..   C20 (a 20 canali).

P

P

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione  
KNX DC 21�32 V SELV
Potere d�interruzione µ16A AC1 230V~
Lampade a incandescenza 2300 W
Lampade alogene 2300 W
Trasformatori convenzionali 1500 VA
Trasformatori elettronici 1500 W

 - senza reattore  1000 W
 - con reattore elettronico (mono/duo) 20 x 36 W
 - con reattore conv.,  
collegamento in parallelo 1000 W, 130 µF

Lampade a LED/ 
a risparmio energetico 25 x 18 W
Corrente di interruzione  

 max. 16 A 
Corrente di interruzione  
minima 230 V AC 100 mA
Tempo di bloccaggio durante  
il cambio direzione  
di movimentazione in funzione del software
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Grado di protezione scatola sotto  
la mascherina frontale IP30
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura d�esercizio -5° ... +45°C
Temperatura di magazzino/trasporto -20° � +70°C
Numero massimo  
di cicli di manovra  
a pieno carico 6 cicli di manovra/minuto
Capacità di collegamento dei morsetti a vite:

 0,5 mm²� 6 mm²
 0,5 mm²� 4 mm²

Coppia di serraggio max.  0.5 Nm
Versione con intaglio a croce PZ1
Norme EN50491-3 ; EN60669-2-1

Varianti a 16/8 canali
Perdita di potenza  max. 20 W
Intensità max della corrente di punta  
per apparecchio max. 176 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico  5 mA
 - nello stato di riposo 3 mA

Dimensioni  8 unità, 8 x 17,5 mm

Varianti a 20/10 canali
Perdita di potenza  max.25 W
Intensità max della corrente di punta  
per apparecchio max. 200 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 5 mA
 - nello stato di riposo 3 mA

Dimensioni  10 unità, 10 x 17,5 mm

Assistenza in caso di problemi

Comando manuale impossibile
Causa 1 : l�interruttore (1) non è posizionato su 

1/ 2.
Portare l�interruttore su 1/ 2.

Causa 2 : il comando manuale non è abilitato 
(Systemlink).

Abilitare il comando manuale tramite il software 
applicativo.

Funzionamento bus impossibile
Causa 1 : tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (5) controllare la tensione sul bus, il 
LED rosso si illumina se sul bus è presente 
tensione.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. L�in-
terruttore (1) si trova nella posizione 1/ 2.

Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto1/
auto2.

Le persiane avvolgibili/veneziane non 

Causa: impostazione scorretta del tempo di mano-
vra per le persiane avvolgibili/veneziane.

Controllare i tempi di manovra. Eseguire even-
tualmente una nuova misurazione e riprogram-
mare l�apparecchio.

y
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C.37

pulsante di comando 
per modo manuale

TYB602F

ON/OFF
e veneziane

Questi prodotti sono programmabili esclusivamente tramite il soft-
ware ETS. In automatico tutti i prodotti ricevono i comandi dai
moduli d'ingresso. I moduli di tipo on/off TYB601B, 602F e 692F)
possono essere comandati anche in manuale in modalità test attiva-
bile premendo per più di 5 secondi il pulsante di indirizzamento pre-
sente sul prodotto fino a quando il led verde comincia a lampeggiare.
Dopodichè ogni volta che si preme lo stesso pulsante le uscite com-
mutano il loro stato.

Codice (nr contatti)

Caratteristiche 

TYB601B

ON/OFF

TYB692F

ON/OFF
e veneziane

In 10 A 6 A

bus 30 V DC
7 mA
0,25 W
-5 °C ÷ + 45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 20
0,75 ÷ 2,5�

bus 30 V DC
7 mA
5 / 15 / 6 W
0 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

Caratteristiche tecniche

TYB691F

dimmer

210 W

bus 30 V DC
8,2 mA
5/6/7 W
-5 °C ÷ +45 °C
-25 °C ÷ +70 °C
IP 30
1,0 ÷ 2,5�

TYB601B 1 uscita 10 A

Gli altri moduli TYB691F e 692C non hanno comando manuale ma
hanno una preimpostazione di fabbrica degli ingressi che consente il
comando delle uscite (si vedano le tabelle in fondo alla pagina)

6 A

bus 30 V DC
7 mA
0,25/0,25 W
-5 °C ÷ +45 °C
-20 °C ÷ +70 °C
IP 20
0,75 ÷ 2,5�

TYB692C

veneziane 
e riscaldamento

3 A

bus 30 V DC
11,5 mA
15 W
-5 °C ÷ +45 °C
-25 °C ÷ +70 °C
IP 30
1,0 ÷ 2,5�

Collegamento elettrico

Potere d’interruzione:
- incandescenza e alogena 230 V AC
- alogena TBT transf. ferromagn. 12-24 V AC
- alogena TBT transf. elettronico 12-24 V AC
- tubi fluorescenti non compensati 230 V AC
- tubi fluorescenti compensati in parallelo
- tubi fluorescenti per ballast
- lampade fluorescenti compatte 230 V AC
- lampade LED

600 W
600 VA
600 VA
600 W
non adatto
6 x 58 W
5 x 15 W
5 x 15 W

800 W
800 VA
800 VA
800 W
non adatto
6 x 48 W
5 x 13 W
5 x 13 W

1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
non adatto
6 x 48 W
5 x 13 W
5 x 13 W

50...210 W
50...210 VA
50...210VA
50...210 W
non adatto
non adatto
non adatto
non adatto

non adatto
non adatto
non adatto
non adatto
non adatto
non adatto
non adatto
non adatto

alimentazione del modulo 
consumo bus KNX nominale
dissipazione massima per codice
T° di funzionamento
T° di stoccaggio
grado di protezione
capacità di collegamento

TYB602B/TYB692F 2 uscite 6 A + 2 ingressi (solo TYB692F)

Nr. ingressi a potenziale libero no 2 2no 3 
motori veneziane 230 V
valvole riscadamento (triac)

non adatto
non adatto

600 VA
non adatto

600 VA
non adatto

non adatto
non adatto

600 VA
2 valv. 5...25 mA

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

S1

KNX+ /RD
KNX- /BK

Bus  
30 V DC

L 
N

10 A
L 
N

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

10 A
In

 1

In
 2

C
om

S1 S2

KNX+ /RD
KNX- /BK
In 1 /GN
Com /WH
In 2 /YE

Bus 
30 V DC

L 
N

10 A

In
 1

In
 2

C
om

Ingresso Azione Effetto

1 pressione breve luce al 100%

1 pressione lunga dimmer in aumento

2 pressione breve luce off

2 pressione lunga dimmer in diminuzione

Ingresso Azione Effetto

1 pressione breve stop / lamelle su

1 pressione lunga veneziana sale

2 pressione breve stop / lamelle giu

2 pressione lunga Veneziana scende

TYB691F 1 uscita dimmer + 2 ingressi

Configurazione di fabbrica degli ingressi TYB691F Configurazione di fabbrica degli ingressi TYB692C

Collegamento ingressi
e bus KNX

Collegamento ingressi
e bus KNX

TYB692C 1 uscita veneziane 
+ 1 uscita valvole + 3 ingressi





C.38

TYA604A (4)
TYA606A (6)
TYA608A (8)
TYA610A (10)

In modo “Auto” gli ordini di marcia e arresto provengono dai moduli
d’ingresso del sistema tebis. In modo “Manu” questi ordini sono
accessibili anche dai pulsanti presenti sul prodotto (forzatura).
Questi prodotti possono essere configurati solo tramite il software
ETS e sono dotati di funzioni avanzate (si veda presentazione a
pag. B.26) Tutti i moduli possono essere configurati totalmente e/o
parzialmente per comando motori. Il modulo TYA606E è dotato di
rilevamento amperometrico su ogni canale e trasmette su bus i valori
di intensità di corrente misurati.

Codice  (nr contatti)

Caratteristiche 

TYA606E (6)TYA604B (4)
TYA606B (6)
TYA608B (8)
TYA610B (10)

In 16 A capacit. con
misura corrente

10 A

bus 30 V DC
5/5 mA
20/25 W
-5°C ÷ + 45°C
-20°C ÷ +70°C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

bus 30 V DC
4/4,3/15/16 mA
3/5/6/7 W
-5°C ÷ +45°C
-20°C ÷ +70°C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

Caratteristiche tecniche

TYA604C (4)
TYA606C (6)
TYA608C (8)
TYA610C (10)

16 A

bus 30 V DC
4/4,3/15/16 mA
3/5/6/7 W
-5°C ÷ +45°C
-20°C ÷ +70°C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

I moduli TYM616D e TYM620D hanno i morsetti a vite ed i contatti
non sono disposti dall'alto al basso bensì affiancati. Inoltre hanno
metà pulsanti frontali, rispettivamente 8 e 10, che a turno comandano
manualmente la prima metà di contatti  e la seconda metà dei contat-
ti a seconda che il commutatore frontale si trovi in posizione "Manu
1" oppure "Manu 2" . In maniera equivalente anche la segnalazione
dello stato dei contatti in automatico viene segnalata in base alla
posizione "Auto 1" oppure "Auto 2" rispettivamente per il primo ed il
secondo gruppo di contatti: naturalmente tutti i contatti funzionano
comunque in automatico.

4 A

bus 30 V DC
4/4,3/15/16 mA
3/5/6/7 W
-5°C ÷ +45°C
-20°C ÷ +70°C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

-

TYA604D (4)
TYA606D (6)
TYA608D (8)

16 A
carichi capacitivi

bus 30 V DC
4/4,3/15/16/5/5 mA
3/5/6/7/20/25 W
-5°C ÷ +45°C
-20°C ÷ +70°C
IP 30
0,75 ÷ 2,5�

0,5 ÷ 6 mm²

Collegamento elettrico

Potere d’interruzione:
- incandescenza e alogena 230 V AC
- alogena TBT transf. ferromagn. 12-24 V AC
- alogena TBT transf. elettronico 12-24 V AC
- tubi fluorescenti non compensati 230 V AC
- tubi fluorescenti compensati in parallelo
- tubi fluorescenti per ballast
- lampade fluorescenti compatte 230 V AC
- LED (nr max lampade)

2300 W
1600 VA
1380 VA
800 W
1000 W con 200 F
25 x 18 W
25 x 18 W
216 W (18)

800 W
800 VA
800 VA
800 W
non adatto
12 x 36 W
6 x 23 W
72 W (6)

1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
non adatto
15 x 36 W
12 x 23 W
144 W (12)

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
non adatto
20 x 36 W
18 x 23 W
216 W (18)

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
1500 W con 200 µF
20 x 36 W
18 x 23 W
216 W (18)

alimentazione del modulo (230V TXA608B/D)
consumo bus KNX nominale per codice
dissipazione massima per codice
T° di funzionamento
T° di stoccaggio
grado di protezione
capacità di collegamento 
capacità di collegamento TXM

auto

- +

4 6 82

1 3 5 7

TYA604D

Bus KNX 

LED indicazione di
stato

pulsante di comando 
per modo manualeporta etichette

commutatore
Auto/Manu

prese di test per 
presenza tensione

pulsante luminoso
per l’indirizzamento
fisico

TYA604D 4 uscite 16 A

L
N

TYM616D 16 uscite

2 06/2014 - 6LE000344AHager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori 
sull'apparecchio disinserire le linee di 
allacciamento e coprire i componenti 
sotto tensione nella zona circostante!

ç

ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori alla stessa uscita!

saldarsi. I motori, i tendaggi e 
l'apparecchio possono essere 
distrutti.
Collegare un solo motore  
per uscita! 

ç

Montaggio apparecchio
 Rispettare il range di temperatura. Provvedere 

ad un adeguato raffreddamento.
 Montare l�apparecchio sul binario DIN ai sensi 

della normativa DIN EN 60715. 

Collegamento apparecchio

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16

L3

L2

L1

N

Figura 2: Collegamento dell�apparecchio
 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 

collegamento (2).

Collegamento dei carichi da commutare
-

ne.
 Collegare il carico in base all�immagine  

P

Messa in funzione Systemlink:
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione Easylink:
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o altri 
comandi tramite il bus di installazione KNX e attiva 
con i contatti di relè tra di loro indipendenti le uten-
ze elettriche. Gli apparecchi sono particolarmente 
indicate per carichi capacitivi e sono dimensionate 
per elevate correnti di inserzione.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatti liberi da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Installazione su binario ai sensi di DIN EN 
60715 nella sottodistribuzione.

Caratteristiche del prodotto 
 - Possibile comando manuale delle uscite sull�ap-

parecchio, esercizio in cantiere
 - Indicazione della stato delle uscite sull�apparec-

chio
 - Funzione scena
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato 
 - Collegamento possibile a diversi conduttori fa-

se.
Funzioni nella modalità di commutazione:

 - Funzioni timer
Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/vene-
ziane:

 - Posizione direttamente accessibile
 - Posizione lamelle controllabile direttamente
 - Segnalazione di ritorno dello stato di movimen-

tazione, posizione tendaggi e spostamento la-
melle

 - 3 allarmi

Utilizzo
Attivazione/disattivazione del funzionamento 
manuale
L�alimentazione di tensione di bus è disponibile.

 Spostare l�interruttore (1) nella posizione 
1/ 2.
Il funzionamento manuale viene attivato, le 
uscite possono essere comandate in modo indi-
pendente mediante i pulsanti di comando (6):

1 attiva il comando delle uscite C1 .. C8 (a 
16 canali) oppure C1 .. C10 (a 20 canali).

2 attiva il comando delle uscite C9 .. C16 (a 
16 canali) oppure C11 .. C20 (a 20 canali).

 Durante l�esercizio manuale, il comando viene 
disattivato tramite il bus KNX.P

 Messa in funzione Systemlink:  
a seconda della programmazione l�esercizio 
manuale viene attivato in modo permanente 
o per un periodo di tempo impostato tramite il 
software applicativo.  
L�attivazione non è possibile se il funzionamen-
to manuale è bloccato dal software applicativo.

O:
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto1/

auto2.
Il comando manuale viene disattivato. Il coman-
do è possibile esclusivamente tramite il bus 

dal comando bus. Il segnale di attivazione 
segnala il LED di stato del pulsante di comando 
(6).
Sotto auto 1 viene visualizzato lo stato delle 
uscite C1 .. C8 (a 16 canali) oppure C1 .. C10 
(a 20 canali).    
Sotto auto 2 viene visualizzato lo stato delle 
uscite C9 .. C16 (a 16 canali) oppure C11 .. 
C20 (a 20 canali).    

Comando delle uscite nel funzionamento 
manuale
Ogni uscita viene comandata mediante la pres-
sione ripetuta e breve del pulsante di comando 
(Tabella 1).

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili pre-
mendo contemporaneamente i pul-
santi SALITA e DISCESA durante il 
collegamento di un motore in stato 
non programmato dell'apparecchio!
I motori, i tendaggi e l'apparecchio 
possono essere distrutti.
Se gli apparecchi non sono stati pro-
grammati, premere soltanto un pulsante 
nella modalità di esercizio manuale. 

ç

Stato Comportamento in caso  
di breve pressione del 
pulsante 

Modalità di commutazione
Il carico è disat-
tivato. Il LED di 
stato del pulsante 
(6) è spento

ATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED di stato del 
pulsante (6) si illumina

Il carico è attivato, 
il LED di stato del 
pulsante (6) si 
illumina

DISATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED si spegne.

Azionamento persiane avvolgibili/veneziane
L'uscita si trova 
nello stato di ri-
poso,  
il LED di stato 
del pulsante (6) è 
spento

Inizia lo spostamento. Il LED 
di stato del pulsante (6) si 
illumina.
 Se la persiana avvolgi-

bile/veneziana si trova 

premere il pulsante op-
posto per spostare la 
persiana avvolgibile/
veneziana

Uscita attiva,  
il LED di stato del 
pulsante (6) si 
illumina. 

Lo spostamento si arresta, il 
LED si spegne.

Tabella 1: Comando manuale

P

P

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 

direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per l�installa-
zione può provocare danni all�apparecchio, in-
cendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni sull�apparec-

magnetotermici che portano tensioni pericolo-
se all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV/PELV. Non adeguato per la commutazio-
ne di tensioni SELV/PELV.
Collegare un solo motore per uscita. 

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. L�ap-
parecchio si può danneggiare.
Non collegare motori trifase. L�apparecchio si 
può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 

Struttura dell�apparecchio

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16(1)

(2)
(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figura 1: Esempio di dispositivo a 16/8 canali
(1) Interruttore a scorrimento auto1/auto2/

1/ 2
(2) Morsetto di connessione bus KNX
(3) Collegamenti carichi
(4) Campo di scrittura
(5) Pulsante di programmazione luminoso
(6) Pulsante di comando per esercizio manuale 

con LED di stato per ogni due uscite
 Per la varianti a 20/10 canali, la struttura di 

base corrisponde a quella della variante a 16/8 
canali.

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

P

Collegamento degli azionamenti delle 
veneziane
Per gli azionamenti delle veneziane le due uscite 
relè adiacenti C1/C2, C3/C4, .. costituiscono 
un�uscita veneziane. L�uscita relè sinistra C1, C3, 
C5, .. è destinata alla direzione di SALITA, l�uscita 
relè destra C2, C4, C6 .. è destinata alla direzione 
di DISCESA. La SALITA e la DISCESA della vene-
ziana nell�esercizio manuale avvengono mediante i 
rispettivi pulsanti di comando.

-
na.

 Collegare gli ingranaggi in base all�immagine 

fase).

Messa in funzione

software applicativo
L�interruttore per il funzionamento manuale (1) è 
nella posizione auto1/auto2.

 Avviare la tensione bus. 
 Premere il pulsante di programmazione (5). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

(4).

Easylink: 
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

Messa in funzione dell�apparecchio.
 Accendere la tensione d�esercizio sulle uscite.

Determinazione del tempo di manovra e del 
tempo di posizionamento delle lamelle
Nel funzionamento delle persiane avvolgibili/
veneziane il tempo di manovra è fondamentale 
per il posizionamento del dispositivo di ombreggia-
mento. Il tempo di manovra consente di calcolare 
la posizione. Nelle veneziane a lamelle, per le 
loro caratteristiche costruttive, il tempo di posizio-
namento delle lamelle rappresenta una porzione 
del tempo di manovra complessivo. L�angolo di 
apertura delle lamelle viene pertanto impostato 
come tempo di manovra tra la posizione aperta e 
la posizione chiusa. 
 Il tempo di manovra SALITA è generalmente più 

lungo del tempo di manovra DISCESA e deve 
eventualmente essere calcolato separatamente

 Misurare il tempo di manovra SALITA e DISCE-
SA del tendaggio. 

 Misurare il tempo di posizionamento delle 
lamelle tra APERTO e CHIUSO. 

 Immettere i valori misurati nell�impostazione 
dei parametri � Tempo di ciclo ... o Tempo di 
passo lamelle.

Il LED di stato del pulsante di comando (6) segnala 
l�operatività delle uscite.
 Sotto 1/auto 1 viene visualizzato lo stato 

delle uscite C1 .. C8 (a 16 canali) oppure  
C1 ..   C10 (a 20 canali).
Sotto 2/auto 2 viene visualizzato lo stato 
delle uscite C9 .. C16 (a 16 canali) oppure  
C11 ..   C20 (a 20 canali).

P

P

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione  
KNX DC 21�32 V SELV
Potere d�interruzione µ16A AC1 230V~
Lampade a incandescenza 2300 W
Lampade alogene 2300 W
Trasformatori convenzionali 1500 VA
Trasformatori elettronici 1500 W

 - senza reattore  1000 W
 - con reattore elettronico (mono/duo) 20 x 36 W
 - con reattore conv.,  
collegamento in parallelo 1000 W, 130 µF

Lampade a LED/ 
a risparmio energetico 25 x 18 W
Corrente di interruzione  

 max. 16 A 
Corrente di interruzione  
minima 230 V AC 100 mA
Tempo di bloccaggio durante  
il cambio direzione  
di movimentazione in funzione del software
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Grado di protezione scatola sotto  
la mascherina frontale IP30
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura d�esercizio -5° ... +45°C
Temperatura di magazzino/trasporto -20° � +70°C
Numero massimo  
di cicli di manovra  
a pieno carico 6 cicli di manovra/minuto
Capacità di collegamento dei morsetti a vite:

 0,5 mm²� 6 mm²
 0,5 mm²� 4 mm²

Coppia di serraggio max.  0.5 Nm
Versione con intaglio a croce PZ1
Norme EN50491-3 ; EN60669-2-1

Varianti a 16/8 canali
Perdita di potenza  max. 20 W
Intensità max della corrente di punta  
per apparecchio max. 176 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico  5 mA
 - nello stato di riposo 3 mA

Dimensioni  8 unità, 8 x 17,5 mm

Varianti a 20/10 canali
Perdita di potenza  max.25 W
Intensità max della corrente di punta  
per apparecchio max. 200 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 5 mA
 - nello stato di riposo 3 mA

Dimensioni  10 unità, 10 x 17,5 mm

Assistenza in caso di problemi

Comando manuale impossibile
Causa 1 : l�interruttore (1) non è posizionato su 

1/ 2.
Portare l�interruttore su 1/ 2.

Causa 2 : il comando manuale non è abilitato 
(Systemlink).

Abilitare il comando manuale tramite il software 
applicativo.

Funzionamento bus impossibile
Causa 1 : tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (5) controllare la tensione sul bus, il 
LED rosso si illumina se sul bus è presente 
tensione.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. L�in-
terruttore (1) si trova nella posizione 1/ 2.

Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto1/
auto2.

Le persiane avvolgibili/veneziane non 

Causa: impostazione scorretta del tempo di mano-
vra per le persiane avvolgibili/veneziane.

Controllare i tempi di manovra. Eseguire even-
tualmente una nuova misurazione e riprogram-
mare l�apparecchio.

y
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TYA608A/B/C/D 8 uscite
comando manuale

2 06/2014 - 6LE000286AHager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori 
sull'apparecchio disinserire le linee di 
allacciamento e coprire i componenti 
sotto tensione nella zona circostante!

ç

ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico  
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili in caso 
di collegamento in parallelo di più 
motori alla stessa uscita!

saldarsi. I motori, i tendaggi e 
l'apparecchio possono essere 
distrutti.
Collegare un solo motore per uscita!  

ç

Montaggio apparecchio
 Rispettare il range di temperatura. Provvedere 

ad un adeguato raffreddamento.
 Montare l�apparecchio sul binario DIN ai sensi 

della normativa DIN EN 60715. 

Collegamento apparecchio
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Figura 2: Collegamento dell�apparecchio

P

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 

funzione dell�apparecchio vengono effettuate con 

Systemlink Messa in funzione:
La funzione dell�apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Easylink Messa in funzione:
-

anche con l�ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l�impostazione e la messa 
in funzione.

dispositivi del sistema easylink. Easylink è sinoni-

a display. Easylink permette di assegnare funzioni 

con l�ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
L�apparecchio riceve telegrammi dai sensori o 
altri comandi tramite il bus di installazione KNX e 
attiva con i contatti di relè tra di loro indipendenti le 
utenze elettriche. 
La varianti carico C sono particolarmente indicate 
per carichi capacitivi e sono dimensionate per 
elevate correnti di inserzione.

Uso conforme alle indicazioni
 - Commutazione delle utenze elettriche 230 V AC 

con contatti liberi da potenziale.
 - Attivazioni di motori ad azionamento elettrico 

230 V AC per veneziane, persiane avvolgibili, 
tende da sole o tendaggi simili.

 - Installazione su binario ai sensi di DIN EN 
60715 nella sottodistribuzione.

Caratteristiche del prodotto 
 - Possibile comando manuale delle uscite 

sull�apparecchio, esercizio in cantiere
 - Indicazione della stato delle uscite 

sull�apparecchio
 - Funzione scena
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato 
 - Collegamento possibile a diversi conduttori fa-

se.
Funzioni nella modalità di commutazione:

 - Funzioni timer
Funzioni nella modalità persiane avvolgibili/vene-
ziane:

 - Posizione direttamente accessibile
 - Posizione lamelle controllabile direttamente
 - Segnalazione di ritorno dello stato di moviment-

azione, posizione tendaggi e spostamento la-
melle

 - 3 allarmi

Utilizzo
Attivazione/disattivazione del funzionamento 
manuale
 Per le varianti a 8/4 canali è disponibile un 

comando delle uscite anche senza tensione sul 
bus se è collegata la tensione d�esercizio, ad 
esempio per l�esercizio in cantiere.

P

Tensione sul bus e di esercizio disponibile.
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione .

Il funzionamento manuale viene attivato, le 
uscite possono essere comandate in modo indi-
pendente mediante i pulsanti di comando (6).

 Durante il funzionamento manuale, il comando 
viene disattivato tramite il bus KNX.

 Messa in funzione Systemlink:  
a seconda della programmazione l�esercizio 
manuale viene attivato in modo permanente 
o per un periodo di tempo impostato tramite il 
software applicativo.  
L�attivazione non è possibile se il funzionamen-
to manuale è bloccato dal software applicativo.

O:
 Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto.

Il comando manuale viene disattivato. Il coman-
do è possibile esclusivamente tramite il bus 

dal comando bus.

Comando delle uscite nel funzionamento 
manuale
Ogni uscita viene comandata mediante la pres-
sione ripetuta e breve del pulsante di comando 
(Tabella 1).

ATTENZIONE!
Pericolo di danni irreparabili pre-
mendo contemporaneamente i pul-
santi SALITA e DISCESA durante il 
collegamento di un motore in stato 
non programmato dell'apparecchio!
I motori, i tendaggi e l'apparecchio 
possono essere distrutti.
Se gli apparecchi non sono stati pro-
grammati, premere soltanto un pul-
sante nella modalità di esercizio 
manuale. 

ç

Stato Comportamento in caso 
di breve pressione del 
pulsante 

Modalità di commutazione
Il carico è disattivato. 
Il LED di stato del 
pulsante (6) è spento

ATTIVARE il carico colle-
gato. Il LED di stato del 
pulsante (6) si illumina.

Il carico è attivato, 
il LED di stato del 
pulsante (6) si illu-
mina

DISATTIVARE il carico 
collegato. Il LED si speg-
ne.

Azionamento persiane avvolgibili/veneziane
L'uscita si trova nello 
stato di riposo,  
il LED di stato del 
pulsante (6) è spento

Inizia lo spostamento. Il 
LED di stato del pulsante 
(6) si illumina.1)

 Se la persiana avvolgi-
bile/veneziana si trova 

premere il pulsante 
opposto per spostare 
la persiana avvolgibile/
veneziana

Uscita attiva,  
il LED di stato del 
pulsante (6) si illu-
mina.1)

Lo spostamento si arre-
sta, il LED si spegne.

1) Nei dispositivi TYA6.. si accende il LED rosso. Nei 
dispositivi TXA6.. si accende il LED rosso durante il 
sollevamento e verde durante l�abbassamento.

Tabella 1: Comando manuale

P
P

P

Indicazioni di sicurezza
L�incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 
elettricista specializzato in base alle norme, alle 
direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni per 
l�installazione può provocare danni 
all�apparecchio, incendi o altri pericoli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni 

interruttori magnetotermici che portano tensio-
ni pericolose all�apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L�apparecchio non 
è adatto per lo sblocco.
Pericolo di scossa elettrica nell�installazione 
SELV/PELV. Non adeguato per la commutazio-
ne di tensioni SELV/PELV.
Collegare un solo motore per uscita. Collegan-
do più motori, i motori stessi o l�apparecchio 
possono essere distrutti.

-
corsa meccanici o elettronici. Controllare che i 

le indicazioni del produttore del motore. 
L�apparecchio si può danneggiare.
Non collegare motori trifase. L�apparecchio si 
può danneggiare.
Seguire le indicazioni del produttore del motore 
relativamente al tempo di commutazione e al 
tempo d�inserzione (TI).
Queste istruzioni per l�uso sono parte inte-
grante del prodotto e devono restare in posses-

Struttura dell�apparecchio

30V DC- +
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Figura 1: Esempio di dispositivo a 8/4 canali
(1) Interruttore a scorrimento auto/
(2) Morsetto di connessione bus KNX
(3) Collegamenti carichi
(4) Campo di scrittura
(5) Pulsante di programmazione luminoso
(6) Pulsante di comando per funzionamento ma-

nuale per ogni uscita con LED di stato
(7) Collegamenti tensione di interruzione
(8) Collegamento alimentazione di rete (solo 8 

canali)
 Per le varianti 4/2, 6/3 e 10/5 la struttura di 

base corrisponde a quella della variante 8/4.P

Figura 3: Installazione/disinstallazione  
con morsetti a innesto

 Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento (2).

 In via opzionale per la variante 8/4 è possibile 
collegare la tensione di rete (8). Possibilità di 
ridurre il carico dell�alimentatore di tensione 
(vedere i Dati tecnici).

Collegamento dei carichi da commutare
-

one.
 Collegare la tensione di interruzione alla mor-

settiera a listello superiore (7) dell�apparecchio. 
 Collegare il carico alla morsettiera a listello 

inferiore (3) dell�apparecchio.

Collegamento degli azionamenti delle 
veneziane
Per gli azionamenti delle veneziane le due us-
cite relè adiacenti C1/C2, C3/C4, C5/C6, C7/C8 
costituiscono un�uscita veneziane. L�uscita relè 
sinistra C1, C3, C5, C7 è destinata alla direzione 
di SALITA, l�uscita relè destra C2, C4, C6, C8 è 
destinata alla direzione di DISCESA. La SALI-
TA e la DISCESA della veneziana nell�esercizio 
manuale avvengono mediante i rispettivi pulsanti 
di comando.

-
ana.

 Collegare la tensione di alimentazione degli 
azionamenti alla morsettiera a listello superiore 
(7), utilizzando la stessa fase (conduttore fase).

 Collegare gli azionamenti alla morsettiera a 
listello inferiore (3).

Messa in funzione

software applicativo
L�interruttore (1) è nella posizione auto.

 Inserire la tensione bus. 
 Premere il pulsante di programmazione (5). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 Caricare il software applicativo. 
 

(4).

Easylink: 
-

sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easylink.

P

P

Messa in funzione dell�apparecchio.
 Accendere la tensione d�esercizio sulle uscite.
 Accendere l�alimentatore di rete (variante 8 

canali).

Determinazione del tempo di manovra e del 
tempo di posizionamento delle lamelle
Nella modalità persiane avvolgibili/veneziane il 
tempo di manovra è fondamentale per il posiziona-
mento del dispositivo di ombreggiamento. Il tempo 
di manovra consente di calcolare la posizione. Nel-
le veneziane a lamelle, per le loro caratteristiche 
costruttive, il tempo di posizionamento delle lamel-
le rappresenta una porzione del tempo di manovra 
complessivo. L�angolo di apertura delle lamelle 
viene pertanto impostato come tempo di manovra 
tra la posizione aperta e la posizione chiusa. 
 Il tempo di manovra SALITA è generalmente più 

lungo del tempo di manovra DISCESA e deve 
eventualmente essere calcolato separatamente

 Misurare il tempo di manovra SALITA e DISCE-
SA del tendaggio. 

 Misurare il tempo di posizionamento delle 
lamelle tra APERTO e CHIUSO. 

 Immettere i valori misurati nell�impostazione 
dei parametri � Tempo di ciclo ... o Tempo di 
passo lamelle.

Il LED di stato del pulsante di comando (6) segnala 
l�operatività delle uscite.

P

Allegato

Dati tecnici
Tensione di alimentazione KNX DC 21�32 V SELV
Potere d�interruzione µ 230 V, 16 A AC1
Lampade a incandescenza 2300 W
Lampade alogene 2300 W
Trasformatori convenzionali 1600 W
Trasformatori elettronici 1200 W

 - senza reattore  1200 W
 - con reattore elettronico (mono/duo) 20 x 36 W

Lampade a risparmio energetico 18 x 23 W
Corrente di interruzione  

 max. 16 A 
Corrente di interruzione minima 100 mA
Tempo di bloccaggio durante  in funzione del 
cambio direzione di movimentazione  il software
Altitudine di esercizio max. 2000 m
Grado di inquinamento 2
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP20
Grado di protezione scatola sotto  
la mascherina frontale IP30
Protezione contro gli impatti IK 04
Classe di sovratensione III
Temperatura d�esercizio -5° ... +45°C
Temperatura di magazzino/trasporto -20° � +70°C
Numero massimo di cicli di 6 cicli  
manovra a pieno carico di manovra/minuto
Collegamenti 0,75 mm²�2,5 mm²
Norme EN50491-3 ; EN60669-2-1

Solo varianti carico C
 

reattore conv.,  
collegamento in parallelo 1500 W, 200 µF

Varianti a 4/2 canali
Perdita di potenza  8 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 45 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico  4 mA (TYA..) 
 5 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 3,3 mA (TYA..)
 3 mA (TXA..)

Dimensioni  4 unità, 4 x 17,5 mm

Varianti a 6/3 canali
Perdita di potenza  12 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 60 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 4,3 mA (TYA..) 
 5 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 3,3 mA (TYA..)
 3 mA (TXA..)

Dimensioni  4 unità, 4 x 17,5 mm

Varianti a 8/4 canali
Tensione ausiliaria 230 V AC, + 10 % .. - 15 % 
 240 V, + 6 % .. - 6%
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 80 A
Perdita di potenza  12 W
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 15,2 (TYA..) 
 6 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 8,6 mA (TYA..)
 4 mA (TXA..)

Consumo proprio sul bus KNX con collegamento 
di rete:
 - tipico 2 mA (TXA.., TYA..)
 - nello stato di riposo 2 mA (TXA.., TYA..)

Dimensioni  6 unità, 6 x 17,5 mm

Varianti a 10/5 canali
Perdita di potenza  15 W
Intensità max della corrente di punta per 
apparecchio max. 100 A
Consumo proprio sul bus KNX:
 - tipico 15,9 mA (TYA..) 
 6 mA (TXA..)

 - nello stato di riposo 7,5 mA (TYA..)
 4 mA (TXA..)

Dimensioni  6 unità, 6 x 17,5 mm

Assistenza in caso di problemi
Comando manuale impossibile
Causa 1: l�interruttore (1) non è posizionato su 

.
Portare l�interruttore su .

Causa 2: il comando manuale non è abilitato 
(Systemlink).

Abilitare il comando manuale tramite il software 
applicativo.

Funzionamento bus impossibile
Causa: tensione sul bus assente.

collegamento del bus.
Premendo brevemente il pulsante di program-
mazione (5) controllare la tensione sul bus, il 
LED rosso si illumina se sul bus è presente 
tensione.
8 canali: in presenza di tensione di esercizio 
senza tensione sul bus - il LED rosso del tasto 
di programmazione (5) lampeggiano.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. 
L�interruttore (1) si trova nella posizione .

Spostare l�interruttore (1) nella posizione auto.

Le persiane avvolgibili/veneziane non 

Causa: impostazione scorretta del tempo di mano-
vra per le persiane avvolgibili/veneziane.

Controllare i tempi di manovra. Eseguire even-
tualmente una nuova misurazione e riprogram-
mare l�apparecchio.

y

TYA608D
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TYA610A/B/C/D 10 uscite

auto

- +

4 6 82

1 3 5 7

TYA610D

Bus KNX 

9 11

1210

1315 1719

14 1618 20

L1
L2
L3
N

Nota: Ogni uscita dispone di un contatto libero da potenziale. Ad esclusione dei moduli TYM, i morsetti sono disposti in maniera “traver-
sante” a monte e a valle del prodotto e sono indicati con C1, C2 ... Appositi ponticelli di connessione (TG200A/B/C) consentono l’intercon-
nessione a monte di più uscite. I contatti delle uscite dei moduli possono essere utilizzati in installazioni monofasi o trifasi.

TYA610D (10)
TYA616D (16)
TYM620D (20)





In
fo
rm
az
io
ni
 t
ec
ni
ch
e

C.39

Caratteristiche tecniche
In modo “Auto” gli ordini di
movimento vengono impartiti dai
moduli d’ingresso del sistema
tebis.
In modo “Manu” i comandi
diventano accessibili sui pulsanti
posti sul modulo (forzatura).
I moduli TYM616D e TYM620D
hanno i morsetti a vite ed hanno
metà pulsanti frontali (6), che a
turno comandano manualmente
la prima e la seconda metà dei
canali  a seconda che il commu-
tatore frontale si trovi in posi-
zione "Manu 1" oppure "Manu
2" . In maniera equivalente
anche la segnalazione dello
stato dei canali in automatico
viene segnalata in base alla
posizione "Auto 1" oppure "Auto
2" rispettivamente per il primo
ed il secondo gruppo di contatti.

Codice TXA624C
TYA624A
TYA624C

TXA624D
TYA624B
TYA624D

Numero di uscite 4 4

Potere di interruzione 6 A DC1 24 V ...

Alimentazione del modulo bus 30 V DC bus 30 V DC

TXA: 5 mA
TYA: 15,5 mA

TXA: 5 mA
TYA: 5,2 mA

TXA: 6 mA
TYA: 15,5 mA

TXM: 7 mA
TYM: 7 mA

Dissipazione massima
del modulo

2 W 2 W

Temperatura di funzionamento -5 ÷ + 45°C

Temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70°C

Grado di protezione

Programmazione

IP 30

TXA628C
TYA628A
TYA628C

TXM632C
TYM632C

8 12

6 A AC1 230 V AC

230 V AC +30 DC

4 W 3 W

6 A AC1 250 V AC 6 A AC1 250 V AC

auto

- +

6 8 1042

1 3 5 7 9

TXA624C

Bus KNX 

commutatore
Auto/Manu

visualizzazione dello
stato d’uscita

L

pulsante 
indirizzamento
fisico

auto

- +

6 8 1042

1 3 5 7 9

TXA624D

Bus KNX 

commutatore
Auto/Manu

pulsante 
indirizzamento
fisico

Collegamento elettrico

pulsante per:
a) la programmazione
b) la forzatura delle uscite in
posizione del commutatore 
La cronologia dei comandi
Auto/Manu segue il seguente
ordine:
- 1° pressione sul pusante:

discesa
- 2° pressione sul pusante: 

stop
- 3° pressione sul pusante: 

salita
- 4° pressione sul pusante: 

stop
- 5° pressione sul pusante: 

discesa

visualizzazione dello
stato d’uscita
pulsante per:
a) la programmazione
b) la forzatura delle uscite in
posizione del commutatore 
La cronologia dei comandi
Auto/Manu segue il seguente
ordine:
- 1° pressione sul pusante:

discesa
- 2° pressione sul pusante: 

stop
- 3° pressione sul pusante: 

salita
- 4° pressione sul pusante: 

stop
- 5° pressione sul pusante: 

discesa

24 V DC +

N

-

TXA628C

L
N

L
N

L
N

TXA628C / TYA628A / TYA628C

Assorbimento bus KNX

Capacità di collegamento
cavo flessibile / rigido

TXA e TYA: 0,75 mm²  ÷ 2,5 mm²  connessione rapida senza viti
TXM e TYM:  0,5 mm² ÷  6 mm² connessione con viti

TJA665 (solo TXA e TXM) e ETS 

SCHLOSSEN messen. 

C1/C7 C3/C9 C5/C11

C2/C8 C4/C10 C6/C12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2

N L
L L LC9 C11230V  50/60 Hz

L L LC10 C12C8C6C4C2

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

auto 1
auto 2

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

TXM632C

Nota: connessione dei motori
- motori in corrente alternata: non collegare mai 2 motori
in parallelo
- motori in corrente continua: possono essere collegati
2 motori in CC in parallelo a condizione che venga rispettata 
la corrente nominale dell’uscita dei moduli TXA624D o 
TYA624D o TYA624D.

TXM632C / TYM632C





C.40

AI3_TS

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

L
N

Bus
KNX
30 Vcc

TBTS

 

1 5 73 9 11

161210 14

13 15

6 8

1/10V 1/10V

min
max

auto
TX 211A

EV 100
EV 102

carico
EV102
EV100 

AI1_TS211_T2_01

TBTS

 

1 5 73 9 11

161210 14

13 15

6 8

min
max

auto
TX211A

L
N

L N

-+
1-10 V

Bus
KNX
30 Vcc

commutatore
Auto/Manu visualizzazione stato

uscita

tubo fluorescente

ballast elettronico

pulsante forzature vie

cde 1 cde 2 cde 3

Variatori pilota 1 - 10 V TX211A

Numero di prodotti DALI: max. 64 dispositivi suddivisi in max 32
gruppi
Potenza dissipata totale: max 3 W 
Tasso di trasmissione DALI: 1200bit/s
Protocollo DALI: DIN EN 60929 Annexe E4
Distanza max. (cavi) tra TX216 e dispositivo DALI: 300 m con cavo
1,5 mm2

Resistenza del cavo DALI max. 4 , lunghezza semplice (8  cavo
andata/ritorno)
Temperatura di funzionamento: da -5 °C a +45 °C

connessione DALI
connessione 
230 V

Visualizzazione 
gruppo DALI
Tastiera per  
comando manuale
Pulsante e spia 
d'indirizzamento

Connessione KNX
KNX

TYA670D

TYA670D: Gateway KNX/DALI

Bus
KNX

Bus KNX

Bus
KNX

Specifiche tecniche

Codice
Caratteristiche

n° di uscite max

Combinazioni e 
potenze in W/VA a
230V 50Hz dirette o
con trasfo ferromagn.  
o elettronico
Alimentazione canali
con fasi diverse

Alimentazione

Dissipazione max dei
prodotti
Temperatura di 
funzionamento

Temperatura 
di stoccaggio

Grado di protezione

Larghezza in moduli 
DIN
Sezione cavo 
collegabile

Programmazione

Assorbimento max bus
KNX

TXA661A
TYA661AN

TXA661B
TYA661BN

TXA662AN
TYA662AN

TXA663A
TYA663AN

1

300

-

1

600

-

2

300+300
600

sì

BUS KNX 30 V DC

4 W 7,5 W

da 0°C a +45°C

da -20°C a +70°C

IP30

4 4

2,3 mA 2,3 mA

1,2 W

3

300+300+300
600+300
900

no

9 W

TXA664A
TYA664A
4

300+300+300+300

sì

8 W

4 4

2,4 mA

6

2,3 mA

8

2,3 mA

TXA664AN
TYA664AN
4

300+300+300+300
600+300+300
600+600
900+300
1200

sì

2,4 W

8

2,4 mA

TYA664BN

4

600+600+600+600
1200+600+600
1200+1200
1800+600
2400

sì

TX211A

3

uscita 1-10V
Imx: 50 mA
Contatto NA 
16A

sì

2,4 W

10

9 W

flessibile: 
da1a6mm2

rigido: 
da1,5a10mm2

2,4 mA 2,3 mA

TJA665 (esclusi TYA) e ETS

da 0,75 a 2,5 mm2 cavo rigido e flessibile
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C.41

Collegamento elettrico

TXA661B 1x600 W

auto
min
max

3
L

1
N

2
30V DC
- +

L
N

learn

ε

TXA210N : 600 W
TXA210AN: 300 W

1
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RFTP 230V~ Bus
30 V

Para el cálculo del n° máximo de lamparas, tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1 � Commutador auto/min/max/manu

2 � Testigos de estado

3 � Pulsadores de mando local

4 � Voyant de surchauffe

5 � Pulsador luminoso de cortocircuitos y
sobrecargas

6 � Pulsador luminoso de direccionamiento físico

7 � Botón pulsador para programar el modo de
variación

Cargas luminosas TXA210N TXA210AN

Incandescentes, halogène 230 V 600 W 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador ferromagnético adaptado a la variación.
El transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. 600 VA 300 VA

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador electrónico. 600 W 300 W

Lámparas fluocompactas dimables 120 W 60 W

Lámparas LED dimables 120 W
(10 lámparas)

60 W
(8 lámparas)

tebis

ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d�uso

Bus KNX Carico

TXA661A     1x300 W

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TYA663A 3X300 W

learn

ε ε ε

1
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d�uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

Selección del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas, tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

Cargas luminosas

Incandescentes, halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
El transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

Selezione manuale tipo carico
Colori Modalità
Giallo Lampade fluorescenti 

compatte
Viola Carico capacitativo (CFL)
Blu Carico induttivo
Rosso Carico a LED
Verde Apprendimento del carico

(CFL + LED)
Bianco Modalità di fabbrica

(modalità automatica)

Commutatore Auto/min/max/manu
Indicatore di stato
Pulsanti di comando locale
Indicatore di surriscaldamento
Indicatore di corto circuito 
e sovraccarico
Pulsante luminoso d’indirizzamento
fisico
Pulsante di forzatura del modo 
di variazione











Selettore numero canali di uscita

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ε ε ε
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W

learn

ε ε ε
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

- velocità di accensione e di spegnimento
- nr di scenari
- timer con preavviso spegnimento
- priorità
- blocco prodotto

Tipo di carico

Incandescenti, alogene 230 V

Alogene TBT (12 0 24 V) tramite trasformatore 
ferromagnetico adattato alla variazione

Alogene TBT (12 0 24 V) tramite trasformatore 
elettronico

Lampade CFL a luce dimmerabile

Lampade LED a luce dimmerabile

Ballast elettronico - corrente di controllo max

Numero televariatori (Es: EV100, EV102)

TX211A TXA661A
TYA661AN

TXA661B
TYA661BN

TXA663A
TYA663AN

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321
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642
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L

30V DC
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1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto
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N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

2300 W 300 W 600 W
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642
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L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto
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N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321
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L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W
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ß Variador Instrucciones de instalación

® Variador Instruções de instalação

¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables
C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

1 x 900 W
-
-

1 x 600 W
1 x 300 W
-

1 x 300 W
1 x 300 W
1 x 300 W

1500 VA 300 VA 600 VA

300 VA
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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ß Variador Instrucciones de instalación
® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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ß Variador Instrucciones de instalación

® Variador Instruções de instalação

¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables
C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

1 x 900 W
-
-

1 x 600 W
1 x 300 W
-

1 x 300 W
1 x 300 W
1 x 300 W

1500 VA 300 VA 600 VA
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® Variador Instruções de instalação
¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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ß Variador Instrucciones de instalación

® Variador Instruções de instalação

¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables
C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

1 x 900 W
-
-

1 x 600 VA
1 x 300 VA
-

1 x 300 VA
1 x 300 VA
1 x 300 VA

- 60 W 120 W
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RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

321

1
N

642
C1 C2 C3

3
L

30V DC
- +

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

min
max

auto

L
N

TXA213N 3X300 W

learn

ε ε ε

1

6T
76

55
-0
1A

ß Variador Instrucciones de instalación
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¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables
C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

1 x 210 W
-
-

1 x 120 W
1 x 60 W
-

1 x 60 W
1 x 60 W
1 x 60 W

- 60 W
(8 lampade)

120 W
(10 lampade)
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RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W
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salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W

7

C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico
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1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W
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max
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ß Variador Instrucciones de instalación

® Variador Instruções de instalação

¶ Variatore Istruzioni d’uso

RFTP 230V~ Bus
30 V

TXA213N : 3 x 300 W

S elecc ión del número de salidas

Para el cálculo del n° máximo de lámparas , tener en cuenta el rendimiento del transformador.
Las lámparas fluocompactas no dimables y los LED no dimables no son compatibles con este producto.

1x900 W 3x300 W
1x600 W +1x300 W

C1 C2 C3

900 W - -

C1 C2 C3

600 W 300W -

C1 C2 C3

300 W 300 W300 W
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C argas luminos as

Incandescentes , halogéneo 230V C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador ferromagnético
adaptado a la variación.
E l transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal. C

1x 900 W
-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tens ión con transformador electrónico. C
1x 900 W

-
-

1x 600 W
1x 300 W

-

1x 300 W
1x 300 W
1x 300 W

Lámparas fluocompactas dimables C
1x 210 W

-
-

1x 120 W
1x 60 W

-

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

Lámparas LED dimables
C

1x 210 W
-
-
(15

lámparas)

1x 120 W
1x 60 W

-
(8 y 15

lámparas)

1x 60 W
1x 60 W
1x 60 W

8 lámparas/
salida

tebis

CaricoBus KNX Carico

Carico

1 x 210 W
-
-

1 x 120 W
1 x 60 W
-

1 x 60 W
1 x 60 W
1 x 60 W

(15 lampade) (10 e 8 lamp.) (8 lamp./uscita)

1000 W 50 mA

30 max

- - - - - -

- - - - - -

Parametri disponibili in ETS

- assegnazione di un livello di variazione
- velocità di variazione da 0 a 100%
- regolazione della soglia di variazione
minima e massima
- polarità ritorno di stato
- attivazione blocchi logici indipendenti
- contaore di funzionamento
- comportamento in caso di
mancanza/ritorno bus KNX

Altri parametri solo per TYA

Legenda





C.42

prodotti da 1 a 2 uscite prodotti da 4 uscite, 300W per canale
prodotti da 1 a 4 uscite fino a 1200W

prodotto da 1 a 4 uscite fino a 2400W

 Interruttore a scorrimento
auto/min/max/manu
 Pulsante luminoso modalità 
di regolazione luce
 Morsetto di connessione 
bus KNX
 Collegamento carico
 Campo di scrittura con 
copertura
 Pulsante di programmazione
luminoso
 Pulsante di comando per 
esercizio manuale con LED 
di stato
 Indicatore di protezione contro
il surriscaldamento
 Indicatore LED di corto 
circuito e protezione contro i
sovraccarichi per ogni uscita
Allacciamento alla rete elettrica

- scelta del tipo combinazione 
- velocità di accensione e di spegnimento
- nr di scenari
- timer con preavviso spegnimento
- priorità
- blocco prodotto

- assegnazione di un livello di variazione
- velocità di variazione da 0 a 100%
- regolazione della soglia di variazione
minima e massima
- polarità ritorno di stato
- attivazione blocchi logici indipendenti
- contaore di funzionamento
- comportamento in caso di
mancanza/ritorno bus KNX

Giallo Lampade fluorescenti 
compatte

Viola Carico capacitativo (CFL)
Blu Carico induttivo
Rosso Carico a LED
Verde Apprendimento del carico

(CFL + LED)
Bianco Modalità di fabbrica

(modalità automatica)
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Collegamenti elettrici dispositivi multifase e combinabili
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TYA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind kombinierbar 
zu 600W

TXA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W 
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 600W 

M `

Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen  
verschiedene Außenleiter verwendet, so wird 
dies auf alle Fälle zu Schäden am Produkt füh -
ren. Ausgangskombinationen können nicht vor -
genommen werden, wenn die an L1 und L2  
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/   (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA662AN standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 2  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)

(1+2)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 z Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert 
werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 z Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 

P
P

 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 z Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P

P

(11)

L
N

Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 z Busleitung über Anschlussklemme (3)  an -
schließen.

 z Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
N

Bild 5 : Ausgangskombination (1+2)

P
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Bild 6 : Ausgangskombination (1)-(2)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 z Netzspannung einschalten.

 z Busspannung einschalten. 

 z Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 z Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 z Applikations-Software laden. 

 z Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 z Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 z Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 z Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 z Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.

P

P

P

Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 z Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 z Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 z Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 z Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 z Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 

P
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 z Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 %  
über Netz  240 V  v, +/-6%

Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  420 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  530mW max
Max. Verlustleistung  1,2W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV

Schutzgrad Gehäuse  IP 20

Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30

IK (Schlagschutz)  04

Überspannungsklasse  III

Abmessung  4 module, 4 x 17.5 mm

Anschlußkapazität  0.75 mm²…2.5 mm²

Betriebstemperatur  -5 …+ 45°C

Lagertemperatur  - 20 …+ 70°C

Vorgeschalteter Schutzschalter  10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

150W
(4 drivers)

600W
(10 drivers)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.
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Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3: Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können

Ursache 4: Die Außenleiter (L1, L2) des jeweiligen 
Ausgangs (Ausgang 1 oder 2) fehlt

Ursache 5: Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination

Ursache 6: Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz
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TYA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W

TXA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W 
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Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen ver -
schiedene Außenleiter verwendet, so wird dies 
auf alle Fälle zu Schäden am Produkt führen. 
Ausgangskombinationen können nicht vorge -
nommen werden, wenn die an L1, L2, L3 und L4 
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/  (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA664AN. standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 4  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)-(3)-(4)

(1+2)-(3)-(4)

(1+2+3)-(4)

(1+2+3+4)

(1)-(2)-(3+4)

(1+2)-(3+4)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 ‰ Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 ‰ Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

P
P

Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 

 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 ‰ Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P

P

Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 ‰ Busleitung über Anschlussklemme (3) anschließen.

 ‰ Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
N

Bild 5 : Ausgangskombination (1+2+3+4)

P

L
N

Bild 6 : Ausgangskombination (1+2)-(3+4)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 ‰ Netzspannung einschalten.

 ‰ Busspannung einschalten. 

 ‰ Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 ‰ Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 ‰ Applikations-Software laden. 

 ‰ Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 ‰ Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 ‰ Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 ‰ Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 ‰ Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.

P
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Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 ‰ Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 ‰ Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 ‰ Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 ‰ Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 

P

P
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 ‰ Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 % 
über Netz  240 V v, +/-6%
Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  780 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  1W max
Max. Verlustleistung  2,4W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV
Schutzgrad Gehäuse  IP 20
Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30
IK (Schlagschutz)  04
Überspannungsklasse  III
Abmessung   8 Module, 8 x 17.5 mm
Anschlußkapazität  0.75 mm²�2.5 mm²
Betriebstemperatur  -5 �+ 45°C
Lagertemperatur  - 20 �+ 70°C
Vorgeschalteter Schutzschalter 10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

150W
(4 Treiber)

600W
(10 Treiber)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

300W
(5 Treiber)

900W
(13 Treiber)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

450W
(6 Treiber)

1200W
(16 Treiber)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

40W
(5 Lampen)

180W
(13 Lampen)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

60W
(6 Lampen)

240W
(16 Lampen)

P
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*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.

Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3 : Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können.

Ursache 4 : Die Außenleiter (L1, L2, L3, L4) des 
jeweiligen Ausgangs (Ausgang 1, 2, 3 oder 4) fehlt.

Ursache 5 : Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination.

Ursache 6 : Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“.

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

PP

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz
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TYA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W

TXA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W 
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Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen ver -
schiedene Außenleiter verwendet, so wird dies 
auf alle Fälle zu Schäden am Produkt führen. 
Ausgangskombinationen können nicht vorge -
nommen werden, wenn die an L1, L2, L3 und L4 
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/  (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA664AN. standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 4  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)-(3)-(4)

(1+2)-(3)-(4)

(1+2+3)-(4)

(1+2+3+4)

(1)-(2)-(3+4)

(1+2)-(3+4)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 ‰ Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 ‰ Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

P
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Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 

 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 ‰ Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P
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Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 ‰ Busleitung über Anschlussklemme (3) anschließen.

 ‰ Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
N

Bild 5 : Ausgangskombination (1+2+3+4)

P

L
N

Bild 6 : Ausgangskombination (1+2)-(3+4)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 ‰ Netzspannung einschalten.

 ‰ Busspannung einschalten. 

 ‰ Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 ‰ Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 ‰ Applikations-Software laden. 

 ‰ Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 ‰ Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 ‰ Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 ‰ Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 ‰ Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.

P
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Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 ‰ Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 ‰ Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 ‰ Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 ‰ Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 ‰ Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 % 
über Netz  240 V v, +/-6%
Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  780 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  1W max
Max. Verlustleistung  2,4W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV
Schutzgrad Gehäuse  IP 20
Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30
IK (Schlagschutz)  04
Überspannungsklasse  III
Abmessung   8 Module, 8 x 17.5 mm
Anschlußkapazität  0.75 mm²�2.5 mm²
Betriebstemperatur  -5 �+ 45°C
Lagertemperatur  - 20 �+ 70°C
Vorgeschalteter Schutzschalter 10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

150W
(4 Treiber)

600W
(10 Treiber)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

300W
(5 Treiber)

900W
(13 Treiber)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

450W
(6 Treiber)

1200W
(16 Treiber)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

40W
(5 Lampen)

180W
(13 Lampen)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

60W
(6 Lampen)

240W
(16 Lampen)
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*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.

Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3 : Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können.

Ursache 4 : Die Außenleiter (L1, L2, L3, L4) des 
jeweiligen Ausgangs (Ausgang 1, 2, 3 oder 4) fehlt.

Ursache 5 : Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination.

Ursache 6 : Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“.

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

PP

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz
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TYA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W

TXA664AN
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 1200W 
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Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen ver -
schiedene Außenleiter verwendet, so wird dies 
auf alle Fälle zu Schäden am Produkt führen. 
Ausgangskombinationen können nicht vorge -
nommen werden, wenn die an L1, L2, L3 und L4 
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/  (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA664AN. standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 4  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)-(3)-(4)

(1+2)-(3)-(4)

(1+2+3)-(4)

(1+2+3+4)

(1)-(2)-(3+4)

(1+2)-(3+4)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 ‰ Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 ‰ Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

P
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Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 

 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 ‰ Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P
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Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 ‰ Busleitung über Anschlussklemme (3) anschließen.

 ‰ Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
N

Bild 5 : Ausgangskombination (1+2+3+4)

P

L
N

Bild 6 : Ausgangskombination (1+2)-(3+4)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 ‰ Netzspannung einschalten.

 ‰ Busspannung einschalten. 

 ‰ Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 ‰ Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 ‰ Applikations-Software laden. 

 ‰ Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 ‰ Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 ‰ Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 ‰ Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 ‰ Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.

P
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Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 ‰ Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 ‰ Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 ‰ Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 ‰ Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 ‰ Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 ‰ Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 ‰ Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 % 
über Netz  240 V v, +/-6%
Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  780 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  1W max
Max. Verlustleistung  2,4W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV
Schutzgrad Gehäuse  IP 20
Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30
IK (Schlagschutz)  04
Überspannungsklasse  III
Abmessung   8 Module, 8 x 17.5 mm
Anschlußkapazität  0.75 mm²�2.5 mm²
Betriebstemperatur  -5 �+ 45°C
Lagertemperatur  - 20 �+ 70°C
Vorgeschalteter Schutzschalter 10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

150W
(4 Treiber)

600W
(10 Treiber)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

300W
(5 Treiber)

900W
(13 Treiber)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

450W
(6 Treiber)

1200W
(16 Treiber)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

3 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

40W
(5 Lampen)

180W
(13 Lampen)

4 Ausgänge in einem 1 
Kanal kombiniert

60W
(6 Lampen)

240W
(16 Lampen)
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*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.

Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3 : Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können.

Ursache 4 : Die Außenleiter (L1, L2, L3, L4) des 
jeweiligen Ausgangs (Ausgang 1, 2, 3 oder 4) fehlt.

Ursache 5 : Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination.

Ursache 6 : Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“.

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

PP

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz
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TYA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind kombinierbar 
zu 600W

TXA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W 
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 600W 

M `

Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen  
verschiedene Außenleiter verwendet, so wird 
dies auf alle Fälle zu Schäden am Produkt füh -
ren. Ausgangskombinationen können nicht vor -
genommen werden, wenn die an L1 und L2  
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/   (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA662AN standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 2  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)

(1+2)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 z Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert 
werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 z Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 

P
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 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 z Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P
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(11)
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Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 z Busleitung über Anschlussklemme (3)  an -
schließen.

 z Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
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Bild 5 : Ausgangskombination (1+2)
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Bild 6 : Ausgangskombination (1)-(2)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 z Netzspannung einschalten.

 z Busspannung einschalten. 

 z Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 z Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 z Applikations-Software laden. 

 z Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 z Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 z Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 z Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 z Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.
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Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 z Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 z Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 z Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 z Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 z Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 z Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 %  
über Netz  240 V  v, +/-6%

Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  420 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  530mW max
Max. Verlustleistung  1,2W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV

Schutzgrad Gehäuse  IP 20

Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30

IK (Schlagschutz)  04

Überspannungsklasse  III

Abmessung  4 module, 4 x 17.5 mm

Anschlußkapazität  0.75 mm²…2.5 mm²

Betriebstemperatur  -5 …+ 45°C

Lagertemperatur  - 20 …+ 70°C

Vorgeschalteter Schutzschalter  10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

150W
(4 drivers)

600W
(10 drivers)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.
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Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3: Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können

Ursache 4: Die Außenleiter (L1, L2) des jeweiligen 
Ausgangs (Ausgang 1 oder 2) fehlt

Ursache 5: Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination

Ursache 6: Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz
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TYA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W
pro Kanal, Kanäle sind kombinierbar 
zu 600W

TXA662AN
2-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W 
pro Kanal, Kanäle sind 
kombinierbar zu 600W 

M `

Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den  
einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, 
Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhü -
tungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können  
Schäden am Gerät, Brand oder andere  
Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten 
am Gerät oder vor Auswechseln von Leucht -
mitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutz -
schalter berücksichtigen, die gefährliche  
Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist 
nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei  
ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht  
galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen 
anschließen, die nicht ausdrücklich zum  
Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt  
werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer  
anschließen. 

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht 
gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht 
überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen  
verschiedene Außenleiter verwendet, so wird 
dies auf alle Fälle zu Schäden am Produkt füh -
ren. Ausgangskombinationen können nicht vor -
genommen werden, wenn die an L1 und L2  
verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes 
und muss beim Endkunden verbleiben.  

Geräteaufbau

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

Bild 1 : Geräteübersicht

(1) Schiebeschalter auto/min/max/   (min./
max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 
TYA662AN standardmäßig nicht verfügbar 
und müssen in ETS aktiviert werden)

(2) Beleuchtete Taste Dimmmodus 

(3) KNX Busanschlussklemme

(4) Anschluss Last

(5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung

(6) Beleuchtete Programmier-Taste

(7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED

(8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz

(9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz 
je Ausgang

(10)  Netzanschluss

Funktion
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems 
und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installa -
tion und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit 
Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. 

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. 

Die Software ist der Produktdatenbank zu entneh -
men. Produktdatenbank, technische Beschreibungen 
sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme 
finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsab -
hängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von 
speziell für die einfache Einstellung und Inbetrieb -
nahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des 
Systems easy möglich. easy steht für eine einfa -
che, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei 
werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit 
Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen 
zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unter -
schiedliche Außenleiter angeschlossen werden 
können. Es arbeitet mit automatischer Lasterken -
nung je nach angeschlossener Last im Phasenan- 
oder abschnitt und ermöglicht das Schalten und 
Dimmen über den KNX-Bus von:

 - Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem 

oder elektronischem Transformator 
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen   

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lern -
funktion zur effizienteren Steuerung von Ener -
giespar- und 230 V LED-Lampen. 

Ausgangskombination

Die 2  Kanäle können miteinander in verschiede -
nen zugelassenen Kombinationen zum dimmen 
leistungsstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automa -
tisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob 
die vorgenommene Verkabelung einer der zuge -
lassenen Kombinationen entspricht. Nach einem 
ETS-Download wird das Gerät automatisch einen 
Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorge -
nommene Verkabelung den in ETS gespeicherten 
Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)

(1+2)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangs -
kombination entdeckt, wird das Produkt mit den 
roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Aus -
gangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 - Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V v
 - Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in 

Unterverteiler

Produkteigenschaften
 - Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
 - Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät 

möglich, Baustellenbetrieb
 - Automatische Lasterkennung
 - Einstellung des minimalen und maximalen 

Dimmwertes 
 - Zeitschalterfunktionen
 - Szenenfunktion
 - Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
 - Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung 

zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kon -
troll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt 
(siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch perma -
nentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. 
Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe 
Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

 z Schalter (1) in Stellung  schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang 
kann über die Bedientaste (7) angesteuert 
werden.

 Während des Handbetriebs ist die Steuerung 
über den KNX-Bus deaktiviert.

 system link Inbetriebnahme:  
Je nach Programmierung erfolgt die Aktivie -
rung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine 
über die Applikations-Software parametrierte 
Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-
Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

 z Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die 
Steuerung erfolgt ausschließlicht über den 
KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die 
Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen 
Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7). 
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 Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der 
Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand Verhalten bei Tastdruck 

Last ist ausge -
schaltet. 

Status-LED der 
Taste (7) ist aus.

Kurzer Tastendruck:  
EIN schalten der angeschlosse -
nen Last. LED leuchtet.

Langer Tastendruck:  
Dimmen bis zur maximalen 
Helligkeit. Status LED der Taste 
(7) leuchtet.

Last ist einge -
schaltet.

Status-LED der 
Taste (7) leuch -
tet.

Kurzer Tastendruck:  
AUS schalten der angeschlos -
senen Last. Status LED der 
Taste (7) erlischt.

Langer Tastendruck:  
Ändern der aktuellen Hellig -
keit. Das Dimmen erfolgt in 
entgegengesetzter Richtung 
des letzten Dimmvorgangs bis 
zur maximalen oder minimalen 
Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren 
spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen 
freischalten und spannungsführende Teile 
in der Umgebung abdecken!

VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher  
Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen 
Leitungen können im Anschlussbereich 
beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht 
überschreiten!

 Temperaturbereich beachten. Für ausreichend 
Kühlung sorgen.

 z Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 
montieren. 

Gerät anschließen

Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen 

P

P

(11)
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Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

L1
L2

N

(11)

Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

 z Busleitung über Anschlussklemme (3)  an -
schließen.

 z Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des 
Geräts anschließen. 

 An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen 
sein, damit das Gerät funktioniert.

L
N

Bild 5 : Ausgangskombination (1+2)

P
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Bild 6 : Ausgangskombination (1)-(2)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und 
Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

 z Netzspannung einschalten.

 z Busspannung einschalten. 

 z Programmier-Taste (5) drücken. 

Die Taste leuchtet.

 Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspan -
nung an.

 z Physikalische Adresse in das Gerät laden. 

Status-LED der Taste erlischt.

 z Applikations-Software laden. 

 z Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) 
notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der 
ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls 
easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

 z Netzversorgung einschalten. 

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die 
Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand Bedeutung des Signals

LED leuchtet  
permanent

Last wird angesteuert

LED blinkt Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät 
einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Helligkeitswert einstellen

 Die Einstellung kann über die Handbedienung 
am Gerät oder über die programmierte Dimm -
taste eines Bediengeräts erfolgen.

 z Schalter (1) auf max. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu 
übernehmen.

Oder:

 z Schalter (1) auf min. Stellen, um die einge -
stellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu 
übernehmen.

 z Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten.

Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte 
Helligkeitswert wird abgespeichert.

 Sollten sich der minimale bzw. maximale 
Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs 
bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem 
Speichervorgang permanent.

P
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Dimmmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, 
induktive und kapazitive Lasten eine automatische 
Lasterkennung durch und wählt das passende 
Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann 
diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine 
automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

 z Taste Dimmmodus (2) gedrückt halten, bis die 
Status-LED der Bedientaste (7) blinkt. 

 z Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang 
auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert 
werden soll.

 z Taste Dimmmodus (2) wiederholt kurz betäti -
gen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) 
die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).

 z Taste (2) Dimmmodus gedrückt halten, bis die 
Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. 

Solange die Taste schnell blinkt wird die 
gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend 
wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, 
bevor die Taste erlischt.

 Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der 
Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder 
den vorherigen Dimmmodus ein.

 Passt die gewählte Betriebsart nicht zur ange -
schlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal 
automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung  
Taste (2)

Dimmmodus

gelb Energiesparleuchten 1)

violett Kapazitive Last

blau Induktive Last

rot LED-Last

grün eingelernte Last 1)

weiß automatische Lasteinstellung 
(Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmmodus findet für ca. 30 s 
eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige 
Beeinträchtigung der Beleuchtung führen. 

Tabelle 2

Dimmmodus anzeigen

 z Taste Dimmmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die 
aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2). 

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird 
das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und 
LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 z Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Opti -
mieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvor -
gang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet 
die angeschlossene Last mit maximaler 
Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang 
ist beendet.

 Je nach angeschlossener Last kann sich durch 
den Einlernvorgang die minimale Helligkeit 
verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen 

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung 
zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch 
von Leuchtmitteln. 
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 Die automatische Lasterkennung eignet sich 
besonders für Lasten die eindeutig im Phasen -
an- oder -abschnitt gedimmt werden können 
(„herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines 
Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem 
Ausgang porgrammiert.

 z Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste 
gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

 Die kurze Betätigung ist unabhängig vom para -
metrierten Bedienverhalten am Bediengerät ( 5 
x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

 Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine 
weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das 
gelernte Dimmprinzip erhalten.

 z Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische 
Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten
Versorgungsspannung  230 V v, + 10%/-15 %  
über Netz  240 V  v, +/-6%

Versorgungsspannung KNX/EIB  s 21 ... 32 V 
 SELV

Stromaufnahme KNX/EIB  2,4 mA

Verbrauch ohne Belastung  420 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB  5 mA
Eigenverbrauch am Netz  530mW max
Max. Verlustleistung  1,2W max

Betriebshöhe  2000 m. max

Verschmutzungsgrad  2

Stoßspannung  4 kV

Schutzgrad Gehäuse  IP 20

Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte  IP30

IK (Schlagschutz)  04

Überspannungsklasse  III

Abmessung  4 module, 4 x 17.5 mm

Anschlußkapazität  0.75 mm²…2.5 mm²

Betriebstemperatur  -5 …+ 45°C

Lagertemperatur  - 20 …+ 70°C

Vorgeschalteter Schutzschalter  10 A

Anschließbare Last pro Ausgang
Ausgangskombi-
nation

- 230 V~ Glühlampen, Halo-
genlampen
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit konventionellen Trans-
formator
- 12 V~/24 V~ Halogenlampen 
mit elektronischem Transfor-
mator
- 12 V~/24 V~ Energiesparlam-
pen (CFL)/LED-Lampen mit 
dimmbaren Treiber

Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Treiber)

300W
(8 Treiber)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

150W
(4 drivers)

600W
(10 drivers)

Ausgangskombi-
nation

- Dimmbare 230 V~ Ener-
giesparlampen (CFL)/LED-
Lampen
Min Max

1 Ausgang unabhängig 
vom Kanal

5W
(1 Lampe)

60W
(8 Lampen)

2 Ausgänge in einem 
1 Kanal kombiniert

20W
(4 Lampen)

120W
(10 Lampen)

*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern 
verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

 Konventionelle oder elektronischeTransfoma -
toren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer 
Nennlast betrieben werden.
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Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf  eingestellt.

Schalter auf  stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben 
(system link)

Handbedienung über Applikations-Software 
freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat 
ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung 
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, 
Kontroll-LED (8) leuchtet. 

Angeschlossene Last verringern, für ausrei -
chende Kühlung sorgen, Abstand zu benach -
barten Geräten erhöhen.

Ursache 3: Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 
muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktio -
nieren können

Ursache 4: Die Außenleiter (L1, L2) des jeweiligen 
Ausgangs (Ausgang 1 oder 2) fehlt

Ursache 5: Vor einem ETS-Download: die verka -
belte Ausgangskombination entspricht nicht einer 
zugelassenen Ausgangskombination

Ursache 6: Nach einem ETS-Download: die 
Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS 
eingestellten Parameter „Ausgangskombination“

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung 
überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der 
Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED 
leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei 
vorhandener Netzspannung ohne Busspan -
nung  leuchtet rote LED dauerhaft.

Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) 
befindet sich in Stellung .

Schalter (1) in Stellung auto  schieben.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts   
(Elektrom üll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäi -
schen Union und anderen europäischen Län -
dern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf 
der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass 
es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit 
dem normalen Hausm üll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrol -
lierte M üllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie 
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das 
Produkt gekaut wurde, oder die zuständigen Be -
hörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise 
recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferan -
ten wenden und die Bedingungen des Verkaufs -
vertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderem Gewerbem üll entsorgt 
werden. 

Verwendbar in ganz Europa M und in der Schweiz

TXA662AN - TYA662AN
combinazione 1 - monofase 

TXA664A - TYA664A - TXA664AN - TYA664AN - TYA664BN
combinazione 1 - multifase 

TXA664AN - TYA664AN - TYA664BN
combinazione 5 - monofase 

TXA664AN - TYA664AN - TYA664BN
combinazione 3 - monofase 

TXA662AN - TYA662AN
combinazione 1 - multifase

TXA662AN - TYA662AN
combinazione 2 - monofase
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Installazione
All'interno di un impianto può essere installato un solo TYF684. 
Se fosse necessario aggiungere delle uscite analogiche bisogna
impiegare i moduli aggiuntivi TYF684E nella quantità necessaria.
In caso di avaria qualunque modulo può essere sostituito da uno
dello stesso tipo dopo aver scollegato almeno l'alimentazione a 24 V
DC. Dopo la sostituzione, il modulo effettua un reset (circa 25s) al
termine del quale tutte le uscite del nuovo modulo e di tutti i moduli
ad esso collegati sono riportate al loro stato originale.

Attenzione
Non collegare alle uscite ballast o trasformatori elettronici che richie-
dono un segnale d'ingresso 1-10 V e non collegare fonti di alimenta-
zione esterne.

LED di stato segnali canali di
uscita A1...A4
LED spento: segnale d'uscita
pari a zero
LED acceso: segnale d'uscita
superiore a zero

Inizializzazione modulo TYF684
Dopo l'inizializzazione iniziale, il
modulo TYF684 effettua una
scansione generale (LED stati
arancione acceso fisso). 
Essendo un nuovo prodotto e
non ancora configurato il LED 
di stato lampeggia velocemente
rosso. Anche eventuali moduli
aggiuntivi TYF684E lampeggiano
rosso in quanto risultano non
configurati. 
Dopo il download dell'applicazio-
ne e dei relativi parametri il LED
di stato diventa verde fisso. Su
eventuali moduli aggiuntivi il LED
di stato si spegne.

Specifiche tecniche

Caratteristiche TYF684 TYF684E

Tensione alimentazione 24 V AC 50/60 Hz
Corrente assorbita max 308 mA 120 mA
Corrente assorbita da connessione 6 pin - 6 mA
Tensione KNX 21-32 V DC -
Potenza assorbita bus KNX 150 mW -
Temperatura di funzionamento da - 5°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio da - 25°C a +70°C
Grado di protezione IP20
Dimensioni 4 moduli DIN
Collegamenti morsetti a vite
Cavo rigido da 0,5 a 4 mm2

Cavo flessibile da 0,5 a 4 mm2

N° uscite analogiche 4
Uscite in tensione valori DC 0-1 V, 0-10 V
Uscite in corrente valori DC 0-20 mA, 4-20 mA
Impedenza, segnale in tensione  1 k
Impedenza, segnale in corrente  500 
Alimentazione moduli uscite analogiche 24 V DC -

via bus KNX, 
80 mA max

Configurazione ETS

Modulo uscite analogiche TYF684
Collegamenti elettrici

Modulo uscite analogiche TYF684E
Collegamenti elettrici

TYF684

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

M

Status
       

A1 A2 A3 A4

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

30V DC

Bus 

230  V v
24 V v

24 V v
50/60 Hz  

U/I U/I U/I U/I
  

TYF684

TYF684E

AC 24 V AC 24 V

Status
       

A2 A3 A4

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

TYF684E

 230 V v

24 V v

24 V v
50/60 Hz  

M

A1

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

U/I U/I U/I U/I

 

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato tricolore 
    (rosso, arancione, verde)
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  LED di indirizzamento/
    programmazione
E  pulsante di indirizzamento/
    programmazione
F  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento 
    al modulo aggiuntivo da 
    4 uscite analogiche TYF684E

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato rosso
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento al modulo base 
    da 4 uscite analogiche TYF684
E  connettore di sistema a 6 pin 
    per estensioni future

TYF684

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

M

Status
       

A1 A2 A3 A4

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

30V DC

Bus 

230  V v
24 V v

24 V v
50/60 Hz  

U/I U/I U/I U/I
  

TYF684

TYF684E

AC 24 V AC 24 V

Status
       

A2 A3 A4

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

TYF684E

 230 V v

24 V v

24 V v
50/60 Hz  

M

A1

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

U/I U/I U/I U/I

 

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato tricolore 
    (rosso, arancione, verde)
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  LED di indirizzamento/
    programmazione
E  pulsante di indirizzamento/
    programmazione
F  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento 
    al modulo aggiuntivo da 
    4 uscite analogiche TYF684E

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato rosso
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento al modulo base 
    da 4 uscite analogiche TYF684
E  connettore di sistema a 6 pin 
    per estensioni future

TYF684

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

M

Status
       

A1 A2 A3 A4

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

30V DC

Bus 

230  V v
24 V v

24 V v
50/60 Hz  

U/I U/I U/I U/I
  

TYF684

TYF684E

AC 24 V AC 24 V

Status
       

A2 A3 A4

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

TYF684E

 230 V v

24 V v

24 V v
50/60 Hz  

M

A1

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

U/I U/I U/I U/I

 

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato tricolore 
    (rosso, arancione, verde)
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  LED di indirizzamento/
    programmazione
E  pulsante di indirizzamento/
    programmazione
F  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento 
    al modulo aggiuntivo da 
    4 uscite analogiche TYF684E

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato rosso
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento al modulo base 
    da 4 uscite analogiche TYF684
E  connettore di sistema a 6 pin 
    per estensioni future

TYF684

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

M

Status
       

A1 A2 A3 A4

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

30V DC

Bus 

230  V v
24 V v

24 V v
50/60 Hz  

U/I U/I U/I U/I
  

TYF684

TYF684E

AC 24 V AC 24 V

Status
       

A2 A3 A4

A1...A4 :
       DC 0-10 V
       0(4)-20 mA

TYF684E

 230 V v

24 V v

24 V v
50/60 Hz  

M

A1

GND A1 GND A2 GND A3 GND A4

U/I U/I U/I U/I

 

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato tricolore 
    (rosso, arancione, verde)
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  LED di indirizzamento/
    programmazione
E  pulsante di indirizzamento/
    programmazione
F  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento 
    al modulo aggiuntivo da 
    4 uscite analogiche TYF684E

GND: potenziale di riferimento 
per le uscite A1-A4
A1-A4: uscite analogiche
KNX: morsetti di connessione bus KNX
24 V AC: tensione di alimentazione 
A  dispositivi di interfaccia analogici 
    (segnale tensione/corrente)
B  LED di stato rosso
C  LED di stato delle 4 uscite 
    analogiche (gialli)
D  connettore di sistema a 6 pin 
    per il collegamento al modulo base 
    da 4 uscite analogiche TYF684
E  connettore di sistema a 6 pin 
    per estensioni future

Legenda Legenda

LED di stato: significato segnalazione

Codice TYF684 TYF684E
Colore LED Tricolore Rosso

(rosso, arancione, verde)
Spento Alimentazione mancante Modulo inizializzato e messo in servizio.

Condizione: 
il LED doveva essere acceso

Arancione acceso fisso Scansione modulo via attuatore analogico -
Arancione lampeggiante veloce Scansione uscita analogica -
Rosso acceso fisso - Durante la messa in servizio: 

Il modulo è operativo (auto-test OK).
Dopo la messa in servizio: 
avaria sul modulo

Rosso lampeggiante lento Errore: tensione bassa Modulo non configurato 
sul modulo/cortocircuito (nel dispositivo KNX)

Rosso lampeggiante veloce Errore: non configurato/parametri errati Inizializzazione modulo in corso
Verde lampeggiante lento Assegnamento indirizzo, scansione -

modulo completato, configurazione OK
Verde lampeggiante veloce Scaricamento parametri nel modulo -
Verde acceso fisso Scansione modulo completata, -

modulo operativo

NB: Lampeggio lento = 1/s - Lampeggio veloce = 2/s

Codice
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Dati tecnici 

Configurazione ETS
Alimentazione KNX 21 - 32 V DC
Potenza assorbita KNX max. 125 mW
Tensione nominale 110 / 240 V
Frequenza 50 / 60 Hz
Potenza dissipata max. 3 W
Temperatura di funzionamento -5 °C ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio -25 °C ... +70 °C
Larghezza 72 mm / 4 moduli DIN
Peso circa 290 g
Collegamento KNX morsettiera standard
Collegamento alimentazione 230 V morsetti a vite
e uscite
Cavo rigido 1,5 - 4 mm²
Cavo flessibile 0,5 - 2,5 mm²
Uscita 8 contatti a potenziale libero
Tensione contatti AC 230/240 Vv
Portata contatti AC1 10 A
Portata contatti AC3 (cos  = 0,65) 10 A
Tipi di carichi e potenze sulle uscite
Carico resistivo 2300 W
Carico capacitivo 10 A maxi 140 F
Motori 1380 VA
Max. corrente di spunto per 200 s 800 A
Max. corrente di spunto per 20 ms 165 A
Tipi di lampade e potenze sulle uscite
Incandescenza 2300 W
Alogene 230 V 2300 W
Alogene TBT trafo elettronico 1500 W
Alogene TBT trafo ferromagnetico 1200 W
Lampade fluo non compensate 1000 W
Lampade fluo compensate in parallelo 1160 W / 140 F
Lampade fluo compatte non compensate 1000 W
Lampade fluo comapatte 1160 W / 140 F
compensate in parallelo
Lampade a vapori di mercurio 
non compensate 1000 W
Lampade a vapori di mercurio 1160 W / 140 F
compensate in parallelo
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commutazione tramite programmazione
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raffrescamento
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Velocità 
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- -

4 tubi riscaldamento/condizionamento, 
azionamento variabile preimpostata

Valvola
raffrescamento

Valvola 
riscaldamento

Velocità 
fan-coil

- -
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Descrizione Dettaglio tastiera controllo 
manuale

Collegamenti elettrici

1 Ventilconvettore con 
6 velocità

2 Ventilconvettori con 
3 velocità 

Comando ventola di tipo
passo-passo cumulativo

Comando ventola di tipo
passo-passo cumulativo

Comando ventola di tipo
commutazione

Comando ventola di tipo
commutazione

Modalità

1

2

3

4

5

Modulo ventilconvettori TYF642F





C.46

Modulo da incasso TYB641A

Specifiche tecniche

Caratteristiche TYB641A TYF656T
Tensione nominale 230/240 V 230/240 V - 24 V
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di contatto di uscita Semiconduttore (triac), 
Tipo di comando Commutazione o PWM
Corrente di commutazione da 5 a 25 mA da 5 a 50 mA
Corrente di spunto max. 600 mA (2s) max. 1,5 A (2s)
N° di ingressi KNX 3 liberi da potenziale -
N° di uscite 1 6
N° di attuatori per uscita 2 4
Dimensioni 53 x 28 mm 4 moduli DIN
Temperatura di funzionamento da - 5°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio da - 25°C a +70°C
Potenza dissipata max. 240 mW max. 2 W
Collegamenti - morsetti a vite
Cavo rigido - da 0,5 a 4 mm2

Cavo flessibile - da 0,5 a 4 mm2

Configurazione ETS

2 6LE000480A

Switching off permanent manual control

The device is in continuous manual mode.
�   Press the  button for at least 5 seconds.
   LED  is off, bus operation is switched on.

Operating the outputs

In manual operation the outputs can be operated 
instantly.
The device is in continuous or short-term manual 
mode.
�    Press 

necessary until the desired output is selected.
   The LED of the selected output A1...A6
   The LEDs OPEN and CLOSE indicate the status.

�   Press OPEN button.
   Valve opens.

�   Press CLOSE button.
   Valve closes.
    The LEDs OPEN and CLOSE display the valve 

stats.

      Short-term manual operation: After running 
through all of the outputs the device exits 
manual mode after another brief press.

Operate all outputs simultaneously

The device is in continuous manual mode.

�   Press the ALL OP / CL button.
   All the valves open and close alternately.

Disabling individual outputs

The device is in continuous manual mode.
�  Press 

necessary until the desired output is selected.
    The status LED of the selected output A1... 

�    Press buttons OPEN and CLOSE simultaneously 
for at least 5 seconds.

   Selected output is disabled.
    The status LED of the blocked output A1

quickly.

�  Activate bus mode (see section Deactivating 
permanent manual control).

    A disabled output can be operated in manual 
mode.

Re-enabling outputs

The device is in continuous manual mode.
�  Press 

necessary until the desired output is selected.

�  Press buttons OPEN and CLOSE simultaneously 
for at least 5 seconds.

   Selected output is enabled.

�  Activate bus mode (see section Deactivating 
permanent manual control).

Information for electrically skilled persons

Fitting and electrical connection

q DANGER!

Electrical shock when live parts are
touched.

Electrical shocks can be fatal.

Before carrying out work on the 
device or load, disengage all the 
corresponding circuit breakers. 
Cover up live parts in the working 
environment.

Fitting the device

Observe the temperature range. Ensure adequate
cooling.

�    Mount device on DIN rail. Output terminals must 
be at the top.

Connecting the device

Figure 3: Connection of actuators 230 V

Connect valve drives of AC 230 V or AC 24 V to all 
the outputs.

Only connect valve drives with the same 
characteristics to each output (deenergised 
closed/opened).

Do not connect any other loads.

Connect actuators for frost-sensitive rooms to 
outputs A1 and A4. These are switched off last in 
the event of overload.

Do not exceed maximum number of actuators per
output (see "Technical data").

Observe the technical data of the valve drives 
used.

Do not connect the neutral conductor from the 
output terminals through to additional devices.

�  Connect the AC 230 V valve drives according to 
the connection diagram (Figure 3).

�  Connect the AC 24 V valve drives according to 
the connection diagram (Figure 4).

�  Connect the supply for the valve drives to the 
terminals 

--> (L) and 

--> (N) (1).

� Connecting the mains voltage to the terminals (5).

� Connect bus line with connecting terminal.

    The device can draw its power either only from
the bus voltage or only from the mains voltage. 

Only bus supply: The settings for the behaviour on 
bus failure have no effect. The outputs switch to 
the deenergised state.

Only mains supply: Operation of the outputs with 

to the programming is possible.

Figure 4: Connection of actuators 24 V

Commissioning
Load the address and the application software
�   Switch on the bus voltage.
� Press the programming button.
� Load physical address into the device.
� Load the application software into the device.
� Note the physical address on the device label.

Troubleshooting
Actuators of an output or all outputs do not
Switch

Cause: An output is overloaded.

Determine cause of the overload switch-off.
Eliminate short-circuits, replace defective 
actuators. Check number of actuators connected 
to the output, reduce if necessary. Do not exceed 
max. switching current.

Reset overload switch-off: disconnect device from 
mains completely for approx. 5 seconds, switch off 
miniature circuit-breaker. Then switch on again.

   In case of overload, initially one or both output 
groups switch off for approx. 6 minutes. After that 
the devices determines which output is overloaded 
and switches it off permanently. This rest and test 
phase lasts 6...20 minutes.

   After resetting of the overload switch-off it is no 
longer possible for the device to determine which 
output is overloaded. If the cause is not eliminated, 
overload switch-off will occur again.

Technical data
Supply
Rated voltage  ............................... 110 ... 230 V ~
Mains frequency  .................................. 50 / 60 Hz
Standby power  .................................. max. 0.4 W
Power loss  ............................................ max. 1 W

Ambient conditions
Ambient temperature  .......................  -5 ... +45 °C
Storage/transport temperature  ....... -25 ... +70 °C

Heating outputs
Contact type  ................ Semi-conductor (Triac), ε
Switching voltage  ............................. 24 / 230 V ~
Mains frequency  .................................. 50 / 60 Hz
Switching current  ............................. 5 ... 160 mA
Switch-on current  ....................max. 1.5 A (2 sec)
Switch-on current  ....................max. 0.3 A (2 min)

Number of drives per output
230 V drives  ...............................................max. 4
24 V drives  .................................................max. 2

Housing 
Fitting width  ...........................72 mm / 4 modules

Connection of outputs 
Connection mode  .........................Screw terminal
single stranded  ................................ 0.5 ... 4 mm²

conductor sleeve  ............................. 0.5 ... 4 mm²
Finely stranded with 
conductor sleeve  .......................... 0.5 ... 2.5 mm²
KNX Medium  ................................................. TP1
Commissioning mode  .............................S-mode
Rated voltage KNX  ...............DC 21 ... 32 V SELV
Power consumption KNX  .............. max. 250 mW
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B  LED di indirizzamento
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B  LED di indirizzamento

C  Pulsante di indirizzamento
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30 V DC
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LegendaLegenda

Dettaglio collegamento 
cavi KNX

Posa dei cavi
La distanza minima fra i cavi KNX
ed i cavi a 230 V deve essere 
superiore ai 4 mm

Collegamenti elettrici con
elettrovalvole a 230 V

Collegamenti elettrici Installazione in scatola DIN 49073

Modulo da quadro
TYF656T

Funzionamento PWM
PWM consente di parzializzare il funzionamento di elettrovalvole o
attuatori elettrotermici dotati unicamente di posizione ON e OFF. 
Il sistema si basa su cicli di funzionamento temporali (es: ciclo di 5
minuti. Comando riscaldamento al 60%. La valvola rimarrà ON per 
3 minuti e OFF per 2 minuti. E così per ogni ciclo successivo). 
Tutti i parametri sono impostabili tramite ETS.

Protezione contro il sovracca-
rico e cortocircuito
Il modulo TYF656T è in grado di
determinare l'uscita interessata
da un sovraccarico o da un cor-
tocircuito escludendone il 
funzionamento. Gli altri canali
che non sono in sovraccarico o
in cortocircuito continuano a
funzionare regolarmente assicu-
rando il controllo della tempera-
tura.
- In caso di gravi sovraccarichi,
l'attuatore in primo luogo 
disconnette tutte le uscite da 
A1 ad A6
- In caso di lievi sovraccarichi,
l'attuatore inizia a disconnettere i
gruppi di uscite da A1 ad A3 e/o
i gruppi da A4 ad A6
- Il modulo determina l'uscita
sovraccaricata effettuando quat-
tro cicli di controllo.
- Se il sovraccarico è lieve ed il
modulo non riesce ad identifica-
re esattamente l'uscita allora
procede alla commutazione di
ogni uscita una alla volta
- Il sovraccarico di ogni uscita
viene segnalato su bus KNX.

Collegamenti elettrici con
elettrovalvole a 24 V

2 6LE000480A

Switching off permanent manual control

The device is in continuous manual mode.
�   Press the  button for at least 5 seconds.
   LED  is off, bus operation is switched on.

Operating the outputs

In manual operation the outputs can be operated 
instantly.
The device is in continuous or short-term manual 
mode.
�    Press 

necessary until the desired output is selected.
   The LED of the selected output A1...A6
   The LEDs OPEN and CLOSE indicate the status.

�   Press OPEN button.
   Valve opens.

�   Press CLOSE button.
   Valve closes.
    The LEDs OPEN and CLOSE display the valve 

stats.

      Short-term manual operation: After running 
through all of the outputs the device exits 
manual mode after another brief press.

Operate all outputs simultaneously

The device is in continuous manual mode.

�   Press the ALL OP / CL button.
   All the valves open and close alternately.

Disabling individual outputs

The device is in continuous manual mode.
�  Press 

necessary until the desired output is selected.
    The status LED of the selected output A1... 

�    Press buttons OPEN and CLOSE simultaneously 
for at least 5 seconds.

   Selected output is disabled.
    The status LED of the blocked output A1

quickly.

�  Activate bus mode (see section Deactivating 
permanent manual control).

    A disabled output can be operated in manual 
mode.

Re-enabling outputs

The device is in continuous manual mode.
�  Press 

necessary until the desired output is selected.

�  Press buttons OPEN and CLOSE simultaneously 
for at least 5 seconds.

   Selected output is enabled.

�  Activate bus mode (see section Deactivating 
permanent manual control).

Information for electrically skilled persons

Fitting and electrical connection

q DANGER!

Electrical shock when live parts are
touched.

Electrical shocks can be fatal.

Before carrying out work on the 
device or load, disengage all the 
corresponding circuit breakers. 
Cover up live parts in the working 
environment.

Fitting the device

Observe the temperature range. Ensure adequate
cooling.

�    Mount device on DIN rail. Output terminals must 
be at the top.

Connecting the device

Figure 3: Connection of actuators 230 V

Connect valve drives of AC 230 V or AC 24 V to all 
the outputs.

Only connect valve drives with the same 
characteristics to each output (deenergised 
closed/opened).

Do not connect any other loads.

Connect actuators for frost-sensitive rooms to 
outputs A1 and A4. These are switched off last in 
the event of overload.

Do not exceed maximum number of actuators per
output (see "Technical data").

Observe the technical data of the valve drives 
used.

Do not connect the neutral conductor from the 
output terminals through to additional devices.

�  Connect the AC 230 V valve drives according to 
the connection diagram (Figure 3).

�  Connect the AC 24 V valve drives according to 
the connection diagram (Figure 4).

�  Connect the supply for the valve drives to the 
terminals 

--> (L) and 

--> (N) (1).

� Connecting the mains voltage to the terminals (5).

� Connect bus line with connecting terminal.

    The device can draw its power either only from
the bus voltage or only from the mains voltage. 

Only bus supply: The settings for the behaviour on 
bus failure have no effect. The outputs switch to 
the deenergised state.

Only mains supply: Operation of the outputs with 

to the programming is possible.

 

Figure 4: Connection of actuators 24 V

Commissioning
Load the address and the application software
�   Switch on the bus voltage.
� Press the programming button.
� Load physical address into the device.
� Load the application software into the device.
� Note the physical address on the device label.

Troubleshooting
Actuators of an output or all outputs do not
Switch

Cause: An output is overloaded.

Determine cause of the overload switch-off.
Eliminate short-circuits, replace defective 
actuators. Check number of actuators connected 
to the output, reduce if necessary. Do not exceed 
max. switching current.

Reset overload switch-off: disconnect device from 
mains completely for approx. 5 seconds, switch off 
miniature circuit-breaker. Then switch on again.

   In case of overload, initially one or both output 
groups switch off for approx. 6 minutes. After that 
the devices determines which output is overloaded 
and switches it off permanently. This rest and test 
phase lasts 6...20 minutes.

   After resetting of the overload switch-off it is no 
longer possible for the device to determine which 
output is overloaded. If the cause is not eliminated, 
overload switch-off will occur again.

Technical data
Supply
Rated voltage  ............................... 110 ... 230 V ~
Mains frequency  .................................. 50 / 60 Hz
Standby power  .................................. max. 0.4 W
Power loss  ............................................ max. 1 W

Ambient conditions
Ambient temperature  .......................  -5 ... +45 °C
Storage/transport temperature  ....... -25 ... +70 °C

Heating outputs
Contact type  ................ Semi-conductor (Triac), ε
Switching voltage  ............................. 24 / 230 V ~
Mains frequency  .................................. 50 / 60 Hz
Switching current  ............................. 5 ... 160 mA
Switch-on current  ....................max. 1.5 A (2 sec)
Switch-on current  ....................max. 0.3 A (2 min)

Number of drives per output
230 V drives  ...............................................max. 4
24 V drives  .................................................max. 2

Housing 
Fitting width  ...........................72 mm / 4 modules

Connection of outputs 
Connection mode  .........................Screw terminal
single stranded  ................................ 0.5 ... 4 mm²

conductor sleeve  ............................. 0.5 ... 4 mm²
Finely stranded with 
conductor sleeve  .......................... 0.5 ... 2.5 mm²
KNX Medium  ................................................. TP1
Commissioning mode  .............................S-mode
Rated voltage KNX  ...............DC 21 ... 32 V SELV
Power consumption KNX  .............. max. 250 mW

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

       

       

   

  
   

  
   
         

          
       

  

 

          

      

          

      

           

 

    

      

     
     

  
      

          

            

      
    

     
       

       

       

         

         

         

    

        
        

       

 

  

   
     

        

     
       

           
        

      
        

           
       
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Legenda
(1) Alimentazione elettrovalvole
(2) Pulsanti per comandi manuali
(3) Pulsante e LED per indirizzamento
(4) Collegamento bus KNX
(5) Alimentazione modulo
(6) LED segnalazione stato uscite 
(7) Collegamento alle elettrovalvole
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Safety instructions

�  Electrical equipment may only be installed and 

�  
possible. Please read and follow manual fully.

�  Danger of electric shock. Always disconnect 
before carrying out work on the devise or load. 
At the same time, take into account all circuit 
breakers that supply dangerous voltage to the 
device or load.

�  Danger of electric shock. Device is not suitable 
for disconnection from supply voltage.

    The load is not electrically isolated from the 
mains even when the device is switched off.

�  These instructions are an integral part of 
the product, and must remain with the end 
customer.

(6) A1...A6: Status LEDs for outputs
     ]1-3, ]4-6: Display "Overload/short-circuit" for 

output group
(8) Button  � Manual operation
(9) LED  � On: Continuous manual mode active
(10) OPEN button � Open valve
(11)  LED OPEN � On: Valve opened, manual 

operation
(12) CLOSE button � Close valve
(13)  LED CLOSE � On: Valve closed, manual 

operation
(14)  ALL OP / CL button � Central operating 

function for all outputs: Open and close all 
valve alternatively

Status display and output behaviour

The Status LEDs A1...A6 (6) show whether the 

appropriate output. The connected heating or 
cooling valves open and close according to their 
characteristics.

Valve drive LED on LED off 

Deenergised
closed 

Heating/
cooling
Valve opened

Off
Valve closed

Deenergised
opened

Off
Valve closed

Heating/
cooling
Valve opened

-  
continuous manual mode 

Operating modes

-  Bus operation: Operation via push-button sensors 
or other bus devices

-  Short-term manual operation: Manual operation 

operation.

-  Continuous manual mode: Exclusively manual 
operation on the device

      No bus operation is possible in manual mode.

       No manual mode is possible in case of bus 
failure.

      The behaviour after bus failure and return can 
be set.

      The manual mode can be disabled in ongoing 
operation via a bus telegram.

Switching on the temporary manual control

and not disabled.
�  Press the 
   Status-LET A1  remains off.
    After 5 seconds without a button-press, the
actuator returns automatically to bus operation.

Switching off temporary manual operation

The device is in short-term manual mode.
�  No button-press for 5 seconds.
   - or -

�  Press 
until the actuator leaves the shorttime manual 
mode.

    LEDs A1
output status.

Switching on permanent manual control

and not disabled.
�   Press the  button for at least 5 seconds.
    LED  is illuminated, status LED A1

continuous manual mode is switched on.

Intended use

-  Switching of electrothermal actuators for heaters 
or cooling ceilings

-  Installation in distribution boxes on DIN rail 
according to EN 60715

Product characteristics

- Switching operation or PWM operation
-  Actuators with characteristics opened or closed 

without power
- Valve drives 230 V or 24 V controllable
-  Outputs can be operated manually, construction 

site mode
- Feedback in manual mode and in bus mode
-  Disabling of individual outputs manually or via bus
-  Overload-protected, short circuit-protected, error 

message with LED
- Protection against jamming valves
- Forced position
-  Various setpoints for forced position or emergency 

operation in case of bus failure for summer or 
winter

-  Cyclical monitoring of the input signals can be 
parameterized

-  Feedback via bus, e.g. in case of mains failure, 
overload or sensor failure

-  Bus connection with standard bus connecting 
terminal

   PWM operation: electrothermal actuators only 
have the positions "open" and "closed". In PWM 
operation, switch-on and switch-off during the drive's 
cycle time achieves an almost constant behaviour.

Overload protection

In order to protect the device and connected 
actuators, in case of overload the device determines
which output is involved and switches it off. 
Nonoverloaded outputs continue to work, which 
means that the rooms in question are still heated.

-  In case of major overloads the actuator initially 
switches all off the outputs A1...A6 off.

-  In the case of more minor overloads the actuators 
switches output groups A1...A3 and/or A4...A6 off.

-  The actuator determines the overloaded output in 
up to 4 test cycles.

-  If in the event of only a minor overload it is not 
possible to unambiguously identify any output as 
overloaded, then the actuator switches individual 
outputs off one after the other.

-  The overload can be reported to the bus for each 
output.

LED display:

-  
completed.

Operation

Figure 2: Operating elements � Overview

Device components

 

Figure 1: Front view

(1) Supply of electrothermal valve drives

(3) Programming button and LEDs
(4) KNX connection
(5) Connection for mains supply
(6) Status LEDs for outputs
(7) Connection of electrothermal actuators

Function
System informatione

This device is a product of the KNX system and 
complies with the KNX directives. Detailed technical
knowledge obtained in KNX training courses is a 
prerequisite to proper understanding.

The function of this device depends upon the 
software. Detailed information on loadable software
and attainable functionality as well as the software
itself can be obtained from the manufacturer´s 
product database. Planning, installation and 
commissioning of the device are carried out 

versions of product database and the technical 
descriptions are available on our website.

Bn?.:
TYF656T

A1 A2 A3 A4 A5 A6

ALL OFF

ON / OFF / N5-N6 use only for

AC 230/240 V 

A1-A4 µ 16 AX AC 250 V 

A5-A6    max. 50 mA AC 250 V 

L N

30 V s
TP / S

A7 A8
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C.47

Collegamento 
delle 6 valvole 
elettrotermiche

Modulo d'uscita comando valvole KNX - 6 canali TX206H Moduli comando valvole TX501, TX502

Pulsante di indirizzamento fisico

230 V AC

Bus KNX

Descrizione del prodotto
La valvola motorizzata TX501 riceve da 
un regolatore d'ambiente la percentuale 
di apertura e/o chiusura della valvola 
termostatizzabile sulla quale è stato 
applicato.

Visualizzazione dell'apertura della valvola
(ad esempio 20%).

Coperchio che si chiude con l'apposita
chiave. Quando è aperto è possibile acce-
dere al pulsante di programmazione e
sblocco.

Montaggio
1. Selezionare il manicotto appropriato 
tra quelli in dotazione.
2. Stringere a fondo il manicotto
3. Collocare l'apparecchio nella sua 
posizione di montaggio verticale
4. Collocare l'apparecchio sul manicotto
fino a sentire in maniera chiara il clic di
blocco.

Schema di installazione

generatore
(caldaia,
pompa calore)

TX502 TX501

WKT511TX320

bus KNX

TX206H
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D
E

))))

))))

))))
))))

TG510A

TG510A

TG540A

TG510A

TG540A

Soglia di rilevamento 54°C  con analisi e valutazione 
del differenziale di temperatura  
in funzione del tempo

Area di controllo max. 30 m2 (6 m di diametro)
Altezza di montaggio fino a 4,5 m
Montaggio su soffitti e pareti,
Allarme acustico incendio oltre 85 dB fino a 3 m
Test acustico di allarme e di guasto 73 dB fino a 3 m

Caratteristiche tecniche TG540A e TG541A

D
E

Lampeggia 2 volte
ogni 5 secondi

Rilevatore che ha
rilevato l’anomalia

Altri rilevatori collegati 
(solo via radio)

2 toni acustici
consecutivi ogni 
60 secondi

Lampeggia 1 volta ogni 5 secondi

1 tono acustico ogni 60 secondi

Segnalazione in caso di anomalia TG510A eTG540A

In un’installazione filare, è possibile collegare tra di loro fino a 40 
rilevatori, per ottenere l’attivazione dell’allarme contemporaneamente
su tutti i rilevatori del sistema.

1. Dopo aver fissato la base dei rilevatori, sganciate la morsettiera 
di collegamento.
2. Realizzate poi il seguente cablaggio:

D
E

))))

))))

))))
))))

TG510A

TG510A

TG540A

TG510A

TG540A

Per un cavo di sezione 1,5 mm2

la lunghezza totale dei collega-
menti deve essere inferiore a
400 m

3. Riagganciate la morsettiera al supporto
4. Fermate il rilevatore sulla base
5. Effettuate un test

Esempio d’installazione per applicazioni con collegamenti filari

Nota: Collegate tra loro solo i rilevatori di fumo o calore con 
lo stesso tipo di alimentazione!
Per esempio: TG510A con TG540A pila

TG511A con TG541A 230 V AC

Pulsante di test

(Illuminazione ambiente in caso di allarme)

LED rosso

LED bianco

(funzionamento normale, 
incendio o anomalia) 

LED verde
(presenza alimentazione 230 V
➪ solo per rilevatori alimentati
    da rete)

Base di fissaggio

Contrassegno per direzionamento
della luce di orientamento

Involucro 60

85

Morsettiera

Vano pile per 4x 1,5 V (AAA/LR03)

Pulsante di test

(Illuminazione ambiente in caso di allarme)

LED rosso

LED bianco

(funzionamento normale, 
incendio o anomalia) 

LED verde
(presenza alimentazione 230 V
➪ solo per rilevatori alimentati
    da rete)

Base di fissaggio

Contrassegno per direzionamento
della luce di orientamento

Involucro 60

85

Morsettiera

Vano pile per 4x 1,5 V (AAA/LR03)
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C’è sempre una 
soluzione tebis per la
vostra building automation

La forza della semplicità

Lanciando sul mercato il nuovo sistema KNX tebis easy, Hager ha
messo a disposizione l'offerta per home e building automatin più sem-
plice ma anche più ricca. Tre modalità di configurazione consentiranno
d'ora in avanti a tutti gli installatori, che siano specialisti oppure no, di
proporre un impianto di automazione KNX ai loro clienti.

ricchezza funzionalesemplicità

www.hager.it
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Presentazione

Il sistema quicklink   consente di
configurare tutti i prodotti di
questa gamma senza utilizzare
strumenti o software aggiuntivi

Tutti i prodotti identificati dalla
sigla quicklink   sono prodotti
KNX e sono comunque pro-
grammabili anche con il configu-
ratore TJA665 o con il sw ETS  

Trasmettitori Ricevitori Trasmettitori/Ricevitori

Pulsanti 
e LED

Tutti i prodotti hanno un tasto
e un LED di stato corrispondente                       

Tutti i prodotti hanno un tasto          e
e un LED di stato corrispondente                       

Esempi 
di prodotti

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfg

TU404

+-

cfg

1

2 4 6

3 5

cfg

WKT306R

TRB302B

cfg

cfg

cfg

cfg fct

on
off

TRB201

TRC270D

cfg fct

TRB201

L N N

Made in France

µ 16 A AC1 230 V 

Receiver category 2
Transmitter duty cycle 1 %

fctcfgcfg

fct

cfg

WKT400

TRE201

5 78321 4 6
L N

S1

fct

cfg

WKT400  

1

2
cfg

fct

fct

cfg

cfg

fct

cfg

TU404

+-

cfg

1

2 4 6

3 5

cfg

WKT306R

TRB302B

cfg

cfg

cfg

cfg fct

on
off

TRB201

TRC270D

cfg fct

TRB201

L N N

Made in France

µ 16 A AC1 230 V 

Receiver category 2
Transmitter duty cycle 1 %

fctcfgcfg

fct

cfg

WKT400

TRE201
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Descrizione generale dei prodotti

Questi prodotti consentono di
realizzare impianti domotici con
le principali funzioni di building
automation per comandare l’illu-
minazione, le tapparelle/venezia-
ne ed i carichi generici collegati
alle prese comandate.

La configurazione consiste nel-
l’attribuire una funzione ad ogni
ingresso di un trasmettitore e di
collegarla ad uno o più ricevitori
da azionare.
La seguente tabella presenta per
ogni tipo di ricevitore, le funzioni
disponibili corrispondenti ad un
colore del LED.

Tutti i prodotti trasmettitori/rice-
vitori sono già preconfigurati in
fabbrica per comandare l'uscita
a bordo.
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£
¶

¢
•
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LED fct      Funzione      Funzione      Funzione

ON/OFF (T ON/OFF V +/-

ON V +

OFF OFF V -

1 1

2 2 2

ON/OFF ON/OFF

ON*

OFF*

Beschreibung

T

-

n
T

Tasten und
LEDs

Pulsanti e
LED

J -
T

T
J LED

2 T J K

T 2 J K
LED

Gerät-
Beispiele

Esempi di
prodotti
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Sender
Emittenti

Empfänger
Ricevitori

Sender / Empfänger
Emittenti / Ricevitori

*

  

Beschreibung der Geräte/    Descrizione dei prodotti 

  
ON/OFF
- WKT400 - TRE201*

- TRM690G*
- TRM693G*

- TRM690*
- TRM694G*- WKT401 - TRE202*

- TRC270x - TRE400*

Dimmer
- WKT410 - TRM691E
- WKT412

Avvolgibili – Persiane 
- TRE221 - WKT421

Discesa/Arresto (solo TRM692G)

Discesa/Arresto (solo TRM692G)

- WKT423

www2

- TRM692G
- TRB221 - WKT422A

TRE400

Lista delle funzioni selezionabili sui moduli di uscita e ingresso/uscita
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La configurazione in 5 tappe 

Azione Risultato dell’azione
Configurazione della funzione

Premere brevemente il tasto 
sul trasmettitore

cfgcfg

fct

Il LED  di tutti 
i ricevitori e trasmettitori 
si accendono  

cfgcfg

fct

Configurazione di un trasmettitore

Premere brevemente il tasto del 
trasmettitore che si vuole 
programmare 

Il LED  del 
trasmettitore comincia 
a lampeggiare  

cfgcfg

fct

Scelta della funzione

Scegliere la funzione premendo
brevemente in successione sul 
pulsante del ricevitore

cfgcfg

fct

Il LED cambia colore e lo 
fa ogni volta che viene premuto
il pulsante . Il diverso colore 
identifica una funzione diversa 
(vedi lista)

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

Validazione della funzione

Premere > 2s il pulsante del 
ricevitore fino a quando il LED 
 comincia a lampeggiare

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct La funzione identificata 
dallo specifico colore del 
LED viene confermata 
definitivamente
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Validazione della configurazione

Premere brevemente il tasto 
sul ricevitore
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fct

Il LED  di tutti 
i ricevitori e trasmettitori 
si spengono
Fine della configurazione  
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Visualizzazione di una funzione configurata
Nella tappa 2 il LED indica il colore della funzione configurata.

Comando del gruppo
Per realizzare un comando di gruppo è necessario ripetere le tappe 3
e 4 sugli altri ricevitori da integrare nel gruppo.
Sugli altri ricevitori saranno disponibili solo la funzione scelta sul
primo ricevitore e la funzione di cancellazione da usare nel caso si
voglia togliere un dispositivo dal comando di gruppo.

Modifica di una funzione configurata
Nella tappa 3 è possibile modificare la funzione visualizzata, tranne in
caso di comando di gruppo in cui è necessario usare prima la funzio-
ne di cancellazione (per togliere il dispositivo dal gruppo) e poi sce-
gliere una nuova funzione.

Cancellazione di una funzione configurata
Nella tappa 3 scegliere la funzione “Cancellazione” dopodiché conva-
lidare nella tappa 4.

Ripristino impostazioni di fabbrica di un prodotto
Premere e mantenere il pulsante fino al lampeggio del LED

 (> 10s) poi rilasciare.
La fine del ripristino delle impostazioni di fabbrica è segnalata dallo
spegnimento del LED  .
Questa operazione provoca la cancellazione completa della configu-
razione del prodotto, qualunque sia il modo di configurazione.
Se il prodotto è stato configurato con il TJA665 o mediante ETS, è
preferibile realizzare il ripristino delle impostazioni di fabbrica median-
te questi strumenti in maniera da reinizializzare il prodotto per i
comandi interessati.
Dopo una messa sotto tensione o un ripristino delle impostazioni di
fabbrica, attendere 15 secondi prima di procedere ad una nuova con-
figurazione.

Timer: temporizzazione multipla
Pressioni successive sul pulsante di comando “timer”
aumentano la temporizzazione di quest’ultimo.
La durata effettiva verrà allora moltiplicata per il
numero di pressioni effettuate entro i 10s seguenti la
prima pressione. 
Ad esempio se il timer di un'uscita temporizzata è regolata su un
tempo di 30s e si preme tre volte consecutivamente il pulsante di
comando, l'uscita si azionerà dopo 90s.

Limiti del sistema
Un prodotto può essere collegato al massimo ad altri 40 dispositivi
esclusi TRB201, TRB221A, TRC270D, TRE201, TRE202 e TRE221
che sono collegabili al massimo a 30 prodotti

Segnalazione degli errori
Un lampeggio molto rapido del LED  indica un errore o
un’associazione incompatibile (esempio comando del gruppo che
unisce comandi d’illuminazione e delle tapparelle).

Attivazione funzione ripetitore
Sui prodotti TRC270D, TRE201, TRE221 e TRE400 è possibile attivare
la funzione  "ripetitore" con la quale ricevono tutti i segnali e li ritra-
smettono aumentando così la portata di trasmissione dei prodotti 
presenti nell'impianto.  Per attivarla bisogna seguire questa procedura:
- Premere tasto sul prodotto
- Tenendolo premuto alimentare il prodotto
- Mantenerlo premuto per almeno altri 2 secondi fino a quando il LED
CDG lampegga
- A questo punto la funzione ripetitore è attivata.
Per disattivarla seguire la stessa procedura.
Questa funzione è attivabile/disattivabile anche sui moduli TRM692G,
TRM693G e TRM694G tramite pressione (>5 s) sul pulsante FCT:
- 1 lampeggiamento del LED fct = funzione ripetitore attiva
- 2 lampeggiamenti del LED fct = funzione ripetitore disattiva.
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fct
cfgcfg

fct

cfgcfg
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cfgcfg
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cfgcfg
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a Pressione > 5s sul pulsante K
del ricevitore fino al lampeggio
del LED 

Il LED si spegne

b Pressione breve sul 
pulsante K

Il numero di lampeggi del LED 
corrisponde al valore per difetto 

c Scegliere  il valore mediante
pressioni brevi e successive sul
pulsante K

Scorrimento dei valori indicati dal 
numero di lampeggi del LED 
(osservare la presente tabella) 

d Pressione > 2s sul pulsante K
del ricevitore fino al lampeggio
del LED 

La funzione scelta è convalidata 

Azione Risultato

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

Regolazioni
Alcune funzioni hanno bisogno di parametri aggiuntivi per far fronte alle 
esigenze dell'utente.
In particolare l'impostazione di questi valori è necessaria per:
• impostare il valore del timer;
• impostare il tempo di salita/discesa della tapparella/veneziana anche nel-
l'ambito degli scenari;
• autorizzare o bloccare la modifica di uno scenario da un comando remoto.
Dopo avere scelto e convalidato la funzione “timer” oppure salita/discesa
oppure scenario (tappe 3 e 4), è sufficiente seguire i passi della tabella qui di
seguito per scegliere un valore (esempio: timer) della tabella qui accanto per 
la regolazione dei valori desiderati.

>5s

Scenariofunctie
Met de scenariobediening kunt u rechtstreeks de
gewenste sfeer oproepen door tegelijk ontvangers
van diverse aard te activeren (bijv. TV-scenario :
uitschakelen van de plafondverlichting + inschakelen
van de wandverlichting + neerlaten van de rolluiken
in het salon.
Deze bediening kan worden toegewezen aan om
het even welke zender van de installatie.

De realisatie van de scenariofunctie gebeurt in 
3 stappen :
A. Programmatie van de linken tussen de scenario-
drukknop en de aan te sturen ontvangers;
B. Instelling van het scenario: bepaal de gewenste
status van elke ontvanger die betrokken is in een
scenario (lamp brandt, dimniveau of opening van
een rolluik ...);
C. Opslaan via de scenario-drukknop van de
ingestelde sfeer.

Programmering van een scenario
 Selecteer de functiescenario bij stap 3 en valideer

de verbinding (stap 4 op de 1ste ontvanger),
 Herhaal stappen 3 en 4 om de andere aan te

sturen uitgangen te verbinden. 

Opgelet : een uitgang kan maximaal ingevoerd
worden in 2 verschillende scenario's.

Instelling van de scenariosfeer

 Door de individuele bedieningen te gebruiken van
de verschillende elektrische ontvangers die inge-
voerd werdenin uw scenario, kan u de gewenste
sfeer verwezenlijken (vb. plafondverlichting uit,
dimniveau op 50%, rolluik open op halve hoogte).

Opgelet : Stel eerst een volledige ophaling van de
rolluik in en wacht 2 minuten in deze stand, laat
dan de rolluik neer tot de gewenste stand.

Een scenario opslaan
 De status van de overeenkomende ontvangers

opslaan in het scenario door een korte druk > 5s
op de drukknop die het scenario activeert.

Een korte statusverandering van de uitgangstatus-
sen betekent dat de statussen van de verschillende
elektrische ontvangers opgeslagen zijn.
Voortaan geeft elke druk op de scenario-drukknop
de opgeslagen sfeer weer.

Elke nieuwe lange druk >5s
slaat de nieuwe sfeer op.

Numero di 
lampeggi

Valori 
timer

Tempo salita/
discesa 
tapparella/
veneziana

Bloccaggio
scena

1 1 s 10 s *
2 30 s 15 s

3 1 min 20 s

4 2 min 30 s

5 3 min * 40 s

6 5 min 50 s

7 15 min 1 min

8 30 min 1 min 15 s

9 1 h 1 min 30 s

10 3 h 2 min *

¢ Minuterie : temporisation multiple
Des appuis successifs sur le bouton de commande
minuterie augmentent la temporisation de la minuterie.
La durée e�ective sera alors multipliée par le nombre
d'appuis e�ectuées dans les 10s suivant le 1er appui.

Retour usine d’un produit
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La �n du retour usine est signalée par l’extinction de
la LED cfg .
Cette opération provoque l’e�acement complet de la
con�guration du produit, quel que soit le mode de
con�guration.
Si le produit a été con�guré avec le TX100 ou par ETS,
il est préférable de réaliser le retour usine par ces outils
de façon à retirer le produit du projet concerné.
Après une mise sous tension ou un retour usine, 
attendre 15 secondes avant de procéder à une 
con�guration.

Limite du système
Un produit peut-être lié au maximum à 20 autres
produits.

Signalisation des erreurs
Un clignotement très rapide de la LED cfg indique
une erreur ou un lien incompatible. 
(ex. commande de groupe mélangeant des
commandes d’éclairage et de volet).

Schakelklok : meervoudige tijdinstelling
Als u achtereenvolgens op de bedieningstoets voor de
schakelklok drukt, verhoogt de tijdinstelling van de
schakelklok.
De e�ectieve duur wordt dan vermenigvuldigd met het
aantal toetsdrukken uitgevoerd binnen de 10s na de
1ste toetsdruk.

Terugkeer naar de fabrieksinstelling
Op de J -toets drukken en deze ingedrukt houden tot
de cfg -LED gaat knipperen . (> 10s), vervolgens
loslaten. Als de cfg -LED dooft, betekent dit dat de
terugkeer naar de fabrieskinstelling beëindigd is..
Deze bewerking heeft tot gevolg dat de volledige
con�guratie van het product wordt gewist, ongeacht
de con�guratiemodus. 
Als de con�guratie van het product werd uitgevoerd
met de TX100 of via ETS, wordt de terugkeer naar de
fabrieksinstelling bij voorkeur uitgevoerd met deze
tools zodat het product uit het betrokken project wordt
verwijderd.
Nadat u het product onder spanning hebt gezet of na een
terugkeer naar de fabrieksinstelling moet u 15 seconden
wachten voordat u met een con�guratie begint.

Systeembeperking
Een product kan maximum met 20 andere producten
worden verbonden.

Foutmelding
Heel snel knipperen van de cfg -LED wijst op een fout
of een incompatibele verbinding (bijv. groepsbediening
met gecombineerde verlichtings- en rolluikbediening).

* Valori per difetto       

Réglages des valeurs
Instelling van de waarden

50%

OFF

50%

50

F

0

Esempio: TV-scenario

Pulsante scenario 

 Comandi individuali

 Pulsante scenario

Regolazione scenario

>5s

Regolazioni dei valori

Funzione scenario
Il comando scenario permette di attivare direttamente l’atmosfera voluta azio-
nando simultaneamente vari ricevitori di natura diversa
(esempio: scenario TV con spegnimento della plafoniera + accensione delle
applique + discesa delle tapparelle del salone).
È possibile associare questo comando a qualsiasi trasmettitore dell’impianto.

Programmazione dello scenario
La programmazione dello scenario avviene in tre fasi:

A. Impostazione: si associa un pulsante di un trasmettitore
a tutti i dispositivi riceventi che si vuole facciano parte dello
scenario impostando su questi la funzione scenario;

B. Regolazione: si tratta di impostare lo stato voluto per
ogni ricevitore interessato dallo scenario (lampada accesa,
livello di variazione del dimmer o di apertura della 
tapparella…)

C. Memorizzazione: mediante il pulsante scenario dedicato
viene registrato lo scenario.

Regolazione dello scenario
• Nella tappa 3 selezionare la funzione scenario e convali-
dare l’associazione (tappa 4) sul 1° ricevitore;
• Ripetere le tappe 3 e 4 per collegare le altre uscite da
azionare.
Attenzione: una stessa uscita può far parte al massimo di 2
scenari diversi.

Regolazione dello scenario
Utilizzando i comandi individuali dei vari ricevitori elettrici
associati allo scenario, si realizza la situazione che si vuole
replicare ogni volta che si richiama lo scenario (esempio
plafoniera spenta, luce dell'applique dimmerabile al 50%,
tapparella aperta a metà altezza).
Attenzione: per la regolazione delle tapparelle bisogna
innanzitutto farle salire completamente, attendere 2 minuti
in questa posizione, dopodiché bisogna farle scendere fino
alla posizione voluta.

Memorizzazione dello scenario
La memorizzazione dello scenario consiste semplicemente
nella registrazione dello stato nel quale si trovano in quel
momento tutti i dispositivi che ne fanno parte.
Per fare questo è sufficiente premere a lungo  > 5s il 
pulsante scenario che lo attiva.
Un breve cambiamento degli stati delle uscite segnala la
memorizzazione degli stati dei vari dispositivi ricevitori.
Da questo momento ogni pressione sul pulsante scenario
replica la situazione così memorizzata.

Ogni nuova pressione lunga > 5s sullo
stesso pulsante di comando scenario
memorizza la nuova situazione creando
quindi un nuovo scenario che viene
sovrascritto sopra quello precedente-
mente memorizzato.

>5s

>5s

Scenariofunctie
Met de scenariobediening kunt u rechtstreeks de
gewenste sfeer oproepen door tegelijk ontvangers
van diverse aard te activeren (bijv. TV-scenario :
uitschakelen van de plafondverlichting + inschakelen
van de wandverlichting + neerlaten van de rolluiken
in het salon.
Deze bediening kan worden toegewezen aan om
het even welke zender van de installatie.

De realisatie van de scenariofunctie gebeurt in 
3 stappen :
A. Programmatie van de linken tussen de scenario-
drukknop en de aan te sturen ontvangers;
B. Instelling van het scenario: bepaal de gewenste
status van elke ontvanger die betrokken is in een
scenario (lamp brandt, dimniveau of opening van
een rolluik ...);
C. Opslaan via de scenario-drukknop van de
ingestelde sfeer.

Programmering van een scenario
 Selecteer de functiescenario bij stap 3 en valideer

de verbinding (stap 4 op de 1ste ontvanger),
 Herhaal stappen 3 en 4 om de andere aan te

sturen uitgangen te verbinden. 

Opgelet : een uitgang kan maximaal ingevoerd
worden in 2 verschillende scenario's.

Instelling van de scenariosfeer

 Door de individuele bedieningen te gebruiken van
de verschillende elektrische ontvangers die inge-
voerd werdenin uw scenario, kan u de gewenste
sfeer verwezenlijken (vb. plafondverlichting uit,
dimniveau op 50%, rolluik open op halve hoogte).

Opgelet : Stel eerst een volledige ophaling van de
rolluik in en wacht 2 minuten in deze stand, laat
dan de rolluik neer tot de gewenste stand.

Een scenario opslaan
 De status van de overeenkomende ontvangers

opslaan in het scenario door een korte druk > 5s
op de drukknop die het scenario activeert.

Een korte statusverandering van de uitgangstatus-
sen betekent dat de statussen van de verschillende
elektrische ontvangers opgeslagen zijn.
Voortaan geeft elke druk op de scenario-drukknop
de opgeslagen sfeer weer.

Elke nieuwe lange druk >5s
slaat de nieuwe sfeer op.

Numero di 
lampeggi

Valori 
timer

Tempo salita/
discesa 
tapparella/
veneziana

Bloccaggio
scena

1 1 s 10 s

2 30 s 15 s

3 1 min 20 s

4 2 min 30 s

5 3 min * 40 s

6 5 min 50 s

7 15 min 1 min

8 30 min 1 min 15 s

9 1 h 1 min 30 s

10 3 h 2 min *

¢ Minuterie : temporisation multiple
Des appuis successifs sur le bouton de commande
minuterie augmentent la temporisation de la minuterie.
La durée e�ective sera alors multipliée par le nombre
d'appuis e�ectuées dans les 10s suivant le 1er appui.

Retour usine d’un produit
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La �n du retour usine est signalée par l’extinction de
la LED cfg .
Cette opération provoque l’e�acement complet de la
con�guration du produit, quel que soit le mode de
con�guration.
Si le produit a été con�guré avec le TX100 ou par ETS,
il est préférable de réaliser le retour usine par ces outils
de façon à retirer le produit du projet concerné.
Après une mise sous tension ou un retour usine, 
attendre 15 secondes avant de procéder à une 
con�guration.

Limite du système
Un produit peut-être lié au maximum à 20 autres
produits.

Signalisation des erreurs
Un clignotement très rapide de la LED cfg indique
une erreur ou un lien incompatible. 
(ex. commande de groupe mélangeant des
commandes d’éclairage et de volet).

Schakelklok : meervoudige tijdinstelling
Als u achtereenvolgens op de bedieningstoets voor de
schakelklok drukt, verhoogt de tijdinstelling van de
schakelklok.
De e�ectieve duur wordt dan vermenigvuldigd met het
aantal toetsdrukken uitgevoerd binnen de 10s na de
1ste toetsdruk.

Terugkeer naar de fabrieksinstelling
Op de J -toets drukken en deze ingedrukt houden tot
de cfg -LED gaat knipperen . (> 10s), vervolgens
loslaten. Als de cfg -LED dooft, betekent dit dat de
terugkeer naar de fabrieskinstelling beëindigd is..
Deze bewerking heeft tot gevolg dat de volledige
con�guratie van het product wordt gewist, ongeacht
de con�guratiemodus. 
Als de con�guratie van het product werd uitgevoerd
met de TX100 of via ETS, wordt de terugkeer naar de
fabrieksinstelling bij voorkeur uitgevoerd met deze
tools zodat het product uit het betrokken project wordt
verwijderd.
Nadat u het product onder spanning hebt gezet of na een
terugkeer naar de fabrieksinstelling moet u 15 seconden
wachten voordat u met een con�guratie begint.

Systeembeperking
Een product kan maximum met 20 andere producten
worden verbonden.

Foutmelding
Heel snel knipperen van de cfg -LED wijst op een fout
of een incompatibele verbinding (bijv. groepsbediening
met gecombineerde verlichtings- en rolluikbediening).

* Valori per difetto       

Réglages des valeurs
Instelling van de waarden

50%

OFF

50%

50%

OFF

50%

Esempio: TV-scenario

Pulsante scenario 

 Comandi individuali

 Pulsante scenario

Regolazione scenario

>5s

>5s

Scenariofunctie
Met de scenariobediening kunt u rechtstreeks de
gewenste sfeer oproepen door tegelijk ontvangers
van diverse aard te activeren (bijv. TV-scenario :
uitschakelen van de plafondverlichting + inschakelen
van de wandverlichting + neerlaten van de rolluiken
in het salon.
Deze bediening kan worden toegewezen aan om
het even welke zender van de installatie.

De realisatie van de scenariofunctie gebeurt in 
3 stappen :
A. Programmatie van de linken tussen de scenario-
drukknop en de aan te sturen ontvangers;
B. Instelling van het scenario: bepaal de gewenste
status van elke ontvanger die betrokken is in een
scenario (lamp brandt, dimniveau of opening van
een rolluik ...);
C. Opslaan via de scenario-drukknop van de
ingestelde sfeer.

Programmering van een scenario
 Selecteer de functiescenario bij stap 3 en valideer

de verbinding (stap 4 op de 1ste ontvanger),
 Herhaal stappen 3 en 4 om de andere aan te

sturen uitgangen te verbinden. 

Opgelet : een uitgang kan maximaal ingevoerd
worden in 2 verschillende scenario's.

Instelling van de scenariosfeer

 Door de individuele bedieningen te gebruiken van
de verschillende elektrische ontvangers die inge-
voerd werdenin uw scenario, kan u de gewenste
sfeer verwezenlijken (vb. plafondverlichting uit,
dimniveau op 50%, rolluik open op halve hoogte).

Opgelet : Stel eerst een volledige ophaling van de
rolluik in en wacht 2 minuten in deze stand, laat
dan de rolluik neer tot de gewenste stand.

Een scenario opslaan
 De status van de overeenkomende ontvangers

opslaan in het scenario door een korte druk > 5s
op de drukknop die het scenario activeert.

Een korte statusverandering van de uitgangstatus-
sen betekent dat de statussen van de verschillende
elektrische ontvangers opgeslagen zijn.
Voortaan geeft elke druk op de scenario-drukknop
de opgeslagen sfeer weer.

Elke nieuwe lange druk >5s
slaat de nieuwe sfeer op.

Numero di 
lampeggi

Valori 
timer

Tempo salita/
discesa 
tapparella/
veneziana

Bloccaggio
scena

1 1 s 10 s

2 30 s 15 s

3 1 min 20 s

4 2 min 30 s

5 3 min * 40 s

6 5 min 50 s

7 15 min 1 min

8 30 min 1 min 15 s

9 1 h 1 min 30 s

10 3 h 2 min *

¢ Minuterie : temporisation multiple
Des appuis successifs sur le bouton de commande
minuterie augmentent la temporisation de la minuterie.
La durée e�ective sera alors multipliée par le nombre
d'appuis e�ectuées dans les 10s suivant le 1er appui.

Retour usine d’un produit
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La �n du retour usine est signalée par l’extinction de
la LED cfg .
Cette opération provoque l’e�acement complet de la
con�guration du produit, quel que soit le mode de
con�guration.
Si le produit a été con�guré avec le TX100 ou par ETS,
il est préférable de réaliser le retour usine par ces outils
de façon à retirer le produit du projet concerné.
Après une mise sous tension ou un retour usine, 
attendre 15 secondes avant de procéder à une 
con�guration.

Limite du système
Un produit peut-être lié au maximum à 20 autres
produits.

Signalisation des erreurs
Un clignotement très rapide de la LED cfg indique
une erreur ou un lien incompatible. 
(ex. commande de groupe mélangeant des
commandes d’éclairage et de volet).

Schakelklok : meervoudige tijdinstelling
Als u achtereenvolgens op de bedieningstoets voor de
schakelklok drukt, verhoogt de tijdinstelling van de
schakelklok.
De e�ectieve duur wordt dan vermenigvuldigd met het
aantal toetsdrukken uitgevoerd binnen de 10s na de
1ste toetsdruk.

Terugkeer naar de fabrieksinstelling
Op de J -toets drukken en deze ingedrukt houden tot
de cfg -LED gaat knipperen . (> 10s), vervolgens
loslaten. Als de cfg -LED dooft, betekent dit dat de
terugkeer naar de fabrieskinstelling beëindigd is..
Deze bewerking heeft tot gevolg dat de volledige
con�guratie van het product wordt gewist, ongeacht
de con�guratiemodus. 
Als de con�guratie van het product werd uitgevoerd
met de TX100 of via ETS, wordt de terugkeer naar de
fabrieksinstelling bij voorkeur uitgevoerd met deze
tools zodat het product uit het betrokken project wordt
verwijderd.
Nadat u het product onder spanning hebt gezet of na een
terugkeer naar de fabrieksinstelling moet u 15 seconden
wachten voordat u met een con�guratie begint.

Systeembeperking
Een product kan maximum met 20 andere producten
worden verbonden.

Foutmelding
Heel snel knipperen van de cfg -LED wijst op een fout
of een incompatibele verbinding (bijv. groepsbediening
met gecombineerde verlichtings- en rolluikbediening).

* Valori per difetto       

Réglages des valeurs
Instelling van de waarden

50%

OFF

50%

50

F

0

Esempio: TV-scenario

Pulsante scenario 

 Comandi individuali

 Pulsante scenario

Regolazione scenario

>5s
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C.53

Funzione di ripetizione 
(WKT410, WKT412, WKT422, WKT423)
La funzione di ripetizione consente di registrare tutti i movimenti 
dell'uscita su un periodo di 24h.
Una volta configurato, l'utente può richiamare la sequenza automati-
ca in ogni momento.

Esempio: tapparelle su / giù in momenti precisi della giornata 
(su alle 7 e giù alle 21:00).

Applicazioni

Comando locale

Comando a distanza

Comandi degli scenari Comando ripetizione 
(dove presente)

Comando di un circuito com-
plementare: doppia accensione

Comando passo-passo

Esempio: luci dimmerate in su / giù in momenti precisi della giornata
(accese alle 7 e spente alle 21:00).

1

2

1

2

1

2

7:00 21:00

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

7:00 21:00

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1 3

42

TU4xx

WKT412/WKT423

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 1

2

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1

2

WKT304R

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1

2

WKT304RTU4xx

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1 3

42

WKT412

+

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1 3

42

WKT412

+

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1 3

42

WKT412

+

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1

2

WKT304R

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

1

2

WKT304RTU4xx

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

1

2

1

2

1

2

Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 &ls radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 &ls +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 &ls +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

Bouton et LED Con&guration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à &n de course
mécanique

Attività Funzione
ripetizione

LED memo 
sul modulo WKTx

Ripetizione 
di una sequenza

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Accensione 
arancione
&sso

Nessuna 
sequenza 
memorizzata

Pressione (5s) 
sul pulsante 
locale o remoto

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Arresto di una 
sequenza in corso 

Pressione breve 
(<5s) sul pulsante 
       locale o remoto

Arresto del 
lampeggio 
arancione

Tabella di 
sequenza piena 

Registrazione 
della 11a azione 
(max. 10 azioni)

Lampeggio 
arancione rapido
per 3 secondi

Cancellazione 
della tabella 
di sequenza

Pressione lunga 
(>15s)

3 Lampeggi 
arancione rapidi

1

2

Apprendimento 
di una sequenza

Pressione lunga 
(>10s) sul 
pulsante  

Lampeggio 
arancione ogni 
2 secondi 

La funzione viene gestita attraverso un pulsante dedicato che con-
sente l'avvio/interruzione della registrazione ed il richiamo della fun-
zione. Un led segnalatore arancio segnala la modalità di funziona-
mento.

Registrazione di una sequenza
Una pressione prolungata (> di 10 s.) sul pulsante (24) consente l'av-
vio della registrazione di una sequenza. Il modulo memorizza i
comandi ricevuti nel periodo delle 24h. Una pressione corta interrom-
pe l'apprendimento in modo tale da registrare solo i comandi deside-
rati.

Attivazione / disattivazione della funzione ripetizione
Una pressione prolungata (> di 5s) attiva la funzione di ripetizione.
L'attivazione permette di rilanciare automaticamente tutti i comandi
appresi alla stessa ora del periodo di registrazione.
Una breve pressione disattiva la funzione di ripetizione e
spegne il LED di segnalazione della funzione ripetizione.

Attivazione / disattivazione della ripetizione da un pulsante 
a distanza
Per attivare la funzione ripetizione con un telecomando o un pulsante
a distanza è sufficiente creare un collegamento di tipo (24) tra il tra-
smettitore e l'uscita del modulo radio WKT422, WKT423.





C.54

TU404

Legenda

 LED di controllo
 Pulsanti comando
 Pulsanti blocco
 Portaetichette
Viti chiusura coperchio
 Coperchio
 Anello portachiavi

TU406 / TU418

Legenda

 LED di controllo
 Pulsanti
 LED sui pulsanti
 Portaetichette
 Selettore canali (solo TU418)
 Coperchio

Significato della spia 1

Azione sul prodotto Tasto del LED 1 Colore del LED 1 Significato

Pressione acceso fisso per 1 s arancio il modo bloccaggio è attivato

simultanea sui acceso fisso per 1 s verde il modo bloccaggio è disattivato

pulsanti 3 lampeggia per circa 2 s rosso livello delle batterie basso

Pressione su brevemente acceso verde l’ordine è stato emesso

uno dei tasti 2 lampeggia per circa 2 s arancio il pulsante azionato non è configurato

brevemente acceso arancio il modo bloccaggio è attivato

lampeggia per circa 2 s rosso livello delle batterie basso

spento - - assenza batterie

- livello delle batterie basso

- non rispetto delle polarità delle batterie

Attenzione: quando si cambiano le batterie devono essere sostituite entrambe contemporaneamente.

La modalità di blocco si attiva/disattiva premendo il tasto 3 

* 

Specifiche tecniche

Caratteristiche
TU404 TU406 TU418

Nr canali 4 6 18
Nr tasti 4 6 7
Durata batterie 2 batterie tipo CR2430, 3 V Litio
Alimentazione circa 5 anni
Portata
- all’aperto 100 m
- al chiuso 30 m
Frequenza trasmissione 868,3 MHz
T° di funzionamento da -10°C a +45°C da 0°C a +45°C
T° di stoccaggio da -20ºC a +70ºC
Grado protezione IP50
Dimensioni 83 x 46,5 x 15,8 mm 133,6 x 50,2 x 16 mm
Norme CEI 60950-1, 

EN 300 220, EN 301 489-1, EN 301 489-3 
Configurazione link , TJA665 ed ETS via accoppiatore TR131

Significato della spia 1 

Azione sul prodotto Tasto del LED 1 Colore del LED 1 Significato

Pressione su brevemente acceso verde l’ordine è stato emesso

uno dei tasti 2 lampeggia per circa 2 s arancio il pulsante azionato non è configurato
lampeggia per circa 2 s rosso livello delle batterie basso
spento - - assenza batterie

- livello delle batterie basso
- non rispetto delle polarità delle batterie

Attenzione: quando si cambiano le batterie devono essere sostituite entrambe contemporanemente.

Solo per TU418: per attivare o disattivare le spie 3 e l’illuminazione del porta etichette 4 , spostare il 
selettore 5 su una nuova posizione e premere brevemente sul tasto 2 situato giusto sotto la spia 1 .

Codice
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C.55

Montaggio (fissaggio tramite viti)

Montare il 
prodotto 
nell'ordine 1-2-3

Montaggio pulsanti radio KNX IP55 Collegamento degli ingressi da remoto

Legenda

 Pulsanti e LED di configurazione posti sotto il coperchio
 LED d'emissione 
 Tasti di comando
 Quattro viti per accedere al vano delle pile e alla morsettiera
 Vano delle viti per fissaggio a muro
 Supporto posteriore per morsettiera
 Morsettiera per ingressi da remoto.

cfgcfg

fct

Legenda

 Modulo d’ingresso
 Cornice di finitura 
 Pulsantiera frontale

Specifiche tecniche

Caratteristiche
TRE301 TRE302 WKT302R WKT304 WKT306R

Ingressi 1 2 2 4 6

Tensione d’alimentazione 2 x CR 2430 3,0 V 1 x CR 2430 3,0 V

Durata approssimativa delle batterie 5 anni

Frequenza radio 868,3 MHz

Portata in campo libero 100 m

Dimensioni (b x p x h) 76 x 49 x 23 mm 80,5 x 80,5 x 12 mm

Distanza massima dei collegamenti esterni <3m -

Tempo minimo di chiusura contatto 50 ms -

Grado di protezione
- con ingressi remoti collegati

IP 55 IP31
IP 31

T° di funzionamento -10°C a +50°C 0°C a +45°C

T° di stoccaggio -20°C a +70°C

Installazione parete scatola incasso diametro 60mm

Categoria del ricevitore / rapporto ciclico di emissione 1%

Collegamenti 3 x 0,75 mm2 max. -

Configurazione link , TJA665 ed ETS via accoppiatore TR131

Norma EN 60950-1/EN 301489-3/EN 300220-2/EN50491-3

cfg LED

5

7

6

4

3

21
2

1
0

0 1 2

cfg LED

5

7

6

4

3

21

2
1

0

0 1 2

1

2 4 6

3 5

WKT306R

J 

f

Pulsanti d’ingresso
Led indicatore

Pulsante e LED di configurazione cfgcfg

fct

Modulo d’ingresso radio KNX 2-4-6 canali
WKT302R - WKT304R - WKT306R

Codice





C.56

Telecomandi e pulsanti radio KNX tebis Funzioni disponibili per i telecomandi e
pulsanti IP55 radio tebis programmati 
con TJA665Questi dispositivi sono trasmettitori unidirezionali a standard KNX.

Durata batterie 3 anni

Portata di trasmissione
- all'interno di edifici
- all'esterno

max. 30 m
max. 100 m

Frequenza di trasmissione 868,3 MHz
T° di funzionamento da 0 °C a +45 °C
T° di stoccaggio da -20 °C a +75 °C
Grado protezione IP 30
Dimensioni 11 x 51 x 18 mm

ON

OFF

passo-passo

interruttore

variazione 1 pulsante

variazione 2 pulsanti:
aumento

variazione 2 pulsanti:
diminuzione

temporizzazione ON

temporizzazione OFF

salita/stop

discesa/stop

derogazione comfort

derogazione eco

comfort temporizzato

scenario da 1 a 8

indicatore pile scariche (modalità + info)

Configurazione dei telecomandi radio tebis con TJA665
1) attivare l'apprendimento del prodotto in modalità prog
premendo a lungo sul tasto "casetta"
2) una volta che la scansione è cominciata premere il tasto
"Cfg" situato sul retro del telecomando (in qualche caso
all'interno del vano batterie
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C.57

TRM702A

Alimentazione

Caratteristiche

pila 3 V CR 2430

Ingressi 2 ingressi per contatti liberi da potenziale

Durata minima chiusura contatti 50 ms

Corrente d’ingresso 19 mA

Durata di vita delle pile 5 anni

Frequenza di emissione 868,3 MHz

T° di funzionamento da -10°C a +50°C

T° di conservazione da -25°C a +70°C

da -5°C a +45°C

da -25°C a +70°C

Grado di protezione IP 30

Specifiche tecniche

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio
- campo libero

max 30 m
max 100 m

TRB302B

230 V AC 50 Hz ± 15%

-

IP 20

Ø 53 x 27Dimensioni 41 x 39,5 x 11 mm

Collegamento connettore ad innesto di 200 mm di lunghezza 

Modulo 2 ingressi: TRM702A (pila)

terminali di alimentazione
pulsante e LED 
di configurazione 
morsettiera di collegamento 
pulsanti di comando tradizionali

1

2

3

Distanza massima tra contatto e ingresso 10 m

Emissores rádio KNX

17.9

té
bi
s

qu
ic
kl
in
k

Características técnicas

referência

características TRB302A TRB302B

%51± zH 05 CA V 032)V 6,3( AA 2/1 ahlipoãçatnemila

laicnetop ed servil sotcatnoc arap sadartne 2laicnetop ed servil sotcatnoc arap sadartne 2sadartne

corrente de contacto 30 µA 30 µA

corrente de entrada 19 mA 19 mA

duração das pilhas 5 anos -

frequência de emissão 868,3 MHz 868,3 MHz

alcance de emissão
- no interior do edifício
- capo livre

máx. 30 m
máx. 100 m

máx. 30 m
máx. 100 m

T.ª de funcionamento 0°C a +45°C 0°C a +45°C

C°07+ a C°02-C°07+ a C°02-otnemanezamra ed ª.T

índice de protecção IP 30 IP 20

mm 72 x 35 x 84mm 61 x 15 x 84seõsnemid

mm 002 moc levíartxe rotcenocmm 002 moc levíartxe rotcenocseõçagil

+-

cfg

4

1

2

3
cfgcfg

N

L

cfg

6T
11

31
b

TRB302B

L

LED

N

Made in France

 
230 V AC 

cfg

1

3

2

categoria ricevitore
ciclo di lavoro trasmettitore 1%

TJA665 e ETS via accoppiatore TR131
link , solo TRB302B

Configurazione TJA665 e ETS via accoppiatore TR131
link , solo TRB302A

Legenda

Modulo 2 ingressi: TRB302B (230 V AC)

pulsante o interruttore standard
connettore con fili di raccordo delle entrate
(lunghezza 11 cm) 
1 pila 3V CR2430 (consegnata non montata)
sportello delle pile
pulsante e LED di configurazione cfgcfg

fct

Legenda

1

2

3

4

5

Codice





C.58

Descrizione del prodotto TRC301B

Fissaggio del magnete 
Per assicurare il corretto funzionamento è necessario
allineare il magnete alla parte battente regolando
anche la distanza fra le due parti.

Tipo di associazione possibile

Ingresso
TRC301A

Uscita
altri prodotti

apertura finestra (attivazione anti-gelo)

TX460, TX320
TX501, TX502

modo anti-gelo

ON

OFF

passo-passo

temporizzato in chiusura

forzatura ON

forzatura OFF

interruttore

tutte le uscite scenario da 1 a 8

scenario a 2 livelli: attiva uno scenario in 
apertura ed uno in chiusura

Principali funzioni disponibili con il configuratore TJA665

al contatto remoto

spia

tasto di
forzatura

tappo coprivite

Porta
Magnete

Contatto
magnetico
integrato

contacto
remoto

sinalizador
tecla de

forçagem A

tampa

íman

contacto
magnético
integrado

Pulsante e LED 
di configurazione

TRC301A_T1_05

1
3

2

alinhamento

máx.
5 mm

70 mm

Contatti aggiuntivi - Accessori
Hager-Sicurezza commercializza dei contatti ausiliari
che possono essere collegati al TRC301B 

AI1_TRC301A_T1_25.eps

D8924
TRC301A D8931TRC301A

bluverde

TRC301ATRC301A
D8924

TRC301A

dever blu

TRC301A D8931

blu

D8931

allineamento

oppure

max 
5 mm

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5
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C.59

Descrizione

Automatismo funzione crepuscolare e protezione solare

Installazione della ventosa
Il lato “X” determina la corsa
massima di discesa della 
tapparella in caso di intensa
luminosità.

Attenzione
I comandi sono trasmessi dal
TRC321B dopo avere consta-
tato il superamento della soglia
di luminosità per circa 15 minuti
(vedere figura).

Staffe di fissaggio

Caratteristiche tecniche 
Alimentazione 2 batterie alcaline AAA LR03 1,5 V

(durata di ± 4 anni)

Collegamento radio 868.3 MHz

Temperatura di funzionamento 0°C ...+50°C      

Temperatura di stoccaggio -25°C ...+70°C      

Indice di protezione meccanica IP20/IK04

Ciclo di lavoro del trasmettitore 1%

Categoria ricevitore 2

Dimensioni (L x A x P) 138 x 26 x 31 mm

Peso (con batterie) 70 g

Norme EN 50491-3
Programmazione link , TJA665 e ETS

-
LR

03
/A

A
A
+ -

LR
03

/A
A
A
+

r = 30 mm min.

1

2

3

4

5

6

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

1

2
3

4  

1000

2500

5000

7500

10000
OFFLUX

10

75

150

225

300
OFFLUX

Lux

1500 Lux

500 Lux

LUX

LUX

t

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

x

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

-
LR

03
/A

A
A
+ -

LR
03

/A
A
A
+

r = 30 mm min.

1

2

3

4

5

6

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

-
LR

03
/A

A
A
+ -

LR
03

/A
A
A
+

r = 30 mm min.

1

2

3

4

5

6

Lux < soglia
1 Salita tapparella

Lux > soglia
2 Discesa della tapparella fino

al livello del sensore, quindi
risalita per 1 sec. per
garantire nuovamente il
rilevamento

3 Salita della tapparella

Lux < soglia
4 Discesa completa della

tapparella

Lux > soglia
5 Nessuna risalita automatica

1 Ventosa
2 Pulsante e LED di

configurazione
3 Touch e spia
4 Potenziometri e
5 Cavo a fibra ottica
6 Coprivite

cfg

5

Legenda

Legenda





C.60

Montaggio e fissaggio dei rilevatori di movimento
radio KNX Installazione delle pile

Zona di rilevazione

Regolazioni

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
- TRE52x
- TRE53x

3 x 1,5 V AAA
solare

Caratteristiche funzionali

Dimensioni (p x b x h) 153 x 91 x 130 mm

Soglia di luminosità 5 - 1000 Lux

Temporizzazione 30 s - 15 min.

Sensibilità min. 20%, max. 100%

Limitazione della zona rilevazione otturatori fornibili

Frequenza radio 868,3 MHz

Rapporto ciclico di emissione 1%

Categoria del ricevitore II

Portata 100 m in campo libero

Accessori di fissaggio 
supporto angolare 
(venduto separatamente)

EE855, EE856

Ambiente

T° di funzionamento -20°C a +55°C

T° di stoccaggio -20°C a +60°C

IK 04

Indice di protezione IP55

Resistenza al fuoco 750°C

Norme EN 60950-1; EN 301489-3;
EN 300220-2; EN 50491-3

Configurazione link TJA665 e ETS via   
accoppiatore TR131

+ 90°/- 30°

+/-80°

IP55

+ 90°/- 30°

+/-80°

60

82

77

testina di rilevazione 
orientabile

potenziometro
di regolazione

regolazione 
verticale

piastra di
fissaggio a muro

2,5 m

8 m

6 m  (α 140°)

8 m  (α 220°)

6 m  (α 140°)

8 m  (α 220°)

α

16 m0,5 m

2,5 m

8 m

6 m  (α 140°)

8 m  (α 220°)

6 m  (α 140°)

8 m  (α 220°)

α

16 m0,5 m

L'altezza ottimale dell'impianto è di 2,5 metri.
Il campo di rilevazione deve rimanere libero.

15 min

s
5 min

auto - +

lux

test

auto

lux

test

- +

Temporizzazione
(durata 

dell'illuminazione) Luminosità

Sensibilità
(modifica 

della portata)

LED A LED B

15 min

30

30

s
5 min

auto - +

lux

test

15 min

s
5 min

auto - +

lux

test

auto

lux

test

auto

lux

test

30

16 m

4 m

16 m

4 m

16 m

4 m
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L'altezza ottimale dell'impianto è di 2,5 metri.
Il campo di rilevazione deve rimanere libero.

Specifiche  tecniche

TRE600

Potenza  ca. 60 W

Colore della luce 5700 kelvin

Flusso luminoso 3400 lumen

Alimentazione 230 V AC 50 / 60 Hz

Classe d’isolamento II

Grado di protezione  IP55

Temperatura di funzionamento -20 … +45 °C

Temperatura di stoccaggio -20 … +60 °C

Regolazione della soglia crepuscolare 5 … 1000 lux

Regolazione della durata di funzionamento 5 s … 15 min

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Rapporto ciclico di emissione 1%

Performance indicate da una temperatura ambiente di 20°C 
e per una altezza di 2,5 metri 

Accessori otturatori secabili forniti 
con viti di fissaggio

N
L

Clac !

42

Ins tallazione
1- Avvitare il blocco al muro.
2- Cablare in base allo schema.
3- Agganciare il proiettore sul blocco (il “clic”

conferma la chiusura).
4- Avvitare il proiettore sul blocco (vite dietro la

testa di rilevazione).

Dimens ioni

322 mm

180 mm

257 mm

Attenzione:
L’apparecchio va installato solo
da un installatore elettricis ta secondo
le norme d’impianto vigenti nel paese.

¶

N
L

Clac !

42

Ins tallazione
1- Avvitare il blocco al muro.
2- Cablare in base allo schema.
3- Agganciare il proiettore sul blocco (il “clic”

conferma la chiusura).
4- Avvitare il proiettore sul blocco (vite dietro la

testa di rilevazione).

Dimens ioni

322 mm

150 mm

180 mm

257 mm

Attenzione:
L’apparecchio va installato solo
da un installatore elettricis ta secondo
le norme d’impianto vigenti nel paese.

¶

43

15 min

s 5 min

auto - +

lux

test

30

Luminosità S ens ibilità
(modifica
della portata)

Temporizzazione
(durata 
dell’illuminazione)

R egolazione

Zona di rilevazione

Tes t e c onvalida della zona di
rilevazione
Mettere il potenziometro 2 in modalità Test e, 
se necessario, utilizzare gli otturatori forniti per deli-
mitare la zona di rilevazione.

Il modo Test è disponibile per una durata di 3 minuti.
Ogni movimento rilevato attiva la luce per 
1 secondo. Dopo 3 minuti senza rilevazione, 
lo s trumento ritorna al funzionamento normale.

Funzionamento “normale” (ON/OFF)
Il pannello luminoso s i accende non appena il livello
di luminos ità, definito tramite il potenziometro 2 ,  
è giudicato insufficiente e viene rilevato un
movimento. 
Dopo la rilevazione, la luce rimane accesa per il
periodo predefinito tramite il potenziometro 1 .  
Il timer viene riavviato dopo ogni rilevazione.
Nota :  quando il potenziometro 2 è su “auto test”,
le regolazioni sono predefinite (cf. tabella seguente).

R ipris tino impos tazioni di fabbric a
P remere e mantenere il pulsante J fino al 
lampeggio del LE D c fg >10 s  dopodiché rilasciare.
La fine del ripris tino delle impostazioni di fabbrica è
segnalata dallo spegnimento del LE D c fg.
Questa operazione provoca la cancellazione totale
della configurazione dello s trumento qualunque s ia
il modo di configurazione.
Dopo una messa sotto tens ione o un ripris tino
fabbrica attendere 15 s  prima di procedere ad una
configurazione.

8 
m

8 
m

L’altezza ottimale dell’impianto è di 2,5 metri.
Il campo di rilevazione deve rimanere libero.

8 m 12 m
Ø 6 m 

2,5 m

 

cfg

fct

 

a

b c

Regolazione

Dimensioni
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15
m
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s
5

m
in
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test

0
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ensibilità
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Z
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i rilevazione

Test e convalid
a d
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i

rilevazione
M

ettere il potenziom
etro 2

in m
odalità Test e, 

se necessario, utilizzare gli otturatori forniti per deli-
m

itare la zona di rilevazione.

Il m
odo Test è disponibile per una durata di 3 m

inuti.
O

gni m
ovim

ento rilevato attiva la luce per 
1 secondo. D

opo 3 m
inuti senza rilevazione, 

lo strum
ento ritorna al funzionam

ento norm
ale.

Funzionam
ento “norm

ale” (O
N

/O
FF)

Il pannello lum
inoso si accende non appena il livello

di lum
inosità, definito tram

ite il potenziom
etro 2

, 
è giudicato insufficiente e viene rilevato un
m

ovim
ento. 

D
opo la rilevazione, la luce rim

ane accesa per il
periodo predefinito tram

ite il potenziom
etro 1

. 
Il tim

er viene riavviato dopo ogni rilevazione.
N

ota
: quando il potenziom

etro
2

è su “auto test”,
le regolazioni sono predefinite (cf. tabella seguente).

R
ip

ristino im
p

ostazioni d
i fab

b
rica

P
rem

ere e m
antenere il pulsante J

fino al 
lam

peggio del LE
D

 cfg
>10 s dopodiché rilasciare.

La fine del ripristino delle im
postazioni di fabbrica è

segnalata dallo spegnim
ento del LE

D
 cfg

.
Q

uesta operazione provoca la cancellazione totale
della configurazione dello strum

ento qualunque sia
il m

odo di configurazione.
D

opo una m
essa sotto tensione o un ripristino

fabbrica attendere 15 s prim
a di procedere ad una

configurazione.

8 m 8 m

L’altezza ottim
ale dell’im

pianto è di 2,5 m
etri.

Il cam
po di rilevazione deve rim

anere libero.

8 m
12 m

Ø
 6 m

 

2,5 m

ab
cZona di rilevazione

Regolazione luminosità

≤ 5

≈ 50/ 60

< 1000

Posizione del
potenziometro

Valori in lux

Configurazione link TJA665 e ETS
via accoppiatore TR131
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15 min

s 5 min

auto - +

lux

test

0

Luminosità S ens ibilità
(modifica
della portata)

Temporizzazione
(durata 
dell’illuminazione)

R egolazione

Zona di rilevazione

Tes t e c onvalida della zona di
rilevazione
Mettere il potenziometro 2 in modalità Test e, 
se necessario, utilizzare gli otturatori forniti per deli-
mitare la zona di rilevazione.

Il modo Test è disponibile per una durata di 3 minuti.
Ogni movimento rilevato attiva la luce per 
1 secondo. Dopo 3 minuti senza rilevazione, 
lo s trumento ritorna al funzionamento normale.

Funzionamento “normale” (ON/OFF)
Il pannello luminoso s i accende non appena il livello
di luminos ità, definito tramite il potenziometro 2 ,  
è giudicato insufficiente e viene rilevato un
movimento. 
Dopo la rilevazione, la luce rimane accesa per il
periodo predefinito tramite il potenziometro 1 .  
Il timer viene riavviato dopo ogni rilevazione.
Nota :  quando il potenziometro 2 è su “auto test”,
le regolazioni sono predefinite (cf. tabella seguente).

R ipris tino impos tazioni di fabbric a
P remere e mantenere il pulsante J fino al 
lampeggio del LE D c fg >10 s  dopodiché rilasciare.
La fine del ripris tino delle impostazioni di fabbrica è
segnalata dallo spegnimento del LE D c fg.
Questa operazione provoca la cancellazione totale
della configurazione dello s trumento qualunque s ia
il modo di configurazione.
Dopo una messa sotto tens ione o un ripris tino
fabbrica attendere 15 s  prima di procedere ad una
configurazione.

8 
m

8 
m

L’altezza ottimale dell’impianto è di 2,5 metri.
Il campo di rilevazione deve rimanere libero.

8 m 12 m
Ø 6 m 

2,5 m

a

b c

Caratteristiche
Codice
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L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

1

2

cfg
on
off

fct

Alimentazione 230 V AC 50 Hz ± 15%

 Pulsante e LED di 
configurazione 

 Antenna
 Pulsante e LED 

per scelta funzione di uscita 
 Morsettiera di collegamento:
- L : Fase 230 V AC
- N : Neutro
-  : Uscita contatto 230 V AC

fct

cfg

 Pulsante e LED di configurazione 
 Pulsante FCT e LED per scelta 

funzione di uscita

Il led indica anche lo stato dell’uscita
• spia accesa: contatto chiuso
• spia spenta: contatto aperto
Il pulsante , quando premuto, 
commuta localmente l'uscita.

cfg

fct

fct

Uscita 10 A AC1 230 V AC

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

da 0,5 a 2,5 mm2

da 0,5 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max 30 m
max 100 m

Temperatura di funzionamento da 0°C a + 45°C da -15°C a + 45°C da 0°C a + 45°C

Temperatura di conservazione da - 20°C a +70°C

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 30

Dimensioni Ø 53 x 30 mm

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- lampade fluo. non compensate
- lampade fluo. con ballast elettronico
- lampade fluo. compensate in parallelo
- lampade fluo. compatte
- lampade LED

2300 W
1500 W
1500 W
1500 W
800 W
450 W
250 W
6 x 18 W
100 W

variatore 200 W

10...200 W
10...200 W
10...175 VA
10...175 VA
-
-
-
-
3...70 W LED dimmerabili

40 x 40 x 18 mm 54 x 98 x 77 mm

16 A AC1 230 V AC

2300 W
2300 W
1600 W
1600 W
-
-
28 x 36 W (max. 120 F)
-
100 W

Configurazione link , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131

Pulsante o interruttore
Fili di collegamento dei 2 ingressi 
per l’interruttore o pulsante
Pulsante e LED di funzione 
dell’uscita
Pulsante e LED di configurazione 
Morsettiera di raccordo :
- L : Fase 230
- : Uscita variazione 230 V

fct

cfg

Caratteristiche
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Specifiche tecniche

 Pulsante e LED di funzionamento dell’uscita

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

 Pulsante e LED di configurazione
 Morsettiera

cfgcfg

fct

Legenda

TRM600

230 V� +10% / -15% 50 Hz
240 V� +6% / -6% 50 Hz

Consumo di prodotto 100 mW (max.150 mW)  

Frequenza portante/
Potenza di trasmissione 868-870 MHz 25 mW

Media di comunicazione

Ingombro 40 x 40 x 18 mm

Grado di protezione IP20

Altitudine di esercizio ≤ 2000 m 

Durata della chiusura del
contatto

Grado di inquinamento 2

Categoria di sovratensione III

Temperatura 
di stoccaggio

-15°C - > +45°C 

-25°C - > +70°C 

Temperatura 
di funzionamento

Tensione di alimentazione

Massima corrente di 
commutazione

KNX : RF1.M

0.5A

200 ms

Collegamento tramite morsetti:
- flessibile
- rigido 

Configurazione link , TJA665 e ETS 
via accoppiatore TR131

da 0,5 a 1,5 mm2

da 0,5 a 2,5 mm2

Installazione 3 fili Installazione 4 fili

Modulo d’uscita radio KNX: TRM694E

Caratteristiche
Codice
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fct

fct

2

4

3

1

LED

fct

LED

cfg

Legenda

 Pulsante e LED di configurazione
- Pulsante         e LED per scelta 

funzione di uscita per la salita
e la discesa

 Morsettiera di collegamento

5 78321 4 6
L N

fct

cfg

fct

L
N

TRE221

L
N

M
10 A

2

4

3

1

LEDLED

cfg
fctfct

TRB221

N L

Modulo d’uscita radio KNX: TRB221A

Legenda

 Pulsante e LED di configurazione
 Antenna
 Pulsante        e LED per scelta funzione di uscita 
 Morsettiera di collegamento:
- L : Fase 230 V AC
- N : Neutro
- : Salita
- : Discesa

Alimentazione 230 V AC 50 Hz ±15%

Uscita 1 uscita tapparelle 5 A AC1 230 V AC 1 uscita tapparelle 10 A AC1 230 V AC

Potenza dissipata 0,05 W 2 W

Tempo min. fra inversione di senso 600 ms

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento -5°C a +45°C -10°C a +55°C

Temperatura di conservazione -25°C a +70°C -20°C a +70°C

Grado di protezione IP 20 IP 55

Dimensioni Ø 53 x 27 mm 150 x 85 x 35 mm

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

1,5 mm2 a 2,5 mm2 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Configurazione link , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131 

Modulo d’uscita radio KNX: TRE221

fct

fct

2

4

3

1

LED

fct

LED

cfg

fct

fct

2

4

3

1

LED

fct

LED

cfg

fct

fct

2

4

3

1

LED

fct

LED

cfg

fct

fct

2

4

3

1

LED

fct

LED

cfg

Specifiche tecniche

TRB221A TRE221
Caratteristiche

Codice
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Specifiche tecniche

Modulo d'uscita radio KNX: TRE201

TRE201 TRE202

Alimentazione 230 V AC 50 Hz ±15%

Uscita 1 x 10 A AC1 2 x 10 A AC1

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230 V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- lampade fluo. non compensate
- lampade fluo. con ballast elettronico
- lampade fluo. compensate in parallelo
- lampade fluo. compatte

1500 W
1500 W
600 W
600 W
600 W
6 x 58 W
-
6 x 18 W

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

0,75 mm2 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento -10°C a +70°C

Temperatura di conservazione -20°C a +70°C

Grado di protezione IP55

Dimensioni 150 x 85 x 35 mm

Configurazione quicklink , TJA665 e ETS via 
accoppiatore TR131 

Legenda

 Pulsante e LED di configurazione
- Pulsante       e LED per scelta funzione di uscita
 Morsettiera di collegamento

5 78321 4 6
L N

S2

S1
fct

S1
cfg

fct
S2

L
N

5 78321 4 6
L N

S1

S1
fct

cfg

L
N

TRE201
1 x 10A

TRE202
2 x 10A

5 78321 4 6

LED 2

4

3

fct

LED cfg

1

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

5 78321 4 6
L N

S2

S1
fct

S1
cfg

fct
S2

L
N

5 78321 4 6
L N

S1

S1
fct

cfg

L
N

TRE201
1 x 10A

TRE202
2 x 10A

Modulo d'uscita radio KNX: TRE202

Caratteristiche Codice
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Specifiche tecniche

TRM693G

230 V� +10% / -15% 50 Hz
240 V� +6% / -6% 50 Hz

Consumo di prodotto 150 mW

Frequenza portante 868,3 MHz

Dissipazione tipica a riposo

Dissipazione tipica sotto carico 450 mW

12 V 1 mA

< 10 m 

≤ 2000 m 

2

4 KV

III

Tensione di alimentazione

Cadenza di commutazione
massima a pieno carico

Caratteristiche elettriche 
degli ingressi

Distanza massima tra
contatto e ingresso

Categoria di sovratensione

150 mW

15 cicli di
commutazioni/minuto

40 x 40 x 20 mm 40 x 40 x 18 mm

TRM690G

100 mW  

-

-

-

-

-

Ingombro

IK04

Tensione di impulso

Altitudine di esercizio

*Attenzione! Non tagliare i fili degli ingressi, neppure nel caso in cui non vengano utilizzati

Grado di inquinamento

500 W
500 W
250 VA
250 VA
150 W
150 W
150 W
150 W
3 A cos fi 0,6

10...200 W
10...200 W
10...175 VA
10...175 VA
-
-
-
3... 70 W
-

Grado di protezione

Norme

Configurazione

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- tubi fluorescenti non compensati
- tubi fluoresc. per ballast elettronico
- fluo compatte LED
- LED dimmerabili
- Carichi induttivi

Collegamento tramite morsetti:
- flessibile
- rigido

Urti meccanici

Temperatura di stoccaggio

Temperatura di funzionamento

IP20

-10°C - > +50°C -15°C - > +45°C 

-25°C - > +70°C 

da 0,5 a 1,5 mm2

da 0,5 a 1,5 mm2

link , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131

EN 60669-2-1 / EN 301489-3
EN 300220-2 / EN 50491-3
EN 50428 / EN 50491-2-5
EN 301489-1 / EN 300220-1

EN 60669-2-1 / EN 301489-3
EN 300220-2 / EN 50491-3
EN 50428 / EN 50489-1
EN 300220-1

-

Pulsante o interruttore standard
Filo di collegamento dei 2
ingressi per l’interruttore o pulsante*
Pulsante e LED di funzione 

dell’uscita
Pulsante e LED di 
configurazione 
Morsettiera di raccordo :
- L : Fase 230 ~
- N : Neutro
- : Uscita contatto 230 V



cfgcfg

fct

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

Legenda

Pulsante o interruttore standard
Filo di collegamento dei 2
ingressi per l’interruttore o pulsante*
Pulsante e LED di funzione 

dell’uscita
Pulsante e LED di 
configurazione 
Morsettiera di raccordo :
- L : Fase 230 ~
- : Morsetto di uscita 230 V



cfgcfg

fct

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

Legenda

Modulo d'ingresso e uscita radio KNX a 3 fili: TRM693G Modulo d'ingresso e uscita radio KNX a 2 fili: TRM690G

Caratteristiche Codice
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Specifiche tecniche

TRM694G

230 V� +10% / -15% 50 Hz
240 V� +6% / -6% 50 Hz

Consumo di prodotto 150 mW

Frequenza portante 868,3 MHz

Dissipazione tipica a riposo

Dissipazione tipica sotto carico 150 mW 450 mW

12 V 1 mA

< 10 m 

600 ms-

50 ms-

≤ 2000 m 

2

4 KV

III

Tensione di alimentazione

Cadenza di commutazione
massima a pieno carico

Caratteristiche elettriche 
degli ingressi

Distanza massima tra
contatto e ingresso

Categoria di sovratensione

150 mW

15 cicli di
commutazioni/minuto

20 cicli di
commutazioni/minuto

40 x 40 x 20 mm

TRM692G

-

Ingombro

Temporizzazione tra due movimenti in
senso opposto

Durata minima di chiusura dei contatti

IK04

Tensione di impulso

Altitudine di esercizio

*Attenzione! Non tagliare i fili degli ingressi, neppure nel caso in cui non vengano utilizzati

Grado di inquinamento

600 W
600 W
600 VA
600 VA
40 W
-
40 W
40 W
4 A - AC1
4 A 12V DC ; 2 A 24V DC
4 A - cos fi 0,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Grado di protezione

Norme

Configurazione

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- tubi fluorescenti non compensati
- tubi fluoresc. per ballast elettronico
- fluo compatte LED
- LED dimmerabili
- Carichi resistivi 12-24V AC-DC / 230V
- Carichi induttivi 12-24V DC
- Carichi induttivi 12-230V AC

Collegamento tramite morsetti:
- flessibile
- rigido

Urti meccanici

Temperatura di stoccaggio

Temperatura di funzionamento

IP20

-10°C - > +50°C 

-25°C - > +70°C 

da 0,5 a 1,5 mm2

da 0,5 a 1,5 mm2

link , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131

EN 60669-2-1 / EN 301489-3
EN 300220-2 / EN 50491-3
EN 50428 / EN 50491-2-5
EN 301489-1 / EN 300220-1

EN 60669-2-1 / EN 301489-3
EN 300220-2 / EN 50491-3
EN 50428 / EN 50491-1
EN 301489-1 / EN 300220-1

Pulsante o interruttore standard
Filo di collegamento dei 2
ingressi per l’interruttore o 
pulsante*
Pulsante e LED di funzione 

dell’uscita
Pulsante e LED di 
configurazione 
Morsettiera di raccordo :
- L : Fase 230 ~
- N : Neutro
 Uscita a contatto libero da
potenziale compatibile TBTS

cfgcfg

fct

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

Legenda

Pulsante o interruttore standard
Filo di collegamento dei 2
ingressi per l’interruttore o 
pulsante*
Pulsante e LED di funzione 

dell’uscita
Pulsante e LED di 
configurazione 
Morsettiera di raccordo :
- L : Fase 230 ~
- N : Neutro
-  : Salita
-  : Discesa

cfgcfg

fct

L
N

cfg fct

TRB201

L N N

2

4

3

1

LEDLED

cfg fct

Legenda

Modulo d'ingresso e uscita radio KNX: TRM694G Modulo d'ingresso e uscita radio KNX: TRM692G

Caratteristiche Codice





C.68

5 78321 4 6

LED

fct

LED

cfg

fct
S1 2

3

1

5 78321 4 6

L
N

S1
fct
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TRE400

 Pulsante e LED di configurazione
 Pulsante        e LED per scelta funzione di uscita
 Morsettiera di collegamento :
- L : Fase 230 V AC
- N : Neutro
- Morsetti 4 e 5: ingresso per contatto esterno libero da potenziale
- Morsetti 6 e 7: uscita ON/OFF 230 V AC 10 A AC1

Caratteristiche

Alimentazione 230 V AC 50 Hz ±15%

Ingresso 1 contatto libero da potenziale

Uscita 10 A AC1 230 V AC

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- lampade fluo. non compensate
- lampade fluo. con ballast elettronico
- lampade fluo. compensate in parallelo
- lampade fluo. compatte

1500 W
1500 W
1500 W
600 W
600 W
6 x 58 W
-
6 x 18 W

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

0,75 mm2 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento -10°C a +55°C

Temperatura di conservazione -20°C a +70°C

Grado di protezione IP55

Dimensioni 150 x 85 x 35 mm

Configurazione link , TJA665 e ETS via  
accoppiatore TR131

fct
cfg
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C.69

Specifiche tecniche

Caratteristiche WKT400 WKT401

Alimentazione 230 V AC + 10% -15%
50/60 Hz
attraverso il carico

230 V AC + 10% -15%
50/60 Hz

Ingresso 2 ingressi preconfigurati per il comando uscita a bordo

Uscita max 1,5 A 230 V AC 16 A AC1 230 V AC

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- lampade fluo. non compensate
- lampade fluo. con ballast elettronico
- lampade fluo. compensate in parallelo
- lampade fluo. compatte
- lampade LED

25... 300 W
25... 300 W
25... 300 VA
25... 300 VA
-
-
-
-
-

2300 W
2300 W
1500 W
1500 W
-
1000 W
1500 W
25 x 20 W
450 W

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

0,75 mm2 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento 0°C a +35°C

Temperatura di conservazione -20°C a +60°C

Grado di protezione IP20

Dimensioni 75 x 75 x 40 mm

Configurazione quicklink , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131 

Collegamenti elettrici

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

1
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¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 fils KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 fils KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3

Boîte d’encastrement
Inbouwdoos

Mécanisme 
Mechanisme

Plaque décorative
Decoratieve plaat

4

Enjoliveur 
Detectiekop

Bouton et LED Configuration J
Drukknop en adresseer-LED J

Boutons poussoirs 1 et 2
Drukknoppen 1 en 2

Bouton et LED Fonction K
Drukknop en LED-functie K

Etiquette fonctions
Etiket functies

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes fluorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes fluorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT902x

WKT400

WKT400
L
N

WKT401

L
N

ε

μ

LL'

L'LN

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans configuration
Werkt zonder configuratieRFTP 230V~ Bus

30 V

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

1
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¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 fils KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 fils KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3

Boîte d’encastrement
Inbouwdoos

Mécanisme 
Mechanisme

Plaque décorative
Decoratieve plaat

4

Enjoliveur 
Detectiekop

Bouton et LED Configuration J
Drukknop en adresseer-LED J

Boutons poussoirs 1 et 2
Drukknoppen 1 en 2

Bouton et LED Fonction K
Drukknop en LED-functie K

Etiquette fonctions
Etiket functies

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes fluorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes fluorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT902x

WKT400

WKT400
L
N

WKT401

L
N

ε

μ

LL'

L'LN

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans configuration
Werkt zonder configuratieRFTP 230V~ Bus

30 V

WKT400 WKT401

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

1
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¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 !ls KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 !ls KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3 4

Pulsante e LED di con!gurazione

Pulsanti di comando 1 e 2

Pulsante e LED scelta funzione 

Etichetta funzioni

cfg

fctC

D

B

A

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes #uorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes #uorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT400  

1

2
cfg

fct B

A

CD

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans con�guration
Werkt zonder con�guratieRFTP 230V~ Bus

30 V

cfg

fct

fct

cfg

WKT400 e WKT401

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

60 mm

40 mm

1

6T
 7

63
8_

00
b

¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 !ls KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 !ls KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3 4

Pulsante e LED di con!gurazione

Pulsanti di comando 1 e 2

Pulsante e LED scelta funzione 

Etichetta funzioni

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes #uorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes #uorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans con�guration
Werkt zonder con�guratieRFTP 230V~ Bus

30 V

cfg

fct

fct

cfg

Legenda

 Scatola incasso
 Modulo KNX
 Cornice di finitura 
 Pulsantiera

Montaggio

ON

OFF

passo-passo

interruttore

variazione 1 pulsante

variazione 2 pulsanti:
aumento

variazione 2 pulsanti:
diminuzione

temporizzazione ON

temporizzazione OFF

salita/stop

discesa/stop

derogazione comfort

derogazione eco

derogazione antigelo

funzione ritorno a casa

derogazione stand-by - esco di casa

scenario da 1 a 8

Funzioni disponibili con configuratore TJA665

Descrizione

Legenda

Codice
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¢ WKT410
Kallysta E/S variation 
2 fils KNX radio 
WKT412
Kallysta E/S variation
2 fils répétition KNX radio

•

°¢

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La fin du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg.
Cette opération provoque l’effacement complet de
la configuration du produit, quel que soit le mode
de configuration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une configuration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange fixe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Effacement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans configurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D.Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il suffit de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Bouton  et LED Configuration J

Boutons poussoirs 
1 et 2 (WKT410), 1 à 4 (WKT412) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT412) 
fonction répétition 

WKT410/ WKT412

L'

L
N

ε
L

WKT410

WKT412

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes fluorescents compensés en parallèle

Tubes fluorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il suffit de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’effectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Configuration (bouton J)
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une configuration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
configurés de 3 façons différentes :
• : configuration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de configuration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
fixe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 

3

WKT410, WKT412

Specifiche tecniche

Collegamenti elettrici

Caratteristiche WKT410 WKT412

Alimentazione 230 V AC + 10% -15% 50/60 Hz
attraverso il carico

Ingresso 2 ingressi preconfigurati 
per comando variazione
uscita a bordo

4 ingressi preconfigurati così:
- 1 ingresso per comando  
uscita a bordo
- 2 ingressi scenari
- 1 ingresso ripetizione 

Uscita max 1,5 A 230 V AC

Potere d'interruzione:
- incandescenza
- alogena 230V
- alogena TBT trafo ferromagnetico
- alogena TBT trafo elettronico
- lampade fluo. non compensate
- lampade fluo. con ballast elettronico
- lampade fluo. compensate in parallelo
- lampade fluo. compatte
- lampade LED

25... 300 W
25... 300 W
25... 300 VA
25... 300 VA
-
-
-
-
-

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

0,75 mm2 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento 0°C a +35°C

Temperatura di conservazione -20°C a +60°C

Grado di protezione IP20

Dimensioni 75 x 75 x 40 mm

Configurazione quicklink , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131 

1 6T 7639_00c
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¢ WKT410
Kallysta E/S variation 
2 !ls KNX radio 
WKT412
Kallysta E/S variation
2 !ls répétition KNX radio

•

°¢

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT410)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT412)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT412) 
funzione ripetizione 

cfg

B

A

11

fctC

D

E

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 

3

cfg

fct

fct

fct

cfg

cfg

Descrizione

WKT410

WKT412

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

60 mm

40 mm

1
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¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 !ls KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 !ls KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3 4

Pulsante e LED di con!gurazione

Pulsanti di comando 1 e 2

Pulsante e LED scelta funzione 

Etichetta funzioni

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes #uorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes #uorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans con�guration
Werkt zonder con�guratieRFTP 230V~ Bus

30 V

cfg

fct

fct

cfg

Legenda

 Scatola incasso
 Modulo KNX
 Cornice di finitura 
 Pulsantiera

Montaggio

ON

OFF

passo-passo

interruttore

variazione 1 pulsante

variazione 2 pulsanti:
aumento

variazione 2 pulsanti:
diminuzione

temporizzazione ON

temporizzazione OFF

salita/stop

discesa/stop

derogazione comfort

derogazione eco

derogazione antigelo

funzione ritorno a casa

derogazione stand-by - esco di casa

scenario da 1 a 8

Funzioni disponibili con configuratore TJA665
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¢ WKT410
Kallysta E/S variation 
2 !ls KNX radio 
WKT412
Kallysta E/S variation
2 !ls répétition KNX radio

•

°¢

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT410)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT412)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT412) 
funzione ripetizione 

WKT410  

1

2
cfg

fct B

A

CD

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 

3

cfg

fct

fct

fct

cfg

cfg
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¢ WKT410
Kallysta E/S variation 
2 !ls KNX radio 
WKT412
Kallysta E/S variation
2 !ls répétition KNX radio

•

°¢

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT410)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT412)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT412) 
funzione ripetizione 

WKT412

3

4

1

2
cfg

fct

E

A

CD

B

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 

3

cfg

fct

fct

fct

cfg

cfg

Legenda
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Specifiche tecniche

Caratteristiche WKT421 WKT423 WKT422

Alimentazione 230 V AC + 10% -15% 
50/60 Hz

230 V AC + 10% -15%
50/60 Hz
attraverso il carico

Ingresso 2 ingressi 
preconfigurati per 
il comando uscita 
a bordo

4 ingressi preconfigurati così:
- 1 ingresso per comando  
uscita a bordo

- 2 ingressi scenari
- 1 ingresso ripetizione 

Uscita motore 50 W
- carico minimo = 5 A; cos= 1
- carico massimo = 2 A; cos= 0,6
(induttivo)

Compatibile 
esclusivamente con
motori dotati di fine
corsa meccanico

Collegamento tramite morsetti a gabbia:
- flessibile
- rigido

0,75 mm2 a 2,5 mm2

Frequenza di emissione 868,3 MHz

Portata di trasmissione: 
- all’interno di un edificio 
- campo libero

max. 30 m
max. 100 m

Temperatura di funzionamento 0°C a +45°C

Temperatura di conservazione -20°C a +60°C

Grado di protezione IP20

Dimensioni 75 x 75 x 40 mm

Configurazione quicklink , TJA665 e ETS via accoppiatore TR131 

Collegamenti elettrici

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale

Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

Voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
IK
Beschermingsgraad
Zendfrequentie
Maximale bereik

Transmitter duty cycle
Receiver category 
Normen

Afmetingen (Lxbxh)
Stroomopwaartse beveiliging

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ
libre/ 30m in een gebouw en 100m
in open veld
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 /
EN 300220-2 / EN 50491-3 / 
EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A/
automaat 16A of zekering 10A

Raccordement / Aansluiting : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2    1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

60 mm

40 mm

1
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¢ Kallysta E/S ON/OFF 2 !ls KNX radio
Kallysta E/S ON/OFF 3 !ls KNX radio

• 2-draads kallysta schakelaars RF
3-draads kallysta schakelaars RF

Description / Beschrijving

Raccordement / Aansluiting

Montage / Montage

21 3 4

Pulsante e LED di con!gurazione

Pulsanti di comando 1 e 2

Pulsante e LED scelta funzione 

Etichetta funzioni

Type de charges / Belastingsoort WKT400 WKT401
16A AC1

Incandescente, Halogène 230 V

Gloeilampen, halogeenlampen 230 V
25 ... 300W 2300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  

Halogeen ZLS (12 of 24 V) via ferromagnetische
of elektronische transformator

25 ... 300VA 1500W

Tubes #uorescents compensés en parallèle

Parallel gecompenseerde TL-lampen
1500W

Tubes #uorescents avec ballast électronique 

TL-lampen van de elektronische voorschakelaar 
1000W

Fluocompacte
Compacte TL-lampen

25 x 20W

LED 450W

WKT400 WKT401

WKT400, WKT401
    Fonctionne sans con�guration
Werkt zonder con�guratieRFTP 230V~ Bus

30 V

cfg

fct

fct

cfg

Legenda

 Scatola incasso
 Modulo KNX
 Cornice di finitura 
 Pulsantiera

Montaggio

ON

OFF

passo-passo

interruttore

variazione 1 pulsante

variazione 2 pulsanti:
aumento

variazione 2 pulsanti:
diminuzione

temporizzazione ON

temporizzazione OFF

salita/stop

discesa/stop

derogazione comfort

derogazione eco

derogazione antigelo

funzione ritorno a casa

derogazione stand-by - esco di casa

scenario da 1 a 8

Funzioni disponibili con configuratore TJA665

WKT421, WKT423

1 6T7640_00b

6T
76

40
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Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

L

L
N

N

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 fils radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 fils +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 fils +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

WKT902x WKT904x

Présentation du produit
Les commandes volets WKT42x permettent la
commande d’ouvrants tels que volets roulants,
stores à bannes, stores à lamelles … et 
s’installent à la place d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x 
et WKT904x et s’associent aux plaques 
décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT421
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction montée/descente.
WKT422, WKT423
Ces mécanismes sont équipés de 4 boutons :   
• Les boutons 1 et 2 sont utilisés pour faire

monter ou descendre les volets.
• Le bouton 3 permet de mémoriser le niveau

de fermeture souhaité. 
Au préalable, positionnez le volet à l'état
haut. Pour mémoriser un niveau, placez le
volet dans la positon souhaitée à l’aide des
boutons 1 et 2. 
Un appui long (> 5 s.) sur le bouton 3 
enregistre cet état. Un appui bref appelle le
dernier niveau mémorisé.   

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Configuration (bouton J)
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à une
configuration.
• : configuration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

! Pour changer de mode de configuration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit. 

Réglage de temps de montée
du volet
Cf notice de configuration des produits radio.

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

°¢ Fonction Répétition (WKT422,
WKT423)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer des
commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h.
Exemple : montée/descente des volets à heure fixe
(montée à 7h, descente à 21h), extinction automa-
tique de la lumière,…

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la fonc-
tion répétition. Un voyant orange E signale le
mode de fonctionnement.
B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence.
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant  une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre l’apprentis-
sage pour n’enregistrer que les commandes 
souhaitées.
C. Activation/ désactivation de la fonction

répétition sur le mécanisme 
Un appui > à 5s. active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la led répétition.
D.Activation/désactivation de la fonction

répétition par un bouton poussoir distant 
Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, il 
suffit de créer un lien ( ) entre l’émetteur et le
mécanisme kallysta radio WKT422, WKT423.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT422,
WKT423).

Bouton et LED Configuration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Raccordement WKT422

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis 
relâcher. La fin du retour usine est signalée par
l’extinction de la LED cfg.
Cette opération provoque l’effacement complet
de la configuration du produit, quel que soit le
mode de configuration. 
Après une mise sous tension ou un retour
usine, attendre 15s avant de procéder à une
configuration. 

WKT42.

Type de charges WKT421, WKT423 WKT422

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à fin de course
mécanique

Mode Fonction
répétition

LED mémo
WKT422, WKT423

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long (10s)
sur le bouton

WKT422, ou
WKT423

1 clignotement
orange toutes
les 2s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange fixe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11 ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Effacement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

Applications 

Commande locale

Commande à distance 

Fonction répétition (WKT422 uniquement) 

Fonction demi niveau (WKT422 uniquement) 

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil 
commande volet kallysta est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

    Fonctionne sans configurationRFTP 230V~ Bus
30 V

WKT422
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Montage 

21 3

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Environnement
T° de fonctionnement 
T° stockage
Résistance max. à l'humidité ambiante
IK 
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz

0 °C —> + 45 °C
-20 °C —> + 60 °C
95% à 20°C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 / 
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur ou fusible 10A

Raccordement : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm2

Description

Raccordement  WKT421, WKT423

WKT421

WKT422
WKT423

¢ WKT421
Commande volets kallysta 4 fils radio

WKT422
Commande volets kallysta 3 fils +
répétition radio
WKT423
Commande volets kallysta 4 fils +
répétition radio

•

WKT421 WKT422, WKT423

WKT902x WKT904x

Présentation du produit
Les commandes volets WKT42x permettent la
commande d’ouvrants tels que volets roulants,
stores à bannes, stores à lamelles … et 
s’installent à la place d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x 
et WKT904x et s’associent aux plaques 
décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT421
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction montée/descente.
WKT422, WKT423
Ces mécanismes sont équipés de 4 boutons :   
• Les boutons 1 et 2 sont utilisés pour faire

monter ou descendre les volets.
• Le bouton 3 permet de mémoriser le niveau

de fermeture souhaité. 
Au préalable, positionnez le volet à l'état
haut. Pour mémoriser un niveau, placez le
volet dans la positon souhaitée à l’aide des
boutons 1 et 2. 
Un appui long (> 5 s.) sur le bouton 3 
enregistre cet état. Un appui bref appelle le
dernier niveau mémorisé.   

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Configuration (bouton J)
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à une
configuration.
• : configuration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

! Pour changer de mode de configuration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit. 

Réglage de temps de montée
du volet
Cf notice de configuration des produits radio.

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

°¢ Fonction Répétition (WKT422,
WKT423)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer des
commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h.
Exemple : montée/descente des volets à heure fixe
(montée à 7h, descente à 21h), extinction automa-
tique de la lumière,…

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la fonc-
tion répétition. Un voyant orange E signale le
mode de fonctionnement.
B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence.
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant  une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre l’apprentis-
sage pour n’enregistrer que les commandes 
souhaitées.
C. Activation/ désactivation de la fonction

répétition sur le mécanisme 
Un appui > à 5s. active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la led répétition.
D.Activation/désactivation de la fonction

répétition par un bouton poussoir distant 
Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, il 
suffit de créer un lien ( ) entre l’émetteur et le
mécanisme kallysta radio WKT422, WKT423.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT422,
WKT423).
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Bouton et LED Configuration J

Boutons poussoirs 1 et 2 (WKT421),
1 à 4 (WKT422, WKT423) 

Bouton et LED Fonction K

Etiquette fonctions

LED mémo (WKT422 et WKT423) 
fonction répétition 

Raccordement WKT422

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis 
relâcher. La fin du retour usine est signalée par
l’extinction de la LED cfg.
Cette opération provoque l’effacement complet
de la configuration du produit, quel que soit le
mode de configuration. 
Après une mise sous tension ou un retour
usine, attendre 15s avant de procéder à une
configuration. 

WKT42.

Type de charges WKT421, WKT423 WKT422

Moteurs contrôlés, 
Charge minimum
Charge maximum

50W
5A cos ? = 1
2A cos ? = 0.6 (inductif)

Uniquement
compatible avec 
des moteurs  
à fin de course
mécanique

Mode Fonction
répétition

LED mémo
WKT422, WKT423

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long (10s)
sur le bouton

WKT422, ou
WKT423

1 clignotement
orange toutes
les 2s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange fixe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11 ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Effacement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

Applications 

Commande locale

Commande à distance 

Fonction répétition (WKT422 uniquement) 

Fonction demi niveau (WKT422 uniquement) 

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil 
commande volet kallysta est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

    Fonctionne sans configurationRFTP 230V~ Bus
30 V

1 6T 7639_00c

6T
 7

63
9_

00
c

¢ WKT410
Kallysta E/S variation 
2 !ls KNX radio 
WKT412
Kallysta E/S variation
2 !ls répétition KNX radio

•

°¢

Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT421)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT422-WKT423)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT422 e WKT423) 
funzione ripetizione  

cfg

B

A

11

fctC

D

E

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 

3
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Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT421)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT422-WKT423)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT422 e WKT423) 
funzione ripetizione  

             

1

2
cfg

fct B

A

CD

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 
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Retour usine
Appuyer et maintenir le bouton J jusqu’au 
clignotement de la LED cfg (> 10s) puis relâcher. 
La !n du retour usine est signalée par l’extinction
de la LED cfg .
Cette opération provoque l’e$acement complet de
la con!guration du produit, quel que soit le mode
de con!guration. Après une mise sous tension ou
un retour usine, attendre 15s avant de procéder à
une con!guration.

La signalisation de la fonction mémo est visible 
uniquement sur le produit de sortie (WKT412).

WKT410, WKT412

Mode Fonction
répétition

LED mémo  
WKT412

Apprentissage
d’une
séquence

Appui long
(10s) sur 
le bouton 
WKT412 

1 clignotement
orange toutes
les 2 s 

Répétition
d’une
séquence

Appui (5s) sur
le bouton 
local ou 
distant 

Orange !xe

Pas de
séquence
mémorisée

Appui (5s) sur 
le bouton 
local ou 
distant 

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

Arrêt de 
la séquence 
en cours

Appui (<5s) sur
le bouton 
local ou 
distant

Ne clignote
plus

Table 
des séquences
pleine

Enregistrer une
11ème action
(10 actions
max.)

Clignotement
orange rapide
pendant 3s.

E$acement 
de la table 
des séquences

Appui long 
(> 15s.)

3 clignotements
orange rapides

    Fonctionne sans con�gurationRFTP 230V~ Bus
30 V

La fonction est activée par une touche dédiée qui
permet de lancer et d’interrompre l’enregistrement
des commandes ou d’activer et désactiver la 
fonction répétition. Un voyant orange E signale 
le mode de fonctionnement.

B. Enregistrement d’une séquence
Un appui long (> à 10s.) sur la touche permet
de démarrer l'enregistrement d'une séquence. 
Le mécanisme mémorise les commandes 
réceptionnées durant une période de 24 h.
Un appui court interrompt l’apprentissage. 
Il est possible de lancer et interrompre 
l’apprentissage pour n’enregistrer que les 
commandes souhaitées.

C. Activation/ désactivation de la fonction
répétition sur le mécanisme 

Un appui > à 5s active la fonction répétition. 
L’activation permet de rejouer automatiquement 
les commandes apprises aux mêmes heures qu’au
moment de l’enregistrement.
Un appui court désactive la fonction répétition et
entraine l’extinction de la LED répétition.

D. Activation/désactivation de la fonction
répétition par un bouton poussoir distant 

Pour activer la fonction répétition avec un bouton
distant ou une touche d’une télécommande, 
il su+t de créer un lien ( ) entre l’émetteur et 
le mécanisme kallysta radio WKT412.

WKT410 WKT412

WKT902x WKT904x

Description 

Raccordement 

Montage

21

Boîte d’encastrement Mécanisme Plaque décorative

4

Enjoliveur 

Pulsante e LED di con!gurazione 

Pulsanti di comando 1 e 2 (WKT421)
Pulsanti di comando 1 - 4 (WKT422-WKT423)

Pulsante e LED scelta funzione

Etichetta funzioni

LED memo (WKT422 e WKT423) 
funzione ripetizione  

WKT422

3

4

1

2
cfg

fct

E

A

CD

B

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
T° de fonctionnement 
T° stockage
Classe d’isolation
Indice de protection
Fréquence d'émission
Portée maximale
Rapport cyclique d’émission
Catégorie du récepteur
Normes

Dimensions (Lxlxh) 
Protection en amont 

230V AC +10% -15% 50/60Hz
0 °C —> + 35 °C

-20 °C —> + 60 °C
IK04
IP20
868.3 MHz
30m dans l'habitat, 100m en champ libre
1%
2
EN 60669-2-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 /
EN 50491-3 / EN 50428
75x75x40 mm
disjoncteur 16A ou fusible 10A

Raccordement  : 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2 1 x 0,75 —> 2 x 2,5 mm 2

Type de charges WKT410 / WKT412 

Incandescente, Halogène 230 V 25 ... 300W

Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur 
ferromagnétique ou électronique  25 ... 300VA

Tubes Guorescents compensés en parallèle

Tubes Guorescents avec ballast électronique 

Fluocompacte

LED

Attention : 
- Appareil à installer uniquement par un 

installateur électricien selon les normes
d’installation en vigueur dans le pays.

- Ne pas installer ce module à l’extérieur du
bâtiment.

Présentation du produit
Les interrupteurs WKT41x sont des 
émetteurs-récepteurs qui s’installent à la place
d’interrupteurs existants. 
Ils peuvent être commandés à distance grâce
à des émetteurs radio (bouton poussoir radio
kallysta, télécommandes) qui font partie du
système tebis.
En tant qu’émetteurs, ils peuvent commander
un circuit secondaire d’éclairage ou des scènes.
Ils s’utilisent avec les enjoliveurs WKT902x et
s’associent aux plaques décoratives kallysta.

Paramétrage usine 
WKT410
Par défaut, les boutons poussoirs 1 et 2 B
sont paramétrés en fonction “télérupteur” et
“variation +/-”.

WKT412
Le mécanisme variateur est équipé de 4 boutons :
• Les boutons 1 et 2 permettent de mémoriser

des niveaux de variation.
Un appui bref sur le bouton 1 (ou 2) appelle
le niveau mémorisé, par défaut 100% (100 %
pour BP 1 et 0 % BP 2).
Pour mémoriser un niveau, il su+t de faire
varier la lumière à l’aide du bouton 3 puis
d’e$ectuer un appui long (> 5 s.) sur le 
bouton 1 ou 2 pour enregistrer cet état.

• Le bouton 3 permet d’allumer, d’éteindre 
et faire varier la lumière.
Un appui bref allume ou éteint la lumière,
tandis qu’un appui long fera varier la lumière.

• Le bouton 4 est utilisé pour activer la 
fonction répétition.

Con"guration (bouton J )
Après la première mise sous tension, il faut
attendre 15 secondes avant de procéder à 
une con!guration.
Ces émetteurs-récepteurs peuvent être
con!gurés de 3 façons di$érentes :
• : con!guration sans outil, voir

notice 6T7952 livrée avec les récepteurs
radio.

• E-mode TX100/B V2.6.0 ou supérieure : 
descriptif des fonctions du produit disponible
chez le constructeur.

• S-mode ETS3 ou > via TR131: base de don-
nées et descriptif du logiciel d'application 
disponibles chez le constructeur.

!Pour changer de mode de con!guration, 
il faut obligatoirement faire un “retour usine”
du produit.

Fonction Répétition (WKT412)
A. Description 
La fonction répétition permet d’enregistrer
des commandes sur une période de 24h. 
Une fois apprise, l’utilisateur peut répéter la
séquence automatiquement, par période de 24h

Exemple : montée/descente des volets à heure 
!xe (montée à 7h, descente à 21h), extinction 
automatique de la lumière,…

Par la présente hager Controls déclare que l'appareil
Interrupteur KNX radio est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.

La déclaration CE peut être consultée sur le site :
www.hagergroup.net

Utilisable partout en Europe et en Suisse

Applications 
Commande locale 

Va-et-vient 

Commande à distance 

Commande d’un circuit complémentaire :
double allumage

Commande de scénarios 

Fonction répétition (WKT412 uniquement) 
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codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag.

EE807 1 B.18

EE808 1 B.18

EE809 1 A.35

A.44

EE813 1 B.19

EEK005 1 B.18

EEN002 1 B.16

EEN003 1 B.16

EG001 1 B.15

EG003G 1 B.15

EG004 1 B.15

EG005 1 B.15

EG006 1 B.15

EK028 1 B.21

EK072 1 B.33

EK087 1 B.14

EK088 1 B.14

B.21

EK089 1 B.14

B.21

EK723 1 B.33

EK724 1 B.33

EKR161 1 A.59

RED013X 1 B.59

REH101X 1 B.59

REH104X 1 B.59

REH106X 1 B.59

REH107X 1 B.59

REH213X 1 B.59

REH214X 1 B.59

REH215X 1 B.59

REH216X 1 B.59

REM101X 1 B.59

REM102X 1 B.59

REM103X 1 B.59

REM104X 1 B.59

REM105X 1 B.59

REM106X 1 B.59

REM201X 1 B.59

REM202X 1 B.59

REM203X 1 B.59

REM204X 1 B.59

REM205X 1 B.59

REM206X 1 B.59

REN001X 1 B.59

REN002X 1 B.59

REN003X 1 B.59

REN004X 1 B.59

REN009X 1 B.59

REN230X 1 B.59

REN231X 1 B.59

REN232X 1 B.59

REN233X 1 B.59

REN700X 1 B.59

REN701X 1 B.59

REN702X 1 B.59

RTD110X 1 B.59

RTD111X 1 B.59

RTN100X 1 B.59

RTN300X 1 B.59

RTN301X 1 B.59

RTN500X 1 B.59

RTN710X 1 B.59

RTN720X 1 B.59

RTS001X 1 B.59

TCC510S 1 B.17

TCC520E 1 B.18

TCC521E 1 B.18

TCC530E 1 B.17

TE331 1 B.21

TE332 1 B.21

TE360 1 B.22

TE370 1 B.22

TG008 50 B.11

TG018 1 B.11

TG019 1 B.11

TG025 50 B.11

TG029 1 B.11

TG050 1 B.24

TG053A 1 B.23

TG060 1 B.11

TG200A 1 B.11

B.25

B.26

TG200B 1 B.11

B.25

B.26

TG200C 1 B.11

B.25

B.26

TG308 1 B.12

TG353 1 B.23

TG354 1 B.23

TG401 10 B.11

TG402 1 B.11

TG403 1 B.11

TG510A 1 B.38

TG511A 1 B.38

TG540A 1 B.38

TG541A 1 B.38

TGA200 1 B.10

B.54

TGA200 1 B.55

TGF110 1 B.10

TH020A 1 B.24

TH101 1 B.8

TH102 1 B.8

TH103 1 B.8

TH210 1 B.9

TJ550 1 B.54

TJ701A 1 B.54

TJA450 1 B.54

TJA451 1 B.54

JA665 1 B.7

TK124 1 A.35

A.44

TP110 1 B.10

B.23

TR131A 1 B.9

TR131B 1 B.9

TRB201  1 B.48

TRB221A 1 B.49

TRB302B 1 B.39

TRC270D 1 B.48

TRC301B 1 B.40

TRC321B 1 B.40

TRE201 1 B.48

TRE202 1 B.48

TRE221 1 B.49

TRE301 1 B.41

TRE302 1 B.41

TRE400 1 B.45

TRE520  1 B.43

TRE521 1 B.43

TRE530 1 B.43

TRE531 1 B.43

TRE600  1 B.43

TRE720 1 B.43

TRM600 1 B.48

TRM690G 1 B.44

TRM691E 1 B.44

TRM692G 1 B.44

TRM693G 1 B.44

TRM694G 1 B.44

TRM702A 1 B.39

TU404 1 B.41

TU406 1 B.41

TU418 1 B.41

TX206H 1 B.33

TX211A 1 B.31

TX320 1 B.14

TX501 1 B.33

TX502 1 B.33

TX510 1 B.19

TX511 1 B.19

TXA022 1 B.15

TXA023 1 B.15

TXA025 1 B.16

TXA026 1 B.16

TXA100 1 B.7

TXA111 1 B.10

TXA112 1 B.10

TXA114 1 B.10

B.55

TXA116 1 B.10

TXA206C 1 B.25

TXA304 1 B.12

TXA306 1 B.12

TXA310 1 B.12

TXA604D 1 B.25

TXA606B 1 B.25

TXA606D 1 B.25

TXA608B 1 B.25

TXA608D 1 B.25

TXA610B 1 B.25

TXA610D 1 B.25

TXA624C 1 B.27

TXA624D 1 B.27

TXA628C 1 B.27

TXA661A 1 B.29

TXA661B 1 B.29

TXA662AN 1 B.29

TXA663A 1 B.29

TXA664A 1 B.29

TXA664AN 1 B.29

TXB302 1 B.12

TXB304 1 B.12

TXB322 1 B.12

TXB344 1 B.12

TXB601B 1 B.25

TXB602F 1 B.25

TXB692F 1 B.25

TXE531 1 B.23

TXE771 1 B.12

TXE773 1 B.12

TXM616D 1 B.25

TXM620D 1 B.25

TXM632C 1 B.27

TYA604A 1 B.26

TYA604B 1 B.26

TYA604C 1 B.26

TYA604D 1 B.26

TYA606A 1 B.26

TYA606B 1 B.26

TYA606C 1 B.26

TYA606D 1 B.26

TYA606E 1 B.26

TYA608A 1 B.26

TYA608B 1 B.26

TYA608C 1 B.26

TYA608D 1 B.26

TYA610A 1 B.26
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TYA610B 1 B.26

TYA610C 1 B.26

TYA610D 1 B.26

TYA624A 1 B.28

TYA624B 1 B.28

TYA624C 1 B.28

TYA624D 1 B.28

TYA628A 1 B.28

TYA628C 1 B.28

TYA661AN 1 B.30

TYA661BN 1 B.30

TYA662AN 1 B.30

TYA663AN 1 B.30

TYA664A 1 B.30

TYA664AN 1 B.30

TYA664BN 1 B.30

TYA670D 1 B.31

TYA720 1 B.15

TYB601B 1 B.26

TYB602F 1 B.26

TYB641A 1 B.34

TYB673A 1 B.31

TYB691F 1 B.26

TYB692C 1 B.26

TYB692F 1 B.26

TYB708D 1 B.12

TYC120 1 B.9

TYF120 1 B.9

TYF130 1 B.9

TYF642F 1 B.35

TYF646M 1 B.34

TYF656T 1 B.34

TYF684 1 B.32

TYF684E 1 B.32

TYF784 1 B.13

TYF784E 1 B.13

TYM616D 1 B.26

TYM620D 1 B.26

TYM632C 1 B.28

WD1113 1 B.58

WD1115 1 B.58

WD1116 1 B.58

WD1117 1 B.58

WD1118 1 B.58

WD1121 1 B.58

WD1125 1 B.58

WD1131 1 B.58

WD1135 1 B.58

WD1153 1 B.58

WD1163 1 B.58

WD1211 1 B.58

WD1212 1 B.58

WD1213 1 B.58

WD1215 1 B.58

WD1216 1 B.58

WD1217 1 B.58

WD1218 1 B.58

WD1221 1 B.58

WD1225 1 B.58

WD1231 1 B.58

WD1233 1 B.58

WD1235 1 B.58

WD1243 1 B.58

WD1253 1 B.58

WD1263 1 B.58

WDI070 1 B.55

WDI100 1 B.55

WDI101 1 B.55

WDI161 1 B.55

WDT030 1 B.58

WDW070 1 B.55

WDW071 1 B.55

WDW100 1 B.55

WDW101 1 B.55

WDW160 1 B.55

WDW161 1 B.55

WE154 1 A.49

WE154C 1 A.49

WE154T 1 A.49

WE155 10 A.13

WK024 1 A.48

WK055 1 A.48

WK107B 10 A.48

WK107C 10 A.48

WK107T 10 A.48

WK108B 10 A.48

WK108C 10 A.48

WK108T 10 A.48

WK157 5 A.48

WK202 5 A.48

WK204 5 A.48

WK223 5 A.48

WK224  5 A.48

WK250 10 A.48

WK251   5 A.48

WK256 5 A.48

WK257  5 A.48

WK259 10 A.48

WK261 1 A.48

WK263 1 A.48

WK264 1 A.48

WK265 1 A.48

WK268 1 A.48

WK290 10 A.48

WK291 10 A.48

WK350 1 A.48

WK351 1 A.48

WK401 10 A.52

A.53

B.20 

B.42

B.47

B.14

WK402 10 A.52

WK403 5 A.52

WK404 1 A.52

WK408 5 A.53

WK409 5 A.53

WK411 10 A.52

A.53

WK412 10 A.52

WK413 5 A.52

WK414 1 A.52

WK418 5 A.53

WK419 5 A.53

WK481 1 A.52

A.53

WK482 1 A.52

WK483 1 A.52

WK484 1 A.52

WK488 1 A.53

WK489 1 A.53

WK491 1 A.52

A.53

B.14

B.20

B.42

B.47

WK492 1 A.52

WK493 1 A.52

WK494 1 A.52

WK498 1 A.53

WK499 1 A.53

WK501 1 A.52

A.53

B.20

B.42

B.47

B.14

WK502 1 A.52

WK503 1 A.52

WK504 1 A.52

WK508 1 A.53

WK509 1 A.53

WK541 1 A.52

A.53

WK542 1 A.52

WK543 1 A.52

WK548 1 A.53

WK549 1 A.53

WK561 1 A.52

A.53

WK562 1 A.52

WK563 1 A.52

WK568 1 A.53

WK569 1 A.53

WK581 1 A.52

WK581 1 A.53

WK582 1 A.52

WK583 1 A.52

WK588 1 A.53

WK589 1 A.53

WK591 1 A.52

A.53

WK592 1 A.52

WK593 1 A.52

WK598 1 A.53

WK599 1 A.53

WK601 1 A.52

A.53

WK602 1 A.52

WK603 1 A.52

WK608 1 A.53

WK609 1 A.53

WK631 1 A.52

A.53

WK632 1 A.52

WK633 1 A.52

WK638 1 A.53

WK639 1 A.53

WK641 1 A.52

A.53

WK642 1 A.52

WK643 1 A.52

WK648 1 A.53

WK649 1 A.53

WK663B 1 A.49

WK663C 1 A.49

WK663T 1 A.49

WK664B 1 A.49

WK664C 1 A.49

WK664T 1 A.49

WK681 1 A.49

WK682 1 A.49

WK696 50 A.13

A.22

A.28

WK697 50 A.13

A.22

A.28

WK740B 1 A.49

WK740C 1 A.49

WK740T 1 A.49

WK742B 1 A.49

WK742C 1 A.49

WK742T 1 A.49

WK743B 5 A.48
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WK743C 5 A.48

WK743T 5 A.48

WK744B 1 A.49

WK744C 1 A.49

WK744T 1 A.49

WK751B 1 A.49

WK751C 1 A.49

WK751T 1 A.49

WK752B 1 A.49

WK752C 1 A.49

WK752T 1 A.49

WK762B 1 A.49

WK762C 1 A.49

WK762T 1 A.49

WK780B 1 A.49

WK780C 1 A.49

WK780T 1 A.49

WK788B 1 A.49

WK788C 1 A.49

WK788T 1 A.49

WK794B 1 B.20

A.45

WK794C 1 A.45

B.20

WK794T 1 A.45

B.20

WK801 1 A.54

A.55

WK802 1 A.54

WK803 1 A.54

WK808 1 A.55

WK809 1 A.55

WK821 1 A.54

A.55

WK822 1 A.54

WK823 1 A.54

WK828 1 A.55

WK829 1 A.55

WK841 1 A.54

A.55

WK842 1 A.54

WK843 1 A.54

WK848 1 A.55

WK849 1 A.55

WK851 1 A.54

A.55

WK852 1 A.54

WK853 1 A.54

WK858 1 A.55

WK859 1 A.55

WK861 1 A.54

A.55

WK862 1 A.54

WK863 1 A.54

WK868 1 A.55

WK869 1 A.55

WK871 1 A.54

A.55

WK872 1 A.54

WK873 1 A.54

WK878 1 A.55

WK879 1 A.55

WK891 1 A.54

A.55

WK892 1 A.54

WK893 1 A.54

WK898 1 A.55

WK899 1 A.55

WK901 1 A.54

A.55

WK902 1 A.54

WK903 1 A.54

WK908 1 A.55

WK909 1 A.55

WK911 1 A.54

A.55

WK912 1 A.54

WK913 1 A.54

WK918 1 A.55

WK919 1 A.55

WK921 1 A.54

A.55

WK922 1 A.54

WK923 1 A.54

WK928 1 A.55

WK929 1 A.55

WK931 1 A.54

A.55

WK932 1 A.54

WK933 1 A.54

WK938 1 A.55

WK939 1 A.55

WK941 1 A.54

A.55

WK942 1 A.54

WK943 1 A.54

WK948 1 A.55

WK949 1 A.55

WK951 1 A.54

A.55

WK952 1 A.54

WK953 1 A.54

WK958 1 A.55

WK959 1 A.55

WK961 1 A.54

A.55

WK962 1 A.54

WK963 1 A.54

WK968 1 A.55

WK969 1 A.55

WKN401 10 A.50

A.51

WKN402 10 A.50

WKN403 5 A.50

WKN404 1 A.50

WKN408 10 A.51

WKN409 5 A.51

WKN411 10 A.50

A.51

WKN412 10 A.50

WKN413 5 A.50

WKN414 1 A.50

WKN418 10 A.51

WKN419 5 A.51

WKN421 1 A.50

A.51

WKN422 1 A.50

WKN423 1 A.50

WKN424 1 A.50

WKN428 1 A.51

WKN429 1 A.51

WKN431 1 A.50

A.51

WKN432 1 A.50

WKN433 1 A.50

WKN434 1 A.50

WKN438 1 A.51

WKN439 1 A.51

WKN441 1 A.50

A.51

WKN442 1 A.50

WKN443 1 A.50

WKN444 1 A.50

WKN448 1 A.51

WKN449 1 A.51

WKN491 10 A.50

A.51

WKN492 10 A.50

WKN493 5 A.50

WKN494 1 A.50

WKN498 10 A.51

WKN499 5 A.51

WKN501 10 A.50

A.51

WKN502 10 A.50

WKN503 5 A.50

WKN504 1 A.50

WKN508 10 A.51

WKN509 5 A.51

WKN511 1 A.50

A.51

WKN512 1 A.50

WKN513 1 A.50

WKN514 1 A.50

WKN518 1 A.51

WKN519 1 A.51

WKN521 1 A.50

A.51

WKN522 1 A.50

WKN523 1 A.50

WKN524 1 A.50

WKN528 1 A.51

WKN529 1 A.51

WKN531 1 A.50

A.51

WKN532 1 A.50

WKN533 1 A.50

WKN534 1 A.50

WKN538 1 A.51

WKN539 1 A.51

WKN541 1 A.50

A.51

WKN542 1 A.50

WKN543 1 A.50

WKN544 1 A.50

WKN548 1 A.51

WKN549 1 A.51

WKN551 1 A.50

A.51

WKN552 1 A.50

WKN553 1 A.50

WKN554 1 A.50

WKN558 1 A.51

WKN559 1 A.51

WKN561 1 A.50

A.51

WKN562 1 A.50

WKN563 1 A.50

WKN564 1 A.50

WKN568 1 A.51

WKN569 1 A.51

WKN801 10 A.54

A.55

WKN802 10 A.54

WKN803 5 A.54

WKN808 10 A.55

WKN809 5 A.55

WKN811 10 A.54

A.55

WKN812 10 A.54

WKN813 5 A.54

WKN818 10 A.55

WKN819 5 A.55

WKN821 10 A.54

A.55

WKN822 10 A.54

WKN823 5 A.54

WKN828 10 A.55

WKN829 5 A.55

WKN831 1 A.54
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WKN831 1 A.55

WKN832 1 A.54

WKN833 1 A.54

WKN838 1 A.55

WKN839 1 A.55

WKT302 1 A.44

WKT302R 1 A.47

B.42

B.46

WKT304 1 A.44

WKT304R 1 A.47

B.42

B.46

WKT306 1 A.44

WKT306R 1 A.47

B.42

B.46

WKT312 1 A.44

WKT312R 1 A.47

WKT314 1 A.44

WKT314R 1 A.47

WKT316 1 A.44

WKT316R 1 A.47

WKT322 1 A.44

WKT324 1 A.44

WKT400 1 A.46

B.45

WKT401 1 A.46

B.45

WKT410 1 A.46

B.45

WKT412 1 A.46

B.45

WKT421 1 A.47

B.46

WKT422 1 A.47

B.46

WKT423 1 A.47

B.46

WKT501 1 A.45

B.20

WKT502 1 A.45

B.20

WKT510 1 B.14

WKT511 1 B.14

WKT900 1 A.49

B.42

B.47

WKT902B 5 A.49

B.42

B.47

WKT902C 1 A.49

B.42

B.47

WKT902T 1 B.42

WKT902T 1 B.47

A.49

WKT904B 5 A.49

B.42

B.47

WKT904C 1 A.49

B.42

B.47

WKT904T 1 A.49

B.42

B.47

WKT906B 5 A.49

B.42

B.47

WKT906C 1 A.49

B.42

B.47

WKT906T 1 A.49

B.42

B.47

WKT912B 5 A.49

WKT912C 1 A.49

WKT912T 1 A.49

WKT914B 5 A.49

WKT914C 1 A.49

WKT914T 1 A.49

WKT916B 5 A.49

WKT916C 1 A.49

WKT916T 1 A.49

WKT932B 5 A.49

WKT932C 1 A.49

WKT932T 1 A.49

WKT934B 5 A.49

WKT934C 1 A.49

WKT934T 1 A.49

WKT936B 5 A.49

WKT936C 1 A.49

WKT936T 1 A.49

WKT960B 1 B.14

WKT960C 1 B.14

WKT960T 1 B.14

WKT990B 1 A.49

B.42

B.47

WKT990C 1 A.49

B.42

B.47

WKT990T 1 A.49

B.42

B.47

WMT10250 1 A.58

WMT10255 1 A.58

WMT10450 1 A.58

WMT10455 1 A.58

WMT10550 1 A.58

WMT10555 1 A.58

WMT10650 1 A.58

WMT10655 1 A.58

WMT10750 1 A.58

WMT10755 1 A.58

WMT10850 1 A.58

WMT10855 1 A.58

WMT20250 1 A.59

WMT20255 1 A.59

WMT20450 1 A.59

WMT20455 1 A.59

WMT20550 1 A.59

WMT20555 1 A.59

WMT20650 1 A.59

WMT20655 1 A.59

WMT20750 1 A.59

WMT20755 1 A.59

WMT20850 1 A.59

WMT20855 1 A.59

WMT40201 1 A.62

WMT40212 1 A.62

WMT40215 1 A.62

WMT40222 1 A.62

WMT40224 1 A.62

WMT40401 1 A.62

WMT40412 1 A.62

WMT40415 1 A.62

WMT40422 1 A.62

WMT40424 1 A.62

WMT40601 1 A.62

WMT40612 1 A.62

WMT40615 1 A.62

WMT40622 1 A.62

WMT40624 1 A.62

WMT40701 1 A.62

WMT40712 1 A.62

WMT40715 1 A.62

WMT40722 1 A.62

WMT40724 1 A.62

WMT40801 1 A.62

WMT40812 1 A.62

WMT40815 1 A.62

WMT40822 1 A.62

WMT40824 1 A.62

WMT40901 1 A.62

WMT40912 1 A.62

WMT40915 1 A.62

WMT40922 1 A.62

WMT40924 1 A.62

WMT41101 1 A.62

WMT41112 1 A.62

WMT41115 1 A.62

WMT41122 1 A.62

WMT41124 1 A.62

WMT711 1 A.63

WMT712 1 A.59

WMT721 1 A.63

WMT722 1 A.59

WMT731 1 A.63

WMT741 1 A.63

WS000 10 A.8

WS001 10 A.8

WS001H 10 A.18

WS001T 10 A.20

WS002 10 A.8

WS002H 10 A.18

WS002T 10 A.20

WS005 1 A.8

WS005T 1 A.20

WS006 1 A.8

WS008 1 A.8

WS008T 1 A.20

WS009 1 A.8

WS009T 1 A.20

WS010 1 A.8

WS010N 1 A.26

WS010T 1 A.20

WS011 1 A.8

WS011N 1 A.26

WS011T 1 A.20

WS012 10 A.8

WS012H 10 A.18

WS012N 10 A.26

WS012T 10 A.20

WS013 10 A.8

WS013N 10 A.26

WS013T 10 A.20

WS014 10 A.8

WS015 10 A.8

WS015T 10 A.20

WS016 10 A.8

WS016H 10 A.18

WS016N 10 A.26

WS016T 10 A.20

WS017 10 A.8

WS017H 10 A.18

WS017N 10 A.26

WS017T 10 A.20

WS020 10 A.8

WS020H 10 A.18

WS020N 10 A.26

WS020T 10 A.20

WS022 1 A.8

WS023 10 A.8

WS023H 10 A.18

WS023N 10 A.26

WS023T 10 A.20

WS024 1 A.8

WS024T 1 A.20

WS025 10 A.8
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D.6

WS027 10 A.8

WS027H 10 A.18

WS027N 10 A.26

WS027T 10 A.20

WS029 10 A.8

WS030 10 A.8

WS030N 10 A.26

WS030T 10 A.20

WS031 10 A.8

WS032 1 A.9

WS033 1 A9

WS035 1 A.9

WS036 1 A.9

WS048 1 A.10

WS050 1 A.11

WS050N 1 A.27

WS050T 1 A.21

WS051 1 A.11

WS051N 1 A.27

WS051T 1 A.21

WS055 1 A.8

WS060 1 A.10

WS060N 1 A.27

WS060T 1 A.21

WS061 1 A.10

WS061N 1 A.27

WS061T 1 A.21

WS100 10 A.13

WS100N 10 A.28

WS100T 10 A.22

WS102 10 A.13

WS110 1 A.15

WS110N 1 A.30

WS110T 1 A.23

WS115 10 A.13

WS115H 10 A.18

WS115N 10 A.28

WS115T 10 A.22

WS116 10 A.13

WS116H 10 A.18

WS116N 10 A.28

WS116T 10 A.22

WS155 10 A.13

WS155N 10 A.28

WS155T 10 A.22

WS160 10 A.13

WS160N 10 A.28

WS160T 10 A.22

WS163 10 A.13

WS164 10 A.13

A.22

A.28

WS201 10 A.14

WS201T 10 A.23

WS202 10 A.14

WS202N 10 A.29

WS203 10 A.14

WS203N 10 A.29

WS210 10 A.14

WS210N 10 A.29

WS210T 10 A.23

WS211 1 A.14

WS211T 1 A.23

WS213 10 A.14

WS213N 10 A.29

WS213T 10 A.23

WS214 10 A.14

WS214N 10 A.29

WS214T 10 A.23

WS216 10 A.14

WS216N 10 A.29

WS216T 10 A.23

WS217 1 A.14

WS217T 1 A.23

WS219 10 A.14

WS219H 10 A.18

WS219N 10 A.29

WS219T 10 A.23

WS220 1 A.14

WS220H 1 A.18

WS220N 10 A.29

WS220T 1 A.23

WS222 10 A.14

WS222H 10 A.18

WS222N 10 A.29

WS222T 10 A.23

WS223 10 A.14

WS223H 10 A.18

WS223N 10 A.29

WS223T 10 A.23

WS225 10 A.14

WS225H 10 A.18

WS225N 10 A.29

WS225T 10 A.23

WS226 1 A.14

WS226H 1 A.18

WS226N 1 A.29

WS226T 1 A.23

WS228 1 A.14

WS228N 10 A.29

WS228T 1 A.23

WS250 10 A.14

WS250T 10 A.23

WS251 1 A.14

WS251T 1 A.23

WS253 1 A.14

WS253N 1 A.30

WS253T 1 A.23

WS254 1 A.14

WS256 1 A.14

WS256N 1 A.30

WS256T 1 A.23

WS257 1 A.14

WS257N 1 A.30

WS257T 1 A.23

WS259 10 A.14

WS259T 10 A.23

WS260 1 A.15

WS261 1 A.15

WS262 1 A.15

WS263 1 A.15

WS263T 1 A.23

WS264 1 A.15

WS264T 1 A.23

WS265 1 A.15

WS265N 1 A.30

WS265T 1 A.23

WS270 1 A.15

WS271 1 A.15

WS274 1 A.15

WS275 1 A.15

WS276 1 A.15

WS278 1 A.15

WS278T 1 A.23

WS279 1 A.15

WS279T 1 A.23

WS290 10 A.15

WS290N 10 A.30

WS290T 10 A.23

WS291 10 A.15

WS291N 10 A.30

WS291T 10 A.23

WS300 1 A.12

WS300N 1 A.26

WS300T 1 A.20

WS301 1 A.12

WS301N 1 A.26

WS301T 1 A.20

WS304 1 A.12

WS305 1 A.12

WS310 1 A.11

WS311 1 A.11

WS314 1 A.11

WS401 10 A.16

WS401H 10 A.19

WS401N 10 A.31

WS401T 10 A.24

WS402 10 A.16

WS402T 10 A.24

WS403 5 A.16

WS403T 5 A.24

WS405 5 A.17

WS405N 5 A.31

WS405T 5 A.25

WS406 10 A.16

WS406T 10 A.24

WS407 5 A.16

WS407T 5 A.24

WS408 10 A.16

WS408T 10 A.24

WS409 5 A.16

WS409T 5 A.24

WS410 10 A.16

WS410H 10 A.19

WS410N 10 A.31

WS410T 10 A.24

WS411 5 A.16

WS411H 5 A.19

WS411N 5 A.31

WS411T 5 A.24

WS412 10 A.16

WS412T 10 A.24

WS413 5 A.16

WS413T 5 A.24

WS417 10 A.16

WS417H 10 A.19

WS417N 10 A.31

WS417T 10 A.24

WS450 10 A.16

A.19

A.25

A.31

WS451 10 A.17

A.19

A.25

A.31

WS454 10 A.17

A.25

WS455 5 A.17

A.25

WS457 10 A.17

A.19

A.25

A.31

WS458 10 A.17

A.19

A.25

A.31

WS459 5 A.17

A.19

A.25

A.31

WS681 10 A.17

WS681T 10 A.25

WS682 5 A.17

WS682T 5 A.25

WS683 5 A.17

WS683T 5 A.25

WS687 10 A.13

WS688 10 A.13

codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag.
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WS688H 10 A.18

WS688N 10 A.28

WS688T 10 A.22

WS689 10 A.13

WS689H 10 A.18

WS689N 10 A.28

WS689T 10 A.22

WS690 10 A.8

A.18

A.20

A.26

WS691 10 A.8

A.18

A.20

A.26

WS692 10 A.8

A.18

A.20

A.26

WS697 10 A.13

A.22

A.28

WST302 1 A.34

WST302N 1 A.34

WST302T 1 A.34

WST304 1 A.34

WST304N 1 A.34

WST304T 1 A.34

WST306 1 A.34

WST306N 1 A.34

WST306T 1 A.34

WST312 1 A.34

WST312N 1 A.34

WST312T 1 A.34

WST314 1 A.34

WST314N 1 A.34

WST314T 1 A.34

WST316 1 A.34

WST316N 1 A.34

WST316T 1 A.34

WST322 1 A.35

WST322N 1 A.35

WST322T 1 A.35

WST324 1 A.35

WST324N 1 A.35

WST324T 1 A.35

WST502 1 A.35

WST502N 1 A.35

WST502T 1 A.35

WUZ620 1 A.49

A.63

WUZ620C 1 A.49

A.63

WUZ620T 1 A.49

A.63

WUZ671 1 A.48

WUZ672 1 A.48

codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag. codice imb. pag.
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Lavorare con successo

Costruire insieme un rapporto duraturo, è la nostra ambizione e il nostro 
impegno in Hager. Ogni giorno, Hager si impegna al vostro fianco per 
sviluppare un rapporto autentico, con la preoccupazione costante di fornire 
la soluzione più adatta, per il successo dei vostri progetti. 
Per voi, Hager mette a disposizione una gamma di servizi per accrescere
sempre di più la conoscenza dei propri prodotti:

Il sito www.portale-servizi.it è stato implemen-
tato per offrire a tutti i clienti un punto di 
riferimento per poter usufruire dei servizi che
Hager può offrire. 
Il portale è stato concepito e strutturato per
poter analizzare le caratteristiche ed esigenze 
di ogni utente, in modo da poter proporre 
servizi mirati in base alla tipologia di cliente.


























www.portale-servizi.it 
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www.portale-servizi.it

tanti servizi esclusivi 
 Iscrizione completamente gratuita

 Password per l’utilizzo del software di 
progettazione hLsys, senza limiti di giorno o orario  

 QR-Code per la visualizzazione da smartphone della 
documentazione relativa a quadri e impianti

 Estensione di garanzia fino a 5 anni sull’installazione 
di sistemi Hager (apparecchi e quadri)

 Iniziativa commerciale “a tu per tu”

 Contatto diretto con il proprio referente di zona 

 Richiesta di documentazione (cataloghi, listini,ecc...)

 Richiesta di informazioni e preventivazioni
e supporto tecnico direttamente online

www.portale-servizi.it
www.portale-servizi.it è uno strumento unico e innovativo
che consente a tutti gli utilizzatori di prodotti Hager di 
accedere in modo semplice, in autonomia e 24 ore su 24
a tutti i servizi che Hager mette a disposizione dei propri
Clienti.

www.portale-servizi.it è utilizzabile ovunque tramite un PC,
un tablet o uno smartphone.

Per accedere a www.portale-servizi.it è sufficiente 
registrarsi attraverso una username e una password
dopodichè si accede alla homepage e si possono utilizzare
tutti i servizi disponibili.

Tra i vari servizi spicca QR-Code ideato per fornire a 
installatori e quadristi la possibilità di archiviare
elettronicamente la documentazione a corredo del quadro
elettrico. Attraverso un codice QR si può visualizzare in
qualsiasi momento la documentazione (immagini, testi,
video) ad esempio attraverso uno smartphone.

Portale
servizi
Hager

Costruire insieme un rapporto duraturo, è la nostra 
ambizione e il nostro impegno in Hager. 
Ogni giorno, Hager si impegna al vostro fianco per 
sviluppare un rapporto autentico, con la responsabilità
costante di fornire la soluzione più adatta, per il 
successo dei vostri progetti.

Per voi, Hager mette a disposizione l’esclusivo portale
servizi www.portale-servizi.it un punto di riferimento per
poter usufruire dei servizi che Hager può offrire.
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 Sempre aggiornato in tempo reale 

 Accessibile ovunque in autonomia 

uno strumento unico e innovativo

password hLsys
software per la progettazione
dei quadri elettrici e il dimen-
sionamento delle linee

QR-Code
un archivio elettronico sempre
disponibile per la documenta-
zione del quadro elettrico

garanzia 5 anni
5 anni di garanzia aggiuntiva
per i prodotti Hager e tebis

a tu per tu
i tuoi desideri a portata 
di click

i principali servizi disponibili su www.portale-servizi.it

 Utilizzabile tramite PC, tablet e smartphone

 Disponibile tutti i giorni 24 ore su 24
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Tutti i documenti
del quadro 

Oggi...
Realizzi il quadro, lo installi e consegni al tuo Cliente la 
documentazione cartacea e/o elettronica (schemi elettrici,
certificati di conformità, istruzioni di montaggio, distinte
componenti, manuali di installazione, …)

Domani...
Hai necessità di intervenire sul quadro per ampliamenti, 
manutenzione ordinaria/straordinaria, modifica impostazioni
dispositivi (orologi, crepuscolari…), programmazione 
impianto domotico…

E se la documentazione non fosse più 
disponibile?

Come risolvi il problema?

QR code Hager 

QR-Code

QR Code è un codice a barre che viene impiegato per 
visualizzare informazioni (immagini, testi, video) attraverso
un telefono cellulare, uno smartphone o un tablet.

 Cosa puoi fare con QR code Hager?
Attraverso QR Code Hager puoi richiamare tutta la 
documentazione relativa al quadro e ai vari apparecchi al
suo interno semplicemente tramite il tuo smartphone!

 Come funziona QR Code Hager?
- Crei i pdf di tutta la documentazione relativa al quadro

- Ti connetti al sito internet www.portale-servizi.it e accedi 
al servizio QR Code

- Carichi i pdf della documentazione su un Server Hager 
dedicato 

- Stampi il QR Code e lo applichi sul quadro

 Quali sono i vantaggi di QR code Hager ?
- Accessibilità immediata mediante Smartphone e tablet

- Sempre aggiornabile con possibilità di aggiungere 
documenti 

- Autonomia nella gestione e utilizzo del servizio

- Rivendibilità del servizio al proprio Cliente 

- Accrescimento della propria immagine professionale 
a livello “tecnologico”

 



D.13

Per saperne di più visita il sito 
oppure scrivi all’indirizzo  atupertu@hager.it
o chiama il numero verde 800-015128
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• Tutti i prodotti Hager sono costruiti a regola d’arte in materia di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti e, se usati in modo 
conforme alla loro destinazione e sottoposti a ordinaria manutenzione, salvaguardano la sicurezza delle persone degli 
animali e delle cose. 

• I prodotti Hager sono conformi alle norme applicabili e quindi rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 
europee di bassa tensione 73/23/CEE e 93/68/CEE. 

• I prodotti devono essere impiegati secondo la destinazione d’uso prevista, installati a regola d’arte da personale 
qualificato nel rispetto delle leggi applicabili, delle norme CEI in vigore e delle istruzioni di montaggio. 

• L’azienda non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e le operazioni a cui verranno sottoposti i prodotti 
forniti presso il committente, chi per esso o l’utilizzo improprio del prodotto.

• Hager non è responsabile in caso di vendite in confezioni non originali.

• Hager si riserva il diritto di modificare senza preavviso le dimensioni, forme e caratteristiche dei prodotti; le illustrazioni non
sono vincolanti; questo documento non ha valore di contratto.

• Gli ordini saranno evasi in porto franco per importi superiori ai 1.000 € netti. Ordini inferiori ai 1.000 € netti verranno evasi 
con addebito in fattura di 25 € quale contributo spese di gestione della pratica amministrativa. 

• Gli ordini dovranno essere uguali o multipli delle quantità contenute nell’imballo; non è ammessa l’apertura dell’imballo. 
In caso eccezionale di apertura dell’imballo, comunque autorizzata dall’organizzazione commerciale di Hager, verranno 
addebitati in fattura 2 € per ogni linea d’ordine riferita agli imballi aperti.

• Le vendite effettuate dalle Agenzie Hager sono sempre soggette ad approvazione aziendale.

• La garanzia Hager è valida per 24 mesi a partire dalla data di consegna delle merci.
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Via dei Valtorta, 45 - 20127 Milano 
Tel. 02.70.150.511 - Fax 02.70.107.430
info@hager.it - www.portale-servizi.it

www.hager.it

Via Pieve, 27 
33080 Porcia (PN) 
Tel. 0434.596688
Fax 0434.1994062 
filialenordest@hager.it

Via Volturno, 10/12 
(Groma Center, Torre A, 3° Piano)
50019 Osmannoro 
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 02.70150511
Fax 055.3909938 
filialefirenze@hager.it

Via Lucrezia Romana, 65N int.03
00043 Ciampino (Roma)
Tel. 02.70150511
Fax 06.89280749
filialeroma@hager.it

Centro Direzionale Servillo 2 
Via Nazionale delle Puglie 
SS. 7 bis-n.3
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. 02.70150511 
Fax 081.3606212  
filialenapoli@hager.it 



Via dei Valtorta, 45 
20127 Milano 
Tel. 02.70150511
Fax 02.700596619
filialenordovest@hager.it



Via Pieve, 27 
33080 Porcia (PN) 
Tel. 0434.596688
Fax 0434.1994062
filialenordest@hager.it 



Viale della Repubblica, 6
Località Tencarola
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049.8686888
Fax 049.8686889
www.diesse-electrosystem.it
info@diesse-electrosystem.it



Via Vignolese, 849 
(Centro commerciale 
“I GELSI” - 1° piano)
41100 Modena 
Tel. 059.271414 
Fax 059.271370 
info@areasrl.net
www.areasrl.net
P. Amaroli: 348.3055526
N. Ronchini: 348.7398771



Via Grotta delle Fate, 41
57128 Livorno
Tel. 0586.504700
Fax 0586.589901
www.cecomsas.it
info@cecomsas.it



Via Volturno, 10/12 
(Groma Center, Torre A, 3° Piano)
50019 Osmannoro 
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 02.70150511
Fax 055.3909938 
filialefirenze@hager.it



Viale dei Caduti per la Resistenza, 711
UB2 primo piano
00126 Roma
Tel. 06.50780967
Fax 06.50781016
www.elettrosoluzioni.com
elettrosoluzioni@elettrosoluzioni.com



Via M. Guzzini, 27/29
62019 Recanati (MC)
Tel. 071.987063 - 987064
Fax 071.987056
www.pev.it
E. Perna: 335.6220382



Strada della Rai, 24
65129 Pescara
Tel. e Fax 085.4981666
ector75@libero.it
E. D’Amico: 347.4897671



Centro Direzionale Servillo 2 
Via Nazionale delle Puglie 
SS. 7 bis-n.3
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. 02.70150511 
Fax 081.3606212  
filialenapoli@hager.it 



Via Vigili del Fuoco 
Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080.5022650
Fax 080.5021684
agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it



Via Svizzera, 12 
88021 Borgia (CZ)
Tel. 0961.951337
Fax 0961.956039
luxel@interfree.it



Viale Resurrezione, 19 
90146 Palermo 
Tel. 091.6791971
Fax 091.6791960
V. Salerno: 320.7826562
info@svrsalerno.it
www.svrsalerno.it



Via Ottone Bacaredda, 109
09127 Cagliari CA
Tel. 070.285672
Fax 070.284340
agel.snc@tin.it
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Hager S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Tel. 02.70.150.511
Fax 02.70.107.430
www.hager.it
info@hager.it

www.portale-servizi.it

CD001H05.0917
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Serie civili e 
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catalogo


